schemat potgczenia jezdni z chodnikiem
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kostka betonowa (szara) - 6 cm
podsypka piaskowa - 5 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o CBR > 25% - 10 cm

obrzeze betonowe o wym. 6x20x100 cm
podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm
podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm
tawa betonowa C 8/10 z oporem

schemat potgczenia jezdni z chodnikiem
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kostka betonowa (szara) - 6 cm
podsypka piaskowa - 5 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o CBR > 25% - 10 cm

obrzeze betonowe o wym. 6x20x100 cm
podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm

podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm
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__N T podsypka piaskowa - 5 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o CBR >25% - 10 cm
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_ kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm
podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm
tawa betonowa C 8/10 z oporem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm
podbudowa zasdnicza z mieszanki

podbudowa zasdnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C.. - 25 cm

wymiana gruntu rodzimego na grunt G1

0 CBR325% - 40 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm

schemat potaczenia jezdni ze zjazdem
- odc. na terenie zabudowanym

jezdnia , zjazd indywidualny
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kostka betonowa (kolorowa) - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie - 15 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o CBR > 25% - 10 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm

podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm

podbudowa zasdnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C.« - 25 cm

tawa betonowa C 8/10 z oporem

wymiana gruntu rodzimego na grunt G1

0 CBR225% - 40 cm

podbudowa zasdnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C.. - 25 cm

tawa betonowa C 8/10 z oporem

wymiana gruntu rodzimego na grunt G1
0 CBR >25% -40 cm
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hemat potgczenia jezdni ze zjazdem

- odc. poza terenem zabudowanym

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm

/ jezdnia y zjazd indywidualny y
15
3
| 2% slegs 2% |
0
< ko
<] WP TN, Th 2k
N &

/ 2

35

kostka betonowa (kolorowa) - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie - 15 cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm

podbudowa zasdnicza z mieszanki

niezwiazanej kruszywem

Cic - 25cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm
podsypka cementowo-paskowa 1:4 - 5 cm
tawa betonowa C 8/10 z oporem

niezwigzanej kruszywem C.. - 25 cm
wymiana gruntu rodzimego na grunt G1
0 CBR >25%-40cm

schemat potagczenia jezdni
z gruntowym poboczem

jezdnia , pobocze gruntowe
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm

nawierzchnia zwirowa - 10 cm

podbudowa zasdnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C.« - 25 cm
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