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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu

przebudowy i rozbudowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Rybaki

1. DANE OGOLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego ,,Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi
gminnej w miejscowosci Rybaki wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi (przepusty) i

niezbedna infrastruktura techniczng”, w oparciu o nastgpujace akty prawne:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108

poz. 908 z 2005 r. z pdzn. zmianami);

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.

wraz z zatacznikami 1-4);oraz wizje lokalne w terenie i ustalenia z zarzadca drogi.

- aktualny podktad geodezyjny.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie podlaskim, powiecie monieckim,

gminie Monki we wsi Rybaki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga biegnaca przez miejscowos¢ Rybaki (droga klasy D), posiada jezdnig¢ o zmiennej
szerokosci 4,10+5,00 m i przekroju 1x2. Jedynie w obrgbie przepustu drogowego w km
0+138,18 zweza si¢ do 3,50 m. Pas drogowy szer. 12,00 m, w terenie zabudowanym zwe¢za si¢
do 9,00 m. W miejscowosci Rybaki wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na

pozostatym odcinku pola i lasy. Od strony DK 65 nawierzchnia jezdni bitumiczna grubosci 3

3



cm (powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa) mocno spgkana z licznymi fatami i
dziurami. Nawierzchnia w miejscowosci Rybaki z brukowca grubosci 14 ¢cm, za miejscowoscia
nawierzchnia zwirowa.

Ruch pojazdow jest bardzo maty odbywa si¢ ze zdecydowana przewaga samochodow

osobowych. Dominuje ruch lokalny.

4. SKROCONY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje przebudowg i rozbudowg droge gminna w miejscowosci Rybaki:
Roboty drogowe beda obejmowatly odcinek drogi na dt. 1+305,25 m. Poczatek projektowanej
nawierzchni wyznaczono od skrzyzowania z DK 65 (na wysoko$ci miejscowosci Zodzie) w km
0+014,05. Koniec odcinka wyznaczono na 1+305,25 km z dodatkowym 20 m odcinkiem
wyrownania i dowiazania si¢ do istniejacej nawierzchni. Zostanie wykonana jezdnia o
przekroju 1x2. Szeroko$¢ projektowanych pasow ruchu 2,75 m. Projektowany obustronny
chodnik w miejscowosci Rybaki o szerokos$ci 1,75 m. Na odcinku niezabudowanym szerokos¢
poboczy 0,75 m, pochylenie skarp 1:1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci stalowe;j

bariery drogowej w miejscu lokalizacji przepustu drogowego w km 0+138,18.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Szczegbdtowy plan rozwiazania komunikacyjnego z elementami bezpieczenstwa ruchu

jak 1 oznakowaniem poziomym i pionowym znajduje si¢ na planie sytuacyjnym.

5.1. ZNAKI PIONOWE

Na odcinku objetym przebudowa zostanie zaprojektowany uktad oznakowania
pionowego. Nalezy zastosowac znaki $rednie. Dla zapewnienia nalezytej widocznos$ci znakow,
do wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ materialy odblaskowe: folie I generacji (jedynie dla
znaku D-6 folie II generacji). Podczas rozmieszczania znakow nalezy zachowaé skrajnig

drogowa oraz umiesci¢ w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni do lica znaku.

Do oznakowania zastosowa¢ znaki nowe, ktore powinny by¢ zgodne z wzorami
podanymi w zataczniku Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach. Znaki
zdemontowane nalezy zwrdci¢ Inwestorowi. Zestawienie projektowanego oznakowania

pionowego przedstawiono w Zataczniku nr 1 niniejszego opracowania.



5.2. ZNAKI POZIOME

Oznakowanie poziome ulicy zaprojektowano zgodnie z zasadami okreslonymi
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome musi charakteryzowac si¢ dobra widocznos$cia w ciagu catej
doby, wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, zachowaniem minimalnych parametrow
odblaskowosci w calym okresie uzytkowania, odpowiednia szorstko$cia zblizona do szorstkosci
nawierzchni, na ktorej sa umieszczone, odpowiednim okresem trwalosci, odpornoscia na
Scieranie i1 zabrudzenia. Zaprojektowano oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Zestawienie

oznakowania poziomego przedstawiono w Zalaczniku nr 2 niniejszego opracowania.

5.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Urzadzenia do zabezpieczenia przepustu drogowego w km 0+138,18 za pomoca
stalowej bariery drogowej. Barier¢ zaprojektowano po obu stronach jezdni. Rozstaw stupkow
co 2 m. Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w

Zalaczniku nr 3 niniejszego opracowania.

6. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka wprowadzajaca
organizacj¢ ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.



Zalacznik nr 1

Zestawienie 1lo$ci projektowanego oznakowania pilonowego

1. A-7 -szt. 2
2. D-1 - szt. 2
3. D-6(9 - szt. 4
4.  D-15(**) -szt. 1
5. D — 42 - gzt. 1
6. D-43 - szt. 2
7. E—-17a -szt. 1
8. E-18a -szt. 2

UWAGI:

*) folia odblaskowa 11 generacji

(**) Gimbus
Zalacznik nr 2

Zestawienie ilo$ci projektowanego oznakowania poziomego

1.  P-10 - 20 m2
Zalacznik nr 3

Zestawienie 1losci projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1. U-14a -60m



