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1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA POTRZEBY OSWIETLENIE TERENU
KWERU PRZY DWORCU PKP W MONKACH

|
1.1 Opis techniczny
L‘l.l.l Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej

na potrzeby o$wietlenia terenu skweru przy dworcu PKP w Monkach.

1.1.2 Podstawa opracowania
y  Wizja lokalna,
Y Wytyczne Inwestora,

y  Aktualne normy i przepisy.

1.1.3 Gléwne zatozenia
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej na
potrzeby zasilania  oSwietlenia terenu skweru przy dworcu  PKP
w Monkach w zakresie:
> demontazu czterech istniejgcych stupdw oswietleniowych na terenie skweru
przy dworcu PKP w Monkach,
» montazu jedenastu (4+7) projektowanych stupow os$wietleniowych na terenie
skweru przy dworcu PKP w Monkach,
» wykonaniu nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w uktadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodow miedzianych na potrzeby zasilenia

stupowych skrzynek bezpiecznikowych projektowanych stupéw osw.,

1.1.3.1 Trasy kablowe 2T _ & ,
Projektowany kabel ziemny obwodu oswietlenia nalezy wprowadzi¢ do
stupowych skrzynek bezpiecznikowych projektowanych stupdéw oswietleniowych, a
nastepnie przelotowo zasili¢ zabezpieczenia nadpradowe B6A/1 zlokalizowane w ww.
stupowych skrzynkach bezpiecznikowych.
Projektowany kabel ziemny nalezy prowadzi¢ w gruncie na terenie skweru przy

dworcu PKP w Monkach wg. tras wskazanych na rys. E.O1.
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Kabel ukfadaé po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 100 cm
na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami
podziemnymi kabel ukfada¢ w rurach ostonowych zgodnie z planem trasy.
Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablem — nalezy ukfada¢ folie kalandrowang PCV
o grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.

Wprowadzenie kabli  zasilajgcych do budynku nalezy uszczelni¢
Z wykorzystaniem systemowych uszczelnien wej$¢ kabli .

Wewnatrz istniejagcego pomieszczenia technicznego kable zasilajace nalezy

prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

4

S ' "3 5
swietleniowe

1.1.3.2 Stupy o % i ke :
Projekt przewiduje demontaz czterech istniejgcych stupdw os$wietleniowych
zlokalizowanych na terenie skweru przy dworcu PKP w Monkach. W ich miejsce
nalezy zamontowaé projektowane stupy oswietleniowe, z dwiema oprawami ze
zrodtami Swiatta w technologii LED. Nalezy przewidzieC stupy osw. stylowe,

/

- ., Wys. 8m.

Lokalizacja projektowanych stupéw oswietleniowych zostata przedstawiona na

rysunku E.01.

1.1.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow
i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem 0sob niepowotanych przez zamykanie

i zabezpieczenie szaf.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych

obudowach lub ostonach) z zastosowaniem wytacznikow nadpradowych.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej
na potrzeby zasilania systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw przy Alei

Niepodlegtosci w Monkach.

) Wizja lokalna,

y  Wytyczne Inwestora,

y  Aktualne normy i przepisy.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej na

potrzeby oswietlenia terenu placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci w Monkach w
zakresie:

» demontazu trzech istniejacych stupdw oswietleniowych na terenie placu zabaw
przy Alei Niepodlegtosci w Monkach uktad zasilania o$wietlenia — bez zmian,

> montazu trzech projektowanych stupdw oswietleniowych na terenie placu
zabaw przy Alei Niepodlegtosci w Monkach ukfad zasilania oswietlenia — bez
zZmian,

» wykonaniu nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w uktadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodéw miedzianych na potrzeby zasilenia
stupowych skrzynek bezpiecznikowych projektowanych stupow osw. na
potrzeby urzadzen CCTV,

» modernizacji istniejacej rozdzielnicy nN RG.
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2.1.3.1 Trasy kablowe

Projektowany kabel ziemny osSwietlenia terenu nalezy wprowadzi¢ do
stupowych skrzynek bezpiecznikowych projektowanych stupow oswietleniowych, a
nastepnie przelotowo zasili¢ zabezpieczenia nadpragdowe B6A/1 zlokalizowane w ww.
stupowych skrzynkach bezpiecznikowych.

Projektowany kabel ziemny nalezy prowadzic w gruncie na terenie placu
zabaw przy Alei Niepodlegtosci w Monkach wg. trasy wskazanej na rys. E.01.

Kabel uktadaé po trasie bezkolizyjnej na glebokosci min. 100 cm
na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami
podziemnymi kabel uktadaé w rurach ostonowych zgodnie z planem trasy.
Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablem — nalezy uktada¢ folie kalandrowang PCV
o0 grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla
Z innymi urzadzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.

Wprowadzenie kabla zasilajgcego do budynku nalezy uszczelnic
z wykorzystaniem systemowych uszczelnien wejs¢ kabli .
Wewnatrz istniejgcego pomieszczenia technicznego kabel zasilajgcy nalezy

prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Projekt przewiduje demontaz dwodch istniejgcych stupdw oswietleniowych
zlokalizowanych na terenie placu zabaw przy Alei Niepodlegtosci w Monkach.
W ich miejsce nalezy zamontowaC projektowane stupy osSwietleniowe, z dwiema
oprawami ze zrodtami Swiatta w technologii LED. Nalezy przewidzieC stupy osw.

stylowe, , Wys. 8m.
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Lokalizacja projektowanych stupow oswietleniowych zostata przedstawiona na
rysunku E.01.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow

i urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem o0sdb niepowotanych przez zamykanie
i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem wytacznikéw nadpradowych.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznej na

potrzeby zasilania o$weitlenia terenu wokdt amfiteatru miejskiego w Monkach na
dziatce nr 192/1.

y  Wizja lokalna,
»  Wytyczne Inwestora,

y Aktualne normy i przepisy.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznej na

potrzeby zasilania o$wietlenia terenu wokot amfiteatru miejskiego w Monkach na
dziatce nr 192/1 w zakresie:
» demontazu istniejacych dwodch stupdw oswietleniowych na terenie amfiteatru
miejskiego w Monkach ; ukfad zasilania o$wietlenia — bez zmian,
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» montazu dwoch projektowanych stupow oswietleniowych na terenie amfiteatru
miejskiego w Monkach; uktad zasilania oswietlenia — bez zmian,

» wykonaniu nowoprojektowanej instalacji elektrycznej doziemnej w uktadzie
TN-S z wykorzystaniem przewodow miedzianych na potrzeby zasilenia
projektowanej rozdzielnicy RG.S,

» modernizadji istniejacej rozdzielnicy nN RG,

» montazu projektowanej rozdzielnicy nN RG.S, prefabrykowanej, wyposazonej

systemowo w gniazda zasilajace.

3.1.3.1 Rozdzielnica RG , T |

W istniejacej szafce estrodurowej, sasiadujacej z istniejacym ztaczem kablowo —
pomiarowym na dziatce nr 192/1 obreb 0334 w Monkach zlokalizowana jest
rozdzielnica nN RG na potrzeby dystrybucji energii i odbioréw amfiteatru miejskiego
w Monkach .

Projekt przewiduje modernizacje istniejacej rozdzielnicy gtéwnej nN w zakresie
przygotowania uktadu:

» zasilania systemu monitoringu wizyjnego amfiteatru miejskiego w Monkach,

» zasilania projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG.S.

W tym celu w istniejgcej rozdzielnicy RG nalezy zdemontowac istn. wytgcznik
nadmiarowopragdowy C/25A/3 oznaczony jako: "scena na stupie -> wytgcz.”. W jego
miejscu przewiduje sie montaz projektowanego wytacznika nadmiarowoprgdowego
C/32A/3. Nalezy wprowadzi¢ i zasilic z pola E4 projektowany kabel ziemny
YKYZo 5x6 mm? na potrzeby zasilania projektowanej rozdzielnicy RG.S.

Pole rozdzielnicy istn. rozdzielnicy RG znajdujgce sie za istn. rozigcznikiem
izolacyjnym IS-100 marki Moeller oznaczy¢ trwale jako pole E8. W ww. polu E8 istn.
rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac projektowany wytgcznik nadmiarowo-prgdowy
B/13A/M.

Schemat istn. rozdzielnicy elektrycznej RG podlegajacej modernizacji przestawiony
zostat na rysunku E.03.

Lokalizacje modernizowanej rozdzielnicy RG przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rysunek E.01)
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3.1.3.2 Rozdzielnica RG.S

Projekt przewiduje demontaz istniejacej, metalowej szafki zewnetrznej,
zawierajacej rozdzielnice elektryczng oraz zasilane z ww. rozdzielnicy istniejgce
gniazda jednofazowe oraz trojfazowe, znajdujacej sie na istniejacym stupie
oswietleniowym, zlokalizowanym w bezposrednim sasiedztwie sceny amfiteatru
miejskiego w Monkach.

Po demontazu szafki metalowej oraz wymianie istniejgcego stupa
o$wietleniowego na projektowany stup oswietleniowy, na projektowanym stupie osw.
nalezy zamontowac szafke estrodurowsa, ‘ . Gérna krawedz
projektowanej szafki estrodurowej powinna znajdowac sie na wysokosci 1,7 m.

W projektowanej szafce estrodurowej nalezy zainstalowac projektowana,
rozdzielnice elektryczng RG.S (. . . . __ 3 ... T IP67 z pokrywa
prostg). Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona systemowo w 1 okienko inspekcyjne
10-modutowe o stopniu szczelnosci IP67, dwa gniazda 3-fazowe 16A oraz trzy
gniazda 1-fazowe 16A. Przewiduje sie rozdzielnice wykonang z materiatu odpornego
na promieniowanie UV.

Schemat projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG.S przestawiony zostat na
rysunku E.02.

Lokalizacje demontowanej szafki oraz projektowanej szafki estrodurowej
z projektowang rozdzielnica RG.S przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rysunek E.01)

3.1.3.3 Trasy kablowe AN ;

Kabel YKYZo 5x6 mm? na potrzeby zasilania projektowanej rozdzielnicy RG.S
zlokalizowanej w projektowanej szafce estrodurowej na projektowanym stupie
oswietleniowym w bezposrednim sgsiedztwie sceny amfiteatru miejskiego.

Projektowane kable ziemne nalezy prowadzi¢ w gruncie na terenie amfiteatru
miejskiego w Monkach wg. tras wskazanych na rys. E.O1.

Kable uktada¢ po trasie bezkolizyjnej na glebokosci min. 100 cm

na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci
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wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na utozone kable w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach,
co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawierac informacje zgodnie z N SEP-E-004. Przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi kable ukfada¢ w rurach ostonowych zgodnie z planem trasy.
Ostrzegawczo — 20 cm ponad kablami — nalezy ukfadac folie kalandrowang PCV
0 grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli

z innymi urzgdzeniami podziemnymi wg. N-SEP 004.

3.1.3.4 Shupy oswietleniowe RSN (g
Projekt przewiduje demontaz istniejagcych  stupdw  oswietleniowych
zlokalizowanych na terenie amfiteatru miejskiego w Monkach. W ich miejsce nalezy
zamontowac projektowane stupy oswietleniowe, z jedna lub dwiema oprawami ze
Zrodtami Swiatta w technologii LED. Nalezy przewidzie¢ stupy osw. stylowe, |

; R N R . , Wys. 8m. Z oprawami LED70-80W

- -

Lokalizacja projektowanych stupow oswietleniowych pierwotna - przedstawiona

na rysunku E.O1.

3.1.3.5 Ochrona przeciwporazeniowa s .
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow
i urzgdzen oraz zabezpieczenie przed dostepem 0sob niepowotanych przez zamykanie

i zabezpieczenie szaf.

4  UWAGI :
) Instalacje wykona¢ w oparciu o urzadzenia Schrack Technik lub innego

producenta o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych,
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» W ramach prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest uaktualnic¢ opisy
wszystkich elementow instalacji elektrycznych objetych zakresem prac, oraz
sporzadzi¢ dokumentacje podwykonawczg, dokumentacje z wykonanych
pomiaréw pomontazowych oraz instrukcje i procedury podigczania do pracy
agregatu pradotworczego

) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét wysokiej jakosci,
Zz najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona bledéw w zakresie przedmiotowych roboét) oraz
zgtoszenia ewentualnych bledow projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem
przed przystgpieniem do realizacji zadania.

y  Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci
wyjasnic z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli
wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow,
czy wykonania dodatkowych robé6t celem prawidtowe] realizacji inwestycji
winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji techniczne;j.

Yy  Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot
do weryfikacji dokumentacji projektowej ustalajgc jej kompletnos¢ oraz
poprawnos¢ sporzadzenia.

y  Wykonawca zobowigzany jest do doboru zrodet Swiatta na etapie oferowania
stupow oswietlenia. W projekcie zaproponowano typ stupa jako element

referencyjny bedgcy okresleniem zaktadanej stylistyki elementu.
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Wysokoét
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y Zauwazone odstepstwa od norm i bledy projektowe powinny by¢ niezwtocznie

zgtoszone inwestorowi i projektantowi w celu usunigcia nieprawidtowosci.
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Zaniechanie zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej staranno$ci przez
wykonawce.

Projektant: magr inz. Sebastian Sokolik
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6 SPIS RYSUNKOW

1.E.01. - Instalacje elektryczne - projekt zagospodarowania terenu (Skwer)
2.E.01. — Instalacje elektryczne - projekt zagospodarowania terenu (Plac zabaw)
3.E.01. — Instalacje elektryczne - projekt zagospodarowania terenu (Amfiteatr)
3.E.02. — Instalacje elektryczne - schemat rozdzielnicy RG.S

3.E.03. — Instalacje elektryczne - schemat rozdzielnicy RG

Biatystok, lipiec 2017 r. 15/18
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7 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Biatystok, 2017.07.21

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby oéwietlenia terenu
skweru, placu zabaw i terenu wokét amfiteatru w Monkach zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

Proj nt:

Biatystok, lipiec 2017 r. 16/18
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8

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

PODLASKA
OKREGOWA
i zZ B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 1.
POIIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdiniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0139/POOE/11

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyiej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projekiowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprewowania mnadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczef.

. Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowainiaja do:

projektowania obiekiu budowlanego, takiego jzk: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instzlacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Biatystok, lipiec 2017 r.
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9  ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

~ ® POLSKOA

.
T

TSRS | Z B A

!

= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

PDL-RW3-96C-5HZ *

Pan Sebastian Sokolik 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym raswiadczeniuv moina sprawdzié 1a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www piib org pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa

Biatystok, lipiec 2017 r. 18/18
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Istniejgce
aparaty

Istniejgce
aparaty

Prawo outorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

L1,L2,L3

400V, 230V, 50Hz 154 10
/25A/3 /32A/3
Istn.
3 | zabezp. 3
ES
100A/3
H &, Istn,
R G 3] zabezp.
Zasilanie =\‘ =\
z istn. P E =
zigcza e T
kablowo -
amiarowego.
Obudowa: n/t 3x24 " ‘
RG.O RG.S
NR OBWODU - A1-E3 E4 ES E6-E7 E8-E9 E10
Zasilanie Istniejgce - Zasilanie Istniejgce Monitoring Zasilanie
TYP ODBIORU rozdzielnicy aparaty proj. aparaty wizyjny - proj.
rozdzielnicy wg odrebnego | rozdzielnicy
RG.O apracowania RG.S
Pi [kW] poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem 20,7 kW
PRZEWOD poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem YKYzo
5x6 mm2
SPOSOB Utoth“A poza zakresem poza zakresem poza zakresem w ngﬂCiE poza zakresem poza zakresem w grun[:ie
S POSOB PRZYLACZE N|A poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem poza zakresem zaciski aparatu

u odbiorcy w ukfadzie TN-S.

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania

mgr inz. Sebastian Sokolik
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L1,L2L3
400V, 230V, 50Hz | Q1
40A/3+N 30mA AC

"RG.S | . . .
T N _— S F}i ;A /3 l g}{szA /1 5}1'3\/1 l E}{sﬁﬂ
= AN AR TR

3
Pi= 20,7 kW Zasilanie
Ps=16,6 kW z RG pole 10
Is =258 A
Obudowa: N
= P67, 1x10 PE . - . -
I annnnn (3x230V, 2x400V) T ™ Y N
KA A A
NR OBWODU - 1 2 3 4 5
Zasilanie Wylgcznik Gniazda Gniazdo Gniazdo Gniazdo
TYP ODBIORU rozdzielnicy réznicowo- wtykowe wiykowe wiykawe wiykowe
pradowy 3-fazowe 16A 1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe

@\ /é Pi [kW] 20,7 kW 9 kW 3,5 kw 3,5 kW 3,5 kw
o ij YKYzo

PRZEWOD

5x6 mm2 Polgczenie Polgczenie Polgczenie Polgczenie
SPOSOB ULOZENIA W gruncie systemowe systemowe systemowe systemowe
SPOSOB PRZYLACZENIA zaciski aparatu

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
u odbiorcy w ukiadzie TN-S, Sie¢ zasilajgca pracuje
w ukladzie TN-S.

Prawo outorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r /Z
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Prawa outorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02,1994r

L1123

400V, 230V, 50Hz [F1

IN-S| A N

&B/SA/S “ﬁl fozo}:l/a N\ 100A/3
3
RG.0O

- ﬁ\ B/10A/1 a\ B/10A/1

Zasilanie
z RG pole E5
Obudowa: N e
1x12 n/t IP65 PE TN T
< ~
1 F——
NR OBWODU - 1 2 3 4 5
Zasilanie Kontrola Rozlacznik Slupy Roztgcznik Stupy
TYP ODRIORU rozdzielnicy napigcia izolacyjny oswietleniowe |  izolacyjny oswietleniowe
(scena) (widownia)
Pi [kW] poza zakresem - S poza zakresem - poza zakresem
PRZEWOD poza zakresem - L poza zakresem - poza zakresem
SPOSOB ULOZENIA w gruncie N - w gruncie - w gruncie
SPOSOB PRZYLACZENIA zaciski aparatu - zaciski aparatu poza zakresem zaciski aparatu poza zakresem

Ochrona p/porazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
u odbiorcy w ukladzie TN-S, Sie¢ zasilajgca pracuje
w uktadzie TN-S.
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