mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
Projektowanie Realizacja Nadzor
16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5

tel. (0-85) 87-307-87 fax (0-85) 87-397-87
www.zmiejko.bialystok.pl andrzej @zmiejko.pl
TEMAT: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami do dz.

nr geod. 297/5 i 297/6 w Monkach ul. Juliusza
Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6,
499/11499/2 obreb 334 Monki

ADRES: Monki ul. Juliusza Stowackiego
nr ew. dzialki 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obreb
334 Monki

INWESTOR: Gmina Monki

ul. J. Stowackiego S5a
19-100 Monki.

RODZAJ OPRAC.:  PROJEKT WYKONAWCZY
Siec¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr. nr Bt 12/88 1 Bt 140/94
PDL/IS/1839/01

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.

i ochrony §rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94

30.05.2019




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY - Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do dz. nr geod. 297/5 i
297/6 w Monkach ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 i 499/2 obreb
334 Monki

1. Strona tytulowa str.1
2. Zawarto$¢ opracowania str.2
3. Opis techniczny str.3
4. Rysunki
¢ Plan sytuacyjny 1:500 IS.1.PW str.6
¢ Profil kanalizacji deszczowej 1:100:200 IS.2.PW str.7
¢ Studnia rewizyjna ¢$1000 1:25 IS.3.PW str.8

Szczegot utozenia przytacza kanalizacyjnego w wykopie IS.4.PW str.9



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sie¢ kanalizacji deszczowe]j wraz z przytaczami do dz. nr geod. 297/5 i 297/6 w Monkach
ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a po dz. o nr geod. 297/5, 297/6, 499/1 1 499/2 obregb 334 Monki.

1. Opis rozwiazan projektowych

1.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych z terenu posesji przy
ul. Juliusza Stowackiego 5 i 5a w Monkach. Potaczenie z istniejacym systemem kanalizacji deszczowej miejskiej
nastapi w studni na kanale $800 w ul. Stowackiego.

Wiaczenie do istniejacej studni wykona¢ poprzez otwér nawiercony wiertnica w jej $cianie. Do przejscia zastosowaé
szczelna tuleje ochronng lub uszczelki do potaczenia rury PVC z kregami betonowymi (przejécie szczelne gumowe typu
in-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z uszczelka gumow3).

W obrebie pasa drogowego (dz. nr 499/1 i 499/2) wykona¢ przejscie kanalizacji metoda przecisku w rurze ostonowej ¢
300.

Sie¢ zakonczy¢ studnia rewizyjng (D2) na dzialce 297/6 jako wspdlng do podiaczenia przylaczy z dziatek nr 297/5 i
297/6.

Dtugos¢ projektowanej sieci deszczowej ¢ 200 wynosi 15,2 m.

1.2.Przylacza kanalizacji deszczowej.

Projektowane sa dwa przylacza kanalizacji deszczowej, jedno do dziatki nr 297/5 drugie do dziatki nr 297/6.
Przeznaczone beda do podiaczenia istniejacych na tych dziatkach wpustéw deszczowych, ktére obecnie zwigzane sg z
kanalizacja sanitarng.
Wilaczenie przytaczy przewidziano do projektowanej studni sieciowej D2.
Dtugo$¢ projektowanych przylaczy

e dodz. nr 297/5 - ¢ 200 L=44.8 m.

e dodz. nr 297/6 - ¢ 200 L=30,6 m.

1.3. Rozwigzania materiatowe oraz sposob wykonania kanalizacji deszczowej.

Wykonanie kanalizacji projektuje si¢ z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych klasy ,,S”, szeregu SDR34 (SN8), faczonych
na kielich i uszczelke¢ gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw
zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanalu technologicznego projektuje si¢ na 10 cm podsypce wyréwnawczej wykonanej z piasku drobnego.
Rury obsypa¢ nalezy 30 cm warstwa piasku stanowiacg dla nich strefe ochronna.

1.4.Studzienki kanalizacyjne

Studni¢ (D2, D3, D4 i D5) wykona¢ z krggéw ¢ 1000 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min.
C35/45, nasigkliwo$dci ponizej 5%, mrozoodpornosci F150 (wg PN-EN 1917/2004) taczonych na felc i uszczelke
gumow3. Podstawe studni winna stanowi¢ dennica monolityczna prefabrykowana wykonana fabrycznie jednoetapowo
metoda odlewania. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa i wlaz zeliwny klasy D400 (bezzawiasowy,
nie ryglowany, luzny) z otworami wentylacyjnymi. Pod wilaz zeliwny zastosowa¢ uszczelnione pier§cienie dystansowe
betonowe lub z tworzywa sztucznego o S$rednicy wewngtrznej 600mm. Wejscie i wyjscie rur ze studni otworami
wykonanymi w zakladzie betoniarskim z osadzonymi tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC. Plyte
posadowi¢ na pier§cieniu odcigzajacym, ktéry nalezy montowaé na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok.
20cm. *

Zaprojektowane studnie posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokos$ciowej z wykorzystaniem
pier§cieni opisanych powyzej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni na terenie
projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni lub rz¢dnej ostatecznie uksztattowanego
terenu.

2. Wytyczne realizacji

2.1.Przygotowanie terenu
Nalezy dokona¢ szczegélowego wytyczenia trasy projektowanych elementéw przylaczy oraz zlokalizowaé i oznakowaé
wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi sieciami i uzbrojeniem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.



2.2.Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu wyprasek zaktadanych poziomo
lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowa¢ nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0.25 m’ lub 0,6 m’.
Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy dwoma studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia rob6t. Z
dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego kanatu.

W poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé recznie.

2.3.Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do wykonania wykop6éw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w okresie
od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanalu. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych
kolizji, wykonawca rob6t powinien poinformowaé jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Przed rozpoczeciem
rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

2.4.Roboty montazowe — kanalizacja deszczowa.

Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy rgcznie w wykopie. Do montazu studni z elementéw prefabrykowanych
uzywaé zurawie o dzwigu i wysiegu odpowiadajacym wymogom realizacji.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne
- Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.5. Przejscie w pasie drogowym.

Przejécie kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 2365B (ul. Stowackiego) oznaczonej nr geod. 499/1 i
499/2 wykona¢ metoda bezwykopowa. Zastosowa¢ metod¢ przecisku w rurze ostonowe;j stalowej ¢300.

Sposéb wykonania przecisku nie moze powodowaé powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokét rury oraz musi
zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur. Usuwanie urobku za pomoca przenosnika $limakowego lub sprezonego
powietrza.

Rur¢ przewodowa wprowadzaé do rury ostonowej na plozach z tworzyw sztucznych - np. Integra typ BR, w rozstawie
co min 1,5m. Zakonczy¢ je manszetami gruntoodpornymi np. Integra typ N.

2.6.Zasypka wykopow

Po wykonaniu przylaczy do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagéw nalezy zasypaé gruntem przepuszczalnym, w
nastepujacy sposob:

e ulozy¢ warstwg do wysokos$ci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

® nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych
mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych
rgcznie — recznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem. Zasypke separatora prowadzi¢ rgcznie.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien by¢ potwierdzony
przez uprawniong jednostk¢ geologiczna.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czegdci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym z uzupeinieniem gruntem dowiezionym (piasek)

2.7.Uporzadkowanie terenu.

Po zakoficzeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przygotowanie do dalszych prac
zwigzanych z realizacja pozostatych elementéw inwestycji zgodnie z harmonogramem robét.

2.8. Inwentaryzacja geodezyjna.

Po wykonaniu robdt instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych elementéw wodociggdédw 1 kanalizacji wraz ze wszystkim wystepujacymi i odkrytymi kolizjami.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne kanatéw.

3. Uwagi.

e Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."



e Przed wbudowaniem w obiekt Wykonawca zobowiazany jest zgromadzi¢ i przechowywaé aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, znaki bezpieczenstwa ,.B" lub dobrowolne deklaracje
zgodno$ci z nadanymi oznaczeniami zgodnymi z obowijzujacymi przepisami i Polskimi Normami dla
wszystkich towaréw i elementéw, dla ktérych sa one wymagane - Dz. U. Nr 113, p6z. 728 i Dz. U.
Nr 99 péz. 637 z 1998r.
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