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Spis tresci
l. Czegs¢ opisowa
Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
Wyszczegolnienie:
a) cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.
b) cel i rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub robot.
C) rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.
d) rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.
e) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.
f) obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0s0b trzecich.
Opis i lokalizacja urzadzen wodnych.
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
€) planu przeciwdziatania skutkom suszy,
d) ochrony wod morskich,
e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych,
f) planu lub programu rozwoju $roédladowych droég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym.
Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe orz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych waod i realizacje
celow srodowiskowych dla nich okre§lonych.
Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego warto$ci
w miejscu korzystania z wod.
Wielko$¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wdd podziemnych.
Planowany okres rozruchu, sposob postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar 1 warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.
Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Il.  Zalaczniki:
Obliczenie przeptywow charakterystycznych i dobér obiektu.
Obliczenie ilosci odprowadzanych wod
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I Czesé opisowa

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: "Odbudowa przepustu w m.
Dzigkonie wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 104120B na odcinku od km rob.0+ 000,0
do km rob. 0+017,0” ubiega sig:

Gmina Monki

ul. Juliusza Stowackiego 5a
19-100 Monki

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
»O szczegdlnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych”
(Dz. U. 1z 2018r. poz. 1474). Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Operat opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- aktualny podktad geodezyjny,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- wlasne pomiary i inwentaryzacja w terenie,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995t rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Dz.U. Nr 63 z 03-08-2000r rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 2000-05-30 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,

- projekt wykonawczy branzy mostowe;.

2. Wyszczegolnienie:

e Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

- wykonanie urzadzenia wodnego - odbudowe przepustu na rowie melioracyjnym R-D-10,

- lokalne umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego R-D-10 (roboty zwigzane z utrzymaniem
urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji),

- wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéw kanatow deszczowych — wylotow W1 i W2
umieszczonych w odbudowanym murku czolowym przepustu

- ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-D-10 wod opadowych i
roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej, stuzacy do odprowadzania opadow
atmosferycznych.

e Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot.

Celem Inwestora — Gminy Monki jest zapewnienie prawidtowej eksploatacji urzadzen wodnych
pod wzglgdem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowiazujacych wymagan ochrony srodowiska.
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje branze mostowa tj. odbudowe przepustu przez réw
melioracyjny R-D-10 wraz z dojazdami i odwodnieniem.

Dla przepustow, jako budowli zwigzanej funkcjonalnie z urzadzeniami melioracji i
niezaliczonych do urzadzen wodnych (w mysl art. 197.1. ust 1 oraz art.17.1. ust.3 Dz.U. z dnia 20
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lipca 2017 poz. 1566 — jednolity tekst z po6zniejszymi zmianami), zastosowano przepisy jak dla
urzadzen wodnych.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody wodnoprawnej w postaci pozwolenia wodnoprawnego
na:
- wykonanie urzadzen wodnych:
o odbudowe przepustu na rowie melioracyjnym R-D-10,
o budowe wylotow kanatow deszczowych umieszczonych w odbudowanym murku
czotowym przepustu — wylotow W1 i W2.
- ustuge wodna obejmujaca:
o odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-D-10 wod opadowych i roztopowych,
ujetych w system kanalizacji deszczowej, stuzacy do odprowadzania opadow
atmosferycznych.

¢ Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje
sie poboru waod z ciekdw wodnych. Nie sa tez projektowane budowle pietrzace, a zatem nie wystepuje
potrzeba stosowania znakow wodnych.

Znaki zeglugowe — przedsiewziecie nie dotyczy srodladowych wod ptynacych, po ktorych moze
odbywac si¢ zegluga $rodladowa.

e Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach potozonych w powiecie monieckim,

wojewodztwo podlaskie, gmina Monki, 0 numerach:
- 103, 43, 66/22, 66/18, 101/1, 102- obreb 0006 Dzigkonie

Dziatka 103 jest wiasno$cig Skarbu Pafistwa i znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Urzedu Gminy
Monki, ul. Stowackiego 5a, 19-100 Monki.

Dziatki 102, 101/1 i 66/18 sa wlasnoscia Gminy Monki, ul. Stowackiego Sa, 19-100 Monki.

Dzialki przeznaczone do podziatu:

Dziatka 43 jest wlasnoscig Ireneusza Pisanko, zam. Dzigkonie 3, 19-100 Monki.

Dziatka 66/22 jest wtasnoscia Ireneusza i Agnieszki Pisanko, zam. Dzigkonie 3, 19-100 Monki.

e Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z woéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Planowanymi do wykonania urzadzeniami wodnymi sg: przepust na rowie melioracyjnym R-D-10
(odbudowa istniejacego przepustu), budowa wylotow W1 i W2.

Zakres prowadzonych prac zwigzanych z planowanymi do wykonania urzadzeniami wodnymi,
zawiera si¢ na terenie, ktory znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Inwestora.

Zasieg oddziatywania planowanej inwestycji, przedstawiony zostat w czesci graficznej opracowania
na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

e Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie w stosunku do oséb trzecich:

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo ujemnego oddzialtywania na tereny
przylegle. Na uzytkowniku projektowanych urzadzen wodnych bedzie cigzyta odpowiedzialnosé
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materialna w stosunku do osob trzecich w przypadku wyrzadzenia szkod w wyniku normalnej lub
niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji.

Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigza¢ Inwestora do:

- wykonania projektowanego przedsiewzigcia zgodnie z projektem budowlanym,

- utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym.

Projektowane przedsi¢wziecie:

- nie koliduje i nie utrudnia prawidtowego funkcjonowania obiektu i terenéw potozonych w
sgsiedztwie zgodnie z ich przeznaczeniem 1 istniejagcym zagospodarowaniem,

- nie bedzie powodowalo hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania ponad
obowigzujace normy,

- nie bedzie zanieczyszczato powietrza, wody i gleby ponad obowigzujace normy.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong uzdrowiskowa. Inwestycja nie obejmuje terenow
gorniczych a takze terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozeniem osuwaniem
si¢ mas ziemnych.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych.

3.1. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym obiekt ulegl katastrofie budowlanej na skutek nieprzewidywalnych opadow
atmosferycznych w dniu 21.07.2019 r. Byt to przepust sklepiony z betonu i brukowca o $wietle
poziomym okoto 2,0m z murkami czotowymi. Dodatkowo do czg$ci przelotowej obiektu wprowadzone
byly przykanaliki z czterech wpustow $ciekowych usytuowanych wokot przepustu, odwadniajace
nawierzchni¢ jezdni. Obiekt usytuowany byt w skosie i przeprowadzat wody plynace rowem
melioracyjnym R-D-10. Zabezpieczenie ruchu pojazdow obustronnymi barierami ochronnymi o dt.
16m.

Droga w miejscu wystgpowania przepustu o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym, w
planie na odcinku prostym. Na tacznej dlugosci okoto 9m droga wraz z przepustem i wyposazeniem
ulegta zniszczeniu i jest nieprzejezdna i zamknigta dla ruchu.

3.2. Projektowane rozwigzania — przepust

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zaprojektowano odbudowe przepustu, ktory ulegt
zniszczeniu w wyniku nawatnicy z dn. 21.07.2019r. Przyj¢to zalozenie, ze odbudowa nastapi
niezbednym zakresie z dowigzaniem do istniejacych przekrojow na dojazdach i z zachowaniem
przekroju na obiekcie takim jak przed katastrofg. Zaprojektowano konstrukcje przepustu z rur stalowych
karbowanych w $ciankach czotowych. Wybrano ten rodzaj konstrukcji ze wzglgdu na ograniczenia
miejsca, krotki okres realizacji, tatwos¢ budowy jak rowniez ze wzgledow ekonomicznych. Wielkos¢
obiektu w nawigzaniu do obliczen hydrologicznych. Skarpy umocniono brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa oraz narzutem kamiennym w oplocie z siatki
obramowane obrzezami betonowymi i palisadami drewnianymi.

Odwodnienie obiektu w postaci odbudowy wpustow ulicznych potaczonych ze soba
wyprowadzajacych wody opadowe i roztopowe na wylot przepustu. Dodatkowo dotozono jeden wpust
w miejscu, gdzie w stanie istniejgcym zalegaly wody opadowe na jezdni.

Przepust zaprojektowano na klas¢ A wg PN-85/S-10030.

e Podstawowe paramenty techniczne projektowanego przepustu w km ok. 0+008,5

- wymiary przekroju - B=2,10m, H=1,45m,
- dlugosc¢ po osi gorg/dotem -L =10,74m/10,40m,
- kat skrzyzowania z osig drogi - ok 55°,
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- rzgdna posadowienia na wlocie -131,06m npm,

- rzedna posadowienia ha wylocie -131,00m npm,

- spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,58%,

- lokalizacja wzgledem cieku - 16w melioracyjny R-D-10

Kolejno$¢ wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze,

- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

- rozbiorka istniejacych dojazdow,

- uprzatnigcie gruzu i innych elementéw zniszczonych z koryta rowu,
- wykopy,

- utozenie geotkaniny polipropylenowe;j,

- wykonanie fawy kruszywowej,

- wykonanie §cianek czolowych i utozenie konstrukcji przepustu,

- wykonanie zasypki,

- wykonanie elementow odwodnienia — wpustow, studzienek, kanatu, przykanalikow,
- odbudowa drogi wraz z wyposazeniem w zakresie dojazdow,

- wykonanie umocnien, odbudowa elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- demontaz tymczasowego oznakowania,

- roboty wykonczeniowe i brukarskie.

Konstrukcje stalowa przepustu nalezy posadowi¢ na lawie kruszywowej. Laweg nalezy
uksztattowaé w kierunku poprzecznym i podluznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.
Lawe¢ nalezy odseparowaé od gruntéw rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowe;j.
Na gorze tawy ostatnie Scm pozostawi¢ niezaggszczone celem zaglebienia karbow konstrukeji.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ zelbetowe murki czotowe oraz umocnienia w dnie narzutem
kamiennym w oplocie z siatki a skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawa klasy 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obramowania z obrzezy
betonowych 6x20cm oraz palisady drewniane o $rednicy 10cm whbite na gtebokos¢ 1,0m.

Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie oraz dojazdach poprzez odbudowe
stalowych barier ochronnych U-14a.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

Zaprojektowany przepust spetnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r.)

Polozenie geograficzne mostu w osi projektowanego obiektu:
e od strony wlotu: X:5914513.8923 Y: 8421295.4280
e od strony wylotu: X:5914503.5767 Y: 8421294.1048

3.3. Projektowane rozwigzania - wyloty kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dojazdow do przepustu zaprojektowano miedzy innymi poprzez wpusty ze
studzienkami $ciekowymi. Studzienke $ciekowa SW1, SW2, SW4 zaprojektowano jako studzienki bez
osadnika z wyprowadzong rurg przewodowa o $rednicy 0,2m do studzienek z osadnikami. Studzienke
sciekowa SW3 zaprojektowano jako studzienke¢ z osadnikiem o gt. min. 0,5m. Ze studni wyprowadzono
przykanalik o $rednicy 0,3m do wylotu W1. Studzienkg $ciekowa SWS5 zaprojektowano jako studzienke
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z osadnikiem o gt. min. 1,0m. Ze studni wyprowadzono przykanalik o $rednicy 0,2m do wylotu W2.
Wyloty W1 i W2 zaprojektowano jako wyloty umieszczone w odbudowanym murku czotowym
przepustu i skierowane na skarpy rowu melioracyjnego umocniong brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej. Wyloty zabezpieczono kratg stalowa.

opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe i roztopowe ujete w
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej

Zgodnie z art. 17.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

(droga gminna) moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych.

Nie ulega zmianie kierunek odplywu oraz nat¢zenie ilosci wod opadowych i roztopowych w

stosunku do stanu istniejacego.

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do wod (rowu melioracyjnego R-D-

Parametry techniczne wylotu W1:
e $rednica rury przykanalika
e material rury przykanalika
e otulina przykanalika
e rodzaj wylotu

Rzedna wylotu W1: 131,70 m n.p.m.

Potozenie geograficzne wylotu W1:
e X:5914505.3689 Y: 8421292.1056

Parametry techniczne wylotu W2:
e Srednica rury przykanalika
e material rury przykanalika
e otulina przykanalika
e rodzaj wylotu

e Rzgdna wylotu W2: 131,70 m n.p.m.

Potozenie geograficzne wylotu W2:
e X:5914501.7954 Y: 8421295.8533

-0,3m

-PVC

- betonowa

- umieszczony w murku czotowym
zabezpieczony kratka stalowg wylotowg

-0,2m

-PVC

- betonowa

- umieszczony w murku czotowym
zabezpieczony kratka stalowa wylotowa

Odwodnienie — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych sklada sie z:

- wpustow ulicznych SW3 i SW5 ze studzienka $ciekowa z osadnikiem,
- wpustow ulicznych SW1, SW2 i SW4 ze studzienka Sciekowa bez osadnika,

- przykanalikéw o $rednicy 200mm i 300mm
- wylotu W1 umieszczonego w murku czotowym odbudowanego przepustu o $rednicy 300mm,
- wylotu W2 umieszczonego w murku czolowym odbudowanego przepustu o $rednicy 200mm.

10):

- Qmaxwi= 16,484 I/s = 0,016484 m*/s
- Qmaxwz= 12,427 I/s = 0,012427 m*/s

Quax= 0,016484 +0,012427 =0,028911 m%/s
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Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rowu
melioracyjnego R-D-10:
- usredniona warto$¢ dni z opadem dla woj. Podlaskiego, z przedziatu 1.2000r. — X11.2017r.
wynosi 164 dni.
Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana do wod (rowu melioracyjnego R-D-10):
- Qurrolyw1= 726,05 m*/rok
- Qurotow2= 547,35 m*/rok

Qurol= 726,05+547,35 =1273,4 m*/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot:

- Fw1=1398,14m?

- Fw>=1054,01m?
Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot:

- Fawa=F x ¥ =1398,14m? x 0,9= 1258,326 m?

- Fawz=F x ¥ =1054,01m” x 0,9= 948,61 m’
Wody opadowe 1 roztopowe nie beda uymowane w system kanalizacji zbiorczej.

Parametry rowu melioracyjnego R-D-10 do ktérego trafiajg wody z wylotow W1 i W2:

o szerokos$¢ dna -0k.1,5m
o glebokos¢ rowu - 0k.0,7-0,9m
e pochylenie skarp -od 1:1do 1:1,5

Warunki techniczne wykonania odbudowy przepustu:

. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem technicznym,

. Podczas wykonywania robot nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody ze zlewni i utrzymywacé
koryto rowu w stanie zapewniajagcym droznos¢,

. Roboty nalezy wykonywa¢ w okresie niskich stanbw wody przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie techniczne,

. W przypadku sptywu wielkich wod podczas wykonywania robot nalezy zapewni¢ ochrone
przeciwpowodziowsg terenéw przylegtych,

. Planowane do wykonania prace nie wymagaja dostarczenia mediow na etapie realizacji i
eksploatacji,

° W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z
terenu,

. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji i prowadzenia prac nalezy zapewni¢ ochrong

srodowiska w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow
wodnych,

Wykaz robét majacy wplyw na warunki przeptywu:

- odbudowa przepustu,

- wykonanie wylotdw przykanalikow na odplywie przepustu ze skierowaniem ich
bezposrednio do rowu melioracyjnego,

- uporzadkowanie terenu wokot obiektu, usuniecie istniejacych szkod,

- lokalne podczyszczenie dna (roboty zwigzane z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania funkcji),

- umocnienie skarp drogi i rowu melioracyjnego na wlocie i wylocie przepustu.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy¢ bedzie:

e wykonania urzadzen wodnych, obejmujgce:
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o odbudowe przepustu na rowie melioracyjnym R-D-10,
o budowe wylotow kanatow deszczowych —wylotow W1 i W2 umieszczonych w
odbudowanym murku czotowym przepustu.
e ustuge wodng obejmujaca:
o odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-D-10 wod opadowych i roztopowych,
ujetych w system kanalizacji deszczowej, stuzacy do odprowadzania opadow
atmosferycznych

4, Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Charakterystyka wéd powierzchniowych:

Projektowana odbudowa przepustu jest powigzana funkcjonalnie z urzadzeniem wodnym rowem
melioracyjnym R-D-10. W stanie istniejagcym réw melioracyjny R-D-10 jest to uregulowany ciek,
stanowigcy prawobrzezny doptyw rzeki Neresl. Szeroko$¢ koryta rowu w tym miejscu wynosi ok. 2,7-
3,5m a glebokos¢ od ok 0,5 m do 0,9 m. Projektowany przepust zamyka zlewni¢ o wielkosci 2,0km?. W
omawianym miejscu woda ptynie przez tereny niezabudowane uzytkowane rolniczo (taki, pastwiska i
pola uprawne) oraz tereny zabudowane zabudowa zagrodowa.

W trakcie pomiaréw tj. 1.08.2019 r. poziom wody ptynacej byt niski. Stan chemiczny i fizyczny
wod ptyngcych rowem melioracyjnym jest nieznany. Stan chemiczny i fizyczny odbiornika - rzeki
Neresl oceniono na ponizej dobrego.

Charakterystyka wod podziemnych:

Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) krajowy kod PLGW200052, powierzchnia 6102,1km?,

Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne wod:

e dorzecze Wisty

e region wodny RZGW Srodkowej Wisty RZGW Warszawa

e glowna zlewnia w obrebie JCWPd

(rzad zlewni) Narew (I1)
e obszar bilansowy Z-10 Narew od granicy panstwa do
Biebrzy

¢ region hydrogeologiczny (Paczynski, 1995) I-mazowiecki, 11- mazursko- podlaski
IX- lubelsko- podlaski

e typy chemiczne wod podziemnych typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo —
wapniowe)

HCO;-Ca-Mg (wody
wodoroweglanowo - wapniowo-
magnezowe)

W pigtrze wodonosnym czwartorzedu na obszarze JCWPd 52 wyr6zniono 3 gléwne pictra
wodonosne. Najplytszy poziom wodonosny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach oznaczonych na
zatgczniku 1 jako strefy zasilania i strefy tranzytu. Gtowne obszary zasilania zwigzane sg ze strefami
wododzialowymi. Przebieg wododziatéw podziemnych jest zblizony do dziatéw morfologicznych, co w
zestawieniu z brakiem silnych wymuszen zewngtrznych ogranicza role doptywu oraz odptywu
podziemnego w bilansie wodnym poziomu Q1. Gléwng baz¢ drenazu dla ptytkiego systemu krazenia
stanowi dolina Narwi. System koryt rzecznych wraz z otaczajacymi je podmoklo$ciami stanowi
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doskonale rozwinigtg dolinng strefe drenazowg. Poza drenazem rzecznym istotng role odgrywa tu
intensyfikacja ewapotranspiracji na obszarach bagiennych. Poza doling Narwi strefy drenazu wod
podziemnych zwiazane sa z dolinami jej gtdéwnych doptywow: Narewki, Loknicy, Orlanki, Strabelki,
Turo$nianki, Suprasli, Jaskranki Neresli i Sliny.

Poziom Q2 zasilany jest gtownie na drodze przesaczania wod z poziomu Q1 przez poziomy
rozdzielajace. Lokalnie zasilanie poziomu moze by¢ utatwione obecnoscig okien hydrogeologicznych.
Drenaz poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Narwi, gdzie dochodzi do odwrocenia Kierunku
przesaczania przez warstwy rozdzielajace.

Poziom Q3 wystepuje gtdéwnie we wschodniej czesci jednostki. Zasilanie odbywa si¢ na drodze
przesaczania przez osady trudnoprzepuszczalne. Poziom obejmujacy najstarsze osady czwartorzedowe
wchodzi w sktad glebszego systemu krazenia. Przeptyw wdd odbywa sie ku dolinie Narwi.

Poziom Pg zasilany jest gtownie na drodze przesgczania przez poziomy i warstwy nadlegle.
Strukturg pola filtracji w tym poziomie determinuje uktad wspotczesnej sieci hydrograficznej. Przeptyw
wod odbywa si¢ w kierunku stref drenazowych, zwigzanych z dolinami najwickszych rzek. W
przypadku omawianej jednostki kluczowa rolg odgrywa dolina Narwi.

Brak danych hydrodynamicznych dla poziomu K nie pozwala na dokladne odwzorowanie
struktury strumienia wod podziemnych. Przypuszczalnie przeptyw wod w najwyzszej czesci pigtra
kredy nawiazuje do poziomu Pg. Natomiast w czesci przyspagowej wody podziemne wchodzg zapewne
w sklad glebokiego, regionalnego systemu krazenia. Tektonika tej czeSci platformy
wschodnioeuropejskiej sprzyja przeptywowi wod w kierunku zachodnim, w stron¢ obnizenia
podlaskiego i niecki brzeznej. Na zachodzie zlokalizowane sg takze gtéwne strefy drenazu zwigzane z
dolinami Dolnej Narwi, Bugu i Wisly.

Ocena stanu JCWPd, w zaleznosci od oddziatywan wodd podziemnych na ekosystemy
ladowe zalezne od wod podziemnych, 2012r okre$lono jako dobry DW (o dostateczna
wiarygodnosé).
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5. Charakterystvka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Planowane przedsigwzigcie nie dotyczy Sciekow.

6. Ustalenia wynikajace z:

e planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) jest dokumentem bardzo
0golnym, ktoéry w swej tresci nie uszczegoétawia ustalen dotyczacych przedsiewzig¢ o charakterze
podobnym do projektowanych rozwigzan. Projektowane rozwigzania nie naruszajg ustalen w/w planu.

e planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, zostal uchwalony
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1841). Mapy
zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, ktore zostaly zweryfikowane i
ostatecznie opublikowane na stronach www. Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (Hydroportal)

swoim zakresem nie obejmujg terenu projektowanego przedsiewzigcia.

e planu przeciwdzialania skutkom suszy,

W ramach dokumentu ,Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Srodkowej Wisly” Warszawa, 2017r. zostal opracowany ,,Katalog dziataf stuzacy ograniczeniu

skutkow suszy”. W katalogu tym obszar gminy Monki zostat zakwalifikowany jako:
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- narazony na wystapienie trzech typow suszy w 3 lub 4 klasie,

- silnie narazony na wystagpienie suszy atmosferycznej — klasa 1V,

- bardzo narazony na wystapienie suszy hydrologicznej — klasa 11,

- stabo narazony na wystapienie suszy hydrogeologicznej — klasa 11,

- bardzo narazony na wystapienie suszy rolniczej — klasa Ill.

Program dziatan ograniczajacy wystepowanie skutkow suszy dla JCW PL
RW200017261889 (teren na ktorym zlokalizowane jest przedsigwzigcie) w zakresie kodu terytorialnego
2008065 — gmina Monki obszar wiejski, obejmuje:

- 13D — Odbudowa/przebudowa systemow melioracyjnych z odwadniajacych na nawadniajaco-

odwadniajace i budowa systemow melioracyjnych (nawadniajaco-odwadniajacych),

- 16D — zwigkszanie retencji lesnej,

- 18D — zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych,

- 19D — propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany ro$lin uprawnych
bardziej odpornych na susz¢ rolnicza oraz odpowiednie nawozenie gleb,

- 22D - renaturyzacja koryt ciekow i ich brzegéow, przywracanie naturalnych meandroéw oraz funkcji
retencyjnych ciekow,

- 23D - odtwarzanie obszarow starorzeczy i obszaro6w bagiennych,

- 31D - prowadzenie uprawowych zabiegéw agrotechnicznych w sposéb zapobiegajacy
przesuszaniu gleby

- 32D - tworzenie zadrzewien przydroznych,

- 33D - tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych,

- 8K - weryfikacja pozwolen wodnoprawnych na pobor wod

e ochrony wod morskich,

Przepisy ustawy Prawo Wodne, dotyczace ochrony srodowiska wod morskich oraz przepisy
ustawy dotyczace monitoringu wod morskich stosuje si¢ do wod morza terytorialnego i wytacznej strefy
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wod przybrzeznych, a takze do dna morskiego i skaty
macierzystej, znajdujacych si¢ na obszarze morza terytorialnego, wylacznej strefy ekonomicznej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wod przybrzeznych.

Planowane przedsigwzigcie nie dotyczy ww. obszaréw i programu ochrony wod morskich.

e krajowego programu oczyszczania sciekOw komunalnych,

Planowane przedsigwzigcie nie dotyczy Krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych.

e planu lub programu rozwoju srodladowych drog wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym.

Planowane przedsigwzigcie nie dotyczy programu rozwoju $rodladowych drog wodnych o
szczegblnym znaczeniu transportowym.

e cele Srodowiskowe dla JCWP wg Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly,

Teren objety inwestycja zawiera si¢ w Jednolitej czgs¢ wod powierzchniowych (JCWP) jako Neresl
od zrédet do Rumejki PLRW200017261889, kod SCWP — SW1020.
Cel srodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny.
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e cele srodowiskowe dla JCWPd wg Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly,

Jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd) krajowy kod PLGW?200052. Cel srodowiskowy:
dobry stan ilosciowy oraz dobry stan chemiczny wod.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczeg6lnosci
na stan tych wdd i realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3

kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty

okresla dla tego terenu:

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP) jako Neresl od zrédet do Rumejki
PLRW2000_ 17261889, kod SCWP — SW1020. Jest to rzeka o statusie ,,naturalna czes¢ wod” i ocenie
stanu jako zty. Ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych jest zagrozona.

Jednolitg cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) krajowy kod PLGW200052, powierzchnia
6102,10km?. Kod regionu wodnego 2000SW. Kod dorzecza gtéwnego 2000. Ocena stanu ilo$ciowego
dobra. Ocena stanu chemicznego dobra. Ocena nicosiaggnigcia dobrego stanu ilo§ciowego i chemicznego
— niezagrozona. Cel srodowiskowy utrzymanie obecnego stanu ilo§ciowego i chemicznego wod.

Zakres projektowanych robdt nie stwarza nowego i nie zwicksza istniejagcego zagrozenia
nieosiagni¢cia celow $rodowiskowych. Oddziatywanie przedsigwzigcia na jednolite czgsci wod
powierzchniowych i podziemnych jest znikome.

Projektowane rozwigzania:

- nie przyczynig si¢ do pogorszenia warunkow przeptywu wod,
- nie zmieniajg stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntdéw sasiednich.

Oddziatywanie ogranicza si¢ wytacznie lokalnie do terenu na ktorym zlokalizowane jest
przedsigwzigcie. Zasieg oddziatywania pokazano na rysunkach ,,Projekt zagospodarowania terenu”

Projektowane przedsigwzigcie nie ma wptywu na wody podziemne.

Realizacja przedmiotowego projektu nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne.

8. Wielkos¢ przeplvywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosSci w miejscu korzystania z wod.

Projektowane przedsiewzigcie nie dotyczy poboru wod a takze zrzutu $ciekow. Wielkosci
przeptywu nienaruszalnego w rowie melioracyjnym nie okreslano — nie dotyczy.

9. Wielkos¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.
Nie dotyczy.

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania.

Sposob postepowania w przypadku rozruchu lub wystgpienia awarii:
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- podczas budowy w korycie rowu nie mogg znajdowac si¢ jakiekolwiek elementy betonowe, kamienne,
inne, usytuowane w sposob ograniczajacy §wiatto przeplywu.

- w przypadku powzigcia informacji o mozliwym wezbraniu, ludzie, maszyny oraz wszystkie materiaty
budowlane, musza natychmiast opusci¢ koryto cieku.

- w przypadku awarii obiektu — jezeli jego elementy ograniczaja przeptyw, nalezy je jak najszybciej
usunacé.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu oddzialywania nie wystepuja formy ochrony
przyrody.
Najblizej potozone obszary chronione Natura 2000:
- Obszar Specjalnej Ochrony ,,Puszcza Knyszynska” kod obszaru PLB200003 w
odlegtosci ok 9,60 km w kierunku wschodnim od projektowanego obiektu,
- Obszar Specjalnej Ochrony ,,Ostoja Biebrzanska” kod obszaru PLB200006 w
odlegtosci ok 9,65 km w kierunku zachodnim od projektowanego obiektu,
- Specjalny Obszar Ochrony ,,Dolina Biebrzy” kod PLH 200008 w odlegtosci ok 9,65 km
w kierunku zachodnim od projektowanego obiektu,
- Specjalny Obszar Ochrony ,,0Ostoja Knyszynska” kod PLH 200006 w odlegtosci ok 9,75
km w kierunku wschodnim od projektowanego obiektu,

Inwestycja ze wzgledu na oddzialywanie lokalne nie bedzie miata wplywu na najblizej potozone
obszary Natura 2000.

Pozostate formy ochrony przyrody (tj. parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, itd.) znajduja si¢ rowniez poza zasiegiem oddziatywania inwestycji.

Z uwagi na niewielka skal¢ przedsiewzigcia i jego przeznaczenie wyklucza si¢ mozliwo$é
negatywnego wpltywu na ww. obszary.

Przyjete rozwiazania dotyczace obiektu inzynierskiego, zawieraja elementy ograniczajace
negatywny wplyw na srodowisko. Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrong Srodowiska i zdrowia
ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg
ZrOWnowazonego rozwoju.

Oddziatywania beda mialy charakter lokalny i ogranicza si¢ do terenu i okresu prac zwigzanych z
budowa obiektow.

Wskazane w powyzszej analizie cechy i1 parametry techniczne planowanego przedsiewzigcia
wskazujg, ze realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejacych obecnie warunkow
srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploataciji.
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