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OSWIADCZENIE

O kompletnosci i poprawno$ci opracowanej dokumentacji

Oswiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

Nazwa projekta ¢ Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozhudowq i przebudowq drogi
gminnej nr 1041208 na odcinku od km. rob. 0+000,0 do km. rob. 0+017,0

L()kﬂﬁZ(leﬂ.‘ Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialkach poloionych w  powiecie
monieckim, wojewodztwo podlaskie, gmina Moiiki, obre¢b 0006 Dzi¢konie, o numerach, 43, 66/22,
66/18, 101/1, 102, 103.

Skladajaca sie z:

Projektu Budowlanego.

Jest wykonana zgodnie z: zawarta umows; wiedzy techniczng, obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo, posiada niezbedne uzgodnienia

i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyé.
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Odbudowa przepusti w m. Dzickonie wraz z rozbudowq | przebudowq drogi gminnef ne 1041208

na odeinki od km. rob, O0+000.0 do km. rob. 04017101

OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest zadanie pod nazwg ,,Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie
wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km. rob. 0+000,0 do km.
rob. 0+017,0".
Zakres robodt budowlanych polega na:
= rozbioree pozostalo$ei po uszkodzonym przepuscie
« rozbidree dojazdow na niezbednym zakresie,
» odbudowie przepustu,
* rozbudowie i przebudowie dojazdow.

2. Podstawa opracowania

* Umowa =zawarta z Urzedem Gminy w Monkach ul. Juliusza Slowackiego 5a,
19-100 Monki,

* Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

+ Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie,

* Badania geotechniczne wykonane przez Geolbud s.c., ul Holendry 38, 16-080 Tykocin,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43
poz. 430) z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735) z pdzniejszymi zmianami,

« Ogdlne wytyczne montazu rur z blach falistych karbowanych,

« Swiatla mostéw i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przykladami. Instytut Badawczy
Drog i Mostow Wroctaw - Z]nigl‘éd, 2000,

+ Zalecenia projektowe 1 technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach falistych
GDDKIiA 2004,

« Wizja lokalna w terenie.

3. Uzasadnienie celowosci inwestveji

W stanie istniejacym obiekt ulegl katastrofie budowlanej na skutek nieprzewidywalnych
opadow atmosferycznych w dniu 21.07.2019r. Na dzien dzisiejszy nie ma mozliwosci ruchu
pojazddw 1 pieszego przez zniszczony odcinek drogi. Istnieje pilna koniecznosé¢ odbudowy obiektu
wraz z niezbednymi dojazdami.

4. Charakterystvka stanu istniejacego
4.1. Zagospodarowanie priyleglego terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na drodze gminnej nr 104120B oraz
na dzialce rowu melioracyjnego. Droga gminna o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym z
utwardzong opaska po prawej stronie. ROw melioracyjny porosniety trawami. Dzialki prywatne
czedciowo zajete przez droge gminna na pozostalej czesci trawnik.
4.2. Analiza powiqzania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej Nr 104120B od km rob.

0+000 do km rob. 0+017.0 w m. Dzigkonie w zakresie: odbudowy przepustu wraz
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na odeinku od km. vob. 020000 do km. rob. (140171}

z wyposazeniem, nawierzchni jezdni, opaski z betonowej kostki brukowej oraz towarzyszacej
infrastruktury techniczne;j.

Na omawianym odcinku droga gminna nie posiada zjazdow oraz powigzan z innymi drogami
publicznymi.

4.3. Opis istniejqcego ukladu komunikacyjnego.

Droga gminna Nr 104120B stanowi polgczenie pomiedzy miejscowosciami Dzickonie i
miejscowoscig Lewonie. Odcinek drogi, w rejonie przepustu, posiada przekrdj uliczny i znajduje si¢
w terenie zabudowanym. Otoczenie, w rejonie opracowania, stanowia grunty uprawne oraz luzna
zabudowa jednorodzinna/gospodarcza. W stanie istniejacym droga posiada jezdni¢ bitumiczng o
szerokosci ok. 6,1m w kraweznikach betonowych.

Droga gminna Nr 104120B posiada klase¢ techniczng L.

Przekrdj drogi na przepuscie o nastepujacych parametrach:

- szeroko$c¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej - 6,10m,

- pobocze gruntowe lewostronne - ok 0,8m,

- opaska z plyty betonowej po prawej stronie - ok. 0,8m.
Przekroj drogi na dojazdach do przepustu o nastgpujacych parametrach:

- szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej - 6,10m,

- pobocze gruntowe lewostronne - ok 0,8m,

- opaska z betonowej kostki brukowej po prawej stronie - ok. 0.8m.

4.4. Opis istniejqcego obiektu - przepustu

W stanie istniejacym obiekt ulegl katastrofie budowlanej na skutek nieprzewidywalnych
opadow atmosferycznych w dniu 21.07.2019 r. Byl to przepust sklepiony z betonu i brukowca
o $wietle poziomym okoto 2,0m z murkami czolowymi. Dodatkowo do cz¢sci przelotowej obicktu
wprowadzone byly przykanaliki z czterech wpustéw $ciekowych usytuowanych wokél przepustu,
odwadniajace nawierzchnig jezdni. Obiekt usytuowany byl w skosie i przeprowadzal wody plynace
rowem melioracyjnym R-D-10. Zabezpieczenie ruchu pojazdéw obustronnymi barierami
ochronnymi o di. 16m.

Droga w miejscu wystgpowania przepustu o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym,
w planie na odcinku prostym. Na Ilacznej dlugosci okolo 9m droga wraz z przepustem
1 wyposazeniem ulegla zniszczeniu i jest nieprzejezdna i zamknigta dla ruchu.

Przepust przeprowadza wody rowu melioracyjnego R-D-10 i ze zlewni terenowej z lewej na
prawa strong drogi zgodnie z zaproponowanym kilometrazem roboczym.

4.5.  Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna wraz z przepustem znajduja si¢ w gminie Monki, pow. moniecki, woj.
podlaskie na dzialkach o numerach ewidencyjnych:

- 66/18,101/11 102 — dziatki pasa drogowego wiasnosci Gminy Mornki,

- 103 - dziatka Skarbu Panstwa, dziatka przeznaczona w czgsci do czasowego zajecia,

- 66/22 — dzialka prywatna,

4.6. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni powierzchni utwardzonych w rejonie obiektu odbywalo sie
poprzez cztery studzienki Sciekowe z wpustami, ktore byly bezposrednio podiaczone
przykanalikami do cze$ci przelotowej przepustu

4.7. Infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajacych drogi gminnej Nr 104120B 1 w jej sasiedztwie znajduja sie
nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

Po lewej stronie:

- doziemna linia telekomunikacyjna polozona w odleglosci ok.7.3 od osi drogi,
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na odeinki od km. rob. 040000 do km. rob, 0407 7.0

Usytuowanie istniejace infrastruktury technicznej nie koliduje 2z  projektowanymi

rozwigzaniami.

4.8. Ruch istniejqcy
Na dzien dzisiejszy nie ma mozliwosci ruchu pojazdow i pieszego przez zniszczony odcinek
drogi. Ruch pieszych mogl odbywacé si¢ po poboczu.

5.0  Warunki sruntowo - wodne
Na podstawie ,,Dokumentacji geologiczno - inZynierskiej” na budowg przedmiotowego przepustu
budowa geologiczna w okolicy istniejacego przepustu jest nastgpujgca:
e Otwornr l:
- do glebokosei 0,4m —znajduje sig nasyp budowlany (Piasek éredni i z okruchami skatl),
- 0d 0,4m do 1,0m — znajduje si¢ grunt prochniczny (Humus i piasek drobny),
- od 1,0m do 2,0m — znajdujq si¢ grunty niespoiste — piasek drobny,
- od 3.0m do 6,0m — znajduja si¢ grunty niespoiste — piasek pylasty,
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej
131,57m npm.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe zlozone.
6.0 Zajetos¢ terenu
Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedgeyeh wlasnosciq Inwestora,
dziatkach co do ktérych Inwestor uzyskal zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
oraz dzialkach podzielonych oraz pozyskanych zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w obrgbie 0006 Monki o nr ewidencyjnym:
- dzialki pasa drogowego wlasnosci Gminy Monki:

e 66/18;
e 101/1,
e 102:

- dziatka Skarbu Panstwa (réw melioracyjny R-D-10), dziatka przeznaczona w czesci do
czasowego zajecia:

e 103;

- czgsci przyleglych gruntow przewidzianych do podziatu i zatwierdzenia decyzja ZRID:
e 43;
e 66/22

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI, XXVIII.
Istniejace linie graniczne drogi pokazano na projekcie zagospodarowania terenu linig ciaglg zielona,
za$ zakres terenu do pozyskania przez Inwestora linig ciagla czerwona. Linia pomaranczowa
przerywang pokazano zakres terenu objetego wnioskiem.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okre$lono, ze obszar

oddzialywania obiektu miesci sie¢ w calosci na w/w dziatkach.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana odbudowa przepustu polozonego na rowie melioracyinym R-D-10 w m.
Dzigkonie wraz z przebudowg i rozbudowa drogi gminnej Nr 104120B w postaci odbudowy
dojazdéw, spowoduje prace na odcinku ok. 17m.

8.1. Opis ogdlny
Projektuje si¢ odbudowe istniejacego przepustu wraz z rozbudowa i przebudowa drogi




Odbudowa przepustie w m. Dzigkonic wraz z rozbudowq i preebudowq drogi gminnej ne 1041208

na odcinku od knw. rob. 0+000.0 do k. vob, 0+017.0

8.1. Opis ogolny
Projektuje si¢ odbudowg istniejgcego przepustu wraz z rozbudowa i przebudowqy drogi
gminnej nr 104120B w zakresie minimalnych niezbgdnych dojazddéw do obicektu.

8.2. Przepust

Konstrukej¢ odbudowanego przepustu stanowia stalowe rury karbowane o grubosci blachy 2,5mm
1 zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju fukowo — kolowy
B=2,10m; H=1.45m o dlugoSci w osi dolem 10,40m. Czg$¢ przelotowa obiektu posadowiona
bezposrednio na fawie kruszywowej z odseparowaniem geotkaning od gruntow rodzimych.

Na wlocie 1 wylocie zaprojektowano odbudowg Scian czolowych przepustu oraz umocnienia skarp
brukowecem na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg oraz dna narzutem
kamiennym w oplocie z siatki. Obramowania umocnien z betonowych obrzezy i palisad drewnianych.
Obiekt zaprojektowano na klase A wg PN-85/S-10030.

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdow zaprojektowano ponowne ustawienie barier stalowych
7 obu stron drogi. Ruch pieszy zabezpieczono lokalnie balustradami U-11a i U-12b.

Przeprowadzenie wod plynacych rowem melioracyjnym R-D-10, projektuje si¢ przez usypanie
grodz ziemnych i pompowanie.

Charakterystyvczne parametry techniczne przepustu:
— Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 tj. 50ton:

— Dlugosé po osi dotem - 10.40m;

—  Wymiary przekroju -B=2.10m:; H=1,45m;

— Spadek dna przepustu - 0,58%:

— Kat skrzyzowania obicktu z osig drogi - ok. 55°¢;

— Lokalizacja wzgledem cieku - Réw melioracyjny R-16/4

— Rzedna posadowienia na wlocie - 131,06m. npm,

— Rzedna posadowienia na wylocie - 131,00m. npm,

— Lokalizacja wzgledem drogi - km rob. 0+008.5 DG 104120B

8.3. Projektowana odbudowa drogi eminnej nr 1041208
Rozwiqzania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, zaprojektowano odbudowe przepustu oraz
odbudowe drogi w niezbednym zakresie z dowigzaniem sie¢ do istniejacych przekrojéw na
dojazdach 1 z zachowaniem przekroju wysokosciowego na obiekcie takim, jak przed katastrofa.

Jezdnie i pobocza dostosowano do istniejacych rozwigzan. Bezposrednio nad przepustem
projektuje sig¢ odbudowe korony drogi z jezdni o nawierzehni bitumicznej o szerokosci ok. 6,10m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na .,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukeje nawierzchni:
a) przekroj normalny na jezdni
- szeroko$c jezdni asfaltowej ~ 6,1m —w dopasowaniu do szerokosci istniejqcej,
- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % ( daszkowy).
b) Zaprojektowano nastepujqcq konstrukcje nawierzchni:
i na jezdni od km 0+000,00 do km 0+017,0
- warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm,
- warstwa wiqzqgcea z betonu asfaltowego grub. 5 e¢m,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego C50/30 stabilizowanego mech. grub. 22cm,
. opaska po stronie prawej od kim 0+000,0 do km 0+007,20 i od km 0+015,70 do km 0+017,00:
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na odeinku od km. rob, 040000 do km. rob. 0+001 7.0

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6 cm,
- podsypka piaskowa grub. 5 e¢m,

Zestawienie powierzchni poszezegolnyeh czesci zagospodarowania terenu
ok. 104m°

jezdnie
fragment pasa drogowego i dzialki rzeki i pozostalych dzialek konieczny do
wykonania inwestycji ok. 90m’
9. Dane informacyjne
Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, objety jest Migjscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym Uchwala Nr 1X/64/03 Rady Migjskicj w Monkach z dn.
30 pazdziernika 2003 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247). Teren, na ktorym realizowana bedzie
inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w obrgbie 0006 Monki o nr ewidencyjnym:
- dzialki pasa drogowego wiasnosci Gminy Monki:

e  06/18;
e 101/1,
e 102;

- dziatka Skarbu Panstwa (row melioracyjny R-D-10), dzialka przeznaczona w cze$ei do
CZasoOwego zajecia:

e 103;

- czescl przyleglych gruntow przewidzianych do podziatu i zatwierdzenia decyzja ZRID:
e 43;
e 66/22

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
1 nie ma wplywu eksploatacji gérniczej na projektowane przedsigwziccie.

11. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznvmi
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminne; Nr 104120B od km rob.
0+000 do km rob. 0+017,0 w m. Dzigkonie w zakresie: odbudowy przepustu wraz
z wyposazeniem, nawierzchni jezdni, opaski z betonowej kostki brukowej oraz towarzyszacej

infrastruktury technicznej.

Na omawianym odcinku droga gminna nie posiada zjazdow oraz powiazan z innymi drogami

publicznymi.

12. Okreslenie zmian w dotvchezasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Rozwiazania projektowe odbudowy przepustu oraz rozbudowy 1 przebudowy drogi gminnej
wprowadzaja nastepujace zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu objetego
inwestycja:

— odbudowa obiektu wraz z niezbednymi dojazdami 1 przywrocenie mozliwo$ci ruchu pojazdow

1 pieszych z zapewnieniem prawidlowego odwodnienia.

13. Zagrozenie dla Srodowiska i hicieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Przy budowie uzywane beda: rury stalowe. zlaczki do rur stalowych, kruszywo naturalne,
geotkanina polipropylenowa, brukowiec, narzut kamienny w oplocie z siatki, obrzeza betonowe, palisady
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drewniane, zaprawa cementowa, bariery, beton, stal, rury ostonowe stalowe, HDPLE lub PVC(,
prefabrykowane betonowe studnie wraz z uszezelkami 1 wpustami, rury przewodowe z kratkami
zabezpieczajacymi, emulsja bitumiczno-kauczukowa, beton asfaltowy, mieszanka mineralno-asfaltowa,
krawezniki betonowe,, itp.

Zastosowane materialy powinny posiada¢  $wiadectwo  dopuszezenia  do  stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty 1 powinny spelniaé wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna i wodg - jak przy budowie drog i mostow.
W trakcie budowy powstang nastgpujgce odpady:
- grunt (ziemia) jako urobek nie nadajacy sie do wbudowania,
- gruz betonowy,

- gruz asfaltowy,

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bedqa wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie.,

Utylizacja lub zagospodarowywanie materialéw odpadowych dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa
specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej dzialalnosci.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczaja negatywny wplyw inwestycji na $rodowisko i zdrowie

ludzi.

14. Informacja o planowanym okresie realizacji z uwzglednieniem harmonogramu

realizacji
Realizacja inwestycji nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Ponadto decyzja zatwierdza podzial nieruchomosci.

Projektant:
mgr inz. Tomasg. Pietrzak
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Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowg i preebudowq drogi gminnef we 1041208

na adeinku od ko rob. 0400000 do km. rob, (1401710

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwea 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Nazwa i adres obiektu:
Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowq i przebudowq drogi gminnej nr

1041208 na odcinku od km. rob. 0+000,0 do km. reb. 0+017,0

Lokalizacja: Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach o nr geodezyjnych:

’ 66/18; 101/1, 102; 103; gmina Monki, powiat moniecki,
wojewodztwo podlaskie
Dzialki do podzialu o nr geodezyjnych:

%

b 43; 66/22, gmina Monki, powiat moniecki, wojewodztwo podlaskie

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Burmistrz Moniek
ul. Juliusza Slowackiego 5a
19-100 Monki

Projektant:  mgrinz. T , Pietrzak

PDL/0053/POOM/10

Biatystok t




Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowq i przebudowq drogi gminnej nr 1041208

na odcinku od km. rob. 0+000,0 do km. rob, 0+017.0)

I. ZAKRES Rp']Z(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

a) roboty przygotowawcze:
- wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy,
- usuniecie humusu,
- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,
b) rozbiodrki elementdw przepustu i drogi,
- nawierzchni, podbudowy i zasypki nad przepustem i dojazdach,
- barier ochronnych,
- pozostato$ci po przepuscie — gruzu, sklepienia, $cian czotowych, studzienek
Sciekowych,
c) rozbiorki elementdw drogi wymiana gruntéw nienosnych
- rozbiorka korpusu drogi oraz wymiana gruntéw nieno$nych w zakresie ich
wystgpowania, rozbiorka pozostatej nawierzchni jezdni, podbudowy drogi gminnej
w zakresie projektowym,
d) budowa przepustu
- przygotowanie terenu,
- wykopy,
- ulozenie geotkaniny polipropylenowej,
- wykonanie $cian czotowych
- wykonanie tawy kruszywowe;j,
- ulozenie konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypki,
- wykonanie elementéw odwodnienia — wpustow, studzienek, przykanalikow,
- odbudowa drogi wraz z wyposazeniem w zakresie dojazdow,
- wykonanie umocnien, odbudowa elementéw bezpieczenstwa ruchu,
e) budowa nowej konstrukcji jezdni na dojazdach
- wykonanie infrastruktury technicznej, konstrukcji jezdni,
f) roboty wykonczeniowe
- ustawienie barier na obiekcie,
- ustawienie balustrad,
- dopuszczenie do ruchu projektowanego przepustu,
- wykonanie umocnien,
- rozbidrka oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa na czas budowy,

I. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywanym odcinku w miejscu prowadzonych prac droga przebiega przez
obszary zabudowane.

III. WYKAZ ]ZLEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

I ZDROWIA LUDZI




Odbudowa preepusin w m. Dzickonic wraz = rozbudowq i przebudowq drogi sminne ne 1041208

na odeinku od km. rob, 050000 do km, rob, 0401 7.0

a) brak istniejacego obiektu inzynierskiego,
b) nieprzejezdna, uszkodzona droga,
c) wykopy.

IV.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS

ICH WYSTAPIENIA

a) wykopy,

b) roboty wykonywane ponizej lustra wody w cieku,

c) montaz elementow przepustu przy uzyciu dzwigow,

d) prace rozbiorkowe dotyczace istniejacego obiektu wraz z wyposazeniem i dojazdami
oraz urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu,

e) zagrozenia od pracy sprzgtu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mloty i pily bo betonu,
zageszczarki, rozkladarki mas,

f) wystapienie dzialania zwiazkéw aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni,

g) silne wiatry i huragany,

h) podniesienie si¢ poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadow.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz
ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie 1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikdéw budowlanych realizowane byty
wedlug programow dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czes$ci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegélna ostroznoséé
przy robotach ziemnych. Moze sig, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é przy
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Odbudowa preepuste w m. Dzigkonie wraz = rozbudowq § preebudowy drogi sminnej ne 10412008

na odeinku od k. vob. 040000 do km. vob, 040170

budowie 1 rozbiorce przepustu, przy wykonywaniu wykopow, wbudowaniu warstw podbudowy
oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z. WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprz¢tu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych
dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Toma

Pietrzak
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Odbudowa prze¢pustu w m. Dzigkonic wraz = rozbudowy i przebudowq drogi gminnej nie 1041208

na odeinki od km. rob. 04000,0 do km. vob, 04017.0

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

. Przeznaczenie i program uzyvtkowy

1.1.  Przepust

- Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 tj. 50ton;

—  Dhugosé po osi dotem - 10,40m;

- Wymiary przekroju - B=2,10m; H=1,45m;

— Spadek dna przepustu - 0,58%;

— Kat skrzyzowania obicktu z osia drogi =oki85%;

— Lokalizacja wzgledem cieku - Row melioracyjny R-16/4

— Rzedna posadowienia na wlocie - 131,06m. npm,

— Rzedna posadowienia na wylocie - 131,00m. npm,

— Lokalizacja wzgledem drogi - km rob. 0+008,5 DG 1041208

Konstrukeje przepustu stanowiq stalowe rury karbowane o gruboéci blachy 2,5mm
i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju lukowo — kolowy
B=2,10m; H=145m o dlugosci w osi dolem 10,40m. Cze$¢ przelotowa obicktu posadowiona
bezposrednio na fawie kruszywowej z odseparowaniem geotkaning od gruntdéw rodzimych.

Umocnienia skarp drogi na wlocie i wylocie oraz skarp rzeki brukowcem na podsypee
cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa oraz dna przy pomocy narzutu kamiennego
woplocie z siatki. Obramowania umocnien z betonowych obrzezy i palisad drewnianych. Obiekt
zaprojektowano na klase A wg PN-85/S-10030.

W celu zabezpieczenia ruchu zaprojektowano ustawienie balustrad i barier stalowych z obu stron
drogi.

Przeprowadzenie wéd plynacych rowem melioracyjnym R-D-10, w trakcie trwania robot, za
pomocg pompowania.

1.2. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, zaprojektowano odbudowe przepustu oraz
odbudowg drogi w niezbednym zakresie z dowiazaniem si¢ do istniejacych przekrojéw na
dojazdach i z zachowaniem przekroju wysoko$ciowego na obiekcie takim, jak przed katastrofa.

Jezdnig i pobocza dostosowano do istniejacych rozwiazan. Bezposrednio nad przepustem
projektuje sig odbudowe korony drogi z jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6.10m.
Nad wlotem i wylotem przepustu na calej dlugosci $ciany czolowej zaprojektowano opaski o
nawierzchni betonowej oraz po prawej projektowej opaske z nawierzchni z kostki brukowej.

1.3.  Konstrukeja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

a) przekrdj normalny na jezdni

- szerokos¢ jezdni asfaltowej ~ 6,1m — w dopasowaniu do szerokosci istniejacej,

- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % ( daszkowy).

b) Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

. na jezdni od km 0+000,00 do km 0+017,0

- warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mech. grub. 22cm,
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Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz = rozbudowq i precbudowq drogi gminnef ne 1041208

na odeinku od km. rob. 0400000 do k. rob, 040170

. opaska po stronie prawej od km 0+000,0 do km 0400720 i od km 0+015,70 do km
0+017,00:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6 ¢cm,

- podsypka piaskowa grub. 5 cm,

1.4. Odwodnienie.

Odbior wod opadowych 1 roztopowych z utwardzonych projektuje si¢ poprzez odbudowe
systemu studzienek wraz z wpustami z doloZeniem jednej studzienki. Wyloty przykanalikow
zaprojektowano jako osadzone w $cianie czolowej na wylocie obicktu i zabezpieczone kratq stalowa.
Wylot na umocnione skarpy rowu melioracyjnego.

1.5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu (pobocza,
skarpy) gr. 15-30 cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gléwnie z koniecznosci
wykonania koryta, nasypow i wykopow oraz robot zwiazanych z odwodnieniem. Nadmiar gruntu nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa o Odpadach. Skarpy o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 nalezy
umocni¢. Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
reeznie oraz pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

1.6. Rozbiorki

Projektuje sig rozbiorke nastgpujacych istniejacych elementow:
= podbudowy z kruszywa,
- nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, brukowca, kostki brukowej betonowe;,
- kraweznikéw betonowych,
- ogrodzen,
- stalowych barier ochronnych,
- scianek czolowych, faw fundamentowych i pozostalych czgéci zniszczonego przepustu,
Rozbiérke obiektu nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny za pomoca sprzgtu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Wigksze elementy nalezy w sposob mechaniczny rozbi¢ na mniejsze
fragmenty. Materialy uzyskane z rozbiérki, ktére Zamawiajacy zechce wykorzystaé na potrzeby wiasne
nalezy przekaza¢ protokolamie i odwiezé w miejsce przez niego wskazane. Pozostale materialy
i materialy  nieprzewidziane do ponownego wbudowania nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami utylizacji materialow.
Na czgSci dziatki nr 66/22 pozyskanej przez Inwestora nalezy zdemontowaé cze$é przesel
ogrodzenia z pozostawieniem czesci istniejacego fundamentu.

1.7.  Zielen
Zielen do usunigcia wg oddzielnego opracowania.
1.8.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,.Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej” na budowe przedmiotowego przepustu
budowa geologiczna w okolicy istniejacego przepustu jest nastepujaca:

e Otwoérnr1:

- do glebokosci 0,4m —znajduje sie nasyp budowlany (Piasek $redni i z okruchami skal),

- od 0,4m do 1,0m — znajduje sig grunt préchniczny (Humus i piasek drobny),
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ner odeinku od km, rob, 01000.0 do km. rob, (040170
- od 1,0m do 2,0m — znajdujq si¢ grunty niespoiste — piasek drobny,

- od 3,0m do 6,0m — znajduja si¢ grunty niespoiste - piasek pylasty,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na rz¢dnej

131,57m npm.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe zlozone.
1] g g ] g

2.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Prosta wynikajaca z konstrukcji i geometrii drogi. Teren przylegajacy do przepustu nie podlega
ochronie konserwatorskiej.
3. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obicktu budowlanego na
srodowisko.

Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowa i przebudowq drogi gminnej nr
104120B nie wywierajg ujemnego wplywu na srodowisko przyrodnicze w zakresie halasu, wibracji,
a takze nie maja wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody podziemne.

Projektant:
mgr inz. Tomasg/ Pietrzak




