Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacy okreslen specjalistveznych

Operat wodnoprawny wykonano w ramach opracowania odbudowy przepustu, zniszczonego
na skutek nieprzewidywalnych opaddéw atmosferycznych, potozonego na rowie melioracyjnym
R-D-10.Operat opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Urzedem Gminy w Monkach
a firmg Estakada Tomasz Pawlowski.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody wodnoprawnej w postaci pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urzadzen wodnych
o odbudowe przepustu na rowie melioracyjnym R-D-10,
o budowe wylotow kanaléw deszczowych umieszczonych w odbudowanym murku
czolowym przepustu — wylotow W1 i W2.
- ustuge wodng obejmujgca odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-D-10 wéd opadowych i
roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej, stluzacy do odprowadzania opadow
atmosferycznych.

Projekt zostal opracowany zgodnie 2z wymogami budowlanymi, hydrologicznymi,
ekologicznymi oraz ochrony przyrody i srodowiska.

Odbudowa przepustu
Odbudowa konstrukcji obiektu lokalizacyjne i wysokosciowe w nawigzaniu do warunkow

terenowych oraz obliczen hydrologicznych.

Zaprojektowano odbudowg konstrukcji przepustu z rur stalowych karbowanych w s$ciankach
czolowych. Wybrano ten rodzaj konstrukcji ze wzgledu na ograniczenia miejsca, krétki okres realizacji,
fatwos¢ budowy jak réwniez ze wzglgdéw ekonomicznych. Wielko$¢ obiektu w nawiazaniu do obliczen
hydrologicznych. Skarpy umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg oraz narzutem kamiennym w oplocie z siatki obramowane obrzezami betonowymi i
palisadami drewnianymi.

Wyloty W1i W2

Odwodnienie jezdni w postaci odbudowy wpustow ulicznych polaczonych ze soba i
wyprowadzajagcych wody opadowe i roztopowe na wylot przepustu. Dodatkowo dolozono jedna
studzienke w miejscu, gdzie w stanie istniejagcym zalegaly wody opadowe na jezdni. Wyloty W1 i W2
zaprojektowano jako wyloty umieszczone w odbudowanym murku czolowym przepustu i skierowane
na skarpy rowu melioracyjnego umocniong brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej. Wyloty
zabezpieczono kratg stalows.

Projektowane przedsigwzigcie nie ma wplywu na wody podziemne. Zasigg oddziatywania jest
znikomy i ogranicza si¢ jedynie do bezposredniego otoczenia obiektu.

Realizacja przedmiotowego projektu nie wptynie ujemnie na Srodowisko naturalne.
Zapewnia si¢ ochrone:
e srodowiska przed zanieczyszczeniem powietrza i wod gruntowych,
e zdrowia uzytkownikdéw.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawceg materialy beda posiadaly stosowne atesty
dopuszczenia do zastosowania.
W oparciu o dane zawarte w zalaczonym operacie wodnoprawnym nalezy stwierdzi¢, iz
planowane przedsigwziecie nie bedzie oddzialywato na srodowisko w stopniu przekraczajacym
dopuszczalne normy i nie bedzie stanowito ucigzliwosci dla srodowiska.




