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OGOILNE ZALOZENIA REALIZACYINE.

Rozbiorka 1 budowa przepustu bedzie realizowana w technologii jaka przyjmie

Wykonawca w dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu
powinien przywidywac realizacj¢ przy drodze zamknigtej dla ruchu. Przedmiar robét
zaklada realizacje przy drodze zamknietej dla ruchu pojazdow i1 pieszych. Przyjeto
zatozenie, ze odbudowa nastapi niezbednym zakresie z dowiazaniem do istniejacych
przekrojow na dojazdach 1 z zachowaniem przekroju na obiekcie takim jak przed
katastrofa. Skarpy umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypelnieniem spoin zaprawa oraz narzutem kamiennym w oplocie z siatki obramowane
obrzezami betonowymi 1 palisadami drewnianymi.

Odwodnienie obiektu w postaci odbudowy wpustow ulicznych potaczonych ze soba
wyprowadzajacych wody opadowe 1 roztopowe na wylot przepustu. Dodatkowo dotozono
jedna studzienkg z wpustem w miejscu, gdzie w stanie istniejacym zalegaly wody opadowe
na jezdni.

Przedmiar zaklada ponowne wykorzystanie barier drogowych, z uwzglednieniem
koniecznosci zmiany stupkow z wbijanych na kotwione do fundamentu oraz brukowca z
rozbiorek do umocnien skarp. Pozostate materialy zalozono do wywiezienia. Nie wyklucza
sig czgSciowego ich wykorzystania — po uzyskaniu zgody Inwestora i1 Inspektora Nadzoru.

Istniejace drzewo kolidujace z projektowanymi pracami zostanie usunig¢te wg.

oddzielnego opracowania.




Przedmiar robét
Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 1041208 na odcinku od km. rob. 0+000,0 do
km. rob. 0+017,0.
N
po; Opis robot wraz z wyliczeniem ilogci Jm llosé
1 3 q 5
1. Wymagania ogélne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
na czas odbudowy przepustu. Opracowanie niezbednych dokumentacji.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas
odbudowy przepustu i dojazdow
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas odbudowy
przepustu | dojazdow
ryczatt 1
1.2. - opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy
2 Opracowanie dokumentacji organizaciji ruchu na czas budowy
1 ryczatt 1
2. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym
0,017+0,065+0,064 km 0,15
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej z wytyczeniem granic pasa
drogowego i ze stabilizacjg stupkéw granicznych
4 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej z wytyczeniem granic pasa drogowego
i ze stabilizacjg stupkow granicznych
ryczatt 1
3. Rgczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm
5 Regczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubosé
warstwy do 15cm (przyjeto 1% ze skarp )
(5,0+7,5+2,0+6,5)"1,202*0,01 m2 0,25
4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
4.1. - usuniecie humusu gr. w-wy 15¢m
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m ( 99% ze skarp)
(5,0+7,5+2,0+6,5)"1,202*0,99 m2 25
4.2. - usunigcie humusu gr. w-wy 30cm
7 Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej o grubosci do 30cm z terenéw plaskich
woko! obiektu ;  4,5+3,0+15,5+3.7 m2 26,7
8 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
dalsze 5¢cm grubosci humusu (ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
faczna grubosc zdjecia humusu 30cm ; 26,7 m2 26,7
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi kategorii |-l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
odwoz ; (0,25+25,0)*0,156%1,3+26,7*0,3*1,3 m3 15,3
razem| m3 15,3
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem i transportem
10 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci $r. 15cm
na dojazdach ; 250+27,0 m2 52
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
52,0"0,15*1,10 m3 8,58
6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
zaladunkiem i transportem
12 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 7cm
na dojazdach ; 25,0+27,0 m2 52
13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym
52,0*0,071,2 m3 4,37
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Przedmiar robot
Odbudowa przepustu w m. Dziekonie wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km. rob. 0+000,0 do
km. rob. 04017,0
p:; Numer SST Opis roboét wraz z wyliczeniem ilosci Jm llosé
1 2 8 4 5
D.01.02.04. |7. Rozebranie nawierzchni z brukowca
14 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm
na dojazdach ; 25,0+27.0 m2 52
15 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym
52*0,15%1,2 m3 9,36
minus brukowiec pozostawiony do umocnien ; - (3,5+10,0+4,0+5,5)*1,41*0,16 m3 -5,19
razem| m3 417
D.01.02.04. 8. Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej
16 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 6cm ze spoinami
wypetnionymi piaskiem
9,5+4,0 m2 135
17 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym
13,50,06"1,2 m3 0,97
D.01.02.04. |9. Rozebranie kraweznikéw betonowych
18 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
na dojazdach ; 6,5+4,0+4,5+2,3 m 17:3
19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtosé ... km przy recznym zatadowaniu | wyltadowaniu
17,3'0,3'0,2*1,25 m3 1.3
D.01.02.04. |10. Rozebranie ogrodzen
20 Rozebranie przese! ogrodzenia z ksztatownikow stalowych
12,0 m 12
21 Wywoéz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegiosé do Tkm z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym
12,0*50/1000 t 0.6
D.01.02.04. |11. Rozebranie stalowych barier ochronnych
22 Rozebranie barier ochronnych stalowych
162 m 32
D.01.02.04. 12. Rozebranie $cianek czotowych i law przepustow oraz pozostatych
elementow drogi | wyposazenia wraz z zatadunkiem i transportem
23 Rozebranie $cianek czolowych, faw przepustéw oraz pozostatych elementow drogi i
wypasazenia
gruzowisko pomigdzy dojazdami ; 12,0*10,5 m3 126
odcinek fundamentu plotu ; 0,25*1,0*3,0 m3 0,75
razem| m3 126,75
24 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze wraz z
transportem
(12,0*10,5+0,75)*1,3 m3 164,78
D.02.01.01. |13. Wykonanie wykopéw
13.1. - wykopy w gruncie
25 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 3% robot recznych
pod konstrukcje przepustu ;  (2,911,0+3,5%9,0*2)*0,03 m3 2,85
czegsciowo pod studzienkg SW5 ;  0,5%(3,14/3°2,8*(0,9/2+0,9*2,0+2,02))"0,03 m3 0,29
pod studzienke SW1 ; (3,14/3*1,27(0,4%2+0,4*1,0+1,0%2))*0,03+0,8"4*0,03 m3 0,15
na dojazdach ; 0,5%(4,0+4,5)*0,03 m3 013
grodze ziemne ; 1,873,070,03 m3 0,16
pryzmy zabezpieczajace ; 0,5*10*0,8*3*2*0,03 m3 0,72
razem| m3 4.3
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Przedmiar robot

Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowa, i przebudowa drogi gminnej nr 1041208 na odcinku od km. rob. 0+000.0 do

km. rob. 0+017,0.

p:;' Numer SST Opis robot wraz z wyliczeniem ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
26 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3
w gruncie kategorii ll-1V z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Przyjeto 97% robét mechanicznych
pod konstrukcje przepustu ;  (2,9*11,0+3,5*9,0*2)*0,97 m3 92,05
czgsciowo pod studzienke SW5 - 0.5%(3,14/3°2,8*(0,92+0,9*2,0+2,02))*0,97 m3 9.4
pod studzienkg SW1 ;  (3,14/3*1,2*(0,472+0,4*1,0+1,0°2))"0,97+ 0,8*4*0,97 m3 B
na dojazdach ; 0,5(4,0+4,5)*0,97 m3 4,12
grodze ziemne ; 1,8*3,0%0,97 m3 524
pryzmy zabezpieczajace ; 0,5*10%0,8*3*2*0,97 m3 23,28
razem| m3 139,09
27 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie
kategorii I-1ll
3,4"10,5+2,2°8,5*2 m2 73
13.2. - oczyszczanie dna rowu z namutu bez wyprofilowania skarp
28 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubosc
warstwy odmulanej 20cm
64,5+63,5 m 128
D.02.03.01. [14. Zasypanie nasypow wraz z zageszczeniem
14.1. - nasypy wraz z warstwg ulepszonego podloza
29 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3
w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
zasypka konstrukcji 8,072*9,7+(0,9+1,2)*9,0+1,5*3,0*4 m3 1921
wokot studzienek ;
3,14/3%0,8(0,4%2+0,4*1,0+1,042)* 3+3,14/3*2,3*(0,9"2+0,9*1 6+1,672)+3,14/3*1,8*( m3 27,61
1.1%2+1,1*1,8+1,842)
minus objgtos¢ studzienek ; (3,14%0,32*1,5%3-3,14°0,3%2"2,8-3,140,65*2°2,3) m3 -2,57
grodze ziemne ; 1,8*3,0 m3 5.4
pryzmy zabezpieczajace ;. 0.5*10%0,8*3*2 m3 24
razem| m3 248,54
30 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robot recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obieklu
(8,0729,7+(0,9+1,2)*9,0+1,5*3,0*4)*0,05 m3 9,61
razem|] m3 9,61
31 Mechaniczne zageszezenie gruntu woké! budowli inzynierskich grunt kategorii Il
Przyjeto 95% zasypek wokdl konstrukcji
(8,07279,7+(0,9+1,2)"9,0+41,5*3,0"4)*0,95 m3 1825
27.61-2,57 m3 25,04
razem| m3 207,54
32 Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-lil
17°6,1*0,3 m3 31,11
33 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie
kategorii Il
5,072+6,5'2 m2 23
D.03.01.02. 15. Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju fukowo-
kotowym o wymiarach przekroju B=2,10m, H=1,45m
15.1. - lawy fudamentowe
34 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi
1,25%9,7 m3 12,13
35 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
12,13 m3 12,13
15.2. - montaz konstrukcji
36 Przepusty z rur karbowanych o przekroju fukowo-kolowym z blachy stalowej
ocynkowanej o szerokosci | wysckosci 2,10/1,45m,
10,40 m 10,4
15.3. - pompowanie wody
37 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczat 1
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Przedmiar robot
Odbudowa przepustu w m. Dzigkonie wraz z rozbudowa i przebudowg drogi gminnej nr 1041208 na odcinku od km. rob. 0+000,0 do
km. rob. 0+017,0.
p:;. Numer SST Opis robot wraz z wyliczeniem ilogci Jm llogé
1 2 3 4 ]
15.4. - utozenie geotkaniny polipropylenowej
38 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i scianach wykopu
12,4*9.6 m2 119,04
M.12.01.02 |16. Zbrojenie betonu stala
16.1. Lawy fundamentowe, kapy chodnikowe, $cianki czolowe
39 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 10mm fundamentow
(204*2+44*2)11000 t 0,5
40 Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 10mm fundamentow
0,5 t 0,5
4 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o érednicy 12mm fundamentow
(8*2+789+768+30)/1000 t 1.6
42 Montaz zbrojenia z pretéw o rednicy 12mm fundamentow
1.6 t 1,6
43 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretoéw o $rednicy 14mm fundamentow
(1072+377+379)/1000 t 0,78
44 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 14mm fundamentéw
0,78 t 0,78
45 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy 20mm fundamentow
(109*2)/1000 t 0,22
46 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm fundamentéw
0,22 t 0,22
M.13.00.00 |17. Beton
M.13.01.01 |18. Beton w deskowaniu
18.1. - betonowanie betonem klasy C25/30 [B30], W8, F150
47 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowane]
(2,15+28,6-2,96)"2*2+3,5*1,0 m2 114,66
48 Betonowanie piyt, faw i przy uzyciu pompy na samochodzie
2,51%2 m3 5,02
14,952 m3 29,9
0,2*1,5*0,7 m3 0,21
razem| m3 35,13
18.2. - dylatacje pozorne kap chodnikowych
49 Izolacje szczelin dylatacyjnych
1,152 m 2,3
M.13.02.01 |19. Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 [B15] w deskowaniu
50 Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej
(0,1*2,2°2+0,1*8,8*2)*2+0,170,75*2*2 m2 4,74
51 Betonowanie betonem klasy C12/15 [B15] podkladu przy uzyciu pompy na
samochodzie
(0,63+1,96)*2 m3 5,18
D.03.02.01 |20. Wykonanie przykanalikéw z rur PVC
52 Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
6,0+4,346,6+1,3 m 18,2
53 Kanaty z rur PCW o $rednicy 250mm
jako rura ochronna ;| 0.4 m 0,4
54 Kanaty z rur PCW o $rednicy 300mm taczone na wcisk
2,0 m 2
55 Kanaly z rur PCW o érednicy 400mm
jako rura ochronna ; 0.4 m 0.4
D.03.02.01 [21. Wykonanie studzienek $ciekowych
56 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o rednicy 500mm bez
osadnika
3 szt 3
57 Studzienka ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z
osadnikiem
1 szt 1
58 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o Srednicy 1000mm
1 szt 1
59 Kraty stalowe, pretowe stale osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2
0,1+0,05 m2 0,15
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Przedmiar robot

Odbudowa przepustu w m. Dziekonie wraz z rezbudowg i przebudowa drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km.

km. rob. 0+017,0.

rob. 0+000,0 do

p:;. Numer SST Opis robét wraz z wyliczeniem ilogci Jm llosé
1 2 3 4 5
M.15.01.02 [22. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
60 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
((1,15+0,4)"8,5+2,00,1*2)*2 m2 27,15
61 lzolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
27,15 m2 27,15
62 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
15,35+26,1-2,95+16,75+26,1-2,95+3,5*1,0 m2 81,9
63 izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga warstwa
81,9 m2 819
D.04.03.01. |23. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
64 Reczne oczyszczenie powierzchni izolacii
podbudowa ; 6,1*17,0 m2 103,7
65 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszone;j - bitum
na w-wie wigzacej ; 6,1*17.0 m2 103,7
D.04.03.01. |24. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
66 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa
sredniorozpadowg w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 grub, 22cm; 6,1*17,0] m2 103,7
67 Skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 ka/m2
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ;  6,1*17.0 m2 103,7
D.04.04.02. |25. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy 22cm
68 Podbudowy z kruszyw famanych, grubosc warstwy po zageszczeniu 22cm
6,1"17.0 m2 103,7
D.05.03.05. 26. Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC16W 50/70 dla KR1 warstwa
wigzaca, gr. w-wy 5cm
69 Nawierzchnia z betonu zsfaltowego, dla KR 1 - warstwa wiazaca o grubosci po
zageszczeniu 5cm
6,1*17,0 m2 103,7
27. Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S 50/70 dla KR1 warstwa
D.05.03.05. |, © s
Scieralna, grubosc w-wy 4 cm
70 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm
6,1*17,0 m2 103,7
D.06.01.01. |28. Umocnienia, strozkow, skarp i dna rowodw
28.1. - umocnienia stozkow i skarp brukiem na podsypce cementowo-
piaskowej
71 Umocnienie stozkdéw i skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg M15
(3,56+10,0+4,0+5,5)*1,41 m2 32,43
28.2. - umocnienia dna rowow i $ciekéw narzutem kamiennym w oplocie z
siatki
72 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem rgcznym
nadwodnym, z kamienia cigzkiego lub éredniego
(6,2+6,2)"0,15 m3 1,86
28.3. - wykonanie palisady
73 Wykonanie palisady z kolkéw $r.10cm wbijanych na glebokos¢ 1,00m w gruncie Il
kat.
6.8+3,5 m 10,3
D.07.05.01. |29. Bariery stalowe
74 Bariery jednostronne
z odzysku ze zmienionymi stupkami ; 8+8 m 16
75 Zakonczenie barier - jednostronne,
4*4 m 16
D.07.06.02. 30. Ustawienie ogrodzen systemowych typu "lubelskiego" itancuchowa do
zabezpieczenia ruchu pieszych
76 Ustawienie tymczasowych ogrodzen systemowych typu "lubelskiego" i farcuchowa
do zabezpieczania ruchu pieszych
balustrady typu "lubelskiego” U-11a ; © m 9
balustrada taricuchowa U-12b ; 0.3 m 0.3
razem m 9.3
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Przedmiar robot
Odbudowa przepustu w m. Dziekonie wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104120B na odcinku od km. rob. 0+000,0 do
km. rob. 0+017,0.
ph;; Numer SST Opis robét wraz z wyliczeniem ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
D.08.01.01 |31. Ustawienie kraweznikow betonowych
7 Krawezniki betonowe bez faw wystajace o wymiarach 20x30cm na podsypce
piaskowej
17,0*2 m 34
78 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0,09*34 m3 3,06
D.08.02.02. |32. Wykonanie chodnikow z kostek brukowych betonowych o gr. 6cm
79 Chodniki z kostki brukowe;] betonowej o grubosci 6cm na podsypce piaskowej
11,041,3 m2 12,3
D.08.03.01. |33. Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm
80 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem
0.241,445,7+40,9+1,340,6"2,*1,4142,2+0,7+1,5+3,0+1,1+0,61,202 m 20,01
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