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OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest odbudowa przepustu wraz z dojazdami na drodze gminnej nr
1411B w miejscowosci Konopczyn wraz z odbudowa nawierzchni w niezb¢dnym zakresie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna wraz z przepustem znajduja si¢ w gminie Monki, pow. moniecki, woj.
podlaskie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

- 116 — dziatka Skarbu Panstwa (row melioracyjny R-16/4);

- 67, 68 — dzialki pasa drogowego drogi gminnej nr 1411B.

2.1. Opis istniejacego ukladu komunikacyjnego.

Droga gminna Nr 1411B stanowi ciag komunikacyjny od drogi Nr 1404B w Przytulance
przez Rusaki i Konopczyn do drogi krajowej Nr 65. Odbudowywany odcinek drogi wynikajacy z
przebudowywanego przepustu posiada przekr6j szlakowy i znajduje si¢ w terenie niezabudowanym.
W rejonie opracowania otoczenie stanowia taki, pastwiska i pola uprawne. W stanie istniejgcym
droga posiada jezdni¢ z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok. 5,0m oraz obustronne pobocza
gruntowe szerokosci ok. 1,0m.

Droga gminna 1411B posiada klasg techniczng L.

2.1.1. Zjazdy
Nie dotyczy.

2.1.2. Komunikacja publiczna i ruch pieszy
W trakcie wizji lokalnej w terenie nie zaobserwowano ruchu pieszych.

2.1.3. Odwodnienie
Odwodnienie omawianego odcinka drogi odbywa si¢ powierzchniowo po skarpach na
przylegly teren.

2.1.4. Infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajacych drogi gminnej nr 1411B i w jej sasiedztwie znajduja si¢
urzadzenia infrastruktury technicznej:

Od strony doptywu:

- doziemna linia telekomunikacyjna w odlegtosci ok. 11,80m od osi drogi.
W poprzek jezdni w kierunku m. Konopczyn (poza zakresem projektowanych prac):

—wodocigg wol10 w odlegtosci ok. 23,5m od osi przepustu.

2.2. Opis przepustu

W stanie istniejacym czg$¢ obiektu i drogi wokot obiektu ulegta katastrofie budowlanej na skutek
nieprzewidywalnych opadow atmosferycznych w dniu 21.07.2019r. Istniejacy przepust rurowy
betonowy o $rednicy 0,80m i dtugosci 9,30m. Wylot obiektu umocniony fragmentem murka
czolowego. Kat skrzyzowania z osig drogi Ok. 59 stopni. Przepust przeprowadza wode¢ ze zlewni
terenowej i rowu melioracyjnego R-16/4 z lewej na prawa stron¢ drogi (przyjmujac kierunek do m.
Konopczyn).
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Po katastrofie rozmytg nawierzchni¢ uzupetiono zasypka zwirowa. Na dojazdach znajduje si¢
istniejgca nawierzchnia bitumiczna 0 przekroju szlakowym o szerokosci jezdni ok. 5,0m., w planie na
odcinku prostym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana odbudowa przepustu oraz drogi w zakresie rozkopu pod przepust spowoduje
prace na tacznym odcinku 23m drogi gminnej w dowigzaniu do rozwigzan istniejacych.

3.1. Zajetos¢ terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- dziatka pasa drogowego drogi gminnej nr 1411B:

e 67;
e 68;

- dziatka Skarbu Panstwa (row melioracyjny R-16/4):
o 116;

3.2. Opis ogdlny

Projektuje sie odbudowe istniejgcego przepustu na obiekt o przekroju z rur stalowych
karbowanych dopasowanym do warunkow przeptywu oraz konstrukcje nawierzchni drogi w
minimalnym zakresie.

3.3.1. Przepust

Zaprojektowano przepust z blach stalowych karbowanych o przekroju tukowo — kotowym i
wymiarach przekroju poprzecznego B=1,44m, H=0,97m o dtugosci w osi dotem 12,50m. Na wylocie
zaprojektowano odbudowe murka czotowego.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie skarp i dna brukowcem. W celu zabezpieczenia
brukowca nalezy wykona¢ obramowania z obrzezy betonowych oraz palisady drewnianej.

Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier
ochronnych U-14a.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

Rozbiodrka istniejacego i budowa nowego przepustu zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na
czas budowy opracowang przez Wykonawce na etapie realizacji (,,potéwkowo” lub przy ruchu pojazdow
poprowadzonym po lokalnych drogach objazdowych).

3.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne przepustu:

— Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 tj. 50ton;
—  Przepust z blach stalowych karbowanych, przekrdj tukowo-kotowy

—  Swiatto poziome - B=1,44m,

—  Swiatlo pionowe - H=0,97m,

— Dtugoséc¢ w osi dotem -12,50m,

— Rzedna posadowienia konstrukcji obiektu na wlocie -138,16m n.p.m.,
— Rzedna posadowienia konstrukcji obiektu na wylocie -138,03m n.p.m.,

— Szeroko$¢ jezdni - ok. 5,00m,dopasowany do
szerokosci nawierzchni
istniejacej

—  Spadek na jezdni obustronny - 2%, dopasowany do spadku
nawierzchni istniejace;j
— Kat skrzyzowania z osig drogi - ok. 57°

— Skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej.
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3.3.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zaprojektowano odbudowe przepustu. Przyjeto
zalozenie, ze odbudowa nastgpi niezbednym zakresie z dowigzaniem si¢ do istniejgcych przekrojow na
dojazdach i z zachowaniem przekroju na obiekcie takim jak przed katastrofg. Pobocza w zakresie
projektowanych robot ziemnych dowigzano do istniejacych rozwigzan. Bezposrednio nad przepustem
na dtugosci 10m projektuje si¢c odbudowe korony drogi sktadajacej si¢ z jezdni 0 szerokosci ok. 5m
i poboczy gruntowych obustronnych o szerokosci 1,5m. Projektowany zakres prac ziemnych
obejmuje odcinek drogi o dtugosci 23m (10m odbudowa nawierzchni bitumicznej + 13m robét
ziemnych zwigzanych z dopasowaniem przekroju projektowanego do istniejacego).

3.3.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni.
Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia drogi gminnej o diugosci 10m nad przepustem:
e warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy gr. 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. 22cm.

4. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar na ktory oddziatywaé bedzie projektowane zadanie w zakresie przedmiotowej
inwestycji jest zgodny z Projektem zagospodarowania terenu - rysunek numer 2, oznaczonym jako
zakres terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowg.

Bioragc pod uwage, ze zaprojektowany obiekt spelnia wymagania techniczne i uzytkowe
okreslone W obowigzujacych warunkach technicznych oraz nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu terenéw przylegtych, obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice
lokalizacji obiektu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- jezdnie ok. 51,0m?
- fragment pasa drogowego i dziatki rzeki ok. 67,0m?

6. Dane informacyjne

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przetrzennego, uchwalonym Uchwatg Nr 1X/64/03 Rady Miejskiej w Monkach z dn.
30 pazdziernika 2003 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 2247). Teren, na ktérym realizowana bedzie
inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

/. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i
nie ma wpltywu eksploatacji gorniczej na projektowane przedsiewziecie.

8. Rozwiazania chroniace Srodowisko
Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, woda, energia cieplna, itp.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ $Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty 1 powinny spelnia¢é wymagania
obowigzujgcych norm budowlanych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng i wode - jak przy budowie obiektow
inzynierskich.
W trakcie budowy powstang nastgpujgce odpady:
- grunt (ziemia) jako urobek nie nadajgcy sie do wbudowania,
- gruz betonowy,
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Odpady powstale na etapic realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie.

Utylizacja lub zagospodarowywanie materiatow odpadowych dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa
specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej dzialalnosci.

Przyjete rozwiazania projektowe ograniczaja negatywny wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie
ludzi.

mgr inz. Tomasz Pietrzak
PDL/0053/POOM/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:
Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na

rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn.
Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach o nr geodezyjnych:

» 67,68, 116 — obreb 0011 Konopczyn, w gm. Monki, powiat
moniecki, wojewoédztwo podlaskie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Monki
ul. Juliusza Slowackiego 5a
19 - 100 Monki

Branza mostowa:
Projektant:  mgr inz. Tomasz Pietrzak

PDL/0053/POOM/10

Biatystok ~ 10.2019r.
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I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEPUSCIE

a) roboty przygotowawcze:
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
- usuni¢cie humusu,
b) rozbioérki elementow przepustu i drogi
- rozbiorka nawierzchni i zasypki nad przepustem,
- rozbidrka istniejacego przepustu z murkiem czolowym,
c) budowa przepustu
- przygotowanie terenu,
- wykonanie fawy kruszywowej,
- ewentualne odpompowanie wody,
- ulozenie konstrukceji przepustu,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach,
d) roboty wykonczeniowe
- ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,
- wykonanie umocnien,
- rozbiorka oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa na czas budowy.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywanym odcinku w miejscu prowadzonych prac droga przebiega przez
pola.

1.  WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

a) nasyp drogowy,

b) istniejacy obiekt inzynierski bedacy w ztym stanie technicznym,
C) row melioracyjny,

d) tereny podmokte,

e) napowietrzne linie energetyczne.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot)

b) wykopy,
C) roboty wykonywane ponizej lustra wody w cieku,
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d) montaz elementéw przepustu przy uzyciu dzwigodw,

e) prace rozbidrkowe dotyczace istniejgcego przepustu, oznakowania pionowego i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

f) zagrozenia od pracy sprzetu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mloty i pity bo betonu,
zageszcezarki, rozktadarki mas,

g) wystgpienie dziatania zwigzkow aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni,

h) silne wiatry i huragany,

i) podniesienie si¢ poziomu wody w rowie w wyniku intensywnych opadow.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz
ogo6lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
og6lnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakofnczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracodawcow 1 pracownikow budowlanych realizowane byty
wedlug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen 1 ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé¢
przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone na mapie
geodezyjnej urzadzenia pomimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$c przy
budowie i rozbidrce mostu, przy wykonywaniu wykopow, wbudowaniu warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
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a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych
dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

mgr inz. Tomasz Pietrzak

PDL/0053/POOM/10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1. Przepust

— Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 tj. 50ton;
—  Przepust z blach stalowych karbowanych, przekrdj tukowo-kotowy

—  Swiatlo poziome - B=1,44m,

—  Swiatlo pionowe - H=0,97m,

— Dhugos¢ w osi dotem -12,50m,

— Rzedna posadowienia konstrukcji obiektu na wlocie -138,16m n.p.m.,
— Rzedna posadowienia konstrukcji obiektu na wylocie -138,03m n.p.m.,

— Szeroko$¢ jezdni - ok. 5,00m,dopasowany do
szeroko$ci nawierzchni
istniejacej

—  Spadek na jezdni obustronny - 2%, dopasowany do spadku
nawierzchni istniejacej
— Kat skrzyzowania z osig drogi - ok. 57°

— Skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej.

Zaprojektowano przepust z blach stalowych karbowanych o przekroju tukowo — kotowym i
wymiarach przekroju poprzecznego B=1,44m, H=0,97m o dlugosci w osi dotem 12,50m. Na wylocie
zaprojektowano odbudowg murka czolowego. Konstrukcje stalowa przepustu nalezy posadowié¢ na tawie
kruszywowej. tLawg nalezy uksztattowaé¢ w kierunku poprzecznym i podluznym zgodnie z
projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5cm pozostawi¢ niezageszczone celem
zaglebienia karbow konstrukcji.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obramowania z
obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm whbitej na glebokos$¢ 1,0m.

Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier
ochronnych U-14a.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na
czas budowy opracowang przez Wykonawce na etapie realizacji (,,poldéwkowo” Iub przy ruchu pojazdow
poprowadzonym po lokalnych drogach objazdowych).

1.2. Rozwiazania sytuacyjne.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zaprojektowano odbudowe przepustu. Przyjeto
zalozenie, ze odbudowa nastgpi niezbednym zakresie z dowigzaniem si¢ do istniejgcych przekrojow na
dojazdach i z zachowaniem przekroju na obiekcie takim jak przed katastrofg. Pobocza w zakresie
projektowanych robdt ziemnych dowigzano do istniejacych rozwigzan. Bezposrednio nad przepustem
na dlugosci 10m projektuje si¢ odbudowe korony drogi sktadajacej si¢ z jezdni 0 szerokosci ok. 5m
i poboczy gruntowych obustronnych o szerokosci 1,5m. Projektowany zakres prac ziemnych
obejmuje odcinek drogi o dlugosci 23m (10m odbudowa nawierzchni bitumicznej + 13m robot
ziemnych zwiagzanych z dopasowaniem przekroju projektowanego do istniejacego). Zmiang
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szerokos$ci projektowanej korony drogi z dowigzaniem do istniejacej nalezy zrealizowa¢ na odcinku
ok. 5 m od krawedzi umocnien.

1.3.  Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni:
a) Jjezdnia drogi gminnej o diugosci 10m nad przepustem:
e warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy gr. 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr. 22cm.

1.4. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych pozostaje bez zmian poprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych po skarpach na teren przylegty i dalej do naturalnych odbiornikow.

1.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W liniach rozgraniczajacych drogi gminnej nr 1411B i w jej sasiedztwie znajdujg si¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej:

Od strony doptywu:

- doziemna linia telekomunikacyjna w odlegtosci ok. 11,80m od osi drogi.
W poprzek jezdni w kierunku m. Konopczyn (poza zakresem projektowanych prac):

—wodocigg wol10 w odlegtosci ok. 23,5m od osi przepustu.

1.6. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 15cm ze
skarp 1 30cm z terenow ptaskich. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad.

Roboty ziemne wynikaja z faktu: budowy nasypow i poszerzenia korpusu drogi nad przepustem,
wykonania wykopow pod konstrukcjg i innych robot zwigzanych z przeprowadzeniem wody w czasie
budowy. Ziemi¢ z wykopow zagospodarowac zgodnie z Ustawag o Odpadach.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé
recznie oraz pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

1.7. Zielen

Nie dotyczy.

2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej” na przebudowe przepustu opracowanej przez
Geolbud s.c. budowa geologiczna w okolicy istniejgcego obiektu jest nastepujaca:
e Otwor nr P1:
- do gtebokosci 0,4m —znajduje sie nasyp budowlany (Piasek drobny i $redni),
- 0d 0,4m do 1,5m — znajduje sie nasyp niebudowlany (Humus i piasek drobny),
- od 1,5m do 2,5m — znajduja sie grunty niespoiste — piasek drobny przewarstwiony piaskiem
Srednim,
- od 2,5m do 3,2m — znajdujg sie grunty niespoiste — piasek drobny,
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- od 3,2m do 6,0m — znajduja sie grunty niespoiste — piasek drobny przewarstwiony piaskiem
srednim.
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej
138,20m npm.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe ztozone.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Prosta wynikajaca z konstrukcji i geometrii drogi. Teren przylegajacy do przepustu nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 1411B w miejscowosci Konopczyn nie wywiera
ujemnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze w zakresie hatasu, wibracji a takze nie maja wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

mgr inz. Tomasz Pietrzak
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