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OPIS

do projektu: Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciggu drogi
gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn. BRANZA
MOSTOWA Z DOJAZDAMI
Przepust w km roboczym 0+011,0

1 Celi zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czeScia dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje
branz¢ mostowa. Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacego przepustu i budowa nowego w
ciagu drogi gminnej 1411B.

1.2. Zamawiajacy
Gmina Monki

ul. Juliusza Stowackiego 5a
19-100 Monki

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt inzynierski umozliwi przejazd wszelkim pojazdom samochodowym oraz
sprzetowi budowlanemu. Nosnos¢ klasa A wg PN-85/S-10030.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Urzgdem Gminy w Monkach ul. Juliusza Stowackiego 5a,
19-100 Monki.

- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe i inwentaryzacja w terenie.

- Badania geotechniczne wykonane przez Geolbud s.c., ul Holendry 38, 16-080 Tykocin.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP
nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735) z p6zniejszymi zmianami.

- Ogolne wytyczne montazu rur z blach falistych karbowanych.

- Swiatla mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy
Drog i Mostéw Wroctaw - Zmigrod, 2000.

- Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych
GDDKIA 2004.

Podstawowe obowigzujace normy:
—PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie”.
—PN-85/S-10030  “Obiekty mostowe. Obciazenia”.

3  Podstawowe materialy

—rury stalowe karbowane o przekroju tukowo-kotowym B=1,44m i H=0,97m o dtugosci w osi L=12,50m
grubosci blachy 2,5mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym o grub. min. 292um,

—zkaczki do rur stalowych karbowanych,

—kruszywo naturalne,
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—brukowiec,

—obrzeza betonowe 6x20cm,

—palisady drewniane o $rednicy 10cm wbite na gltgbokos¢ 1,0m,
—zaprawa cementowa klasy M15,

—bariery U-14a,

—beton C 25/30, C 12/15,

—stal f,,=500MPa klasa ciagliwosci C.

4  QOpis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Projektowany obiekt znajduje si¢ w gm. Monki, pow. moniecki, woj. podlaskie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 67 i 68 (dzialka pasa drogowego drogi gminnej nr 1411B) oraz 116
(dziatka Skarbu Panstwa — réw R-16/4).

4.2 Obiekt inzynierski i parametry drogi

Opis stan istniejgcego.

W stanie istniejagcym obiekt ulegl katastrofie budowlanej na skutek nieprzewidywalnych opadow
atmosferycznych w dniu 21.07.2019 r. Byt to przepust rurowy betonowy o $rednicy 0,8m i dtugosci
9,3m. Dodatkowo wylot obiektu byt umocniony fragmentem murka czolowego. Obiekt usytuowany byt w
skosie i przeprowadzat wody ptynace rowem melioracyjnym R-16/4.

Po katastrofie rozmyta nawierzchni¢ uzupelniono zasypka zwirowa, na dojazdach znajduje si¢
istniejgca nawierzchnia bitumiczna 0 przekroju szlakowym, w planie na odcinku prostym.

4.3 Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej” na przebudowe przepustu opracowanej przez
Geolbud s.c. budowa geologiczna w okolicy istniejgcego obiektu jest nastepujaca:

e Otwor nr P1:

- do gtebokosci 0,4m —znajduje sie nasyp budowlany (Piasek drobny i $redni),

- 0d 0,4m do 1,5m — znajduje sie¢ nasyp niebudowlany (Humus i piasek drobny),

- od 1,5mdo 2,5m — znajduja si¢ grunty niespoiste — piasek drobny przewarstwiony piaskiem
srednim,

- od 2,5m do 3,2m — znajdujg sie grunty niespoiste — piasek drobny,

- od 3,2m do 6,0m — znajduja sie grunty niespoiste — piasek drobny przewarstwiony piaskiem
srednim.

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na rzgdne;j

138,20m npm.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe ztoZone.

5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjsSciowe

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zaprojektowano przepust na obcigzenie wg klasy
“A” normy PN-85/S-10030. Obiekt o konstrukcji z rur stalowych karbowanych.
Zaprojektowany przekrdj spelnia wymagania rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r
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5.2 Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Informacje identyfikacyjne:

wojewodztwo podlaskie;

powiat moniecki;

gmina Monki;

Numer drogi Droga gminna 1411B;
Klasa drogi L;

Najblizsza miejscowos¢ Konopczyn;

Materiat stalowe rury karbowane;
Konstrukcja rurowa;

Liczba otworow 1;

Dane ogdlne przepustu P-8

Dhugos¢ po osi dotem 12,50m;

Wymiary przekroju B=1,44m; H=0,97m;
Spadek dna przepustu 1,04%;

Kat skrzyzowania obiektu z osig drogi ok. 57°;

Lokalizacja wzgledem cieku
Rzedne posadowienia na wlocie/ wylocie

Dane o dokumentacji projektowej
Autor projektu

Row melioracyjny R-16/4
138,16m npm. / 138,03 m npm.

mgr inz. Tomasz Pietrzak;

Nr uprawnien PDL/0053/POOM/10;
Nosnos¢

Numer normy obcigzeniowej PN-85/S-10030;
Klasa obcigzenia wedtug normy klasa A,;

Nos$nosé 500 kN;

5.3 Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie rozbidrke nastepujacych istniejacych elementow:

— czesci przelotowej przepustu,
— murkow czotowych.

Rozbidrke obiektu nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny za pomoca sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiorki, ktore Zamawiajacy zechce wykorzysta¢ na
potrzeby wlasne nalezy przekaza¢ protokolarnie i odwiezé w miejsce przez niego wskazane. Pozostate
materiaty 1 materialy nieprzewidziane do ponownego wbudowania nalezy zagospodarowac zgodniej
z obowigzujgcymi przepisami utylizacji materiatow.

5.4 Konstrukcja przepustu

Konstrukcje przepustu stanowig stalowe rury karbowane o grubosci blachy 2,5mm

i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztatt przekroju tukowo — Kotowy
B=1,44m; H=0,97m.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustu stalowego, ale musi spetni¢ nastgpujace warunki:

e musi uzyska¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;

e plaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubo$¢ minimum 2,5mm;

e zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacjg, ze moze by¢ stosowana do

wykonywania przepustow drogowych;
e fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od zaprojektowanego;
e przekroj otworu rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
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e konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolno$¢ przeniesienia obcigzenia klasy ,,A” wg PN-
85/S-10030 z zachowaniem wiasciwego komfortu przejazdu pojazdow.

5.5 Wykonanie przepustu
Projektuje sie przepust z konstrukeji z rur stalowych karbowanych.
Kolejnos$¢ wykonywania prac:
- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,
- roboty przygotowawcze,
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu zgodnie z dokumentacja organizacji ruchu na
czas budowy opracowang przez Wykonawce na etapie realizacji (,,poldéwkowo” lub przy ruchu
pojazdow poprowadzonym po lokalnych drogach objazdowych),
rozbiorka istniejacego przepustu,
- wykonanie tawy kruszywowe;j,
- montaz projektowanego przepustu,
- wykonanie zasypki przepustu,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni,
Roboty wykoniczeniowe:
- wykonanie umocnien, elementow bezpieczenstwa ruchu,
- demontaz tymczasowego oznakowania,
- uporzadkowanie terenu budowy.

Konstrukcje stalowa przepustu nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 30 cm. Lawe
nalezy uksztattowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem
przepustu. Na gorze tawy ostatnie Scm pozostawi¢ niezageszczone celem zaglebienia karbow
konstrukcii.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
z zalaniem spoin zaprawa cementowa klasy M15. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykonaé
obramowania z obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm wbitej na
glebokos¢ 1,0m.

Przepust przeprowadza wody ze zlewni terenowej z lewej na prawa strone drogi (wg
projektowanej osi trasy).

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdow zaprojektowano ustawienie stalowych barier U-14a 0
parametrach A, H1, W5 po obu stronach drogi. Przed wbiciem stupkéw barier nalezy zwrécié
szczegolna uwage i precyzyjnie zlokalizowaé potozenie sieci wodociggowej. Lokalizacja stupkow nie
moze kolidowac z przebiegiem sieci.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

Ewentualne koszty zwigzane z ewentualnym usypaniem poszerzen, wbiciem i wyciggnigciem
ewentualnych tymczasowych $cianek szczelnych, wykonaniem tymczasowych barier i tymczasowych
nawierzchni w celu wykonania przepustu nalezy oszacowa¢ we wlasnym zakresie i przyja¢ ryczattem.

5.6 Technologia wykonywania przepustu

Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje si¢ do rur stalowych karbowanych. Szczegdétowe
wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania przepustow z rur stalowych karbowanych powinien
dostarczy¢ Dostawca w/w rur.

Zaleca si¢ wykonywanie przepustow przy niskich stanach wody.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy.

Przy uktadaniu rur na tawach fundamentowych nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ warstwy ochronnej rur.

Lawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zaggszczona do wartosci wskaznika zageszczenia
min. 0,98 wg. Proctora.

Rury nalezy zamoéwi¢ z wykonanym u Producenta zabezpieczeniem.




Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m.
Konopczyn. BRANZA MOSTOWA

Wokét rur nowobudowanych przepustow nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustu powinna
by¢ wykonana S$cisle wedlug zalecen producenta i SST, gdyz praca przepustu polega glownie na
przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego kruszywa zasypki. Zasypka wokoét konstrukeji powinna
wykracza¢ poza obwod konstrukcji na szerokosci min. 60cm po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje min
30cm. Materiat zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci
konstrukcyjne. Minimalny stopien zageszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto 20cm powinien
wynie$¢ 95 % wg Proctora a w pozostatej czesSci powinien wynie$¢ 98 % wg Proctora.

Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 + 300 mm
obustronnie po bokach konstrukcji, a nastepnie dobrze zaggszczony.

5.7 Glowice wlotowa i wylotowa

Wilot i wylot przepustu nalezy umocni¢ brukowcem 16+20cm na  podsypce
cementowo - piaskowej z zalaniem spoin zaprawa cementowa klasy M15. W celu zabezpieczenia
brukowca nalezy wykonaé obrzeza betonowe 6x20cm oraz palisad¢ drewniang o $rednicy 10cm wbita na
glebokos¢ 1,0m. Dodatkowo zaprojektowano murki czotowe do podtrzymania umocnionej czesci skarp
drogi na wylocie przepustu. Murki wykonywane na mokro z betonu zbrojonego klasy C25/30.

5.8 Wyposazenie obiektu

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdéw zaprojektowano ustawienie stalowych barier U-14a 0
parametrach A, H1, W5 po obu stronach drogi. Dtugosc¢ i lokalizacja wg rys. Projekt zagospodarowania
terenu.

5.9 Odwodnienie na czas budowy
Ewentualng wodg¢ gromadzaca si¢ w wykopie nalezy odpompowaé ponizej projektowanego
przepustu.

6 Dojazdy

Dojazdy opracowano w minimalnym zakresie wynikajacym z rozbidrek istniejacego obiektu oraz
odbudowy nawierzchni jezdni i poboczy. Zatozono taczng dtugo$¢ odbudowy nawierzchni na dt. 10m o
szeroko$ci dopasowanej do szeroko$ci jezdni na dojazdach tj. ok. 5,0m. Istniejgca droga o klasie L
wymaga szerokosci pasa ruchu 2,75m jednak przy przebudowie drog dopuszcza si¢ przyjecie klasy o
jeden poziom nizej tj. klasy D o szerokosci pasa ruchu 2,5m. Dlugo$¢ przepustu dopasowano do
szerokos$ci jezdni, ktora w przysztosci przy przebudowie drogi, zapewni zmieszczenie calej korony drogi
o szerokosci jezdni min 5,5m.

Podstawowe parametry techniczne:

- szeroko$¢ jezdni bitumiczne;j —5,0m (docelowo 5,5m)
- przekroj — daszkowy, szlakowy,
- spadek poprzeczny jezdni — 2%,
- szeroko$¢ obustronnych poboczy gruntowych ~ — 1,5m (docelowo 1,5m),
- spadek poprzeczny poboczy — 6%,
- szeroko$¢ korony drogi — 8,0m (docelowo 8,5m)
- konstrukcja nawierzchni:
- warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa 4cm
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy 5 cm
- podbudowa — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgjzo 22 CM

7 Urzadzenia obce

Z analizy mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej wynika, ze w strefie projektowanych robot:
ez prawej strony drogi:
— brak urzadzen obcych,
ez lewej strony drogi:
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— w odleglosci ok. 12,0m od projektowanej osi drogi znajduje si¢ kanat technologiczny,
W poprzek jezdni w kierunku m. Konopczyn (poza zakresem projektowanych prac):

— —wodocigg wol10 w odlegtosci ok. 23,5m od osi przepustu.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. Przed wbiciem stupkéw barier nalezy zwroci¢ szczegélng uwage i precyzyjnie zlokalizowaé
potozenie sieci wodociggowej. Lokalizacja stupkéw nie moze kolidowac z przebiegiem sieci.

8 Humus

Zdjeta ziemi¢ urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowe nalezy ztozy¢ w pryzmy, a po
zakonczeniu robdt uzy¢ do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu
przylegtego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9 Zielen
Nie projektuje sie wycinek drzew i krzewow ani nasadzen.

10 Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatta przepustu pod droga wojewodzka wg
“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatlo przepustu okreslono na podstawie obliczen.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa przepustu nalezy wykonywac¢ zgodnie ze “Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi”.

11 Oznakowanie robot

Na podstawie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy opracowanej przez Wykonawce na
etapie realizacji.

12 Uwaaqi

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce na etapie budowy:

- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawcza obiektu,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy z okresleniem technologii realizacji (,,potéwkowo”
lub przy ruchu pojazdéw poprowadzonym po lokalnych drogach objazdowych.

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celow projektowych instalacji podziemnych.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez

przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie
utrzymywal porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robot i w wykopach nie moze
znajdowac¢ sie woda stojaca.
Wykonawca ma podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Odpady powstale w trakcie wykonywania robot nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami utylizacji materialow. Niedopuszczalny jest wywdz odpadéw w miejsca niewskazane lub
pozostawienie ich na terenie budowy.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

PDL/0053/POOM/10

mgr inz. Tomasz Pietrzak



