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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s3 ogdlne wymagania techniczne dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane W zwiazku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z
dojazdami potozonego w ciggu drogi gminnej Nr 1411B  na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

131 Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbidrki elementow drog i przepustow
D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.02.0301. Wykonanie nasypow

D.03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg

M.13.00.00. Beton

M.13.01.01. Beton konstrukcyjny

M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny

M.15.01.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
D.04.01.01. Whykonanie koryta z profilowaniem

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

D.07.05.01. Bariery ochronne

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

132.  SST opracowane zostalo na podstawie “Wytycznych zlecenia robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu’ stanowigcych zatacznik
do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych i Mostow i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

14. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

141 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs¢
Stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

142.  Dlugosé przepustu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami Scianek czotowych mierzona w osi obiektu.

143. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego realizacji, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

145, Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencgji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg 1 Projektantem.

146. Inspektor Nadzoru - osoba prawna upowazniona przez Inwestora do podejmowania wszelkich decyzji w trakcie realizacji
danego przedsigwziecia inwestycyjnego od fazy zatwierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akceptacja przez
Inspektora Nadzoru proponowanych przez Wykonawcg rozwigzan, technologii, materialow i obliczen nie zmnigjsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

147. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

148. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami i do wystepowania W jego
imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn. 3



D.M.00.00.00 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

149. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.

1410.  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1411  Korpus drogowy - nasyp ub czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1412,  Koryto - element uformowania w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1413,  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

14.14.  Koszorys slepy - opis robot w kolejnoscei technologicznej ich wykonania.

1415.  Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1416. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

1417.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.18.  Nawierzchnia - warstwa tub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - Wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukgji nawierzchni. Moze ona skiadac si¢ z jednej lub
dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca obok finkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed dzialaniem mrozu.

1419.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowej przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1420. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka, przejscie podziemne dla pieszych, przejazd gospodarczy, przepust
ramowy i przepust rurowy.

1421.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1422.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1423.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1424.  Pobocze - czed¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczani urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1425.  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1426.  Podlote ulepszone - Wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1427.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.28.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe).

1429.  Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego poltaczenia.

1430. Przepust - obiekt mostowy wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej typu tunelowego tj. wpuszczony w
nasyp korpusu drogi, stuzacy do przeprowadzenia ciekow wodnych.

1431.  Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykiad
dolina, bagno, rzeka itp.

1432,  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

1433,  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1434.  Rysunki - cze&¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot.

1435.  Szerokosé catkowita obiektu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej
do osi podiuzne;j, obejmuie catkowita szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego.

1436.  Szerokos¢ uiythowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

4 Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn



Szezegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

1437.  Swiadectwo dopuszczenia - obowigzujace na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane, wbudowywane na trwale
do obiektow mostowych na drogach publicznych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane”
wydanym przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14
poz. 82). Jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie ul. Jagielloriska 80.

14.38.  Zadaniabudowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1439, Prgyjete oznaczenia i skroty:

PN-74/B-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Branzowanorma z roku 1971/numer

GDDP - Generalna Dyrekgcja Drog Publicznych

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekeja Okregowych Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

BZDBDIiM - Branzowy Zaklad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
KPED - katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

osT - Ogolne Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentow
budowy:

—  plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

— dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,

—  dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP).

151 Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
152.  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

—  Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce:
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z okresleniem technologii realizacji: , potdwkowo” lub przy ruchu
skierowanym na tymczasowe drogi objazdowe,
- geodezyjna powykonawcza dokumentacja wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego,

153.  Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy a
wymagania wyszczegdnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznoscei:

1. Szczegotowa Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacija Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Roboty
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powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw Iub elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych, tj. wartosci minimalnej lub maksymalnej tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty tub roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale osiagnicto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementoéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 SST, i wplyngto to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacii elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

154.  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy dostosowany do przyjetej technologii prowadzenia prac. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawee na biezaco. Po stronie Wykonawcy nalezy
wybudowanie, utrzymanie i rozbiorka wraz ze wszystkimi pracami i materiatami, lokalnych poszerzen korony drogi niezbednych do
wykonania rozbidrki i budowy przepustu "potéwkowo" z materiatow wiasnosci Wykonawcy. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiescic
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
155.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spelnienie nastepujacych warunkow:
a) migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w
$srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podiete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekoéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodlivwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzaja Wykonawce.

156.  Ochronaprzecinpoiarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

157.  Materialy szhodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie 1obdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od whasciwych organéw administracji panstwowej.

158.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie ub
zZniszczenie wiasnoéei publicznej lub prywatngj, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnosé. Stan
naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable
telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
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przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w
poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli, urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciweg0 0znaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

159.  Ograniczenie obcigzen 0si pojazdu

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialéw 1 sprzgtu na
drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istnigjacych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy.

1510.  Begpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uzmaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione W cenie umownej.

1511.  Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma
obowigzek utrzymywania robdt do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to ha polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1512.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i Wytyczne, ktre sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1513.  Rownowainosé norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spenia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1514. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydhuzenie czasu wykonania rob6t ilub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.

1515.  Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypalow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.
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2 MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob
ciggly spelniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

22. Pozyskiwanie materialow miejscowych

.....

miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorami Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Iub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi beda zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow W czasie
przeprowadzania inspekci,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace Wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugjg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

25. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zZanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawcg.

26. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym, spetniajace zapisy zwarte w Dokumentacji Projektowej i w poszczegolnych SST,
jezeli Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
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SST, PZJ lub Projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Inspektor Nadzoru pehniacy nadzor inwestorski zajmie sie caloscia zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych zwiazanych
z danym zadaniem.

Osoby pelnigce fimkgje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i wymaganiami niniejszej
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Wszystkie niezbgdne dokumenty zwigzane z budowa tj. dziennik budowy, ksiega obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

—  organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—  wykaz maszyn, urzadzen i Srodkow transportowych stosowanych na budowie,

—  sposdb i procedure kontroli wewnetrznej dostaw materiatdw prowadzenia robot,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania elementow robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawtca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czgs¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposdb 1 procedure pomiardw i1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie wrzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia, pracy personelu fub metod badawezych. Jezeli niedociagniecia bedg tak powazne, ze moglyby wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, W
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inspektora Nadzoru.
Pomiary geodezyjne zwigzane z potwierdzeniem stateczno$ci obiektu, prowadzone na potrzeby odbioru gwarancyjnego w pelni obciazajg
Wykonawce.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
1 robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione bedg przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1 certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng
lub
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certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wpkt 1.
1ktore spetniajg wymogi SST.

Do uzycia dopuszcza si¢ rowniez materialy posiadajace informacjg o wyrobie lub o§wiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekotwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
‘Wykonawca ma obowiazek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego zadania (budowy) oddzielnie.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy placu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

— stan pogody i temperature w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowey,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je

przeprowadzit,

—  wyniki préb elementdw budowli z podaniem osoby badajacej,

— istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
‘Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dziennik Budowy niezalemie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji o rodzaju oraz warunkach
wykonywanych robot, musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdlnych elementéw robot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi réwniez role ksiazki kontroli jakosci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektor Nadzoru i
nadzoru autorskiego.
68.2.  Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonywanych robot na danej budowie i powinna zawiera¢
okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub
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wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane platnoéci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zgode na okresowe platosci czesciowe.

6.83.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.84.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. hastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania placu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie.

6.85.  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez \WWykonawcg i Inspektora Nadzoru.

72. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jedli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegbtowych Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy 1jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwhocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci 1 jakosci
wykonywanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.
83. Odbiér ostateczny robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci Wykonania robdt z dokumentacija projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Ogolne zasady odbioru robot
Dla dokonania odbioru czegsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje komisje odbiorowa, ktory dokonuje odbioru przy udziale:

- Kierownikéw budowy i robdt,

- Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownika,

- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac komisji rzeczoznawcow dla okreslonych zagadnien.

831  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
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Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materiatow zgodnie z SST i

ew. PZJ.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i Sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehniajacych wyznaczy komisja.

Za wady stwierdzone w trakcie odbioru ostatecznego zostang naliczone potracenia wg instrukeji DP-T14 a w przypadku konstrukcji drog

wy instrukcji WT-2.

o0k~ W

84. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbidr ostateczny robot” z potwierdzeniem statecznosci obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.
Pomiary geodezyjne zwigzane z potwierdzeniem statecznos$ci obiektu, prowadzone na potrzeby odbioru gwarancyjnego w pelni obciazajg
Wykonawce.
Zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego nie akceptuje sie wad konstrukeji, ze szczegoinym uwzglednieniem wystapienia:

- korozji konstrukcji betonowych i stalowych

- zarysowan elementow betonowych

- nieszczelnosci dylatacji i elementow odwodnienia oraz wystapienia zaciekow
W trakcie odbioru gwarancyjnego oceni¢ nalezy stan nastepujacych elementow obiektu:

1)  stan elementow betonowych i stalowych, w zakresie:

—  powlok wchodzacych w system powierzchniowego zabezpieczenia elementoéw betonowych i stalowych — odbidr
zgodny z odbiorem ostatecznym; sprawdzeniu podlegaja fundamenty pod balustrady, konstrukcja stalowa obiektow i
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne balustrady; dopuszcza si¢ zmiang koloru powtok malarskich pod wptywem
nastonecznienia;

—  stanu betonu — mozna uznaé za dopuszczalne rysy skurczowe przy ich rozwarciu nie przekraczajacym 0,2 mm przy
spetnieniu warunkéw podanym w odbiorze ostatecznym;

2)  stan nawierzchni jezdni - odbiér zgodny z odbiorem ostatecznym;

3)  balustrady — odbior przeprowadzi¢ zgodnie z odbiorem ostatecznym;

4)  elementy matej architektury oraz umocnien rzeki — odbior przeprowadzi¢ zgodnie z odbiorem ostatecznym.

Odbioru gwarancyjnego Robot dokona Komisja odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego protokotu odbioru robdt z
wyszczegOlnieniem usterek i wad stwierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyznaczonym terminem usunigcia usterek
nalezy niezwlocznie przekaza¢ Wykonawcy.

Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot z uwzglednieniem wymagan
zawartych w umowie miedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Okresy gwarancyjne ustalane sg przez Zamawiajacego.

85. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

—  zakres i lokalizacje wykonanych robot,

—  datg rozpoczgceia i zakonczenia robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacja
powykonawczg tych elementow, w ktdrych wprowadzono zmiany oraz formalng zgode Inwestora i Nadzoru autorskiego na
dokonanie zmiany,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w dokumentacii projektovvej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
—  Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.
—  Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy.
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami. oraz koszt tymczasowych lokalnych poszerzen jezdni wraz z ich
zabezpieczeniem i demontazem po zakonczeniu robét,
—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
—  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi .
Projekt i wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu.
Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie (Tabeli Elementow
Rozliczeniowych) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

92 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b)  Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych.
b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania

b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Platnos$¢ za wybudowanie, utrzymanie i rozbidrke ewentualnych tymczasowych lokalnych poszerzen korony drogi istnigjacej (Wraz z
materiatami wiasnosci Wykonawcy) oraz za montaz i demontaz i utrzymania oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu w formie
ryczattu.

93 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sq to roboty konieczne, ktdre nie mozna przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore wyniknely w trakcie
realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledniC rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiacg uzgodniony z Zamawiajacym procent warto$ci robot
podstawowych.

Oferta stanowi sumeg robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po rozliczeniu zadania, a podstawie Protokotu Koniecznoéci sporzadzonego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot koniecznosei winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem rob6t i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot,
na ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zataczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokét Koniecznosci o braku
tych robot, a Ceng Umowng umniejszy si¢ 0 wartos¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pézn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

6.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pézn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U.nr 152, poz. 1736)
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9.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181),

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spelia¢ jednostki uczestniczace W ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegéolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokosciowych oraz pomiarow powykonawczych W zwiazku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami
potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi
i majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektu inzynierskiego, o ktorym mowa w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej obiektu wymienionego w pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob
trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakres robdt pomiarowych wchodza:

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) wytyczenie granic pasa drogowego,

f)  wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza wraz z wersja elektroniczna.

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie Kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementow ewidencji i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogélne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu Robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - jako znaki wysokosciowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,

badz inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowa¢ bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m i dhugos¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05+0,08 m.

,Swiadki”” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.  SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Whymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

32. Sprzet do wykonania Rob6t

Do odtworzenia punktow wysoko$ciowych oraz osi trasy i przepustow, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- lay,

- tadmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnoéci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdhzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w Sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

52. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokos$ciowych

Sprawdzenie Wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow Wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci shupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtdwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wspohzednych
tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzgdne reperdow roboczych nalezy sprawdzac¢ z dokladnoscia do 0,5 cm, stosujac
niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

53. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy 1 przepustow nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.
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Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mogg by¢ wigksze niz 3 cm.
Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia obrysu obiektu w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych lub bolcow stalowych.
54. ‘Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy Robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyzaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki ub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odleglod¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
55. 'Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywa¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mapg zasadniczg oraz
mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub
przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 ‘“Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

2)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz formg dokumentow nalezy uzgodnié¢ z oérodkiem dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Sprawdzenie Robét pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie oraz Wykonaniem pomiarow
powykonawczych, inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeniem granic pasa drogowego jest 1 km trasy drogowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot

8.2. Sposéb odbioru Robot

Odbior Robot zwiazanych z odtworzeniem osi trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie rowninnym nastgpuje na podstawie szkicow
1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.
Odbior Robot zwigzanych z wykonaniem pomiardéw powykonawczych nastgpuje po przedtozeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie n/n SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania Robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie 0si i konturéw oraz punktow wysokodciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie, wytyczenie granic pasa drogowego.

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza i rejestracja w odpowiednim o$rodku

geodezyjnym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcija techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdZniejszymi zmianami)

P ERPOONOOOOTE, WN
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu W zwigzku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej Nr
1411B narowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zdjgcia warstwy humusu w ramach Robot przygotowawczych
wykonywanych przy istniejacym i przy projektowanym obiekeie, o ktorym mowa w pkt. 1.1 i obejmuja:

—  rgezne i mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 15¢m ze skarp,

— mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 30cm z terendw plaskich.

W przypadku wystapienia warstwy 0 innej migzszosci niz wymienione, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do warunkéw lokalnych.

14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania Robét zwiazanych z usuni¢ciem humusu

Do wykonywania Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki, rowniarki,

- sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie Robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terendw zielonych.
Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace
warunki, w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania Robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie Robot jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelng gleboko$¢ jego zalegania okreslona w Dokumentagji Projektowej tub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo,
wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regulamych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy 1 zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio
po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwiazanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ei usunigcia humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiardw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie zn/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres Robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot.
Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje zdjecie humusu na petng glebokos¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w
m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbidrki elementow drogi i przepustu i obejmuja:
—  rozebranie czesci przelotowej przepustu,
—  rozebranie murka czolowego na wylocie przepustu,
—  rozebranie czgsci nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

14, OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

15. Ogoélne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania Robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog i przepustow nalezy stosowac:

- spycharki, tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne i inne,

Drobne Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoIne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki nalezy usuwaé mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru, z wykorzystaniem takich urzadzen jak zuraw samochodowy, pita tarczowa lub innych.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtomego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtomego wykorzystania.

Zageszczenie grantu wypelniajacego doty po usunigtych elementach powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robdt zwigzanych z rozbiorka jest:
a) rozebranie czedei przelotowej przepustu - 1 m (metr biezacy),
b)  rozebranie murka czolowego nawylocie przepustu - 1m® (metr szeScienny),
C) rozebranie czgsci nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 1m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiodr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.
8.2. Sposéb odbioru Robot

Roboty objete niniejsza SST obejmuyja:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1m rozebranych obiektow zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o pomiary i
badania.

Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- odkopanie poszczegdnych elementéw obiektu przeznaczonego do rozbiorki w niezbednym zakresie,

- rozbidrka czesci przelotowej, murkow czotowych, czesci konstrukeji nawierzchni,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialdw wraz z zaladunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is>1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem wykopow W zwigzku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciggu drogi gminnej Nr
1411B narowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robdt ziemnych w wykopach i obejmuja wykonanie wykopow zwigzanych
z odbudowa przepustu, budowa ewentualnych tymczasowych nasypow, rozkopanie pryzm i grodz zabezpieczajacych, podczyszczenia
dna rowy, recznie lub mechanicznie z transportem gruntu, plantowaniem powierzchni dna wykopow.

14. Okreslenia podstawowe

141.  Glebokosé wykopu - toimica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

143.  Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

144.  Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3m.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

OgobIne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzgtu uzywanego do wykonania wykopdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji, harmonogram Robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.
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5.2. Zasady prowadzenia Roboét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniag odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania Robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatmos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gnntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania Robdt. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podhrny i nada¢ przekrojom poprzeczinym spadki, umozliwiajace szybki odptyw
wad zwykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich rob6t budowlanych.

W odleglosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), Roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznoéci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosei dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mnigj niz 0,80 m.
Materiaty zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych Robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.4. Wpymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntow Is okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
cigzkim ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zaggszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszezenia,
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia l, Wg zalacznika B normy PN-S-02205, réwnego stosunkowi odksztatcenia
wtomego E do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wickszy niz:

- dla zwirow, pospotek i piaskow: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziamistych o rownomiermym uziamieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezte, ity): 2,0,

- dla gruntow roznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwiezle): 3,0.

Calosciowej oceny cech no$nosci warstwy gruntu dokonuje sie¢ na podstawie pomiaru wtomego modulu odksztatcenia E;, za pomoca

obcigzenia statycznego plytg o srednicy 300mm.

‘Wymagane minimalne wartosci wtomego modutu odksztalcenia E; nalezy przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed wlozeniem nastepnych warstw konstrukcji

nawierzchni nalezy je dogescic celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadnosé wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg 10zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigegj niz +10 ¢cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rdmica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1cmi-3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ 0d projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gleboko$¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami n/n SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b)  zapewnienie statecznos$ci skarp,

€c) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e)  zaggszczenie gornej strefy Korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikow budowy,

€)  dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci Robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze
w migjscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych wpkt 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podluznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie zageszczenia gruntdw przeprowadza sie na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwoscia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
‘Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) za Wykonanie Robot w wykopach oraz 1m (metr biezacy) podczyszczenia dna rowu, na
podstawie pomiardw w terenie. Metry szeScienne dotycza wykopow.

Tloéci robot odnosza si¢ do zakresu robdt objetych dokumentacja projektowa, SST i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platmo$¢ za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt dotyczy wykopow przy rozbiorce i budowie przepustu, przy pryzmach, ewentualnych grodzach

ziemnymi i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- wykonanie robot ziemnych poprzecznych (bez transportu),

- wykonanie wykopu z transportem gruntu i plantowaniem powierzchni,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa z rozplantowaniem urobku,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- podczyszczenie dna rowu,

- obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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4. PN-B-04493
5. PN-B-06050
6. PN-B-06714/28
7. BN-64/8931-02
8. BN-75/8931-03
9. BN-70/8931-05
10. BN-77/8931-12
11, PN-S-02205
12, PN-5-02204

lO.é. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bieme;j.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podtoza przez obcigZenie plyta.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,

1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem nasypow w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na
rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypOw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1. i obejmuyja:
- zasypanie konstrukcji przepustu,

- nasypy zwigzane z budowa pryzm i grodz zabezpieczajacych,

- nasypy zwigzane z zasypaniem wykopow po rozbiorkach obiektu istniejacego,

- nasypy zwiazane z lokalnym poszerzeniem korony drogi i dopasowaniem przekroju na obiekcie z przekrojem na dojazdach.
14. Okreslenia podstawowe

141.  Wysokos¢ nasypu - roznica rzgdnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2.  Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

143.  Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wedhig wzoru:

P

pds

Is

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?,
Pys - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalngj
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
Zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?.
1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.45. Slabe podiloie (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
no$nosci lub statecznos$ci albo warunkéw przydatnoscei do uzytkowania nasypu.

Pozostate okreSlenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robédt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdlne dotyczace materialow
‘Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty i materialy przydatme do tego celu, tzn. takie, ktore spelniajg szczegotowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 i sg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykonawcee wynikow
badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatmosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w normie PN-S-02205 Aablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow
o ograniczonej przydatosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czeici nasypu zostang przez
‘Wykonawcg na jego koszt usunigte i wykonane powtdmie z materialow o odpowiednich wiasciwosciach.
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2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.I+1I do wykonania nasypow nalezy uzyska¢ z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci podane w normie PN-S-02205:
a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481.:
- <0,075 mm - < 15%,
- <0,02mm-<3%,
b)  kapilarno$¢ bierna /Hww/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
c)  wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszezania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybbr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania
i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do whbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki,
w jakich prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podioia

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST

D.01.01.01, D.01.02.04.

5.2.2.  Wybor gruntow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.2 n/n SST.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznoéci nasypow i ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na calej szerokosci. W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw nienosnych nalezy je wybrac lub
wykonywac nasyp do momentu jego ustabilizowania sig.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzedniej.

C) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci

nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okoto 4% = 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
rdznoziamistosci nie mniejszym niz 5 i wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy gorma
warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednocze$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych

poziomych warstw gruntu. Grubo$¢ zaggszczanych warstw powinna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2 m,

- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami ub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m,

- przy ubijaniu ciezkimi tarczami - 0d 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy 1 wysokosci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej

warstwy nie powinna by¢ wigksza od Srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 1+2,5 metra. Spadek gomej powierzchni

stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyecigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czgsei nasypu, wykonywanych z gruntéw o réznych

wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozow, nasypy zaleca sie wykonywaé jedynie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2

zawartej w PN-S-02205.

Nie nalezy wbudowywac gruntdw o nadmiemej wilgotnosci (W>Woyy), zamarznigtych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego

rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okredli¢ doswiadczalnie podczas

probnego zageszezania stosowanym sprzgtem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna ukfadaé po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia IS oraz

wtoémego modutu odksztalcenia E2.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia IS.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mniejszy niz:

Lokalizacja Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu
ciezkim mniejszym od
ciezkiego
goérma warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosei od niwelety robdt ziemnych 1,2m 1,00 0,97
warstwy nasypu na glebokosci od powietzchni robdt ziemnych ponizej L2 m 0,97 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia  Is>0,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zalacznika B normy PN-S-02205, réwnego stosunkowi odksztatcenia
wtornego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia 10 dla zwirdw, pospotek i piaskow nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtdmego modutu odksztalcenia E2, za pomoca
obcigzenia statycznego plyta o srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtormego modwu odksztalcenia E2 nalezy
przyjmowaé wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtomie zagescic.

Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowac nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$hosci.
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W przypadku zaggszczania walcami Statycznymi, wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby

normalnej metoda | i 1l wg PN-B-04481. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ 2% (dla gruntow

niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zaggszczac takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza

pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o wartosé wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w

sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokladnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypoéw obowigzuja nastepujace wymagania:

— odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz £10 cm,

— rdznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 1—3 cm,

— szeroko$¢ korony nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a krawgdzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

— nierdéwnosci powierzchni korpusu mierzone tatg dlugosci 3 m nie mogg przekracza¢ £3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze roéznic si¢ o wigeej niz £0,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosSci,

— maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoéci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2
n/n SST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
C) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydamosci gruntéw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodha, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000 m3.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawarto$¢ czg$ci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilamos$¢ biema, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o r6znych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi€ nie rzadziej niz 1 raz
w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.34, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow
1mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu
Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia IS kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:
- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zageszczanych warstw nasypu,

34 Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.03.01

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujac metodg pordwnania poszczegdlnych wynikow badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia 10 nalezy przyjmowac jak dla wskaznika IS.

Biezaca kontrole zageszczenia mozna przeprowadzac gestosciomierzem izotopowym, wyskalowanym na poletku dos§wiadczalnym.
No$no$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztalcenia E2 nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtomego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na trzech
punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.7.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu
z szeroko$cia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

C) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w
miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt. 5.2.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.7.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikoéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIARROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nasypow jest m® (metr szescienny) wraz z mechanicznym zageszczeniem na podstawie obliczen
z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu humusu.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogOlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m® wykonanych nasypdw nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakoéci Robot w oparciu o wyniki pomiardw

i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie Robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu Robot,

- wykonanie nasypdw zwigzanych z przepustami,

- wykonanie pryzm zabezpieczajacych, wykonanie ewentualnych grodzy ziemnych, wykonanie ewentualnych przekopow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegblnosci whasciwosci wbudowanych
gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obciazenie plyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do oeléw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12, PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziamienia i
porowatosci.

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997

36 Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn.
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem przepustu stalowego pod korong drogi w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciggu
drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

— taw fundamentowych z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju lukowo-kotowym o wymiarach B=1,44m, H=0,97m;
— odwodnienia wykopdw, pompowanie wody.

14. Okreslenie podstawowe

14.1. Kruszywo stabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturalnego i wody dobranych w optymalnych ilociach,
zageszczona sprzgtem mechanicznym.

142.  Przepust z blachy falistej (karbowanej) - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych z blachy
karbowanej, potaczonych ze sobg za pomoca specjalnych tacznikow zaciskowych lub skrecanych na $ruby, wokot ktorego
znajduje si¢ zageszczony grunt zasypki.

1.4.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.4.  Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych stalowych lub
polietylenowych PEHD.

145.  Przepust stalowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest ze stali.

1486. Stabilizacja mechaniczna kruszywa - proces technologiczny polegajacy na rozscieleniu kruszywa z optymalng iloscia wody
Z Wyrdwnaniem oraz zaggszczeniem.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami w SST DM.00.00.00

,»Wymagania ogolne” oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach

Falistych [36].

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania w budownictwie drogowym

i mostowym, kazdorazowo przed whudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacja partii materialdow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatow stalowych nalezy traktowac jako rozwiazanie przykiadowe, stad tez moga one by¢ wykonane z

innego typu rur stalowych karbowanych, lecz o nie gorszych parametrach i wlasciwosciach, oraz posiadajacych aprobate techniczng

IBDIM.

2.2, Materialy do wykonania przepustow

2.2.1. Przepusty

Materiatami stosowanymi do wykonania przepustow z rur stalowych sa:

— rury stalowe karbowane o przekroju lukowo-kotowym o wymiarach przekroju B=1,44m H=0,97m z powlokg
antykorozyjng o grubosci 42+250 pm,

— laczniki /opaski/ karbowane skrecane dla rur,

— kruszywo naturalne.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Na przepusty mozna stosowac rury karbowane dowolnego producenta pod warunkiem spehienia ponizszych wymagar:

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn
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- dostawca rur powinien udowodni¢ w sposob analityczny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekcie przypadku przenosza
obcigzenia Klasy A wg PN-85/S-10030,

- Wymiary rur sa nie mniejsze niz przyjeta w projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubo$¢ $cianki rury jest rowna lub wigksza od grubosci blachy przyjetej w projekeie w kazdym rozpatrywanym przypadku,

- faczna grubo$¢ powtok zabezpieczenia antykorozyjnego rur minimum ~42+250 pm wykonane u producenta,

- pozostate wiasciwosci i wymagania w stosunku do rur muszg by¢ zgodne z aktualng aprobatg dotyczaca rur danego producenta.

Ponizej przedstawiono wymagania dla rur jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane sa ze spiralnie odpowiednio wyprofilowanej w karby blachy stalowej, przez spiralne jej skrecenie w kregi o
rozmych $rednicach 1 sprasowanie polaczenia. Przekrdj karbu zalezny jest od wielkosci $rednicy rury i ma za zadanie zwigkszenie
Sztywnosci rury oraz wymuszenie wspolpracy rury z otaczajacym jg gruntem.

Standardowa dhugo$¢ handlowa rur wynosi 6.0, 7.0 lub 8.0 m, przy czym rury mozna zaméwi¢ dowolnej dtugosci nie przekraczajacej
20,0 m. Odcinki rur mozna ze soba taczy¢ w celu uzyskania projektowanej dhugosci przepustu za pomoca tacznikow.

Wszystkie elementy tworzace przepust z rur karbowanych sa zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta.

Wymagania wobec rur przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwodci Jednostka Wymagana wartos¢ Metoda badania
1. | Odchylenia $rednicy rur od Procedura
nominalnej wartosci % wymiaru $rednicy 05 IBDIM Nr-TWm-11/97
2. Deformacja $rednicy wewnetrznej Procedura
rury po zabudowie w gruncie % wymiaru $rednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3. Maksymalna deformacja $rednicy
rury przy pelnym powrocie do Procedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu % wymiaru $rednicy 20,0 IBDiIM Nr-TWm-11/97
4. | Stan powierzchni zewnetrznej i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrznej uszkodzeh IBDiIM Nr- TWm-10/97
W tablicy 2 przedstawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymaganiami
Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. | Typ zabezpieczenia Cigzar, [g/m?] obustronnie Grubogé, [um] Przyczepnosé badan wedlug
[MPa]
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) (Srednio)

1 2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 42 - 1SO 2178: 1983
goraco (standard)

2 | Trenchcoating - - - 250% min. 4 PN-C-81515

PN-EN- 24624

1 - dochodza grubosci warstwy zabezpieczenia standardowego
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Rury, ktore zostang wbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na gorgco oraz laminowanie w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ci$nienia grubg polimerowg powloka
ochronna.

2.3.2.  Zlgcza montaiowe odcinkow rur — lgczniki

Poprzeczne zkacza montazowe sg tak wykonywane, aby uzyskac ciggle zespolenie odcinkéw rury w formie nieprzerwanej linii, wolnej
od nierdéwnosci. Laczniki s3 wykonane ze stali o takich parametrach (jakos¢, grubos¢) zabezpieczenia antykorozyjnego jak rura.
Dokumentacja Projektowa przewiduje potaczenia rur skrecane $rubami. Sruby powinny by¢ klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podkiadki, wg PN-M-82006. Sruby, nakretki i podkladki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie za pomoca powloki cynkowej o grubosci co najmniej 60 pm. Sruby, nakretki i podktadki powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.3.  Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustow posadowiona bedzie na tawie z kruszywa naturalnego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn.
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3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywania przepustow nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowanej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

— koparki do wykonania wykopow,

— dzwigu do montazu elementdw prefabrykowanych,

— sprzetu do montazu przepustow stalowych z blachy karbowanej, w zaleznosci od wielkodci otworu: klucze nasadowe, ramy
z krazkami linowymi, weiagarki wielokrazkowe itp.,

— zageszezarki do zageszezania podioza gruntowego, tawy fundamentowej, zasypki: ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne,
zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, r6zne typy walcow,

— pompa spalinowa,

—  zakretarka,

—  klucze reczne,

— lom,

—  przebijak.

—  inny sprze¢t—do transportu i pomocniczy.

Do zageszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukcji generalnie stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dostep

jest trudny. Reczne ubijaki zageszezajace warstwy poziome nie powinny by¢ 1zejsze niz 9 kg i posiadaé powierzchni¢ ubijaka nie

wigksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne mogg by¢ zbyt lekkie.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialéw do wykonania przepustu

4.2.1.  Transport prefabrykatow

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone
w dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac sie powinny
zgodnie z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po rdwni pochylej lub roztadowana widlakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerowa
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podkiadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozié w
warunkach zabezpieczajacych wyroby i elementy przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz tgczniki nalezy
sktadowac na statym i rownym podtozu w sposdb chroniacy je przed uszkodzeniem powloki zabezpieczenia antykorozyjnego
i deformacja konstrukcji.

4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi kruszywami.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajgce warunki,
w jakich prowadzone bgda Roboty przy wykonywaniu przepustow.
5.2. Roboty przy przepustach
Roboty obejmuja wykonanie nowego przepustu w miejscu obiektu istniejacego przeznaczonego do rozbiorki.
Zakres Robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuije:
—  roboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
—  ew. odwodnienie wykopow na czas budowy,
—  wykopy wg SST D.02.01.01,
- lawy zkruszywa,
—  montaz przepustu z rur stalowych karbowanych z polimerowa powloka ochronna,
—  zasypke przepustu wg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzonej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego rur (jezeli wystapi)
Nad rura nalezy wykonac zasypke z kruszywa.
Skarpy i dno przy wlocie i wylocie umocni¢ brukowcem wg SST D.06.01.01.
Przepust z rur stalowych nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacj¢ Projektowa.

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn
39



40

D.03.01.02 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— oznakowania terenu Robot,

— budowy poszerzen istniejacej korony drogi - celowo$¢ wykonania oraz rodzaj musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,
poszerzenia nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST lub skierowanie ruchu na istniejace drogi,

— wytyczenia obiektu i punktow wysokosciowych,

— ew. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem faw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:

— pompowanie wody bezposrednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,
— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem fundamentu,

— zzastosowaniem iglofiltrow.
Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadla wody gruntowej nalezy postugiwaé si¢ rysunkiem pomocniczym z
podanymi  zakresami  stosowania ~ poszczegdlnych  metod w  zaleznosci od  uziamienia  gruntu.

Wykres uziarnienia %
— T T 1
‘\ ~N Odwodnienie __ | 930
\ N \ niemozliwe —1 a0
A AN \ N,

N\ AN \ N\ -
\ \ Metoda \ T 60
|| Giebienie \ Pompowanie grawitacyjne \ prézniowa Elektroosmoza \ 50
Ll podwodne skuteczne \ konieczna \ ‘\ 40
N | N\ N\ 20
»\\4 \\ \\1 >\ EV 20
1 \ \ 0

(0]

10 1 0,1 0,01 0,001

Metode odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.2.3. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w zalezno$ci od rozmiaru i typu konstrukcji. Dno wykopu powinno
by¢ wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie uozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosci min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ starannie zaggszczone do wartosci wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg
Proctora (1s>0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntow wysadzinowych,
pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z gruntdw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glebokosci
przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. W przypadku wystepowania gruntdw nienosnych
nalezy je wymieni¢. Rura uktadana jest bezposrednio na gornej, drobnoziaristej warstwie fundamentu. Kruszywo przylegajace do
konstrukeji musi by¢ doskonalej jakosci i musi by¢ dobrze zaggszczone, aby przeja¢ duze parcie. Gorme 50 +100 mm warstwy,
powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak aby karby mogly osigé¢ w podsypce. Material, ktory znajduje sie
bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 75 mm, zmarzliny, czastek gliniastych, materialu
organicznego lub innego niestosowalnego materiatu.

Ostatnig warstwe wykopu przy przepuscie nalezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) roznica wymiarow tawy fundamentowej w planie +5cm,

b) romica rzednych wierzchu fawy +1lcm.
Roznice w niwelecie wynikajagce z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie moga spowodowaé spietrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Uktadanie rur

Rurociag uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy wkiadaniu rur do wykopow,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde elementy. Z uwagi na maly cigzar stalowe konstrukcje karbowane mogg by¢ fatwo obstugiwane przy
uzyciu lekkiego sprzetu. Rury o dhugosci ponad 8 m i/lub o duzej grubosci Scianki powinny by¢ montowane przy uzyciu
podwojnego lub potrojnego zawiesia, po to aby uniknag¢ nadmiermnych naprezen miejscowych w rurze, ktére mogloby uszkodzi¢
szew lub spawy.

5.2.5. Polgczenie rur zlgczkami

Do taczenia rur, nalezy zastosowa¢ opaski stalowe skrecane za pomocg $rub. Nalezy pamieta¢ aby wszystkie uktadane rury byly
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikng¢ trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Ztaczki zaktada si¢ na
koniec rury w pozycji otwartej tak, aby byly w stanie przyja¢ kolejny koniec rury. Kolejna rure dostawia sie do konca poprzedniej,
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na ktorej zatozona jest ztaczka z odstepem nie wigkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu zbieznosci koncdw rur i dopasowaniu rury do
zlaczki, jak réwniez po stwierdzeniu brakéw zanieczyszczen zaklada si¢ Sruby i zaciska zlaczke. Przy stosowaniu zigczek
skrecanych $rubami nalezy posiada¢ 4 $ruby dhugie, ktore stuzg do montazu wstepnego ($ciagnigcia kohierzy do rozmiaru $rub
montowanych docelowo).

5.2.6. Zasypka

Wokoét rur nowobudowanych przepustow nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug
instrukcji Producenta przepustow, gdyz praca przepustu polega gléwnie na przenoszeniu parcia zaggszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukcji powinna wykracza¢ poza obwod konstrukcji na szeroko$ci rownej jej rozpigtosci po
kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10 $rednicy, ktorakolwiek z wartosci jest wicksza.

Material zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka wokot rury na odlegtos¢ ~0,20 m od jej powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostata zasypke wykonuje sie z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow
wedtug zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziamiste sa zwykle wystarczajace i nadajg
si¢ do zageszczania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywac po zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzej 97%. Minimalny stopien zaggszczenia w poblizu konstrukgji stalowej ~0,50 m,
powinien wynies¢ 94 % wg Proctora.

Materiat zasypki wokot konstrukcji powinien by¢ ukladany warstwami o gruboéci 150 + 300 mm obustronnie po bokach
konstrukcji, a nastepnie dobrze zageszczony. Ukladanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama
po obu stronach konstrukcji (dopuszcza si¢ roznice w wysokosci réwng jednej warstwie).

Zasypywanie 1 zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypehiania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami
musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapehienia i zaggszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Nalezy upewni¢ si¢, zeby nie bylo pustek oraz stabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypehianie i
zageszezanie to najlepszy sposob uformowania tego obszaru. Nalezy usypac zasypke po obu stronach konstrukcji i nastgpnie za
pomoca lopat obsypywac obszar podpachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomoca krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zaleznosci od wilgotnosci posiadanego kruszywa moze zaj$¢ konieczno$¢ nawilzania z regularmoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypehianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposdb spojny z wymogiem zapewnienia
jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca si¢ zaggszczanie mechaniczne. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej
warstwy nalezy upewni¢ si¢, czy poprzednia zostata zaggszczona do zadanej wartosci.

Warstwy zageszczone muszg by¢ wykonane do przynajmniej szerokosci rownej polowie badz calej Srednicy rury na kazdej ze stron
konstrukeji mierzonej na wysokosci gory konstrukcji, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalnej linii terenu. Sprzgt ciezki
nalezy stosowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukeji lub jej przesunigcia
ostrzegaja, ze ciezszy sprzgt musi pracowacé w odleglosci wickszej od $cian przepustu. Podczas zageszezania zasypki nalezy stale
kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrolg taka wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie 1 poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. W celu tatwej kontroli prostoliniowosci przepustu podczas zaggszczania zasypki, zaleca si¢
zawieszenie w rurze kilku pionéw. Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza si¢
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszoé¢ zaggszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem miejsc o ograniczonym dostepie. Nalezy je
jednak stosowaé z rozwaga obejmujac calg powierzchni¢ zageszczanej warstwy. Nalezy uwazaé, aby nie uderzy¢ konstrukcji
sprzgtem zageszczajacym.

Do zaggszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkow terenowych, jednak wazniejsze niz metoda jest
zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczenia.

Tablica 5 podaje przyktady zastosowar.

Minimalna ilo$¢ zaggszczen, najwicksza grubo$¢ warstwy i minimalna warstwa ochronna na gorna $cianke przepustu.
Tablica 5

Utzadzenie zageszczajace Minimalna Maksymalna grubos¢ Minimalna grubos¢ warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad gorna Scianka
zageszczen zageszezeniu [ M| przepustu [m]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
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Aby unikng¢ miejsc nie zaggszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowaé si¢ zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do $cian
konstrukcji. Zaleca si¢ uzycie lekkiego sprzgtu do zaggszczania gruntu w koncéwkach przepustu. Dodatkowo celem uniknigcia
deformaciji przekroju zaleca si¢ pionowe usztywnienie konstrukcji.

Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja powinny by¢ zageszczone lekkim sprzetem w poprzek rury. Nalezy stosowacd
min naziom 600 mm lub wyliczong wg naziomu rozpietos¢ / 8 + 20 cn/, wigksza z tych dwoch wartosei. Po wykonaniu minimalnego
naziomu nad konstrukcja i “zablokowaniu konstrukeji” w miejscu mozna kontynuowa¢ wypehianie zgodnie z niniejsza SST i
SST.D.02.0301.

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie moga wytwarza¢ obcigzenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewac si¢
takich obciazen, wtedy nalezy nad konstrukcja zastosowa¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzen powloki antykorozyjnej.

Miejsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku nalezy na biezaco zamalowaé farbg wysokocynkowsa o
grubosci powtoki 100 um. W przypadku wystapienia §ladow korozji lub gdy powloka jest uszkodzona dtuzej niz 6 h powierzchni¢
nalezy oczyscic recznie do St2 1 zamalowac.

Do wymalowan rur nalezy uzywac farby zalecanej przez producenta rur. Miejsca, w ktorych podczas montazu zostata uszkodzona
powloka polimerowa, nalezy pomalowaé farbg zalecang przez producenta o grubosci powloki 180 pm. taczna grubosé
zabezpieczenia powinna posiada¢ grubo$¢ powltoki nie mniejszg niz 292um. Badanie grubosci powloki wg pkt. 6.4.3. n/n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materialtow aprobaty techniczne IBDIM lub

aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawic ich

wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej

Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej.

6.3. Badania w trakcie Robot

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow

Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. D.02.01.01.

6.3.2.  Kontrola wykonania tawy fundamentowej pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

—  zgodno$¢ wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektows,

—  prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

—  grubo$¢ tawy i jej wymiary w planie,

—  zageszczenie tawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.

6.3.3.  Kontrola montazu i ksztaltu przepustu

Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukeje sprezyste moga zmieni¢ swoj ksztalt w trakcie montazu 1 zageszczania jesli jest to

wykonywane niepoprawnie. Dla matych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dla zwigkszonych rozpietosci nalezy zwroci¢ na to

uwage.

W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:

1. wypietrzenie — wywolane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane zageszczenie naziomu na
jednej ze stron.

Ogodlna zasada mowi, ze dla konstrukcji kotowych dopuszcza si¢ maksymalne przemieszczenia lub ugigcia miejscowe rzedu 5%.

Prosty sposdb na kontrole odksztalcen polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach u korony konstrukeji. W przypadku odlegtosci

pionu od dna konstrukcji rzedu 50 <75 mm fatwo jest mierzy¢ odksztatcenia w trakcie zaggszczania.

Jesli nastapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zaggszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po

stronie, na ktérg nastagpito wyboczenie. Jesli nastapi wypigtrzenie konstrukcji, wtedy nalezy odej$¢ ze sprzgtem zageszczajacym z

dala od konstrukcji.

Jesli dziatania korygujace nie dajg efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczajg dopuszczalne granice, wtedy nalezy wymieni¢ czg$¢

lub cato$¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swéj uprzedni ksztalt, po usunigciu zasypki.

Nalezy zauwazy¢, ze sposob zachowania si¢ konstrukcji jest zupetnie normalny i gdy znajduje si¢ ono w okreSlonych granicach,

wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe maja sklonnos$¢ do wypietrzania w trakcie zaggszczania, a nastepnie po

zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obciazenia z gory, wywieraja nacisk na zasypke boczna - mobilizujac odpér gruntu. To

wiasnie dzigki tendencji do wypigtrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowe moga uzyska¢ przy wspotpracy z gruntem

otaczajacym znaczna nosnos¢. Jesli wypehienie boczne sklada si¢ z bardzo stabego materiatu lub materiatu utozonego luzno bez

zageszczenia, wtedy boki konstrukcji beda przesuwac si¢ w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiagnigty stan dopuszczalnego
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ugigcia pionowego i nastapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugiecia moze spowodowac uszkodzenie przez

wyboczenie (nieodwracalne).

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynosi 5% i przy takim ugigciu konstrukcja posiada wspotczynnik

bezpieczenstwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.

W praktyce ugigcia sa mniejsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidlowo procedura zasypywania. W wigkszosci wiasciwie

wykonanych konstrukcji nie odnotowusje sie ugiec.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Wykonanie umocnienia wlotow i wylotow sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i polega na

stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Robét

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:

—  podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

—  wymiarow przepustu,

—  dlugosci calego obiektu

—  sprawdzenie stanu powlok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreSlonym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentdéw z badan prowadzonych
w czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiardw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zakresie:

- podstawowych rzgdnych dna przepustu oraz potoZenia przepustu w stosunku do osi z dokfadnoscig do T1cm,

- dhugosci obiektu z doktadnoscig do * 1cm.

6.4.2. Badania w okresie gwarancji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu powlok zgodnie z Raportem z Inspekcji Powtok wg

Zalkacznika 7 do ,, Zalecen do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukeji stalowych drogowych obiektow

mostowych . W Raporcie tym oceniany jest:

— stan powlok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

— adhezji powltok metoda nacig¢ wg ISO 2409 lub ASTM 3359-95 lub metoda odrywania wg ISO 4624. Badania adhezji nie
stosowac do powtok polimerowych.

Jakos¢ powltoki malarskiej powinna by¢ zgodna ze wzorcem llla.

Do wykonania poprawek powtok na koszt Wykonawcy kwalifikuja si¢ te elementy konstrukeji, na ktorych wystepuje:

— skorodowanie wigksze niz na wzorcu R0,

— kredowanie powyzej 2 stopnia,

— jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pegkanie powlok wylaczajac uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
uzytkownikow drog,

— adhezja do podioza i migdzywarstwowa powltok powinna mie¢ stopien 1 wg ISO 2409 (dla powlok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub warto$¢ powyzej 4MPa wg ISO 4624.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzen dopuszcza sie wykonywanie napraw zgodnie z 1ISO 8501-2

6.4.3.  Badane grubosci powloki suchej

Pomiar grubos$ci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobor przyrzadu

zalezy od rodzaju podtoza; grubos¢ metodg nieuszkodzeniowg mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadow magnetycznych lub

elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonac¢ stosujac do oceny

grubosci nacietej powloki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubo$ci powlok przeprowadza sie w co najmniej 7

punktach elementu konstrukcji za pomoca przyrzadow magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny

pomiaru nalezy przyjaé¢ $rednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch najwyzszych

odczytow z serii 7 pomiaréw. Grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza niz 90% grubosci projektowanej powloki wyliczonej

z sumy poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchej 250 pm wykonanej z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik

niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego przepustu wraz z pompowaniem wody, 1m? wykonanej fawy kruszywowej na
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Pompowanie wody rozliczane ryczattem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Odbiodr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

Badania wg pkt. 6. nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw Robét. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ostatecznego Robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér przepustu obejmuje:

a) odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedlug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m (metr) wykonanego przepustu wraz z pompowaniem wody, 1m® (metr szeScienny) wykonanej lawy kruszywowej
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

—  odwodnienie obiektow na czas budowy,

—  wykonanie fundamentoéw z kruszywa o grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej pod konstrukcje przepustow i ich
pielegnacje,

— montaz elementéw konstrukcji na fundamentach,

—  ewentualng naprawe uszkodzenia powtoki antykorozyjnej elementow stalowych,

—  zabezpieczenie terenu budowy,

—  przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

—  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziamowego.
6.  PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam.
7. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
8. PN-B06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
9. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.
10.  PN-B-06714/26 Kiuszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
11.  PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.
12.  PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
13.  PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziam sfabych.
14, PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
15,  PN-EN13043201308E  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
16.  PN-M-82006 Podkladki okragle dokladne.
17.  PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
18.  PN-M-82054-03 Stuby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow
19.  PNAVI-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasciwosci mechaniczne nakretek.
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20.

10.2

PN-M-82121
PN-5-02205
PN-S5-10030
BN-77/8931-12
PN-ISO 4628
PN-ISO 4609
PN-ISO 2424
PN-ISO 8501-2
PN-D-95017
PN-B-06251
PN-D-96000
PN-D-96002
BN-69/7122-11
BN-87/5028-12
PN-M-82503
PN-M-82505

Sruby ze tbem kwadratowym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.
Obiekty mostowe. Obciazenia.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Farby i lakiery. Zniszczenia powlok malarskich.

‘Wyroby lakierowane. Test przyczepno$ci metoda siatki nacigé.
Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Raboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta 0ogdlnego przeznaczenia.

Plyty pil$niowe z drewna.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym.
Wekrety do drewna ze tbem stozkowym

Wekrety do drewna ze tbem kulistym.

Inne dokumenty

36. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukeji Inzynierskich z Blach Falistych wydane na podstawie
zarzadzenia GDDKIA z dnia 18 marca 2004r.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia elementow
betonowych w obiektach inzynierskich w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciggu drogi gminnej
Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia murka czolowego konstrukgji obiektu, o ktorym
mowaw pkt 1.1 i obejmujg:

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- kontrolg jakosci robot i materiatow

14, OKkreslenia podstawowe

141 Prey stalowe wiotkie —prety Stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
142.  Zbrojenie niesprezajgce —zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
143.  Partia wyrobu —wigzka drutow tego samego gatunku o jednakowej $rednicy nominalnej, pochodzaca z jednego Wytopu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Stal do zbrojenia betonu

Do wykonania zbrojenia no$nego betonowych konstrukeji mostowych nalezy stosowac stal zbrojeniowa o wysokiej ciagliwosci klasy C,
gatunku B500SP. Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne z Polska Norma PH-H-93220.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodno$¢ z Polska Norma PN-H-93220. Zgodnos¢ ta powinna
by certyfikowana przez akredytowang jednostke badawcza, niezalezng od wytworcy.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali
niezgodnej z PN musi ona posiada¢ aprobate techniczna, potwierdzajaca mozliwos¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu w obiektach
mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-
badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikow badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkow lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowe;j, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta.

2.1.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworea jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci - atest, stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu
z wymaganiami normy tub aprobaty technicznej. W ateScie nalezy podac:
a) nazwe wytworcy,
b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
€)  numerwytopu lub numer partii,
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy wytopowe,
€) masepartil,
f)  rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
—  nazwg wyrobu,
—  Srednicg wyrobu,
- dhugos¢ pretow,
- znak stali,
—  znak obrobki cieplnej,
—  numer normmy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretow, kregdw lub kregu, nalezy poda¢ w sposob

trwaly:
a)  znak wytworcy,
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b) Srednice nominalng,

c) znakstali,

d)  numerwytopu lub numer partii,

€)  znak obrobki cieplnej (w przypadku pretdw obrabianych cieplnie).
Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-91/S-10042 (z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub
posiadajacej aprobate techniczng lub innego dokumentu zgodnego z wymaganiami PFU (z potwierdzeniem deklaracja zgodnosci).
Dostarczong na budowe stal, ktora:

—  nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

—  ogledziny zewngtrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

—  peka przy wykonywaniu hakow,
nalezy odrzuci¢
2.1.2. Wady

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszezalne sg pozostatosei jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci s dopuszczalne:
—  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gladkich wg PN-82/H-93215,
—  jesli nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.1.3. Skladowanie

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyc¢, by stal taka byta
magazynowana w migjscu nie narazonym na nadmieme zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiemg korozja
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2, Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego. Srednica drutu wigzatkowego powinna
by¢ dostosowana do $rednicy pretow glownych w zlaczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy Srednicach wigkszych niz 12 mm nalezy
stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podkdadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podkiadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku stali, metody i
warunkow spawania, po akeeptacji Inspektora Nadzoru.

Do spawania pretow zbrojeniowych mozna stosowac elektrody odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1SO 2560.

2.6. Badanie stali.

Zgodnie z PN-B-06251 badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng partie stali nie wicksza od 60 ton. Z kazdej partii nalezy
pobrac po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslania granicy plastycznoéei. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastgpuje peknigcie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosei jest nizsza od
deklarowanej lub Zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek  sprzgt, maszyny lub  narzgdzia nie  gwarantujgce  zachowania  wymagan  jakosciowych  robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace W budownictwie ogdlnym. W
szczegblnoéei wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancj¢ 1instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o $rednicy do 8 mm lub tadme, co najmniej w trzech miejscach, a
walcowke w kregach zwigzanych, co najmniej w dwoch miejscach réwnomiemie rozlozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac 5 t,
jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z wymaganiami PN-H-01105.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyc¢, by stal taka byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmieme zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmiema korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z
mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00. Wymagania ogolne.

5.1. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuga:

1) roboty przygotowawcze,

2) przygotowanie zbrojenia do woZenia,

3) montaz zbrojenia,

4) faczenie protow,

5)  roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawczy

Przed przystapieniem do robét nalezy:

—  ustali¢ materiaty niezbetne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktorym zostang m.in. okreslone migjsca i
sposob laczenia pretow, jesli nie zostalo to podane w dokumentaciji projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu iblota. Stal pokryta rdza
oczyszcza sig szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow na
zgodno$¢ z wymaganiami PN-H-93215. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem
cieplej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozj.

Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2.  Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkgji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢
4 mm; w przypadku wickszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek i wyciagarek.
Dopuszczalna roznica dlugosci preta liczona wzdhuz jego osi od odgiecia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza¢ 10mm.

5.3.3.  Cigcie i gigcie pretow

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Gicecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacija projektowa i normg PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw 1 odgie¢ na ich zewngtrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas
wyginania.

Waelcowki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny odgigcia powinna
wynosi¢ 10 d.
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W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna, co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 pretow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

5.4, Montaz zbrojenia
Rozstaw pretdw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i PN-S-10042.

Uklad zbrojenia w konstrukgji musi umozliwic jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po wozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtiznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa i powinna wynosié, co najmniej:

— 0,7m -dlazbrojenia gltéwnego fundamentdw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

— 005m -dlapretow glownych lekkich podpor i pali,

— 003m -dlazbrojenia gldwnego dzwigarow,

— 0,025 m - dla strzemion dzwigaroéw gtoéwnych i zbrojenia plyt pomostow.

Dla uzyskania wiasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu tub
zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci §cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek plastykowych pierscieniowych.
Typ podkiadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny
by¢ polgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.5. Laczenie pretéw

5.5.1. Zasady tqczenia pretow
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-10042.
5.5.2. Lgczenie pretow za pomocg spawania

Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszezeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -50C.
Stal, w zalezno$ci od klasy, nalezy spawaé przy zachowaniu warunkow dodatkowych wg PN-H-84023.06 albo aprobaty technicznej.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polgczen pretow:
—  czolowe, elektryczne, oporowe,

—  nakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

—  nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

—  zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

—  zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

—  czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

—  czotowe wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

—  czotowe wzmocnione dwustronng spoing z plaskownikiem,

—  zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

—  czolowe wzmocnione dwustronna spoing z miejscowym bokiem plaskownika.

Wymiary spoin i nosnosci potaczen spawanych nalezy przyjmowac wg normy PN-91/S-10042.
Migjsca spawania powinny by¢ polozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odleglo$¢ spoin od krzywizny odgigcia powinna
wynosi¢ 10d.

5.5.3. Lgczenie pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ laczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow
w postaci petlic. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ mickkim drutem fub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Dugosci zaktadow w
polaczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci faczonych pretow w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwienia wg
normy PN-S-10042.

Dopuszczalny procent pretéw tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:
—  dlapretéw zebrowanych 50%,
—  dlapretow gladkich 25%.
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W jednym przekroju mozna Iaczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracujacego. Odlegtos¢ w
swietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20 mm.

5.5.4. Lgczenie pretow za pomocq tgcznikow

Dopuszcza si¢ taczenie pretow zbrojeniowych za pomoca specjalnych facznikéw, dla ktorych producent przedstawi atest.

5.6. Kotwienie pretow

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretdéw w betonie w zaleznoscei od rodzaju stali 1 klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-10042.
5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robot do warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00. Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace
7godno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

—  ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2 lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji.

6.2. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

6.2.1. Kontrola materiatow

Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu jakosci materiatow na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz podanymi wyzej
Wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robdt zanikajacych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z norma PN-H-93215 nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ zaméwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
—  stan powierzchni pretow,
—  Wymiary przekroju poprzecznego i dlugosci pretow.
Nie ma koniecznoéci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania wg PN-S-10042. W przypadku watpliwosci, dla partii stali
(poszczegdlnych $rednic) wbudowywanej w podpory 1 ustrdj nosny, po komisyjnym pobraniu probek, Inspektor Nadzoru zadecyduije, a
Wykonawca Zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:
sprawdzenie masy (kg/m),
—  granicy plastycznosci Re (MPa),
—  wytrzymalosci na rozcigganie Rm (MPa),
—  wydluzenia A5 (%),
zglnanla na zimno.
W przypadku wynikéw badan odbiegajacych od normy, nalezy odesla¢ parti¢ stali z budowy.
W przypadku przewidywanego laczenia pretow przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbada¢ stal na udamos¢. Nie nalezy spawac
pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -50C.
Laczniki do pretéw zbrojeniowych nalezy kontrolowaé na podstawie atestow, potwierdzajacych mozliwo$¢ zastosowania facznika do
Taczenia pretow o okreslonej wytrzymatosci stali.

6.2.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektows i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku 1 ilosci pretéw, ich srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

—  Srednice i ilosci pretow,

—  rozstaw pretow,

—  rozstaw strzemion,

—  odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

—  dhugosc pretow,

—  polozenie migjsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,
—  wielko$¢ otulin zewnetrznych,
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—  powigzanie (polgczenia) zbrojenia miedzy soba,
—  pewnosci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

—  rdznice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinny przekracza¢ +0,5 cm,

—  rdznice w rozstawie pretow w swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

—  odstgp od czota elementu lub konstrukeji nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz +1,0cm,

—  dhigosé preta migdzy odgigciami nie powinna si¢ 16zni¢ od projektowanej o wigeej niz+ 1,0 cm,

—  rozstaw strzemion wzdhuz belek nie powinien rozni€ si¢ wigeej niz+2,0 cm,

—  odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczac 3%,

—  rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

—  otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja dodatnig 0,5 cm,

—  liczba uszkodzonych skizyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan (25%
na jednym precie),

—  odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
miejscowe wykizywienie preta nie moze przekracza¢ +0,5 cm.

WykryCIe W wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawcg robdt, niezaleznie od dokonanych uprzednio

odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest t (tona). Obmiar prowadzi si¢ dla rzeczywistej diugosci ciagdw pretow tacznie z hakami po
zmontowaniu (bez wliczania taczen i zakladow). Pomierzone diugosci poszezegdlnych rednic mnozone przez masy jednostkowe daja
catkowitg masg w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania platnosci podano w SST DM.00.00.00. Wymagania ogblne.

Platos¢ - za ilo§¢ t(ton) oczyszczonego, docietego, wygietego wykonanego i wbudowanego zbrojenia wigzanego drutem wigzatkowym

lub faczonego przez spawanie.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatow,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przyciecie i faczenie pretow (na styk lub na zaklad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego 1 spawania wraz z jego stabilizacja oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin
zewngtrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia oraz usunigcie ich poza pas drogowy,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawa
Obowiazujace przepisy prawa podano w pkt. 10.1. SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

10.2.  Normy i inne dokumenty

1. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
2. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguly ogoélne i reguty
dla budynkow.
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10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

PN-EN 1992-1-2

PN-EN 10025
PN-EN 10080
PN-EN ISO 2560

PN-1SO 6935-2
PN-EN ISO/IEC 17050

PN-EN ISO 17660-1
PN-EN I1SO 17660-2
PN-B-06251
PN-H-84023.06
PN-H-93220

PN-H-93215
PN-S-10040

PN-S-10042
Aprobaty Techniczne.
SST

Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2. Reguly ogdlne -Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
hukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawcg. Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

Spawanie.  Spawanie/zgrzewanie stali  zbrojeniowej. Czes¢ 1: Zlacza
spawane/zgrzewane nosne.

Spawanie.  Spawanie/zgrzewanie stali  zbrojeniowej. Cze$¢ 1: Zigcza
spawane/zgrzewane nienosne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal B5S00SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka
zebrowana.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

D.M.00.00.00. Wymagania ogdlne
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych prowadzonych w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej
Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

12. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
13 Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu
konstrukcyjnego oraz utozeniu go w monolitycznych elementach przy obiektach inzynierskich. Niniejsza SST dotyczy wszystkich
czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,
- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- badan i kontroli jakosci.
idotycza SSTM 13.01.01,M.13.02.01.

14. OkreSlenia podstawowe

14.1.  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu , wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze “B’ oznacza wytrzymaloé¢ gwarantowang Ry (np. beton klasy B30 przy R,°= 30 Mpa).
Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206:2014-04 okreSlane sg na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na
Sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokoéci 300 mm (fckeyl) lub na
probkach szesciennych o boku 150 mm (fckcube).

Klasy wytrzymatosci betonu, (wg PN EN 206:2014-04) okreslana na podstawie wytrzymato$ci charakterystycznej na $ciskanie w

28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck,cyl)lub na probkach szesciennych o
boku 150 mm (fck,cube)

Klasy betonu Minimalna wytrzymato$¢ Klasy betonu
wg charakterystyczna oznaczana na wg
PN-EN 206:2014-04 probkach szesciennych 150x150 mm PN-B/88-06250
1 2 3
> C8/10 10 B10
% % 5 C12/15 15 B15
=g C16/20 20 B20
C20/25 25 B25
C25/30 30 B30
2 35 B35
3 C30B7 37

B40
é C35/45 45 B45
5 C40/50 50 B50
§ CA45/55 55 B55
C50/60 60 B60

iwyzsze | L iwyzsze

143.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

144.  Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

146.  Stopier» mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu, liczba po literze “F”’ oznacza wymagana liczbe¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

14.8.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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149.  Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Pozostale okresSlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST DM.00.00.00 “Wymagania

ogblne”.

15. Ogolne warunki dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spelnione wymagania podane

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.
Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, normg zharmonizowana, aprobatg techniczng wydana przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Wytrzymalo$¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymalo$¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektows, a takze:

a) w fundamentach i podporach obiektow mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, ktorych najmmniejszy wymiar jest wiekszy od
60 cm, znajdujacych sie w nieagresywnym srodowisku, z wyjatkiem podpor mostow narazonych na niszczace dziatanie wody i kry —
nie mniejsza niz C20/25 — beton ten zostat w niniejszej dokumentacji skwalifikowany jako beton niekonstrukeyjny,

b) welementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):

- znajdujacych sie w agresywnym srodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry,
- ktorych najmniejszy wymiar jest nie wickszy niz 60 cm,
nie mniejsza niz C25/30,

€) w konstrukcjach nosnych przeset i w elementach ich wyposazenia, w przepustach —nie mniejsza niz C25/30,

d) wkonstrukcjach sprezonych —nie mniejszg niz C30/37.

Parametry wytrzymaloSciowe betonu, badanego na probkach wg zatwierdzonej receptury, nie moga by¢ wigksze od parametrow

betonu dwie Kklasy wyzszego niz projektowany, np. przy projektowanym betonie klasy C30/37, jego parametry hie mogg byé

wyzsze niz jak dla klasy C40/50.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny (NA):
1) dobetonu klasy C20/25 —klasy 325N,

2) do betonu klasy C25/30, C30/37 —klasy 42,5 NA,

3) dobetonu klasy C35/45 i wickszej— klasy 52,5 NA,

spelniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw) wyjatek stanowi beton architektoniczny podpor (korpusow),
ktorych powierzchnie bede wyeksponowane —jezeli wystepuje.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona wtamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) CsS —nie wigksza niz 60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym CsAF +2 X C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego CaA —nie wigksza niz 3%,

4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Dla zadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Producent cementu powinien
przedstawic¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesige. Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng 1 oznaczenia znakiem
budowlanym,

— albo deklaragji zgodnosci z Polska Norma wprowadzajaca norme zharmonizowang na Wyrdb budowlany Iub europejska aprobata
techniczng oraz oznaczenia CE.

Kazda partia dostarczonego przez Producenta cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (deklaracje zgodnosci - atest) wraz z

wynikami badan z uwzglgdnieniem wymagan "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”. Znak zgodnosci

umieszczony przez producenta na opakowaniach musi by¢ potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostke

certyfikujacg, a okreslajagcym zgodnos¢ z normami przedmiotowymi.
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Akceptacja cementu na budowie powinna odbywac si¢ w oparciu o dokumenty dostawy.

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci z zaméwieniem oraz pochodzenia od
danego producenta.

232,  Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukeyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620:2010 oraz
"Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 30 maja 2000 . w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie' odnosnie wiasciwosci wymienionych w punktach 2.32.112.3.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajacg na wykonanie betonu o statej
jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ skladowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podiozu, w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z roznych zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukgji betonowej.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkceyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcii.

Ziama kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000 nie powinny by¢ wicksze niz:

-~ 1/3najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom, ktore zestawiono ponizej.

Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wilasciwosci, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, niezbgdne badania
laboratoryjne, ze kruszywo spetnia wymagania.

Tablica 1. Podstawowe wymagania dotyczace uziarmnienia

Kruszywo Wymiar Procent przechodzacej masy Kategoria
Gd

2D 1,4Dakb De db dj2a &b

Grube Did<2lubD<112mm | 100 | 0d98do100 | 0d85do99 [od0do20]od0do5 | G85/20

100 | 0d98do 100 | od80do99 [od0do20)od0do5 | G-80/20

Did=2iD>112mm [100 | 0d98do 100 | 0od90do 99 fod 0do15}0d0do5 | G:90/15

Drobne D<4mmid=0 100  od 95do 100 | od 85 do 99 - - Ge85

? Tam gdzie okreslone sita nie sg doktadnymi numerami sit z serii R 20 wg ISO 565:1990, nalezy przyjaé nastepny najblizszy
wymiar sita.

® Dla betonu o niecigglym uziarnieniu lub dla innych specjalnych zastosowan moga by¢ okreslone wymagania dodatkowe.

© Procentowa zawartosc ziarn przechodzacych przez D moze byé wieksza niz 99 % masy. ale w takich przypadkach producent

powinien udokumentowac i zadeklarowac typowe uziarnienie, fgcznie z sitami D, d, d/2 oraz sitami zestawu podstawowego plus

zestaw 1. lub zestawu podstawowego plus zestaw 2. dla wartosci posrednich pomiedzy d i D. W przypadku sit o stosunku

mniejszym niz 1,4, nastepne nizsze sito mozna wykluczyc.

4 W normach dotyczacych innych kruszyw podano inne wymagania odnoszace sie do kategorii.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Do betonu klasy C12/15 i C20/25 mozna stosowac kruszywo niefamane o uziamieniu do 32mm w betonach niezbrojonych, zas w
zbrojonych do 16mm. Do betonu klasy C25/30 i wyzszej nalezy stosowa¢ wyltacznie kruszywo tfamane 2/16 (grysy) granitowe lub
bazaltowe.

Wszystkie kruszywa grube powinny spehnia¢ nastepujace wymagania:

a) Uziamienie

Podstawowe wymagania dotyczace uziamienia podane w tablicy 1, odpowiednio do 0znaczenia ich wymiaru d/D.

Dla kruszyw grubych, gdzie:

-D>112mmiD/d>2 lub D<11,2mmiD/d >4

uziamienie powinno si¢ miesci¢ w ogolnych granicach podanych w tablicy 2 a producent powinien udokumentowa¢ i na zgdanie
deklarowac, typowy przesiew przez sito poSrednie oraz tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy 2

-D>112mmiD/A<2 lubD<112mmiD/d<4

nie ma zadnych dodatkowych wymagan, oprocz tych podanych w tablicy 1
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Tablica 2. Ogdlne granice i tolerancje uziamienia kruszywa grubego na sitach posrednich

D/d Sito posrednie Ogodlne granice i tolerancje na sitach posrednich Kategoria
mm (procent przechodzacej masy) G
Ogolne granice Tolerancje dla typowego uziarnienia

deklarowanego przez producenta

<4 D14 od 25 do 70 +15 Gy15
>4 D2 od 25 do 70 17,6 G175

Tam gdzie sito posrednie, okreslone jak wyzej, nie ma dokfadnych wymiarow sita z serii R20 wg ISO 565:1990, nalezy uzyé
najblizszego sita z serii.
UWAGA Ogolne granice i tolerancje dla najczescie] spotykanych wymiardw wyrobéw ilustruje zatacznik A.

b) Zawartosci pytow
Zawarto$¢ pylow oznaczonych zgodnie z normg PN-EN 933-1 wg warunkow "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie™ wynosi max 1% (kategoria wg PN-EN 12620: ).
¢) GestosC ziaren 1 nasigkliwosé
Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowac podajac sposob okreslania i obliczania. Dopuszcza sie wg
warunkéw "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie" nasiakliwos¢ kruszywa grubego do 1,2%.
d) Mrozoodpomos$¢
Odpornoé¢ na zamrazanie oznaczong zgodnie z PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1367-2 - kategoria co najmniej F»
e) Ksztalt kruszywa grubego - kategoria co najmniej:
C12/15- S|40 lub F|35
C20/25 - Sky lub Flx
C25/301 wyzej - Sho lub Flo
f) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywolujaca zwickszenia Wymiarow liniowych ponad 0,1%,
g) Zawarto$¢ zwiazkow siarki nie powinna by¢ wyzszaniz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620: ASy),
h) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
1) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betondw, dla ktorych wymaga si¢ podwyzszonej jakosci
wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 0,05%,
1) Odpormos¢ na rozdrabnianie - kategoria co najmniej:
C12/15- LAy
C20/25- LA
C25/30iwyzsze - LAx
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan kategorii uziarmienia, ksztattu F1 lub
SI, zawarto$ci pytdw, wspotczynnika Los Angeles i mrozoodpomosci Fo wg PN-EN12620, PN-EN 933 i PN-EN1097oraz gestosci
Ziaren i nasigkliwosci zgodnie z PN-EN 1097-6.
Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
- oznaczenie skladu ziamowego, PN-EN 933-1:2000
- oznaczenie ksztattu wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych, PN-EN 933-1.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.

2322. Kruszywo drobne

Kruszywo drobne naturalne pochodzenia rzecznego lub kompozycja rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajacego
wymagania:

a) podane w tablicy 1 odpowiednie dla wymiarow ich gomego sita oraz wg wymagan "Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie™

-ziarna <0,25mm 14-19%

-ziarna > 0,5mm 33-48%

-ziarna < 1mm 57-76%

-zawarto$¢ pytow mineralnych max 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620: f5),

-zawarto$¢ zwigzkow siarki max 0,2%

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych max 0,25%

b) dla typowego uziamienia okreslanego jako procent masy kruszywa przechodzacego przez sita 0 wymiarach podanych w tablicy 3

58 Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne M.13.00.00

Tablica 3. Tolerancje typowego uziamienia kruszywa drobnego deklarowanego przez producenta

Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita

mm 0/4 0/2 01

4 + 52 - -

2 - + 52 -
1 +20 +20 + 52
0,250 + 20 +25 +25
0,063 +3 +5 +5

a Tolerancje + 5 sg ograniczone rowniez wymaganiami wedtug tablicy 2, dotyczgacymi procentu masy przechodzacej
przez D.

b Oprdcz podanych toleranci ustala sig dla danej kategorii, wedhug warunkow tdoi maksymalng zawartos¢ pytow okreslona procentem masy przechodzacej

przez sito 0,063mm.

¢) zawarto$ci pylow

Zawarto§¢ pylow oznaczonych zgodnie z norma PN-EN 933-1 powinna wynosi¢ max. 1,5% .

d) Reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem

Reaktywnos¢ alkaliczna nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-B-06714/34. Dopuszcza si¢ zwigkszenie wymiarow liniowych <0,1%.

¢) Zawarto$¢ siarki

Zawarto$¢ siarki calkowitej oznaczona wg PN-EN 1744-1 powinna by¢ <1% S masy a w przypadku stwierdzenia wystgpowania W
kruszywie pirotynu (niestabilnej postaci siarczku Zelaza FeS) wartos¢ ta nie powinna przekracza¢ 0,1%

f) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 nie powodujaca barwy ciemniejszej 0d WZOrcowej,

@) Zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktorych wymaga si¢ podwyzszonej jakosci
wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,05%,

h) Ggsto$¢ ziaren i nasigkliwos¢

Nalezy oznacza¢ zgodnie z PN-EN 1097-6, a wyniki na zadanie deklarowac podajac sposob okreslania i obliczania. Dopuszcza si¢ wg
warunkow "Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie" nasigkliwos¢ kruszywa grubego do 1,2%.

Kruszywo drobne pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziamowego, PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych, PN-EN 933-1

Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii kruszywa deklaracji wiasciwosci potwierdzajacej spelnienie wymagan.
2323.  Uziamienie kruszywa

Uziamienie kruszywa nalezy przyjmowac w zaleznosci od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymatosci, trwatosci konstrukeji 1 przyjetej
metody projektowania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z zaleceniami rozdziatu 5 oraz norma PN-EN 206-1.

Réznice w uziamieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkeji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia sktadu betonu, nie powinny
przekroczy¢ wartodci podanych w tablicy ponizej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna roznica
Frakcje pylowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0do 5mm +10%
Zawartos¢ poszczegOlnych frakeji powyzej 5 mm +20%

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé stala kompozycje
granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zardwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnosc,
urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymalodC, przepuszczalnodé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng
uwage nalezy zwrocic na uziamienie kruszywa drobnego w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypehienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu
urabialnosci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.3.24. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, ktora powinna by¢ wydana na podstawie:
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a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobaty techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym albo  deklaracji zgodnosci z Polskg Normg  wprowadzajagcg norme
zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE

lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

—  oznaczenie skiadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  oznaczenie ksztattu ziam wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczad jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych),

—  0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000,

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociggdéw migjskich. Stosowanie wody wodociagowej nie wymaga badan. \Woda
zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub op6zniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-2 oraz wymagania podane w ,,Zaleceniach dotyczacych stosowania
domieszek i dodatkdow do betondéw i1 zapraw w budownictwie komunikacyjnym". Domieszki do betonéw mostowych musza mie¢
Aprobaty Techniczne albo deklaracje zgodnosci z obowigzujgca normag wydang przez producenta.

24, Beton

Elementy podpor, ktorych powierzchnie beda wyeksponowane (jezeli wystepuja w dokumentacji), nalezy wykonaé
z betonu architektonicznego z naturalnym odciskiem deskowania zgodnie z SST M.13.01.10.

2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne wlozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomi betondw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 i nastepujacymi zasadami:
1) sklad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie,
2) warto$¢ stosunku wi/c nie wieksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywaé¢ wspotczynnik wic na tym samym
poziomie. Roznice wic dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczac 0,02,
3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2: powinna wynosi¢ S2 (od 50 mm
do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),
4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-EN 12350-7: nie powinna przekracza¢:
— wartoéci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedzialow wartosci podanych w tablicy 4 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych

Tablica 4. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, W %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziamieniu kruszywa
0+3L5mm 0-+16mm
) T "
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
, | Beon namony ma sty dosgp wody. przed 456 4565
zamarznigeiem
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5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5
mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastgpujaco:

— z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku cAw i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wicksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— ZaOptymalna ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje sig
najwicksza masa objgtosciowa,

7) maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
— 450 kg/m® dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % wuzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 100°C), $rednia wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fn>fu+6 [MPa]

fon— $rednia wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie,

fa— wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie,
fw— wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie oznaczona na probkach szesciennych.

2.4.2. Wymagane wiasciwosci betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206+A1.

Tablica 5. Wymagane whasciwosci betonu

Lp. Cecha \Wymaganie
1 | Nasigkliwos¢ Do 4%%*)
Do 5%**)
Wodoszezelnos¢ >0,8 MPa (W8)
Mrozoodpomos¢ Ubytek masy nie wickszy od 5%.
Spadek wytrzymatoci nie wiekszy od 20 % po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

*)  dlaelementdw obiektow inzynierskich majacych bezposredni kontakt z woda i z chemicznymi srodkami odladzajacymi
**) dla pozostatych elementdw obiektow inzynierskich nie okreslonych wyzej oraz dla prefabrykowanych elementow betonowych nawierzchniowych typu
kostka brukowa, trylinka, ptyty MON, plyty azurowe, obrzeza chodnikowe itp.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Sprzet do wykonania robot musi uzyskac
akeeptacje Inspektora Nadzoru.

3.2 Wytwoérnia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weziow betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania poszczegdlnych
sktadnikéw, domieszek i dodatkéw oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na
biezgco korygowaé ilosci wody W mieszance.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc przetransportowa¢ mieszanke w ciagu maksymalnie jednej
godziny. Betoniarka nie moze zakioca¢ warunkéw ochrony $rodowiska, tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i
wywolywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytwomi musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz.
Skiadowiska materialow powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwosciag mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajow i
frakgji. Wytwomia powinna mie¢ doprowadzong energie elektryczng i wodg. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitame dla
zalogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadow. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytwomi do ruchu
przez inspekcje sanitarma 1 wladze ochrony srodowiska.

Betoniamia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujgce whasciwa jakos¢ wytwarzanej mieszanki betonowej. Wezet betoniarski musi
spelnia¢ nastepujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z dokladnoécig 3%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z dokladnoscig 3%,

—  dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objgtosci omierza przeptywowego z doktadnoscig 3%,

—  dozowanie domieszek z doktadnoscig 5%,

—  musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw,

—  mieszanie skfadnikoéw musi si¢ odbywac w betoniarce 0 wymuszonym dzialaniu, zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych,
—  silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
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Wytwormia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.3. Mieszanie skladnikéw

Mieszanie skladnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

34. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory weglebne o czgstotliwosei min. 6000 drgat/min z bulawami o $rednicy nie
wickszej od 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia kizyzujacymi si¢ w plaszezyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dugosci.

35. Warunki prowadzenia produkgcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniami majace wplyw na jakos¢ produkowanej mieszanki zostana
komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokolem podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Produkcja moze
odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego Zlecenia i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi mie¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inspektor Nadzoru bedzie dysponowat wiasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat
laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy skiad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym migjscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikow
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia
mieszajacego.

4, TRANSPORT
41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
42. Transport i przechowywanie cementu

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie,
zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami
wody deszczowej 1 zanieczyszezen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiomikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych
magazynach (zbiomikach stalowych, zZelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i
wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
0sobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od migjsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

—  pouplywie trwalosci podanego przez Wytwomig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

4.3. Transport i magazynowanie Kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdw, marek i gatunkow. Kruszywo powinno by¢ skladowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym
podiozu.

44, Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowaé $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca ukladania masy betonowej o takiej konsystencji,
jaka zostata ustalona dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.
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Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych .

Do dostarczania mieszanki na odlegloé¢ nie wicksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikow tasmowych jednosekeyjnych przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczngj,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

) katpochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiemego wysypywania masy oraz do zgamiania zaprawy i zaczynu z
taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgamiety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowej.

Przy betonowaniu shupdw, korpuséw podpor oraz wysokich Scian przyczotkdw do transportu betonu powinno si¢ uzywac rynien lub lejow

zsypowych.  Wysokosé, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5m. Mieszanke betonowa mozna

transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego —do 8,0m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie robét elementow podpor,
ktorych powierzchnie beda wyeksponowane (jezeli wystepuja w dokumentacji), nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
zapisow SST M.13.01.10 Beton architektoniczny w obiektach inzynierskich.

5.2. Zalecenia ogélne

5.2.1. Zgodnos$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST oraz z wymaganiami norm i ,,Rozporzadzeniem” [25]
oraz dokumentacja technologiczng dostarczona przez Wykonawcg i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
betonowania.

Wykonawca na 14 dni przed przystapieniem do robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji Dokumentacje Technologiczna
Zawierajaca:
1) Projekt technologiczny betonu architektonicznego (jezeli wystepuje) w oparciu 0 SST M.13.01.10,
2)  Projekt Technologiczny Betonowania,
3) Projekt Rusztowan i Deskowan,
4)  Projekt Technologii i Organizacji Robot,
5)  Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe,
6) Operat wodnoprawny o ile okaze si¢ niezbedny ze wzgledu na zmiany wprowadzone, na wniosek Wykonawcy robot w
technologii budowy mostu w stosunku do zaproponowanej w Projekcie VWWykonawczym.
Roboty nie mogg zostac rozpoczete przed zaakceptowaniem w/w opracowan przez Inspektora Nadzoru.
Projekt technologiczny betonu architektonicznego (jezeli wystepuje w dokumentacji)  opracowany zgodnie z wymaganiami SST
M.13.01.10 i dotyczy wyeksponowanych powierzchni betonowych podpor i ustroju nosnego.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:
—  wybdr sktadnikéw betonu,
—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposob transportu mieszanki betonowej,
—  kolejnos¢ i sposob betonowania,
—  wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacii betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji,
—  zestawienie koniecznych badan.
5.2.2. Zakres robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowar),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, ukltadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
rozbiorke deskowan i rusztowan,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykonczeniowe.

Noos~wDNE
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53. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich

robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidiowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

—  czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
ulozenia tozysk itp.,

—  prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukeje (kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12504-2, PN-EN 12504-4 i PN-
S-10040 oraz ustawa ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie".

5.3.1. Deskowania i rusztowania

Deskowania 1 rusztowania nalezy wykona¢ wedlug Projektu Rusztowan i Deskowan, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymato$ciowych.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastgpujacych normach:

- PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

- PN-S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcije drewniane. Projektowanie.

- PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatlow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materialy.

- PN-B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Zigcza.

Rusztowania powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-S-10040. Rusztowania musza uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju
niosacego, ugiecia elementéw rusztowania oraz wplyw osiadania samych podpér tymczasowych przyjetych  przez  Wykonawcg.
Podniesienie  wykonawcze musi  by¢ policzone zgodnie z PN-S-100042. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Rusztowania moga by¢ wykonane z elementoéw stalowych tub drewnianych. Zaleca si¢ stosowanie elementéw stalowych. Rozstawy
stupkéw 1 stezenia poprzeczne powinny gwarantowaé niezmienno$¢ polozenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obcigzeniu jej
maszynami i materiatami, zabezpiecza¢ statecznos¢ elementéw $ciskanych oraz no$nos¢ potaczen i ich nieodksztalcalnos¢. Kazda
konstrukcja rusztowania z elementow stalowych powinna by¢ uziemiona. Sposdb posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z
administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskac wszelkie pozwolenia.
W konstrukeji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiardw lub potozenia:
- zmniejszenie przekroju elementu nie wigeej niz o 15%,
- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,
- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze lukowej, lecz nie wigeej niz wychylenie 0+ 10 cm w
- poziomie w mierze liniowej,
- romice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznie (rygli lub dzwigarkow) 0 =20 cm,
- roice w polozeniu gomej krawedzi oczepu+2 cmi-1.cm,
strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.
Konsnukqa deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- sposob zageszezania (W tym mozliwos$¢ umocowania wibratorow przyczepnych),
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpomoé¢ na deformacjg pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, plyty pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac
z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowac polaczenia na
pidro i wpust nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczehienie stykow
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Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchylenia deskowan od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem:
rozstaw zeber deskowan + 0.5% 1 nie wigeej niz 2cm
- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: +0.2cm
- odchylenie od pionu $ciany deskowania: + 0.2% wysokosci $ciany 1 nie wigcej niz 0.5cm
- prostoliniowos¢ krawedzi zeber £0.1% (w kierunku ich dtugosci)
- miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tatg dlugosci 3.0m) £ 0.2cm
- wymiary ksztaltu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i nie wigeej niz - 0.5cm + 0.5% wysokosci i nie wigeej niz + 2.0cm- 0.2%
grubosci (szerokosci ) 1 nie wigeej niz +H0.2cm +0.5% grubosci (szerokosci) 1 nie wigeej niz+ 0.5cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowania:
- wdeskachibelkach pomostow: 1/2001
- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych: 1/4001
- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych: 1/2501.

5.32.  Deskowanie kap chodnikowych —jezeli wystepuje.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne osadzonych kotew (tulei) barier. Zamocowanie elementéw kotwigcych barier powinno
zapewni¢ zachowanie ich rzednej i poloZenia w czasie betonowania.

Przed betonowaniem kap nalezy osadzi¢ polimerowe deski gzymsowe spehiajace wymagania SST M.13.04.02. i stanowigce cze$¢
deskowania stref gzymsowych kap.

Nalezy pamictaé, aby przed betonowaniem kap, wykona¢ przy gémych krawedziach desek gzymsowych, profili stalowych dylatacji
modutowych oraz wzdhuz tylnych, gomych krawedzi kraweznikow kamiennych - specjalne deskowania, ktére po zabetonowaniu kap i
usunieciu deskowan pozostawig szczeliny o szerokosci ok. 10 mm i glebokosci nie ninigjszej niz 10-12 mm. Szczeliny te, po wypehieniu
odpowiednim materialem wiasciwym dla zastosowanej nawierzchnio-izolacji, postuza do uszczelnienia stykow betonu kap z
prefabrykowanymi deskami polimerowymi i kraweznikami kamiennymi.

Bezposrednio przed betonowaniem kap, wneki miedzy deskami gzymsowymi i kraweznikami nalezy starannie oczysci¢ przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

54. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze
zapewni¢ spelnienie zadanych w SST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé si¢ na podstawie recepty roboczej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego
zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie skladniki powinno sie dozowaé wytacznie wagowo z dokladnoscia + 3% w przypadku
kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikow (cementu, wody). Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno si¢ uwzglednia korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Skdadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w
zaleznoécei od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Domieszki, jesli sa stosowane, nalezy dodawaé podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem domieszek znacznie redukujacych
iloé¢ wody 1 domieszek redukujacych iloé¢ wody, ktore mozna dodawa¢ po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku
mieszanke betonowa nalezy powtdrmie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub fadunku oraz
osiggnie swoja pelna skuteczno$é.

55. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie,
zgodniezpkt5.3.  Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Nalezy
pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obciazaja catkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o
pdiniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac whasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
podwykonawcow).

5.5.2. Ukdadanie mieszanki betonowej

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn 65



M.13.00.00 Szezegélowe Specyfikacje Techniczne

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wicksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé
nastf;puja,ce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgkebnymi;
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;
- przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspormikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory welebne;
- przy betonowaniu elementow z przeswitami zbrojenia < Scm przystosowac deskowanie 1 rusztowanie i uzywacé wibratorow
przyczepnych.

553. Zagqszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
wibratory weglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia ani deskowania bulawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac bulawe w jednym migjscu w czasie 20+-30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7m,

- grubo$ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej grubosci nalezy zageszczac za
pomocg fat wibracyjnych,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zaggszezania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60's,

- wibratory przyczepne moga byc stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy
Jjednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie
wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej iuzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:
— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, Oraz
wykonanieAbudowanie —w zalezno$ci od elementow, ktorych dotyczy styk technologiczny:
e warstwy sczepnej.
Materiat na warstwe sczepng zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawaé si¢ wetrze¢ w podtoze betonowe za pomoca
sztywnego pedzla.
‘Wymagane wlasciwosci wykonanej warstwy sczepnej:
- gubos¢ >05mm
—  przyczepnos¢ do podtoza betonowego >1,5 MPa
—  wysoka odpomos$¢ na dziatanie mrozu oraz penetracje wody, chlorkéw i soli odladzajacych
Material na warstwe sczepng nalezy przygotowa¢ doktadnie wedhug proporcji ustalonych przez jej producenta, wykonujac
wszystkie czynnosci okreslone w kartach technicznych. Wymaga sig, aby material na warstwe sczepng przed wbudowaniem
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
e tasm bentonitowych,
e iniekcji zaczynem wykonanym na bazie mikrocementow

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezednigjsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo rob6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Poprzeczne styki technologiczne kap (jezeli wystepuja), zwigzane z etapowym ich betonowaniem, nalezy wykonac poprzez zastosowanie
w I Etapie betonowania kazdej z kap, specjalnych systemowych siatek do dylatacji roboczych, zastepujacych deskowanie. Stosowana
siatka powinna by¢ jednolita, Zebrowana oraz zabezpieczona fabrycznie antykorozyjnie przez cynkowanie.

W migjscach przerw technologicznych elementow zasypywanych gruntem nalezy stosowac uszczelnienie poprzez ulozenie po obwodzie
poszczegolnych stykow tasm bentonitowych. Odleglo$¢ w jakiej nalezy ukiadac tadme od krawedzi elementu — wg instrukcji 1 zalecen
producenta tasmy.

W migjscach stykow technologicznych podpdr (jezeli wystepuja) nalezy przewidzie¢ inickcje zaczynem wykonanym na bazie
mikrocementow, z wykorzystaniem systemowych wezy iniekcyjnych wykonanych z odpowiedniego tworzywa sztucznego. Sposob
wykonania iniekcji oraz wymagania materiafowe dla materiatow iniekcyjnych —wg instrukgji i zalecen producenta wezy iniekcyjnych.
Iniekcje nalezy przeprowadza¢ po 28 dniach od zabetonowania styku. We wszystkich pozostatych stykach technologicznych elementow
monolitycznych (z wyjatkiem kap) nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy sczepne.

Za prawidtowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknie¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca. W projekcie technologii
betonowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj.
uniemozliwienie powstania rys i pekniec np. poprzez ich dozbrojenie. Wszelkie Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili ukladania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla
W czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymalosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

W przypadku, gdy betonowanie 1 dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych temperatur, probki przechowuje si¢ w
warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:

- 5dniw przypadku cementu portlandzkiego

Dalsze przechowywanie probek powinno odbywaé si¢ w warunkach laboratoryjnych.

b) Zabezpieczenie robdt betonowych podezas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.5.6. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujacych Wymagan
leje przenoéne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gomej czesci w celu tatwiejszego wprowadzenia mieszanki

betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opusci¢ do dna i w tym potozeniu wypehi¢ mieszanka betonowa, aby nastepna
porcja mieszanki, ktora bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,

- stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyplyw od dotu mieszanki betonowej,

- w przypadku wigkszych wymiardw betonowanych elementéw, nalezy mieszanke rozprowadzaé rdwnomiemie na spodniej
obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego rekawa,

- wprzypadku mniejszych wymiardéw elementu, np. w rurach, mieszanka wyplywajaca ze stacjonamej rury powinna wypehniac catg
przestrzen, tworzac splaszczony stozek.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi

odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia od 0°C do +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacie

wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 4 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i

wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji

monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez

niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegdlnych elementach obiektu dojrzewat w takiej samej
temperaturze. Szczegolnie jest to istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu w celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem.
Nalezy wowczas zachowaé wyjatkowy ,.rezim technologiczny” polegajacy na $cistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu
w konstrukcji.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po okresie okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.7. Rozbiérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukeji, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton pelnej wytrzymatosci projektowej i po okresie dojrzewania

okreSlonym w SST 1 dokumentacji projektowej. Wezesniejsze rozformowanie elementdw konstrukcji jest mozliwe jedynie po

uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru.

58. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad powierzchnig,

b) peknieciairysy sa niedopuszczalne,

€) rownos¢ gomej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej
hydroizolacji i SST okre$lajacej warunki ukladania hydroizolacj,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania elementu. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty powinno sie wyrdwnywaé podczas betonowania latami
wibracyjnymi,

€) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci
wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, welebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa
itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne faczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inne i wystaja z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢ wypehione zaprawa
cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czgsci wystajace powinny by¢ skute Iub

zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione betonem zywicznym o skladzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duze ubytki i

nierdwnosci pyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii

zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powierzchnia betonu posiada uszkodzenia wymienione powyzej, to moze by¢ to podstawa do obnizenia wynagrodzenia za

wykonane prace betonowe. W przypadku istotnych uszkodzen powierzchni betonowych (ocena wielkosci uszkodzen nalezy do

Projektanta) wykonane elementy betonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ na nowo na koszt Wykonawcy. Podpory i ustroj nosny nalezy

wykonac z betonu architektonicznego (jezeli tak wynika z dokumentacji) z naturalnym odciskiem deskowania.

59. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwiazane z

dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

—  odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci wykonanych robot
elementéw podpor, ktorych powierzchnie bedq wyeksponowane (jezeli wystepuja), nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
zapisow SST M.13.01.10 Beton architektoniczny w obiektach inzynierskich.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem
budowlanym, ew. deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne ub badania materialow wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ wiasciwosci zastosowanych materialow na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SST.

Do oznakowania CE producent ub jego przedstawiciel jest zobowigzany dolaczy¢ dodatkowe informacije zawierajace:
okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyrdb budowlany,

- okreslenie, siedzibg 1 adres upowaznionego przedstawiciela,

- ostatnie dwie cyfry roku w ktorym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,

- numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczyc:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany,
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- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klase wedtug specyfikacji
technicznej,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego,
b) wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 6.3 lub przez Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w SST, normie PN-EN
206:2014-04 1 Dz.U.63 RMTiGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi by¢ niezalezne od Wykonawcy i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Ponadto gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SSToraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan:

1 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czgsto$¢ badania
ik}a dnikBadal()w . _1) Badanie cementu: PN-EN 196-3 Bezpostednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii (jezeli
betonu ) . yoblj . jw. producent dostarczy deklaracje zgodnoSci oraz raz w miesigcu
- obeonod ¢ 1ol PN-EN 196-6 raport wynikow z cementowni, badania nie sa Wymagane)
2) Badanie kruszywa:
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 9334
- zawartosci pytow PN-EN9334 Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii
- zawartosci
zanieczyszczen PN-B-06714/12 PN-
- nasigkliwos¢ EN 10976
3E ie PN-EN 1008 przy  rozpoczgeiu roboét i w przypadku stwierdzenia
) zanieczyszczen
4)Bqdan|e dodatkowe PN-EN 934-2
domieszek
. PN-EN 12350-2 PN-
Badania
. . . EN 12350-3 PN-EN .y .
mieszankt | Komsysency 123504 pnEN  |dakadggusdd
) 123505
Zawarto$ci powietrza PN-EN 12350-7 przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang robocza
po ustaleniu recepty
inie mnigj niz:
Badania 1) Wytrzymato$§¢ na . 1 probkana 100 zarobow,
betonu $ciskanie na probkach PN-EN 123903 1 probka na 50 m? betonu,
3 prdbki na dobe,
6 probek na partie betonu.
2) Wytrzymato$¢ na
AT . PN-EN 12504-2 PN- N .
sqskame - badania EN 125044 w przypadkach technicznie uzasadnionych
nieniszczace
S 1 przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
3) Nasiakliwosé PN-B06250 konstrukgji i raz na 400 m? betonu
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o . przy ustaleniu recepty, 3 razy w okresie. wykonywania
4) Mrozoodpomosé Jw. KonstukG
5) Przepuszczalnosé .
PN-B-06250 W,
wody }

631 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partic betonu. Probki pobiera si¢ losowo po jednej rdwnomiemie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3.
Probki nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1. Wymiary i ksztatt probek wg PN-EN 12390-1. Probki pielegnowac zgodnie z PN-EN
12390-2.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcii.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. Jezeli wyniki badan nie
beda pozytywne dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymalosci betonu wedlug PN-EN 12504-2 lub PN-EN 125044 lub na
probkach wycietych z konstrukeji. Wykonawca przedstawi program tych badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementoéw prefabrykowanych, nalezy sprawdzi¢ wytrzymatodei technologiczne -
rozformowania, skladowania i wysytki.
Oceng wytrzymatosci w konstrukgji lub elemencie konstrukeyjnym zaleca si¢ przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 13791,

6.32.  Nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co hajmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu i raz
na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregulamym, zgodnie PN-B 06250. Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢
wwieku 28 dni zgodnie z PN-B 06250. Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycigtych z konstrukci.

6.33.  Mrozoodpomos¢ betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze boku
lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B
06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpomos¢ na probkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg PN-B 06250,
liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

6.3.4. Wodoszczelno$é betonu

Wymagany stopienn wodoszczelnoéci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regulamych o wymiarze boku 150x150x150. Probki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach
wycietych z konstrukcji.

6.4. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukgji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy

traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukeji monolitycznych i

wykonanych z elementoéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej
0523

—  dhugos¢ przesta +2cm,

- Tozpigtos¢ usytuowania fozysk + cm,

— 0§ podluzna w planie £3cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,

—  wymiary przekrojow dzwigarow +1 cm,

- grubo$¢ ptyty pomostu +0,5cm,

- 1zgdne wysokoSciowe + cm.

Pe¢knigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne.

6.4.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje dla fundamentow:
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— usytuowanie w planie - 2% najwig¢kszego wymiaru , ale nie wigcej niz S0mm,
- wymiary w planie - £30mm,

— roéznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,

—  roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

—  roznice glebokosci - +0,05h 1 £50mm.

Tolerancje dla podpér:

— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
—  wymiary w planie +1 cm,
—  1zedne wierzchu podpory +l cm.
Konstrukeje przeset:
— usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10mm.
—  wysokosci (h jest wielkoscig podstawowa):
h<0.50m +5mm
050m<h<150m - + 10mm
150m<h<300m - + [5mm
300m<h<100m - +20mm
100m<h - +0.002h.
—  wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<050m - +5mm
050m<L<150m - +10mm
150m<L<300m - +15mm
3.00m<L<100m - +20mm
100m<L - +0.002L.
—  ogolne wymiary konstrukcji:
L<150m - +5mm
150m<L<300m - +30mm
300m<L - +0.001L.
—  prostoliniowos¢:
L<3.00m - + 10mm
300m<L<6.00m - + 15mm
6.00m<L<100m - +20mm
100m<L<200m - +30mm
200m<L - +0.0015L

Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokatnego w stosunku do ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza, L jest
przekatng prostokata):

L<3.00m - +10mm
3.00m<L<6.00m - + 15mm
6.00m <L <12.0m - +20mm
12.0m<L - +0.002L.
Réznice poziomu pomiedzy najblizszymi plaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.0m - +10mm
3.00m<h<6.00m - + 12mm
6.00m <h<12.0m- + 15mm
12.0m<h<200m - +20mm
200m<h - +0.001L
6.5. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Wyrdznia si¢ dwa rodzaje badan: odbiorcze 1 okresowe. Badanie odbiorcze nalezy przeprowadzac po zbudowaniu rusztowan, a przed
rozpoczegeiem eksploatacji. Polegaja one na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan oraz
sprawdzeniu kompletnosci wyposazenia. Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, nie rzadziej niz raz w
roku, lecz takze przed kazda nowg fazg rob6t (wypychaniem strzatki konstrukcyijnej, betonowaniem itp.) oraz po mogacych mie¢ wptyw
na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze po ewentualnych awariach, uderzeniach
montowanymi elementami obiektu mostowego itp.

65.1. Zakres badan odbiorczych

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowan w zakresie:
- schematu rusztowan, wspotosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysoko$ciowych) i pionowosci poszezegdlnych
elementow rusztowania,
- sprawdzenie posadowienia,
- jakoéci zastosowanych materiatow,
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- stanu geometrii zastosowanych elementow rusztowan,
- poprawnosci polgczen,
- kompletnosci stezen 1 wielko$ci naciggu w Sciggach,
poprawnosci uziemienia.
Sprawdzeme kompletno$ci wyposazenia rusztowan w zakresie:
- iloSciijakosci pomostow roboczych, komunikacyjnych i wejsé,
- jakosci i rozmieszczenia elementéw podpierajacych szalunki, montowane konstrukeje i urzadzenia montazowe,
- stanu elementdw chronigcych rusztowanie (barier energochtonnych, kraweznikow, itp. - zgodnie z projektami rusztowan),
- oznakowania.

65.2. Zakres badan okresowych

Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia:
- sprawdzenie wychylen elementéw z pionu,
- sprawdzenie oznak osiadania,
- sprawdzenie czy nie powstaly odksztatcenia konstrukeji i polaczen elementéw rusztowan.
- Sprawdzenie stanu wyposazenia i zabezpieczen rusztowan obejmuje kontrole pomostow roboczych, dojs¢ poreczy, kraweznikow
oraz zabezpieczen i oznakowan. Kontrola ta powinna by¢ prowadzona przez nadzor techniczny codziennie przez caty okres prowadzonych
robot.
6.5.3. Opis badan
- sprawdzenie schematu i wymiardw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ przez pomiary i poréwnanie z projektem
technicznym. Pomiary wykonac przy uzyciu przymiaru, pionu i niwelatora.
- sprawdzenie posadowienia nalezy wykona¢ poprzez ogledziny i pordwnanie z dokumentacja techniczng dotyczaca
przyjetego rodzaju posadowienia.
- sprawdzenie zastosowanych materialtow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pordwnanie z wymogami z projektem
technicznym.
- sprawdzenie stanu elementdw rusztowania, sprawdzenie polgczen nalezy przeprowadzi¢ poprzez pordwnanie z
wymogami projektu technicznego. Polgczenia na Sruby sprawdzi¢ przez probe dokrecania kluczem i ogledziny. Wszystkie
Sruby powinny by¢ dokleoone a polgczenia zamknie;’re
projektowa oraz przez sprawdzenie ich naciggu. W przypadku braku kompletu stezen nalezy je uzupehni¢, a przy braku
naciggu w $ciggach nalezy $ciggi napiac zgodnie z projektem.
- sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykona¢ przez pomiar opormosci przewodow uziemiajgcych.
- sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan w czasie badan okresowych nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny
1 niezbedne pomiary (przy uzyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i fat miemiczych itp.) na zgodno$¢ z projektem
technicznym oraz przez pordwnanie z wynikami zanotowanymi w czasie poprzednich badan.

- sprawdzenie elementdw wyposazenia rusztowan oraz sposobow oparcia konstrukgji 1 urzadzen na rusztowaniu przeprowadzi¢
przez ogledziny, pomiar przymiarem, przejScia przez pomosty, proby mocowania porgczy oraz oceng kompletnosci
zabezpieczen.

- sprawdzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewngtizne. Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe
oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

6.34. Wyniki badar

Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikow 1 ustalen w formie protokotu. Rusztowania nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymaganiami SST, jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana
konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ wykonana niezgodnie z wymogami SST powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodno$ci z SST i
calos$¢ poddana ponownym badaniom.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robot wg SST M 13.01.01, M.13.02.01, M 13.01.10— jezeli wystepuje
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcdw betonu i wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatdw 1 Robot. Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektows i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e  wykonanie deskowan i rusztowar,
e wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [ 1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosei wg SST M 130101, M.13.02.01, M 13,0110 jezeli wystepuje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101.  Specyfikacje techniczne
1. DM.00.00.00.

101.  Normy dotyczace betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —Czes¢ 1: Oznaczanie skladu ziamowego —Metoda

przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziam

8. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatmosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

OO0 WD

~

10. PN-88/B-06250 Beton zwykly

11. PN-99/S-10040 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Wymagania i badania

12. PN-91/5-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie

13. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych

14. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosei betonu na
Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

15. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

16. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Wymagania i badania

17. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

18. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnoé¢, znakowanie i etykietowanie

19. PN-EN12504-2:2002  Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

20. PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowe.

21. PN-EN 206:2014-04 Beton — Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e.

22. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Czgs¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.
23. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Czg$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza — Metody cisnieniowe.
24. PN-EN 12390-3 Badania betonu — Czgs¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan.

Inne dokumenty

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735

26. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkow do betondw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym.
GDDP, 1998

UWAGA:W przypadku zmiany lub aktualizacji ww. norm nalezy postugiwac si¢ aktualnie obowigzujacymi normami (PN)
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M.13.01.01. BETON KONSTRUKCYJNY

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych
z zastosowaniem betonu konstrukcyjnego w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi
gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

12. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu murkéw czotowych z betonu klasy C25/30(W8, F150) wraz
z deskowaniem.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg SST M 13.00.00.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00
“Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Sprzetwg SST M 13.00.00. Sprzet uzywany do robdt wymienionych w p. 1.3 musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Transport materialéw do robot betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe wg SST M. 13.00.00.
51 Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) Dlamurkéw czotowych,

— dhugos¢ £2 cm,

— 0é podtuzna w planie = 0,5¢cm,

— grubos¢+£0,5cm

— usytuowanie w planie £ 0,5cm

— rzedne+1cm,
52. Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna wynosic:

— 0.055 m zbrojenie gléwne fundamentow,

— 0.045 m strzemiona fundamentow.
53. Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zapewnia¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu konstrukcji. Budowe deskowan
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymagania szczegbtowe
dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m?® betonu. Placi sie za wykonang i wbudowang ilo§¢ betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Roboét.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
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Platno$¢ za 1 m® (metr szeScienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiarw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  roboty przygotowawcze i pomiary,

—  zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcii,

—  opracowanie niezbednych dokumentacji zwigzanych z betonowaniem wg SST.DM.00.00.00

—  wykonanie potrzebnych deskowan,

—  wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce whudowania mieszanki betonowej,

— uloZenie mieszanki betonowej Z zageszczeniem i pielegnacia,

—  oczyszczenie strefy betonowania,

—  rozbidrke deskowan,

—  ewentualna iniekcja i naprawa nieszczelnosci,

—  wykonanie badan i pomiar6w,

—  oczyszcezenie stanowisk pracy i usunigcie, bedgeych wlasnoscia Wykonawcey, materiatow rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz Robot betonowych zwigzanych z
whbudowaniem betonu klasy C12/15 (B15) w deskowaniu bez deskowania w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z
dojazdami potozonego w ciggu drogi gminnej Nr 1411B  na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob0t
wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy C12/15 (B15) w deskowaniu

3 SPRZET
wg SST M 13.00.00.

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Z badan laboratoryjnych wbudowanego betonu nalezy przeprowadzi¢ jedynie badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

1. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1m 3 wiudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacii Projektowej.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

0. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
—  wykonanie deskowan

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
—  dostarczenie i ufoZenie mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje
—  rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 13.00.00.
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M.15.01.02. 1ZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji bitumicznej
wykonanej na zimno w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami polozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na
rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania na zimno izolagji przeciwwilgociowej z toznych rodzajow i uktadu warstw

uzaleznionego od izolowanego elementu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Izolacjg objcte sa wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem.

14, OKkreslenia podstawowe

141.  Rozwor asfaltowy do gruntowania — asfalt uptynniony rozpuszczalnikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznych itp. oraz jako samodzielna izolacja przeciwwilgociowa, konsystencja R —rzadka.

142.  Lepik asfaltowy stosowany na zimno — asfalt uptynniony rozpuszczalnikami organicznymi do wykonywania izolacji papowych
ipowltokowych, konsystencja: polptynna, polgesta, gesta.

143.  lzolacja przeciwwilgociowa — stosowana do zabezpieczania elementéw budowli przed dziataniem wody nie wywierajacej
ci$nienia hydrostatycznego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00.

,»Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblne”.

Stosowane materialy muszg mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.1, Plynna masa asfaltowa

Phynng mase asfaltowa do gruntowania betonu rozprowadza sie na zimno, w temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Konsystencja rzadka.
Materiat jest fatwopalny. Zuzycie materiahu 0,3+0,45 Kg/m?,

2.2. Masa asfaltowa

Masa asfaltowa do izolacji wodoszczelnych o konsystencji gestej jest rozprowadzana W temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Zuzycie
materiatu 1,5+2,0 kg/m?.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby wymaganiom okreslonym
w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

Do wykonania izolacji powtokowej z dwdch warstw lepiku asfaltowego, stosowanego na zimno, potrzebne sa:

- szezotki dekarskie,

- szpachla stalowa lub drewniana,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym.

4, TRANSPORT
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom, zawartym w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunek wstepny
‘Wymagania ogdlne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
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Na wszystkich powierzchniach stykajacych si¢ z gruntem zgodnie z projektem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Powlokows izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ z rodzaju i uktadu warstw uzaleznionego od izolowanego elementu zgodnie z
dokumentacja projektowa to jest:

- dwie warstwy masy gruntujacej

- dwukrotie masa powtokowa

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powlokowej nalezy sprawdzic i przygotowac do izolowania podioze betonowe.
Powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypuklosci i zaglebienia na powierzchni nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Na zagruntowanej powierzchni przy pomocy szpachli stalowej lub drewnianej nalezy cienkimi warstwami naktada¢ mase o gestej konsystencji.
Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy |1 bezpieczefistwa
przeciwpozarowego z uwagi na latwopalnos¢ stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli Inspektora Nadzoru podlega kazda warstwa wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Warunkiem wykonania drugiej 1 trzeciej
warstwy jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru jakosciowego warstwy gruntujacej.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania oglne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? zaizolowanej powierzchni i odnosi sie do zakresu robdt objetych dokumentacja projektowsa, SST
i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robdt przebiega zgodnie z ustaleniami SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania powierzchni betonowych do utozenia na nich izolacji,

- atestow i Swiadectw dopuszczenia materialéw izolacyjnych,

- jakosci wykonanej izolacji,

- powierzchni kazdej warstwy izolacji przed wykonaniem nastgpnej.

QOdbiodr ostateczny polega na sprawdzeniu:

- protokotow odbioru robdt zanikajacych,

- ilodci utozonych warstw i uzyskaniu odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
QOdbiodr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
Plato$¢ za 1m? na podstawie obmiaru i po odbiorze jakosciowym robét.
Cena jednostkowa obejmuije:

1) dostarczenie sprzetu i materialow,

2) przygotowanie podioza betonowego do izolacji,

3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

4) odwiezienie sprzgtu,

5) uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot,

6) przeprowadzenie niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZA-
NIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podioza w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego
w ciagu drogi gminnej Nr 1411B  na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
w ramach zadania o ktorym mowa w pkt. 1.1. Glgbokos¢é koryta wynosi 10 cm.

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Podloie— gruntrodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

142,  Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowac:

—  rowniarki,

—  spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

—  drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

—  walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkoci zageszczanej powierzchni,

—  ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe
wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
nawierzchni.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczegciem robot nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto 1 grunt, ktory
ulegt nadmiememu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescic 3+4 przejSciami walca $redniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie lub uzycie plyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujac optymalng wilgotnos¢ zageszezanego gruntu. Jakiekolwiek
nNierdwnosci powstate przy zaggszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcee w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zageszcezenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12.

Wskazniki zaggszczenia (Is) w przypadku robdt objetych /n SST wynosza:

Strefa korpusu
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podioza 097

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy
przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalacznika B do normy PN-5-02205, réwnego stosunkowi modutow odksztatcenia
wtomego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podioza:

| Wartosé Ep nie mniej nizz [MPa] | 100

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawcea nie przystapi
natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii ub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) podaje
tablica 1.
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Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Szerokosé¢
Ro6wnos¢ poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zaggszczenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. [ Nosnos¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé¢

Szeroko$¢ profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmmniej 1 raz na obiekt i w migjscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Szeroko$¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosé

Nierownosci podiuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co najmniej 1 raz na obiekt i w migjscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru w kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata, co najmniej 1 raz na obiekt i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty o dlugosci jak w pkt. 6.2.3 1 poziomicy co najmniej 1 raz na obiekt i w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co najmniej 1 raz na obiekt i w migjscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cmi-2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 10 m.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
pkt5.3n/n SST.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne; z tolerancjg od -20% do +10%.

Wartos¢ wtormnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) 0 glebokosci 10 cm zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru roboét
Odbior profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platmo$¢ za 1 m? profilowanego podioza (koryta) o glebokosci 10 cm naleZy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiarow laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  odspojenie gruntu,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1 odwiezienie,
—  profilowanie podioza (dna koryta),

—  zaggszczenie,

—  utrzymanie podioza,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
4, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE ~ WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami
potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni i obejmuja:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiazacej drogi,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm pod
drogg,

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materialdow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania skropienia
Materiaty stosowane do polaczen miedzywarstwowych powinny spelni¢ wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2
2016 - czes¢ 1 [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

2.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 1. Kontrole ilosci lepiszcza do skropienia nalezy dokonac
wedlug PN-EN 12272-1.

Tablica 1. Zalecane ilo$ci emulsji asfaltowej do skropienia podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej
[kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawarto$ci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zatgcznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podloze pod uktadana warstwe asfaltowa Ukdadana warstwa
rodzaj | cecha wigzaca | Scieralnaz SMA lubz AC
Dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*
W%ﬁgmdow nowo wykonana 0,3:05 -
Warstwa wiagzaca nowo wykonana - 0,2+04
Dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM
Warstwa wigzaca nowo wykonana - 0,2+04
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* do ztaczania dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej podana w tabeli pomnozy¢
przez 0,6.

"-" - rozwigzanie nie wystepuje

2.3.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwigzanej hydraulicznie
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w tablicy 2. Kontrole ilosci lepiszcza do skropienia nalezy dokonaé
wedtug PN-EN 12272-1.

Tablica 2. Zalecane ilo$ci emulsji asfaltowej do skropienia podloza z mieszanki niezwiazanej hydraulicznie
[kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu rownej 60% wg PN-EN
13808:2013 Zatacznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

) Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza -
Tlos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy 2 0,5:0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki niezwigzanej

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiadaé wymaganiom norm i
przepisow dotyczacych poszezegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.

Emulsje nalezy przechowywaé w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

3.2 Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszezacych i
shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢
migkkie elementy czyszczace i shizy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych wurzadzenia odpylajace.

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emulsji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej emulsje,

- predkoscei poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emuls;ji,

- ilo$ci emulsji.

Zbiomik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe byto zachowanie stalej temperatury emulsji.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomiedzy wydatkiem emulsji a
nastgpujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulsji.
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Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopig protokotu kalibracji skrapiarki (rownomiemosci skrapiania oraz wydatku
emulsji przy ustalonej predkosci przejazduy). Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% w stosunku do
ilodci zalozonej. Skrapiarka dla ktorej nie wykonano kalibracji nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonania skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach tub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max.
1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiomniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogodlne wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanie podloza

Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed skropieniem, nalezy usuna¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwrdcic
uwagg, aby nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych goma powierzchnie
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzchni olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentow do
zebrania zanieczyszczen a nastgpnie zmy¢ powierzchni¢ woda pod cisnieniem.

Warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnej niezwigzanej 1 zwigzanej hydraulicznie powinny zosta¢ oczyszczone z wszelkiego
obcego materiatu innego niz mieszanka mineralna, z ktorej zostata wykonana warstwa.

W przypadku warstwy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowa podtoze nalezy zwilzy¢ woda,
tak aby powierzchnie podtoza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasaczenia warstwa
wodly.

W przypadku skrapiania warstwy niezwiazanej nasigknietej woda po opadach atmosferycznych nalezy opdzni¢ skropienie do
momentu czesciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

Zanieczyszczenia stwardniale, nie dajace si¢ usuna¢ mechanicznie, nalezy usunac recznie lub za pomoca dostosowanego sprzetu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podioza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania skrapiania podczas
opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapity
opady atmosferyczne wezesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ rownomiemie na calej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu skrapiarek
samochodowych, ewentualnie ciagnionych - wyposazonych w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg tylko w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.

Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiang organizacji ruchu lub odpowiednig
ochrong skropienia przez pokrycie specjalng warstwa osfonowa.

Przed rozpoczgciem skrapiania nalezy strefy przylegle do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, Scieki itp. odpowiednio
ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastgpnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu
emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji §wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z
brazowego na czamy.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu zmiany koloru
pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miesci¢ sie w granicach podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

—_ temperatura uzycia [°C]
Rodzaj lepiszcza i maks,
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltowa modyfikowana

. 60 85
polimerem

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 1.

5.4. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego nalezy stosowac dla drog o
kategorii ruchu KR4+KR?7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje sie dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje
woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g probki zawartos¢ wodorotlenku wapnia
wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp. 110£5°C do stalej masy (jednak nie dluzej niz 5
godz.) byta:

- nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwiazanej lub zwiazanej hydraulicznie,

- nie mniejsza niz 9,0% i nie wicksza niz 16,0 % - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawieraé si¢ w przedziale 250 g/m?+20 g.

dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu
mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiorika skrapiarki lub opryskiwacza, urzadzenia te powinny byc¢
wyposazone w system obiegu zamknigtego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodno$¢ w
okreSlonym czasie, mieszadto nie jest wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywaé w odpowiednich zbiomikach
homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmoéw zabezpieczajacych.

Produkt nie moze by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach
ponizej 5°C.

O koniecznosci wykonania warstwy ochronnej skropienia winien zadecydowac Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

63.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych badan.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6.4. Wymagania dla polaczenia mi¢dzywarstwowego

Wymagane minimalne wartosci wytrzymatosci na $cinanie pofaczenia migdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w
tablicy 4.

Tablica4. Wymagana wytrzymalos$¢ na $cinanie polaczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

‘Wymagana minimalna wytrzymalto$¢ na scinanie,
Polaczenie micdzy warstwami na probkach & 150 mm (@ 100 mm)
[MPa]
Scieralna - wigzaca ? 1,0
wigzaca - podbudowa 0,7
3 Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
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Metodyka badania wytrzymatosci na Scinanie zgodnie z "Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymaganhia techniczne sczepnosci. 2014", z zastosowaniem probek & 100 mm lub & 150 mm.
Badaniem referencyjnym jest badanie na probkach & 150 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentagji Projektowej
1 pomiardw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na whasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnodé za | m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci
wykonania robdt na podstawie wynikow badan 1 pomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie robot,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napehienie jg skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w ilosci okreslonej w SST 1 uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- ew. ochrona wykonanego skropienia,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.2. Dokumenty

,»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 - czgs¢ 117
,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

ok wn
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciggu drogi gminnej Nr
1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z
mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoz0 0 gr. 22 cm (droga
gminna).

1.4. OkKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no§ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu W
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyCzace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakow. Za ziarno tamane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich plaszczyznach przetamanych i
szorstkich.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.  Wymagania dla materialéow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa niezwigzanego Csgzo O Uziarnieniu
0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia, podanymi w WT-4 [8].
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Rozdziat
w
PN-EN
13242: 2004

Wiasciwosc

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
do zastosowania w warstwie:

podbudowy pomocniczej
nawierzchni drogi obcigzonej
ruchem

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obciazonej
ruchem

KR1:KR2 | KR3:KR®6

KR1:KR2 | KR3:KR6

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13242: 2004

41-42

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 1 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Tabl. 1

43.1

Uziarnienie  wg
PN-EN 933-1

Gc 85/15,
Gr 85,
Ga85

Gc 85/15,
Gr 85,
Ga85

Gc 80/20,
Gr 80,
Ga75

Gc 80/20,
Gr 80,
Ga75

Tabl. 2

43.2

Ogodlne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa
grubego na sitach
posrednich ~ wg
PN-EN 933-1

GTcNR

GTcNR

GTc20/15

GTc20/15

Tabl. 3

433

Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego i
kruszywa 0
ciggltym
uziarnieniu  wg
PN-EN 933-1

GTeNR,
GTaNR

GTeNR,
GTaNR

GTr10,
GTa20

GTr10,
GTa20

Tabl. 4

4.4

Ksztalt kruszywa
grubego

wg PN-EN 933-4
a) maksymalne
warto$ci
wskaznika
ptaskosci

FInr

FInr

Flso

Flso

Tabl. 5

lub b)
maksymalne
wartosci
wskaznika
ksztattu

SINR

SINR

Slss

Slss

Tabl. 6

4.5

Kategorie
procentowych
zawarto$ci ziaren
0 powierzchni
przekruszonej lub
famanych  oraz
ziaren catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie
grubym wg PN-
EN 933-5

CnR

CnR

Csor30

Csor30

Tabl. 7
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4.6

Zawarto$¢ pylow
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie
grubym *

fDeklarowana

foekiarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

b) w kruszywie
drobnym *

fDeklarowana

fDeklarowana

foekiarowana

fDeklarowana

Tabl. 8

4.7

Jakos$¢ pytow

Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach

wg wymagan p. 2.2 - 2.4 w WT-4 2010

5.2

Odpornos¢ na
rozdrabnianie wg
PN-EN  1097-2,
kategoria nie
WyZzsza niz

LAso

LAso

LA

k)

LA

Tabl. 9

53

Odpornos¢
Scieranie
kruszywa
grubego wg PN-
EN 1097-1

na

MpeDeklarowan
a

MpeDeklarowana

MpeDeklarowana

MpeDeklarowana

Tabl. 11

5.4

Ggestos¢ wg PN-
EN 1097-6:2001,
rozdziatl 7, 8 albo
9

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ wg
PN-EN 1097-
6:2001, rozdziat
7, 8 albo 9 (w
zaleznoSci od
frakcji)

WemNR
WA242 ™)

WemNR
WA242 ™)

WemNR
WA22 ™)

WemNR
WA242 ™)

6.2

Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-
EN 1744-1

ASNR

ASNR

ASNR

ASNR

Tabl. 12

6.3

Calkowita
zawarto$¢ siarki
wg PN-EN 1744-
1

SNR

SNR

SNR

SNR

Tabl. 13

6.4.2.1

Stato$¢ objetosci
zuzla
stalowniczego wg
PN-EN 1744-
1:1998, rozdziat
19.3

Vs

Vs

Vs

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg
PN-EN  1744-
1:1998, p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy
W Zuilu
wielkopiecowym
kawalkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-
EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow
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Brak Zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb

6.4.4 Zanieczyszczenia )
koncowy
Zgorzel
stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367- SBLa SBLa SBLa SBLa
3, wg PN-EN
1097-2
Mrozoodporno$¢ | -skaty magmowe | -skaly magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe
na frakcji | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
kruszywa  8/16 F4 F4 F4 F4
733 wg PN-EN 1367- | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
1 F10 F10 F10 F10
-kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F25™) (F25™) (F25™) (F25™)
Zalacznik C Sklad. deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
materialowy
Zalacznik C, Wif;kszoéf': s.ubstancji n.iebezpirec’znych okreslonych w dyrel.dywi.e Rady 76/769/EWG
podrozdziat Istotne Fechy zazv.vyc.:za]. nie wystgpuje w zrodk%ch kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
c3a srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

") Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;
245
) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢ jedynie

kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35

) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzié mrozoodporno$é

3.
3.1.

3.2.

a)

b)
c)

4.
4.1.

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2.

Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nicodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzgdnych powinny byé
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zaggszczone.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na podbudowe powinna odpowiadaé wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac¢ i deklarowaé, po 5-krotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia jest
spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych
uziarnienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
) do zastosowania w warstwie: oL
Rozdziat — Odniesienie
. podbudowy zasadniczej .

W Wiasciwosé pqdbudovyy por_nocnllczej . nawierzchni drogi do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej .. ) PN-EN
13285 ruchem obciaZonej 13285

ruchem
KR1+KR2 KR3+KR6 KR1+KR2 KR3+KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 Makser]aIna zawarto$¢ pytow: UF 1 UF o Tabl. 2
kategoria UF
432 Minima_lna zawarto$¢ pylow: = = Tabl. 3
kategoria LF
433 | Zawartost nadziama: 0C % 0C 50 Tabl. 4i6
kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys.
12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90+100
Krzywa uziarnienia wg rys. #16 55+85 .
441 yw ot gn e 2568 Tabl.5i6
#4 22+60
#2 16+47
#1 9+40
#05 5+35
#0,063 0+9
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - Wg tab. 2w WT-4 Wqg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7
porownanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S)
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Wymagania wobec
jednorodno$ci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach

442 Wqg tab. 3w WT-4 Wqg tab. 5w WT-4 Tabl. 8

45 Wrazllwosc n*a mroz: .wsk.az'nlk 40 45 i
piaskowy SE 7, co najmniej

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz

LA 40 LA 35 -

Odporno$¢ na Scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria Mpe

deklarowana deklarowana -

Mrozoodpornos$c (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

F7 F4 -

Warto§¢ CBR po zaggszczeniu
do wskaznika zaggszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance
zaggszczanej, % (m/m)
wilgotnoéci  optymalnej wg
metody Proctora

80+100 80+100 -

Wickszo$¢  substancji niebezpiecznych okre§lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
, . zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
4.5 Inne cechy $rodowiskowe . . . -

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto§¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow.

) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg normy PN-EN 13286-2.

5.4. 'Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslone;j
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztalcenia wtornego
E», do pierwotnego Ej, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudow¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badaf Maksymalna
na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zagegszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10 % -20 %.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zaggszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [7].

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
2 | Rownosc¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 | Rzgdne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, nie rzadziej jak co 100
m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | No$nos¢ podbudowy: przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
- modut odksztalcenia niz raz na 600 m?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwnos$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywa
powinna by¢ wigksza niz 130 MPa /dla KR1/ 1 wigksza niz 160 MPa /dla KR4/.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od Szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug Wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy zasadniczej
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Sposob odbioru robot
Odbiér podbudowy pomocniczej, zasadniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej podbudowy nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w

oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki, dow6z wody do zageszczania,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
4. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej, 2014.

7. ,JInstrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.

8. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wiazacej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami
potozonego w ciggu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z
wykonaniem;
- warstwy wigzacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5 cm,
- warstwy Scieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1+KR2 o grubos$ci warstwy 4 cm.
Lokalizacja poszczegdlnych warstw nawierzchni wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sig..

1.4.2. Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania i
rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji.

1.4.4. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materialu, ktory moze sktadaé
si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.45. Warstwa Scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigigca — jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwg Scieralng a podbudows.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2.  Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i,,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 1+3 podano wymagane wilasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza
niz:

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20 Gc 85/20 Gc 90/20

Gasi1s Gasi1s Gasiis
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Gaons Gaons Gaons

Gaon75 Gaon75 Gaon7s
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4, Flss Flzs Flzs
kategoria nie wyzsza niz: lub Slss lub Sl2s lub Sl2s
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famane;j C C c
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana s0n0 s0n0
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,

LA LAso LAso

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza niz:

F2

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-
3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

meec 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.
19.1

wymagana odporno$é

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odporno$é

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-
1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu

do D < 8 mm do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 i Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fa
Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

wymagana kategoria:

Ecsbeklarowana
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Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz: MiecO,1

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Wtaéciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 i Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GteNR Grc20 Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fis
Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

.. . .. mepc0,1
kategoria nie wyzsza niz: LPCY

W tablicach nr 4+6 podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Whasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 |KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc 85/20 Gc 90/20 Gc 90/15
Gosiis
S . Gosi1s Gos/1s
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Gaons
Gaoi15 Gao/15
Gao7,5
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flzs Fl2o Fl2o
kategoria nie wyzsza niz: lub Sl2s lub Sl2o lub Sl20
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w C C c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana % %
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie LAso LAso LA2s
wyZsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji PSVerd
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, PSVas = ?f°:“i‘f PSVso
kategoria nie nizsza niz: e maie] niz 48
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
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Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fnacl 10 7

nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-
3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

deklarowany przez producenta

L . .. meec 0,1
kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. wymagana odpornosé

19.1

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

magana od ¢
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymag potnose

Statos¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-

. . \%
1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: 38

") Kruszywa grube, ktore nie spelniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga byé
stosowane, jesli s3 uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliczeniowo osigga podang wartos¢
wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednig wazong wynikajacg z
wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
mineralno — asfaltowej oraz kategorii odporno$ci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna miesza¢ tylko
kruszywa grube kategorii PSVa4 i wyzszej.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D £8 mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Whasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedhug kategorii: GtcNR Grc20 Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f3
Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecsbeklarowana
wymagana kategoria:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

. . - miec0,1
kategoria nie wyzsza niz: LPCY:

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii

Wiasciwoscei kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gr85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
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Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f16

Jakos$¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

.. . .. mrec0,1
kategoria nie wyzsza niz: LPCY

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszg SST nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70, spetniajacy
wymagania podane w tablicy 7 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 50/70 Metoda badar
Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
Temperatura mi¢knienia, °C 46+54 PN-EN 1427
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN ISO 2592
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, 05 PN-EN 12607-1

% m/m

Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz, °C 9 PN-EN 1427

Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN 12592
Lepkos¢ dynamiczna w 60 °C, nie mniej niz, Pa*s 145 PN-EN 12596
Temperatura tamliwosci wg Frassa, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593
Indeks penetracji -1,5++0,7 Zatacznik A

Lepko$¢ kinematyczna w 135 °C, nie mniej niz, mm?/s 295 PN-EN 12595

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania probek wg. metody Marshalla
muszg by¢ podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi¢ bedzie integralng cze$é
niniejszej SST.

2.4. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowaé wypelniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu
asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wlasciwos$ci wypelniacza » do warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wihasciwosci wypelniacza
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Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypehiaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28048
Przyrost temperatury migknienia wedtlug PN-EN 13179-1,

. Ares 8/25
wymagana Kategoria:
Rozpuszezalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
Wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie nizsza niz: 0
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeltniaczu mieszanym, dla w-wy wiazacej Kapeklarowana
wymagana kategoria: dla w-wy $cieralnej Ka20
,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpeklarowana

) Mozna stosowa¢ pyty z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypehiacza zgodnie z p. 5 PN-
EN 13043. Proporcja pytow i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawarto$ci
CaCOz w mieszance pytdw i wypelniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCzg

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilo§¢ powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Oceng
przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metoda C, stosujac kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepnosé¢
lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

Nalezy stosowaé jedynie te s$rodki adhezyjne, ktoére posiadaja odpowiedni dokument dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub inng notyfikowang
jednostke. Wytwornia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢é wyposazona w automatyczny system
dozowania srodka adhezyjnego.

2.6. Dostawy materialow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi

w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne".

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i1 wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedhug
PN-EN-45014, wydana przez dostawce.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadaé certyfikat zaktadowej kontroli
produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajacym mozliwos¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagta produkcje i dostawe
MMA na budowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwo dopuszczenia wytworni do produkcji
wydane przez Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajacym na utozenie warstwy z zatozong grubo$cia oraz szerokos$cia, oraz z podgrzewana ptyta wibracyjna
do wstgpnego zageszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracja, srednie i ciezkie. Walce ogumione cigzkie.

Cysterna na wodg.

Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialéw
Transport poszczegdlnych asortymentéw materialow powinien odbywacé si¢ zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ladowno$¢ i ilo§¢ srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewnié ciagla prace uktadarki a
jednoczesnie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowej.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Powierzchnia wewngtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢é spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy
uktadarka pcha przed soba samochdd.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recepte MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub
ztoza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Inspektor Nadzoru moze rowniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci, co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.
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Projektowanie sktadu betonu asfaltowego 1 wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy

wykona¢ zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014":
Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej nalezy stosowac¢ kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

Kategoria ruchu

Materiat
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Miesza.nka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wvmiarze D. [mm]
35/50, 50/70 35/50

Lepiszcza asfaltowe @ 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60

MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza si¢ AC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przy spetieniu wymagan z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy S$cieralnej
Kategoria ruchu

Materiat KR1 = KR2 KR3 = KR4 KR5 +~ KR6
Mieszanka m_ineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wyvmiarze D. [mm]
50/70
| PMB 45/80-55, PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowe @ 50/70 PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
MG 50/70-54/64 '

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wigzacej,
podano w tablicy nr 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC16 W
KR1 + KR2

Wymiar sita #, [mm]: od do

31,5 - -

22,4 100 -
16 90 100

11,2 65 80

8 - -

2 25 55

0,125 5 15
0,063 3,0 8,0

Zawartos$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmina 6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy $cieralnej
podano w tablicy nr 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy Scieralnej
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Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR1 +KR2

Wymiar sita #, [mm]: od do

16 100 -
11,2 90 100

8 70 90

5,6 - -

2 30 50

0,125 8 20
0,063 5,0 12,0

Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins,8

5.2.2. Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:

- wykonac¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z
r6zng zawarto$cig lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny byé zageszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez
producenta asfaltu, stosujac po 50 uderzen na kazdg strong probki - w przypadku MMA na warstwy wigzace, i
50 uderzen na kazda stron¢ probki — w przypadku MMA na warstwe Scieralng

- dla betonu asfaltowego nalezy oznaczy¢ parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych
wynikdw wstepnie ustali¢ optymalng ilo$¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawarto$ci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie parametry

mieszanki mineralno-bitumicznej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Wymagane wlasciwoS$ci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR1-KR2
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zaggszczania wg
PN-EN 13108-20

AC11W AC16 W

Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vimin 3,0 Vimin 3,0
. PN-EN 12697-8, p. 4 ’
przestrzeni 2x50 uderzen 697-8,p Vimax 6,0 Vimax 6,0
Wolne przestrzgnle C.1.2, ubuame;, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin 65 VFBmin 60
wypehione lepiszczem 2x50 uderzen VFBmax 8o VFBmax 80
Zawarto$¢ wolnych s
. : C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w mieszance ) , PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 VMAnmin 14
. - 2x50 uderzen
mineralnej
Odpornosé C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przec.hov.vywame w 40°C
L , z jednym cyklem zamrazania 2, ITSRso ITSRso
na dziatanie wody 2x35 uderzen ;
badanie w 25°C

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 14.

Tablica 14. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania ACES ACSS AC11S
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
. PN-EN 12697-8, p. 4
przestrzeni 2x50 uderzen 697-8, p Vimax3,0 Vimax3,0 Vimax3,0
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WO'”f Preestizene 12, ubijanie, | o oeo o VFBminzs | VFBminzs | VFBminss
wype nione 2x50 uderzen P VFBmaxa3 VFBmaxa3 VFBmaxa3
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych A
. C.1.2, ubijanie,
przestrzeni w Jant PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmine | VMAmine | VMAmine
. . .| 2x50 uderzen
mieszance mmeralnej
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
ITSR ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania @, % % %
badanie w 25°C

4 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytworni i produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014".

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedlug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.

Wypehiacz nalezy przechowywac w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore podano w tablicy
15.

sprawdzane.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej
Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltowe

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65
PMB 45/80-80
PMB 65/105-60
PMB 65/105-80

wedhug wskazan Producenta

110 Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn



Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne D.05.03.05

MG 20/30-64/74
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o recepte laboratoryjna zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania zawarte w
»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014", nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalng
mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do
obrotu, w celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych wlasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie
zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wtasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatno$¢ tych materialdow pozostata bez zmian i nie istnieja inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zatozyé¢, ze maja one wlasciwosci okre§lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to
producenta z odpowiedzialno$ci za zapewnienie, Zze mieszanka mineralno- asfaltowa jako calo$¢ spenia
odpowiednie warto$ci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewna liczb¢ wymagan odnos$nie
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektore z nich s3 wyrazone przez bezposrednie pomiary wlasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywnos$¢ lub odpornos¢ na deformacje, podczas gdy inne sg w formie wlasciwosci
zastepczych, takich jak zawarto$¢ asfaltu lub zawarto§¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania
procedury badania typu producent powinien dostarczy¢ dowod spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w
danym dokumencie technicznym, z ktorym deklaruje zgodnos¢.

Normy wyrobow dopuszczaja zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastapita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieja
uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwos$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej
kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wlasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomigdzy sktadami mieszanek o
podobnych wilasciwo$ciach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mozna przyjaé, ze twardsze lepiszcza zapewnia odpornos¢ na deformacje i sztywnos$¢é mieszanki, co
najmniej tak dobra, jak z bardziej miekkimi asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odpornosci na deformacje trwate. Zmiana wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak
50/70 nie bedzie niekorzystnie wptywala na t¢ wlasciwos¢. W takim wypadku nie sa konieczne dodatkowe
badania tej wlasciwosci przy wymaganej tej samej kategorii wlasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czes$ci Zaktadowej kontroli produkcji wg
PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czestoscia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania cigglej zgodnosci.

5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okreslonego sktadu mieszanki do wystgpienia zmiany

materiatéw sktadowych, ale nie dluzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno by¢ powtoérzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany zltoza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany Kkategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nastepujacych
wlasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czeSciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na
$cieranie lub kanciasto$ci kruszywa drobnego,

- zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m3,
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- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,
- przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cze$¢ deklaracji zgodno$ci producenta, powinno zawieraé
wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje ogolne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat¢ wydania;

- nazwe¢ wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa;

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodno$¢;

- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkow badania poszczegdlnych wiasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédlo i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypehiacz zrodlo i rodzaj

- dodatki zrodlo i rodzaj

- destrukt asfaltowy o$wiadczenie o dopuszczalnym zakresie wtasciwosci i metodach kontroli

wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyj$ciowy sktad (w
wypadku walidacji produkcji);

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie wtasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki powinien
uwzglednia¢ metode projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori¢ ruchu.

Tablica 17. Rodzaj i liczba badan skladnikow mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwo$é Metoda badania Liczba badan
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427
Nawrdt sprezysty 2 PN-EN 13398 1
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepiszcza [PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltowy 2 PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura mieknieni PN-EN 12697-3 lub
odz F;kane 0 Ielf;is;z:il;la PN-EN 12697-4 oraz !
yskanegotep PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1
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3 sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku
stosuje si¢ minimum wymagan
b dotyczy jedynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

Tablica 18. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC V\'/A\I\C/I: s BBTM | SMA MA | PA

Zawartos$¢ lepiszcza (obowigzkowa) EE:EE 1;23;:; 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowiazkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Ggestos¢ objetosciowa
wymaganej zawarto$ci wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vmax < 7% stanie nasyconym 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) powierzchniowo suchym.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawarto$ci wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Vmax < 10% powierzchniowego.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawarto$ci wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni Vmax > 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie
Wraz.hwosc na dz?aiame. wody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 i 1
(powiazana funkcjonalnie)
Spiywnosc lepiszcza PN-EN 12697-18 . - . 1 -1
(powiazana funkcjonalnie)
Odpornosé¢ na deformacje trwale
(powigzana funkcjonalnie), dotyczy PN-EN 12697-22, maly aparat,
be“’”? asfaltowego metoda B w powietrzu, przy 1 1 19 1 - -
zaprojektowanego do .

RO wymaganej temperaturze

maksymalnego obcigzenia osi
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |PN-EN 12697-20 drobne i ) i i 1 i
warto$ci maksymalnego zaglegbienia |kruszywo D < 11,2 mm
trzpienia wigkszej niz 2,5 mm
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Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmgczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg |PN-EN 12697-24,
Kryterium opartym na Zatgcznik D

czteropunktowym zginaniu

4 Badanie wedlug PN-EN-12697-22, duzy aparat

5.3.1.4. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejSciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka prébnego. Proba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepta. Odcinek probny o dhugoséci, co najmniej 50 m powinien by¢é wykonany przez Wykonawce w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikow dla wszystkich typéw wyrobu. W analizie wynik
klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza
zakresem tolerancji podanym w tablicy 19. Odchylenia te zawierajg poprawke ze wzgledu na doktadnosé
pobierania probek i przebieg badan.

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnos$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacja projektowa

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie pojedynczej | Dopuszczalne odchylenie $rednie
P probki od zatozonego sktadu [%] od zatozonego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste | gruboziarniste

D -85 -9++5 +4 +5
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 47 +9 44 4
grubego
2mm +6 +7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +4 +5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +] +2
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartosci nastgpujacych
parametroéw: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz
zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$¢ $rednia
z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz. Jezeli $rednie
odchylenia przekraczajg odpowiednie warto$ci (tablica 19), to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami i nalezy
podja¢ stosowne dziatania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnos$ci, okreSlony na podstawie ilosci
niezgodnych wynikéw, ktory podano w tablicy 20, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak
dtugo, jak srednie odchylenie bedzie nizsze niz tolerancja.

Tablica 20. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnos$ci wytworni

Pojedyncze wyniki

- Produkcyj i ci (PPZ
Liczba wynikow niezgodnych, spo$rod ostatnich 32 badan rodukeyjny poziom zgodnosci (PPZ)

od0do2 A
od 3do6 B
>6 C
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W tablicy 21 przedstawiono minimalng czg¢sto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czesto$¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria Czestos$¢ badan gotowego wyroi);, w zaleznosci od poziomu PPZ,
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania wiasciwos$ci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-21,
Zatacznik D. W tablicy 22 podano kategorie i wynikajaca z nich czestos¢ badan.

Tablica 22. Minimalna czesto$¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji
wg Zalacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czgsto$¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zostaé przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowane
zostaly probki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczego6lnosci powinna zostaé uzyta
ta sama metoda zageszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowaé jednakowa procedure
badawcza zgodna z ta, jaka byla wykorzystana do wstepnej walidacji badania typu. W tablicy 23 przedstawiono
zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji.

Tablica 23. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108

Wiasciwosé Metoda badania
AC, BBTM, SMA, PA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, [Yo(v/v)] PN-EN 12697-8 +

PN-EN 12697-3

Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badania wiasciwosci PN-EN 12697-4
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426

PN-EN 1427

Badanie twardosci (penetracji) na probkach sze$ciennych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE

Certyfikat i deklaracje zgodnosci

W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodno$¢ z warunkami tego zatacznika jest osiagnieta, jednostka notyfikowana
wystawita certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien
przygotowac i zachowa¢ deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE.

Deklaracja powinna zawieraé:

- numer nadany przez producenta;

- nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;

- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);

- warunki, ktorym odpowiada wyrdb, tj.: odniesienie do obowigzujacych norm europejskich, zgodnie z
nastepujacym przyporzadkowaniem:

* AC PN-EN 13108-1

- warunki stosowania wyrobu;

- numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w imieniu
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- producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;

- datg uzyskania.

Do deklaracji zgodnos$ci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez

jednostke certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:

- nazwg i adres jednostki certyfikujacej;

- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;

- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzsza deklaracj¢ nalezy przygotowaé¢ w jednym z jezykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub

niemieckim) lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrob bedzie stosowany.

Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie

oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na

opakowaniu lub dolaczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE

powinny by¢ dotaczone nastepujgce informacje:

- numer identyfikacyjny jednostki certyfikujacej;

- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE;

- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyroboéw ocenianych w systemie 2-+);

- odniesienie do obowiazujacych europejskich norm, zgodnie z nastepujacym przyporzadkowaniem:

+ AC PN-EN 13108-1

- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

- informacje na temat podstawowych wlasciwos$ci przedstawione jako:

. warto$ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okreslenia kazdej z podstawowych

wlasciwosci zgodnie z ,,uwagami",
. lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w polaczeniu z deklarowanymi warto§ciami jak powyzej,
oraz
« ,,wladciwo$¢ nieoznaczana" w wypadku wiasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Opcja ,,whasciwos$¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wiasciwos$é osigga wartosé
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wlasciwo$¢ - przy zamierzonym
stosowaniu - nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.
Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy wiazace]j jest podbudowa z kruszywa tamanego wg SST.D.04.04.02, a dla
warstwy $cieralnej podbudowa z kruszywa tamanego wg SST D.04.04.02 /sciezka rowerowa/ lub warstwa
wiazaca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowg wymagana jest kontrola poprawnosci jego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczacymi warstwy podtoza:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,

b)  réwnos$ci podluznej i poprzecznej - tata,

c) doktadnego oczyszczenia,

d) ilosci i jakosci skropienia.

Podtoze pod warstwe asfaltowa na calej powierzchni powinno byc¢:

- ustabilizowane i no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwno$ci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nier6wnosci poprzeczne sa wicksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe
walowane, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
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Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych takich jak thuszcze, smary i oleje. Podloze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.
Nie dopuszcza sig, aby w podtozu byty koleiny lub inne zaglebienia mogace powodowaé zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczegdlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejagcych szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno byé wykonane w ilosci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych™.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢é z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione prze uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emuls;ji asfaltowe;:

- 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

Powierzchnie czotowe wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podloza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wicksze niz dopuszczalne wartosci podane w
odpowiednich SST.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed rozlozeniem warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podloze, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltows, w
ilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraweznikdéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca ta§ma
samoprzylepng za bazie polimeroasfaltu grubo$ci min. 8§ mm lub tiksotropowa masg asfaltows. Wybrane
rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza sie skropienia powierzchni czotowych kraweznikow, wlazow, wpustow itd. za pomoca emulsji
asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbhudowywac¢ betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu tworzy si¢ zamkniety
film wodny.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

. . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - - -
przed przystapieniem do roboét  |w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubo$ci <3 cm +5 +10
Warstwa wigzaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3
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Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dzialki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zageszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej
SST.

5.7. Zaro6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. Zardéb probny stanowi jedno peine
mieszanie w wytwdrni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu probnego nalezy pobra¢ 2 probki
mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorych nalezy wykona¢ ekstrakcje i sprawdzi¢ zawarto$é¢ asfaltu oraz
tolerancje zawarto$ci poszczegélnych frakcji wzgledem — skladu zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi
wymaganiami. Zaroby probne oraz badania nalezy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikow
oraz nastawien maszyny pozwalajacych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do
prawidtowos$ci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazadaé kolejnej proby technologicznej oraz
dodatkowych zaroboéw probnych i badan uzupelniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie
iloéci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaptate. Wymagania jakosciowe dla mieszanki
betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajg odchylenia od sktadu projektowanego zgodnie z tablicg 19, jak
dla dopuszczalnego odchylenia $redniego od zatozonego sktadu.

5.8.  Odcinek prébny
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie odcinka
probnego. Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka probnego jest:
- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenie grubos$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenie potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatlow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru wynikéw badan i prob z odcinka probnego warstwy. Odcinek probny stanowi fragment podbudowy
petnej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szerokosci zgodnej z uzywanym do wbudowania
warstwy sprzetem, dlugosci 60 do 100 m. Z kazdego odcinka prébnego, z réznych miejsc, pobiera si¢ materiat,
na co najmniej 2 probki, na bazie ktorych przeprowadza si¢ badania skladu oraz wiasciwosci MMA
przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci przeprowadzonych badan,
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ badan uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci
badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowsa zaptate.

Do oceny zgodnosci z recepta wlasciwosci probek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej
podczas odcinka probnego nalezy przyjaé nastepujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytek dla wartosci
$redniej:

- zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarto$¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziarniste (z wylaczeniem PA i MA) + 1 %,
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- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm + 3 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa =4 %,
grubego
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D :
* mieszanki gruboziarniste +5%,
* mieszanki drobnoziarniste +4 %.

5.9.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.6.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyna drogowa z podwdjnym zestawem rozktadajacym do
rozktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Do warstwy wigzacej i $cieralnej dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni,
pod warunkiem skoordynowania mig¢dzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek ( min.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwosci) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywaé jednakowa jakos$¢, jak rowniez mie¢ zgodne
parametry zageszczania i ukladania, potwierdzone dla obu wytworni zarobami préobnymi i odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane w réznych wytworniach, beda wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowej
pracy uktadarek.
Nie dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawaé do uktadarki i uktada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang pracg¢ uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposob ciggly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowaé takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.
Minimalna grubo$¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielko$ciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nast¢pujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wiazacych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i roz§cielanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utozone warstwy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem wymagan
odnoszacych si¢ do uktadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wigzgcej granulatu
asfaltowego dopuszcza si¢ zmiane typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfaltowy.
Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (ta§my, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.
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Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany

polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metoda na goraco", albo inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych.

Wisrod potaczen technologicznych wyrdznia sig:

- zlacza podhluzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podluznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze

poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, 0 CO

najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dzialkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy

przesunaé wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,,gorgce przy gorgcym"

Do metody tej sa uzywane rozkladarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego zageszczania stotami
rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robdt ma zapewni¢ prawidlowe i szczelne
polaczenie uktadanych pasow warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez
zminimalizowanie odleglosci migdzy rozkladarkami tak, aby odlegtos¢ migdzy uktadanymi pasami nie byta
wigksza niz dhugos¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozkladania ,,gorgce przy zimnym'

Wezesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie
zageszczong, bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skosna.

Najczgsciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieplej warstwy.
Na krawedzi pasa warstwy wiazacej i $cieralnej nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztaczy wedhug
punktu 5.9.1, w ilo$ci co najmniej 50g na lcm grubosci warstwy | metr biezacy krawedzi. Na krawedz pasa
warstwy wigzacej nie nalezy nanosic¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia migdzywarstwowego wedtug punktu
541i55.

5.9.1.3. Zakonczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢
usuni¢ciem ulozonego wczesniej pasa o dlugosci do 3 m. Nalezy usungé fragment pasa na calej jego grubosci. Na
tak powstala krawgdz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny material do zlacz, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm
grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi

5.9.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktadac i zageszczaé warstwami umozliwiajagcymi uzyskanie wymaganej
grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie rownosci 1 zageszczenia. Zaggszczanie
mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé¢ niezwlocznie, gdy nie zagegszczony materiat bedzie mogt byé
zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spgkan powierzchniowych.

Zaggszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury walowania.
Watowanie nalezy kontynuowac do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie
dopuszcza si¢ powierzchniowego fatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespoltem tych
walcow, o cigzarze 80 - 100 kN i szeroko$ci watu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zageszczania mieszanki na
bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza si¢ rowniez zaggszczanie walcami ogumionymi. Powierzchnie warstwy
wiazacej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z wylaczong wibracja. Na pomostach
obiektow mostowych nie nalezy stosowa¢ walcéw wibracyjnych z wiaczong wibracjg. Dopuszcza si¢ stosowanie
walcow wibracyjnych lub innych walcow zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli mogg one zapewnié taki
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sam standard zageszczenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w
przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci czgstotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.
Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcow wibracyjnych Iub innych proponowanych walcéw przy
wykonywaniu odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie,
iz w poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowana marke i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, mozna uzyskac stopien zageszczenia co najmniej rdwny zageszczeniu otrzymanemu
stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola napg¢dzane
powinny znajdowac si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do
wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$é co najmniej
potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wicksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszczonej w petni nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowaé §rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym, smarami,
benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki
do kot walcoéw, mozna je zwilza¢ woda. Nalezy stosowaé tylko takie ilosci wody, ktdre sa wymagane w celu
zapobiegania przyleganiu mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej).
Na cze$ciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ si¢ katuze wody.

5.9.3. Zigcza

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna
by¢ w pelni zaggszczona, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze soba zrownane, co mozna uzyskac stosujac jedng z
wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metodg opisang w
punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby mozliwe
bylo calkowite zageszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciaglte (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie krawedzi wczesniej wykonanej warstwy na gleboko$¢ rowna wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania skos$nej krawedzi i usunigcie catego luznego materialu. Nastepnie, przed
uloZeniem sgsiedniego pasa roboczego, na krawedzie nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do
ztaczy wedtug punktu 5.9.1. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie,
odstonieta krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wyltacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zageszczeniu
warstwy.
Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte o co najmnie;j:

- 20 cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich réwnolegtych,

- 200 cm wzgledem zlaczy poprzecznych do nich rownolegtych,
wystepujacych w nizej polozonej warstwie. Uklad zlaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac¢ w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje si¢ ulozenie nastgpnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazddéw i maszyn pracujacych przy
uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé starania w
celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzj¢ o rozbidrce warstwy.
Warstwa wiazaca nie moze pozosta¢ nie przykryta warstwa $cieralng przez wigcej niz trzy kolejne dni po
utozeniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego
powodu, moze wydtuzy¢ ten okres o minimalny, niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wlasciwosci warstw i nawierzchni
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6.2.1. Grubosé warstwy i zageszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 25.

Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

. , Typ i wymiar Projektowana grubosé Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Warstwa i sposob . . . . . . .
roicktowania mieszanki, warstwy technologicznej zaggszczenia | przestrzeni w warstwie
proJ przeznaczenie [cm] [%] [%(viv)]
. okt .
Wiazaca projektowanie| - sc 45\ KKR1-KR2 5,0+ 10,0 >98 3.0+60
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+-4,0
empiryczne

6.2.2. Rownosé

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz placow i parkingdw
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu laty i klina,
mierzac wysokos¢ prze§witu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwno$¢ podhuzna jest okreslona przez warto§¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczyé 6
mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwickszg odleglos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia

Do oceny réwnosci podtuznej warstw wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokosc¢
przeswitu w polowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia roéwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 26.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 26. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Warto$ci odchylen rownosci

Klasa drogi Element nawierzchni )
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i wyltaczania <6
A,S GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania, postojowe,
jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

ZLD Pasy ruchu <9
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6.2.3. Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara wlasciwosci przeciwpos$lizgowych jest miarodajny wspotczynnik
tarcia. Za miarodajny wspolczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $redniej E(n) i odchylenia
standardowego D: E(n) - D. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wicksza niz 1000 m.
Liczba pomiarow na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krotkich
odcinkow nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiaréow z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd
do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢
nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze
niz podane w tablicy 27. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h

Tablica 27. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspolczynnika tarcia
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
AS — — ,
Pasy: wiaczania i wylaczania, jezdnie tacznic >0,44 -
GP, G, Z |Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyltki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy. Z tego wzgledu wystepuja roznice w stosunku do zapisow dotyczacych
Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.3.1.5

Do oceny jakoéci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji

Wiasciwoséci materialow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan
powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 5.

Wiasciwoséci materiatdow nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.3.1.1. Wilasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury mieknienia Tresmix, podanej w dokumentacji
projektowej, o wigcej niz 8°C.
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W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawr6t sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynies¢, co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym nalezy wtedy poda¢ warto$¢ wydtuzenia.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura mi¢knienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura migknienia, nie wigcej niz [°C1

Asfalt drogowy

50/70 63

6.3.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby wynikoéw badan z danego odcinka budowy (tablica 29). Do
wynikow badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

Tablica 29. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartoSci lepiszcza rozpuszczalnego, [ % (m/m)]

Rodzaj Liczba wynikow badan
mieszanki 1 2 od3do4 0d5d089 | 04940199 >20
Mles_zanlfl £0.6 +0,55 +0,50 £0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobn02|arn.|ste 05 £0.45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wytaczeniem
MA)
MA +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

4 dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, spo$rod wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej
arytmetycznej, ktoérego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchyltki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartoSci
projektowanej, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie
uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia,
wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartos$¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz wartos¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 30+34.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetiacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063
mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).
Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych wilasciwosciach,
np. kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa
WYynosi:

- £20% w wypadku kruszywa grubego,

- £ 30% w wypadku kruszywa drobnego.
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Tablica 30. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartoS$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikow badan

mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od 9do 19 >20

Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3.2 +2,9 +2.,4 +2,0

Mieszanki d'robnozw.lrnlste (z 3.0 27 04 21 418 15
wylaczeniem PA 1 MA)

Tablica 31. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikoéw badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikow badan

mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od5do8 0d9do19 | >20
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3.4 +2.7 +2,0
AC i AC WMS drobnoziarniste +4 +3,6 +3,3 +2,9 +2.5 +2,0

Tablica 32. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej

wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

Liczba wynikow badan

1

2

od 3do4

od 5do 8

od 9do 19

>20

ACP,ACW, ACWMS, AC S, BBTM, SMA, MA

+8

+6,1

+5,0

44,1

£33

+3,0

Tablica 33. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikow badan zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikéw badan

mineralno-asfaltowej 1 2 0od3do4 [od5do8 [od9do19| >20
ACP,ACW, AC WMSé Al\i: BBTM, SMA 5, SMA 48 16,1 5.0 141 133 130

Tablica 34. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawarto$ci ziaren grubych, [%6(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow badan
1 2 0d3do4 [od5do8 | od9do >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -76+50| -68+50 | -6,1+50 | -55+50| =+5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+4,7 | -58+45 | -51+43 | -44+4,1| +4,0

6.3.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne podane w
p- 5.215.3. o wiecej niz:

- ACW 2,0%(v/v),

- ACS 1,5%(v/v).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubosé warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo§¢ wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o warto$ci podane w tablicy 35.

W wypadku okre$lania ilo$ci materiatu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawieraé, co najmniej
jedna dzienng dzialke robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Niezaleznie od $redniej grubosci, w wypadku warstwy podbudowy grubos$¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej
o wiecej niz 3,0 cm.

Tablica 35. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej powierzchni, [%]
Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S9+W+P [ S9+P [ S¥+w | S3 [ P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilogci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz 6000 m?
lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz _ _ <10 <10 | <10
1000 m? lub
- warstwa $cieralna, iloé¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m? . R <15 <15 <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25 -

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wigzaca jest ukladana z opoznieniem, warto$é
z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiagzuje warto$c
25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zageszczenie warstwy
Zaggeszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto§cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczyé wartoSci dopuszczalnych podanych w tablicy 25. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysytki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypelniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekazaé probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor Nadzoru bedzie je
przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania
lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodnosci dostaw z warunkami
kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usung¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.

Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
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Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna posypki,
- wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,
- pomiar réwnosci poszczegolnych warstw asfaltowych,
- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wlasciwosci przeciw
poslizgowych,
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakoséci wykonania potaczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatlow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okre§lone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;.

Kruszywa:
Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobrac¢ probke $rednig skladajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czgsciowa nalezy poddac¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polqczen.

Z lepiszcza lub materiatdéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki $rednie skladajace si¢ z 3 probek

czgsciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czgsciowa nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
36.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.
Do oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze poshuzy¢ ocena zaggszczenia warstwy na dojazdach
do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zastosowa¢ wspolne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2.
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Tablica 36. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ® b
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarto$¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po ) ) )

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia ? + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownosé + + +
2.4. Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu + + +
+2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ® + + +
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe - - +

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw
czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czeSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszezenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesi¢gcy od wptywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowaé si¢ nastgpujgcymi cechami:

- zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtosci zgodne z p.5.9.3,

- zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia pokryte
asfaltem,

- warstwa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej, Scieralnej.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Odbior i reklamacja robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m? wykonanej warstwy wigzacej, Scieralnej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny

jakosci wykonanych robdt w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank¢ mineralno-asfaltowa wraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce whudowania,

- zabezpieczenie krawedzi zlaczy,

- zabezpieczenie miejsca do wazenia pojazdow,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozong grubos$cia, szeroko$cia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obcigcie krawedzi i posmarowanie goragcym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wiazacej i Scieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza SST i zgodnych z
Dokumentacja Projektowa i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»WT-1 Kruszywa 2014"

,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”

,»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM
2004 r.

No g~ E
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych

z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekow w zwiazku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami

potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza umocnienia skarp, dna, rowow i obejmuja:

— umocnienie skarp, dna rowow brukowcem na podsypce,

Lokalizacje poszczegolnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

14, OKkreslenia podstawowe

141,  Humus - ziemia roslinna stosowana w celu zapewnienia dobrego wzrostu rodlin i ich przyjecia sie.

142.  Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sig.

143.  Brukowiec — materiat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukladany na
podkladzie z kruszywa lub Kruszywa wymieszanego z cementem.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp, rowow i §ciekéw

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, dna rowow i $ciekow wedlug zasad n/n SST sg nastepujgce materiaty, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.2.2.  Kruszywo

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i do wypelienia spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139. Zawarto$¢ pytow
(ziam pon. 0,063mm) na podsypke nie powinna przekracza¢ 5% (kategoria 2), & do wypetnienia 3% (kategoria 1).

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Skiadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawy cementowe powinny by¢ zgodne z PN-B-14504.

2.2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.6. Pale na palisady

Pale drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3L ‘Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania Robot

Do wykonania Robot nalezy stosowac nastgpujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

— ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,

—  betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratory plytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne.
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Pozostate Roboty mogg by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogbine”.

4.2. Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp, dna rowéw i Sciekow

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami, nadmiermnym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Brukowiec przewozi si¢ luzno usypany, a sktadowa¢ go mozna w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4.  Transport wody

‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cystemami).

4.2.5. Transport materialow z drewna

Pale na palisady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogoblne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, dno rowow.

52. Brukowanie

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j (1:4) grubosci 10cm.

Ukdadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od ulozenia po linii obwodu umocnienia z obrzezy betonowych i brukowcow najwigkszych, a w
przypadku umocnien przy przepuscie gdzie moze nastepowac podmywanie brukowca przez wode, nalezy wykonac palisady z pali
drewnianych ¢ 10 cm wbite na gleboko$¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentacjg Projektowa —jezeli wystepuje.

Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ulozeniu brukowca nalezy wypelni¢ szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa marki 15 MPa.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy osloni¢ matami lub warstwa piasku 1 utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Kontrola dostaw materialow prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania umocnienia skarp brukowcem oraz wykonania palisady drewnianej polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

6.3. Badanie jako$ci umocnienia brukiem

Kontrola rob6t w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zalorukowaniu
tym samym brukowcem. Scistosé ulozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebrangj powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionych skarp, dna rowdw brukowcem na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiarow w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.
8.2, Sposéb odbioru Robét

Odbidr umocnienia skarp, rowow i $ciekow obejmuje:

a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

€)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plato$¢ za 1 m? wykonanego umochienia skarp, dna rowéw brukowcem nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot

w oparciu 0 wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  0znakowanie robot,

— dostarczenie i wbudowanie materialow,

— wykonanie umocnienia brukowcem,

— pielegnacjg umocnien,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101.  Normy

1. PN-EN206-1  Beton. Czes¢ 1:Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosc.

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-11104  Materialy kamienne. Brukowiec.

5 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

7. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy

8. PN-B-14504 Zaprawa cementowa.

9. PN-EN197-1  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku..

10. PN-EN 1008 ‘Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania i badania.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

14. PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadamianie powierzchni biowlokning. Wymagania i

badania przy odbiorze
15, PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
16. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne
17.  PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

10.2.  Inne dokumenty
18.  Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych /KPEDY - “Transprojekt” Warszawa

19.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,

1999
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu barier
ochronnych na obiekcie inzynierskim w ramach zadania: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej
Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza:
a) Prowadzenia robot zwigzanych z wbudowaniem barier ochronnych na obiekcie inzynierskim i na dojazdach do obiektu, o ktorym mowa
wpkt. 1.1:
- ochronnych stalowych przektadkowych przy przepuscie ;
b) Prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem tymczasowych barier ochronnych — jezeli dokumentacja organizacji ruchu na czas

budowy przewiduije takie rozwigzanie:
- prowadzenia robét zwigzanych z whbudowaniem barier ochronnych betonowych na tymczasowych poszerzeniach korpusu
drogi z materialu Wykonawcy.

14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy montazu barier ochronnych wedhug zasad niniejszych SST sa:

2.1, Bariery

Do czasu okreSlenia nowych ,Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych” nalezy stosowa¢ bariery o minimalnych
parametrach oznaczonych znakiem ,,CE” potwierdzajacym, ze bariera zostala wyprodukowana zgodnie z norma zharmonizowang
PN-EN 1317 —dotyczy barier docelowych.

2.1.1. Bariery docelowe:

Aby bariera mogla zosta¢ oznaczona znakiem CE zgodnie z normg , nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz okresli¢ podstawowe
parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj. :

- poziomu powstrzymywania

- szerokosci pracujacej

- wskaznika intensywnosci zderzenia

Nalezy zastosowac nastgpujace parametry dla klas dziatania:

Bariery ochronne stalowe przektadkowe:

- minimalny poziom powstrzymywania H1

- maksymalna szeroko$C pracujaca W5

- minimalny poziom intensywnosci zderzenia A

Materialami stosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych stalowych wg zasad niniejszej SST sa stupki, prowadnice, itp.

Miejsce pozyskania materiatow musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.2. Bariery tymczasowe — jezeli wystepuja :

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad niniejszej SST sg bariery betonowe U-14b. Bariery wiasnosci
Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.
Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Odbudowa przepustu wraz z dojazdami w ciggu drogi gminnej Nr 1411B w m. Konopczyn. 135



D.07.05.01 Szcezegotowe Specyfikacje Techniczne

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, wedlug zalecen producenta. W trakcie transportu nalezy dbac
0 zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Montaz barier
Bariery montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na

- sprawdzeniu jakosci elementow skladowych bariery, sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i jej przebiegu w planie,
- sprawdzeniu tgcznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Bariery stalowe przy przepuscie - jednostka obmiarows jest m (metr) bariery o okreslonych parametrach.
Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z poszerzeniem Korpusu drogi przy przepuscie — bariery tymczasowe betonowe jest ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiodr robdt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Bariery docelowe stalowe przy przepuscie - platnos¢ za 1 m barier ochronnych wykonanych, spetniajacych parametry i zgodnie z oceng
jakosci robdt w oparciu 0 wyniki pomiardw

Bariery tymczasowe — jezeli wystepuja - ptatnos¢ dla robot zwigzanych z poszerzeniem korpusu drogi przy przepuscie nalezy przyjmowac
jako ryczalt.

Cena jednostkowa barier uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji - zakup materialow, transport itp ;

- zakup, dostawa i montaz barier stalowych zgodny z geometrig drogi wraz z zakonczeniem barier;

- montazirozbidrka barier tymeczasowych betonowych zgodny z geometrig drogi;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;

- 0czyszczenie terenu robot;

- usuniecie materialow i odpadow poza teren budowy;

- rozebranie barier tymczasowych i wywoz materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace drogg. Czgs¢ 1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan

2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
ochronnych

10.2.  Inne dokumenty
3. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych w zwigzku z zadaniem: ,,Odbudowa przepustu wraz z dojazdami potozonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na
rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 20x6¢m na podsypce piaskowej
gr. 5 cm przy umocnieniach obiektu, o ktorych mowaw pkt 1.1 n/n SST.

14, OKkreslenia podstawowe

141.  Obrzeta betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

142.  Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymagania ogolne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

21 ‘Wymagania ogélne dotyczace materialéw

‘Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100cm, z betonu klasy B30, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1340.

Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢é wigksza niz 5 %.

Odpomos¢ na zamrazanie/frozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/n przy czym Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa (klasa 2 oznaczenie T).

Scieralnosé na tarczy Bohmego wedlug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z
zatgeznika G/ lub 18000mm3/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda altematywna opisang w zatgczniku H/.

2.21.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzety

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic:

Dlugos¢ + 1% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dlapowierzchni  + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 5 mm.

dlainnych czesci: £ 5% z doktadnoécig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Roézmica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.
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Tablical Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 20
500 25
800 +40

221.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzely

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzei Dopuszczalna wiell,(oéé wad i
uszkodzen
ograniczajace powierzchnie gome (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajace pozostate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi 1 narozy - dlugos¢, mm, max 20
- glebokosé, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkdadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a dlugos¢
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek na podsypke cementowo-piaskows i do wypelienia spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139. Zawarto$¢ pytow
(ziam pon. 0,063mm) na podsypke nie powinna przekracza¢ 5% (kategoria 2), a do wypehnienia 3% (kategoria 1).

2.2.3. Woda

‘Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

41. ‘Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania obrzezy

42.1  Obrzeia betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiggnigeiu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii probek.
Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, goma warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
‘Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT
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51 Zasady ogélne wykonywania roboét

Zasady ogdlne wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki, w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2 Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke o grubosci 5 cm po zageszezeniu, nalezy wykona¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzey

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material,
ktorym zostanie obsypana tylna Scianka obrzeza nalezy ubic.

5231 Wysokosé obrzeia

Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora
Nadzoru.

52.32. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypehione piaskiem na pehna ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania
materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentdw robot, skladajacych sie na
ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos$¢ wykonywanych robot z Dokumentacija Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz
w zakresie badan 1 tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeiy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 10 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzely

Rownos¢ gbmej powierzchni obrzezy nalezy sprawdza¢ minimum dwa razy na przepust 4-metrowe; faty.

Przeswit pomigdzy gdma powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypelione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 ‘Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

‘Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiodr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzezy obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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