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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkow gruntowo-

wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrow geotechnicznych gruntéw, a takze ocena
przydatnosci podioza gruntowego i warunkow wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowar na

potrzeby odbudowy przepustu wraz z dojazdami, poloZzonego w ciagu drogi gminnej Nr 1411B na rowie
melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn, gm. Moriki, pow. moniecki, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczegotowe dane odnosnie posadowienia, dane te
ustalone zostana na podstawie wynikow niniejszej dokumentacii.

Lokalizacje, gtebokosc oraz ilos¢ punktow badan geotechnicznych ustalit Zleceniodawca. Lokalizacje
w/w punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne podioza gruntowego do glebokosci
6,0 m p.p.t. w 1 punkcie badawczym.

Prace terenowe przeprowadzono we wrzesniu 2019r.

Rozpoznanie podioza gruntowego do gtebokosci 6,0 m p.p.t. w 1 punkcie badawczym wykonano przy
uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o $rednicy @ 50 mm, 40 mm i 32 mm (dhugosci
zastosowanych probnikéw to 1, 2, 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano,
ustalajac rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje oraz domieszki, a takze geneze.

Stopien zageszczenia gruntdw niespoistych zostat okreslony na podstawie badan przeprowadzonych

sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana pneumatycznie) o koricowce stozkowej oraz
w niewielkim stopniu na podstawie obserwacji oporéw stawianych przez grunt na koficéwke probnika RKS

w trakcie jego zaglebiania w podioze.

W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej. GlebokoSC wystepowania zwierciadta wody pomierzono, a wyniki przedstawiono na zataczniku
graficznym nr 3.

W ftrakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karte dokumentacyjng profilu gruntowego
w punkcie badan geotechnicznych (Zat. nr 3), oraz mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zat. nr 2). Materiaty
te stanowig zatgczniki graficzne przedmiotowej dokumentacii.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badari geotechnicznych zlokalizowany jest w miejscowosci Konopczyn, gm.
Monki, pow. moniecki, woj. podlaskie.
Zgodnie z podzialem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskiej

- red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) badany teren polozony jest w obrebie Niziny Péinocnopodiaskiej
i przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Biafostocka. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na

ponizszej mapie (mapa pogladowa):
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podiozu do glebokosci 6,0 m p.p.t. zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrod nich wyrézniono dwa wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjaine:

. grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)
Il.  grunty piaszczyste, rzeczne i wodnolodowcowe, niespoiste (plejstocen)

Ad. |.

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podioZzu w postaci warstwy nasypéw niebudowlanych oraz
nasypow budowlanych. Wystepujg one do glebokosci 1,5 m p.p.t.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu wydzielono w ich obrebie dwie warstwy
geotechniczne:

- Warstwa |A - nasyp niebudowlany zloZony z gruntu prochniczego z domieszka piasku drobnego.
Utwory te zalegajg na gtebokosci 0,40-1,50 m p.p.t., zatem migzszo$¢ warstwy wynosi 1,1 m.

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swoj zréZnicowany skfad gruntowy oraz stan,
a takze niekontrolowany sposob powstania mogq powodowac nieréwnomierne osiadania i nie
powinny by¢ przyjmowane jako bezposrednie podfoze dia projektowanej inwestycji. Ich obecnosé
nalezy uwzgledni¢ w pracach projektowych i wykonawczych.

- Warstwa IB - nasyp budowlany zioZony z piasku drobnego z domieszka piasku $redniego. Utwory
te zalegajg na gf. 0,00-0,40 m p.p.t., zatem migzszos¢ warstwy wynosi 0,4 m.
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Grunty niespoiste akumulaciji rzecznej i wodnolodowcowej reprezentowane sq przez piaski drobne
i piaski drobne z przewarstwieniami piasku $redniego. Utwory te znajdujg sie w stanie S$rednio
zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,46-0,61

Szczegblowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu gruntowym analizowanego
terenu przedstawiono na karcie otworu badawczego (Zal. nr 3), a wartosci parametrow

geotechnicznych w tabeli - Zat. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (wrzesien 2019 r.), w badanym podtozu stwierdzono
wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - zaobserwowana zostata na gt. 1,40 m p.p.t., tj. na poziomie
rzednej 138,20 m n.p.m. Woda tego typu wystepuje w badanym podlozu w obrebie gruntéw mineralnych
niespoistych piaszczystych i cze$ciowo w obrebie gruntéw nasypowych.

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (wrzesien 2019 r.) uznaje si¢ za okres niskich z pogranicza Srednich stanéw
wod gruntowych. W okresach roztopéw i intensywnych oraz diugotrwatych opadéw zwierciadto wod
gruntowych moze wystepowac wyzej o ok. 0,5-1,0 m (wody te moga w wiekszym stopniu wypetnia¢ grunty
niespoiste), natomiast w okresach suchych w skali roku hydrogeologicznego zwierciadio wod moze ulec
obnizeniu. Wody gruntowe sg z duzym prawdopodobieristwem w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki

Mokradzina, przeptywajacej obok dokumentowanego terenu.

W przypadku ewentualnego projektowanego posadowienia w obrebie gruntow piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej wystepowania zwierciadla wody gruntowej nalezy przyja¢ za
konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robot ziemnych. Zalecane jest prowadzenie
jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanéw wod gruntowych.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robét ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych
ti. zalegajacych ponizej zwierciadla wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska
"kurzawki’:

Kurzawkowoscig nazywamy zdolno$¢ gruntow niespoistych — piaszczystych nawodnionych tj. nasyconych
wodg (fzn. zalegajgcych ponizej zwierciadla wod gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odslonieciu ich
w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw w takim przypadku zachodzi zwykle pod

wplywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntow (np. oddzialywanie dynamiczne maszyn budowlanych -

koparki) oraz cisnienia sptywowego wod gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naplywa do
wyrobiska (wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych srodkow
zabezpieczajacych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uplynniony grunt niespoisty traci
parametry wytrzymatosciowe, jakie posiadat zalegajac w podtozu przed uptynnieniem.

Biorac pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ wykopu fundamentowego

w gruntach piaszczystych nawodnionych fj. zalegajacych ponizej zwierciadta wod gruntowych bez uprzedniego

adwodnienia strefy podioza przewidzianego do wybrania.




5. WNIOSKI | ZALECENIA

o W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do glebokosci
6,0 m p.p.t. stwierdza sig, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do gf. 0,00-1,50 m p.p.t. zalega
warstwa nasypow niebudowlanych i budowlanych. Bezposrednio pod utworami przypowierzchniowymi
wystepujg niewysadzinowe grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne) w stanie $rednio
zageszczonym.

o Zwraca sig szczegoing uwage na wystepowanie w badanym podfozu:

— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujacych w badanym podfozu na gt. 0,40 -
1,50 m p.p.t.), ktére z uwagi na swoje pochodzenie, skfad gruntowy i niekontrolowany sposéb
powstania, moga powodowac nierdwnomierne osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane jako
bezposrednie podioze dla projektowane] inwestycji — powinny zosta¢é objete szczegéing
uwaga w trakcie prac projektowych i wykonawczych — warstwa IA,

— wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, wystepujacej na poziomie rzednej 138,20 m n.p.m.
Warunki hydrogeologiczne zostaly zobrazowane na zataczniku graficznym nr 3, a szczegdlowy opis

warunkow wodnych znajduje sie w punkcie 4 niniejszej dokumentacji.

e Z uwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiedni do warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych
spos6b posadowienia projektowanej inwestycji.

o Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym - piaszczystym
nalezy je tak prowadzié, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych w dnie wykopu fundamentowego.
Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia
okreslonego przez Projektanta.

e Nie nalezy wykonywa¢ robét ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych
ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki" ze
wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami. W przypadku projektowanego posadowienia
ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyjac za konieczne okresowe jego
obnizenie na czas prowadzenia robot ziemnych.

o Zaznacza sie, iz w miejscu zlokalizowania inwestycji moga wystapic lokalnie nieco odmienne warunki
od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac
ziemnych kontrolowac rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.

o Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie kategorig geotechniczng projektowanej inwestyciji
jako pierwsza (przy czym ostatecznq decyzje pozostawia sie Projektantowi zadania).
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako ziozone (z uwagi na obecnosé
w badanym podfozu gruntéw nasypowych niebudowlanych i koniecznoé¢ obnizenia zwierciadta wody
gruntowej w przypadku wymiany tychze gruntow).

e Posadowienie projektowanej inwestycji, technologie prac ziemnych i ewentuaine zabezpieczenie
przed wodami gruntowymi nalezy zaprojektowa zgodnie z zaleceniami oraz informacjami

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

pazdziernik 2019 .



Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer .

1021 rzedna - °tWorY wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany
-(:)— - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci

I, - stopien zageszczania

I= (0.26) — okreslone na podstawie

I, = (0.33) — badan makroskopowych

1= 026 — okreslone na podstawie

I,= 033 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan
granica wystepowania gruntow

"""" "o réznych "I lub "I’

_ granica wystepowania gruntow
® " plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchow skat potnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakow)

H - grunty préchnicze (humusowe) np PdH

V¥_ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane

Z ustabilizowane ~
nawiercone gert

S’ - sgczenia wod gruntowych punktowe

zwierciadto wody pod cisnieniem

}i - sgczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - pofzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
-® - miekkoplastyczny (mpl)

~e- - piynny (pt)
.t = luzny
V@ - srednio zageszczony
@ - zageszczony
Wilgotnos¢:
f - matowilgotny (mw)
| - wilgotny (w)

, | - nawodniony (nw)

wy wg
PN PN-ENISO

grunty NB nasyp budowlany
powierzchniowe NN nasyp niebudowlany
H gleba (w-wa prochnicza)
Nm namut
g{;g}}{czne Nmp | OF | namuf piaszczysty
T torf
PdH piasek drobny prochniczy
z | Gr | Zwir
Po | grSa | pospdlka
grunty pr | CSa | piasek gruby
niespoiste Ps | Msa | piasek $redni
pd | FSa | piasek drobny
Pm | siSa | Piasek pylasty
spoists Zg |ciGr | Zwir giiniasty
2wirowe ) Pog |greisal pospotka gliniasta
Pg |ciSa | Piasek gliniasty
'S‘:ﬁi"ste | Tp | s pyt piaszczysty/ pyt ilasto-piaszczysty
| |sifcisi| Py pyl ilasty
2 Grr| sicclf glina pylasta
2 e / 6 |cci | gina
= Gp |saccl| glina piaszczysta
5 ) Gpz |samc| glina piaszczysta zwiezla
?{,Vé?:fé’ Gz |mMal | glina zwigzta
Gz | simcl| glina pylasta zwiezla
. I [ror |
zgé?:t: Ip |saFcl| it piaszczysty
Irr [siFCI | it pylasty

- grunty spoiste z grupy konsolidacji C
- grunty spoiste z grupy konsolidacji B
- grunty spoiste z grupy konsolidagji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn,

Grunty
T7rT7
stabo- ff} A
;
nosne |/ [/ /1

- niespoiste w stanie luznym
- spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym



Zat. nr 2

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

- lokalizacja punktu badawczego



~ Zalgcznik nr: 3

Hydrogeologla Geotechnika Pdmpy Ciepta |
GEOLBUD S.C. |

!
kom. 530488114, 503?41881 e-mail: geolbudsc@gmau comE
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Zat. nr4
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