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1.Podstawa, zakres i cel opracowania 
Podstaw  formaln  opracowania pt. 

„Raport o oddzia ywaniu na rodowisko przedsi wzi cia polegaj cego na budowie 2 kurników 
o obsadzie cznej 289,56 DJP brojlerów na dzia ce o nr geod. 57/2 we wsi Ko odzie , gmina Mo ki” 

stanowi zlecenie, które z  Pan Grzegorz Amonowicz, zam. Ko odzie  23, 19-100 Mo ki. 
Celem opracowania jest sporz dzenie raportu oddzia ywania na rodowisko dla planowanej 

inwestycji na etapie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia. 
Stwierdza si , i  inwestor: 
 posiada kurnik istniej cy (zrealizowany w 2017 roku) o obsadzie 78 DJP, 
 planuje rozpocz cie budowy kurnika o obsadzie 78 DJP, posiadaj cego prawomocne 

pozwolenie na budow  Starosty Monieckiego z dnia 13.09.2021 (nr ASI.6740.238.2021) 
Z uwagi na to, i  inwestor planuje zwi kszenie cznej obsady dwóch kurników wynosz cej 

156 DJP do 290,916 DJP (z zachowaniem dobrostanu zwierz t, co uzasadniono w dalszej cz ci 
raportu), ma zastosowanie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 
w sprawie przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz.U.2019.1839, 
dalej RM), w wietle którego przedmiotowe przedsi wzi cie kwalifikuje si  do przedsi wzi  
mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko, co skutkuje obowi zkiem sporz dzenia 
raportu oo . 

Ponadto stwierdza si , i  naziemne zbiorniki gazowe o pojemno ci cznej wi kszej ni  10 m³ 
(tj. 26,8 m³) stanowi , w my l § 3 ust. 1 pkt 37 lit. e RM, przedsi wzi cie zaliczone do przedsi wzi  
mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla których raport o oddzia ywaniu na 
rodowisko mo e by  wymagany. 

2.Opis planowanego przedsi wzi cia 

2.1. Charakterystyka ca ego przedsi wzi cia i warunki wykorzystania terenu 
w fazie realizacji i eksploatacji lub u ytkowania 

Planowane przedsi wzi cie b dzie usytuowane na dzia ce o nr geod. 57/2, obr b Ko odzie , gmina 
Mo ki, powiat moniecki. 

Przedsi wzi cie stanowi  2 kurniki o parametrach: 
Parametr Kurnik istniej cy K1 Kurnik planowany K2 

Obsada, DJP / szt. 146,136 / 36 534 144,78 / 36 195 
Wymiary, m 110,00 * 17,68 110,00 * 17,68 
Wymiary zaplecza socjalno-technicznego, m 5,00 * 4,00 - 
Wymiary zaplecza technicznego, m - 3,96 * 2,83 
Powierzchnia zabudowy, m² 1 964,80 1 955,55 
Powierzchnia hali inwentarzowej1, m² 1 873,58 1 856,20 

czna obsada przedmiotowego przedsi wzi cia wynosi zatem 290,916 DJP (72 729 szt.). 
Docelowa infrastruktura towarzysz ca: 
 2 baterie silosów, z których ka da sk ada si  z 2 silosów o adowno ci 21 t ka dy ( cznie 

4 silosy), 
 istniej cy szczelny zbiornik na cieki bytowe o pojemno ci do 5 m³, 
 2 baterie 2 zbiorników stalowych naziemnych na gaz propan o pojemno ci 6,7 m³ ka dy ( czna 

pojemno  wyniesie zatem 26,8 m³). 
Nale y stwierdzi , i  na fermie brak jest zbiorników na wody pop uczne. 
Przewidywana wielko  zatrudnienia: 2 osoby. 

 
1 Ró nica w powierzchni wynika z mniejszej grubo ci cian kurnika K1 
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Wielko  obiektu ma na celu zapewnienie dobrostanu dla planowanej skali hodowli brojlerów. 
Rodzaj utrzymania: bezklatkowy na ció ce p ytkiej. 

Na terenie inwestycji stwierdzono obecno  kurnika (rok budowy 2017) o obsadzie 78 DJP, 
w którym docelowo planowane jest zwi kszenie obsady do 146,136 DJP (36 534 szt.). 

Powierzchnia dzia ki nr 57/2 wynosi 72 991 m². Dzia ka w ca ci stanowi w asno  prywatn , nie 
podlega ochronie wed ug ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wobec jego 
braku), nie jest te  wpisana do rejestru zabytków. 

Z rejestru gruntów wynika, e na ww. dzia  sk adaj  si  grunty klasy PsIV i PsV. Teren inwestycji 
jest p aski, poro ni ty traw  w miejscu lokalizacji budynków istniej cych, za  w kierunku pó nocnym 
stwierdza si  obecno  naturalnego podmok ego zag bienia terenu, za którym znajduje si  teren 
upraw rolnych. 

Uwzgl dniaj c powierzchni  dzia ki i usytuowanie inwestycji nale y przyj , e sp ywy 
powierzchniowe wód opadowych z terenu przyleg ego do kurników i z powierzchni po aci dachowych 
nie b  stanowi y zagro enia dla rodowiska i nie narusz  interesu osób trzecich. 

Teren inwestycji posiada dost p, poprzez drog  lokaln wirow , do drogi powiatowej 
o nawierzchni asfaltowej relacji Knyszyn – Mo ki. 

Teren otaczaj cy dzia  inwestora stanowi  g ównie tereny upraw rolnych oraz zabudowa 
mieszkalna wsi Ko odzie  (w kierunku wschodnim) znajduj ca si  w odleg ci ok. 370 m (oznaczona 
jako M1÷3), za  granica zabudowy zagrodowej – ok. 270 m (Z1÷4). 

Nale y doda , i  w odleg ci ok. 150 m w kierunku po udniowym znajduje si  9 kurników 
uwzgl dnionych w analizie oddzia ywania skumulowanego inwestycji na powietrze i klimat 
akustyczny. 

Z uwagi na czn  powierzchni  zabudowy równ  4 720,35 m² (kurnik istniej cy – 1 964,80 + kurnik 
planowany 1 955,55 + powierzchnia utwardzona i dojazdy – 800 m²), udzia  powierzchni czynnej 
biologicznie do wy czenia z powierzchni terenu inwestycji ogó em wynosi: 4 720,35 / 72 991 * 100% 
= 6,5%. 

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w przy cze energetyczne, za  zasilanie wod  
nast powa  b dzie z istniej cego wodoci gu wiejskiego. Brak jest natomiast sieci kanalizacyjnej 
deszczowej czy kanalizacyjnej. 

Doda  nale y, i  w zasi gu oddzia ywania przedsi wzi cia nie wyst puj  obszary parków 
narodowych, ochrony uzdrowiskowej czy te  obszary szczególnego zagro enia powodzi . 

2.2. G ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
Przedsi wzi cie stanowi  2 kurniki o obsadzie cznej 72 729 sztuk brojlerów (290,916 DJP). 
Bior c pod uwag  powierzchnie u ytkowe hal inwentarzowych poszczególnych kurników oraz 

przyjmuj c zag szczenie obsady na poziomie 39 kg/m² (warunek atwy do spe nienia, co uzasadniono 
nieco dalej), czna maksymalna masa wszystkich ptaków w ka dym z kurników na ka dym etapie 
cyklu hodowlanego nie mo e przekracza : 

 K1 1 873,58 m² * 39 kg/m² = 73 069,6 kg 
 K2 1 856,20 m² * 39 kg/m² = 72 391,8 kg 
czna masa ptaków 5-tygodniowych przed rozlu nieniem stada, polegaj cym na sprzeda y 30% 

stanu pocz tkowego ptaków w wieku 5 tygodni o masie cia a wynosz cej rednio 2,0 kg, wynosi: 
 K1 36 534 * 2,0 = 73 068 kg < 73 069,6 kg (warunek spe niony) 
 K2 36 195 * 2,0 = 72 390 kg < 72 391,8 kg (warunek spe niony) 

za  pozosta e 70% stada hodowane do 6 tygodnia ycia osi ga docelowo czn  mas , przyjmuj c 
mas  jednego ptaka 2,8 kg, wynosz : 

 K1 25 573 * 2,8 = 71 604,4 kg < 73 069,6 kg (warunek spe niony)  
 K2 25 336 * 2,8 = 70 940,8 kg < 72 391,8 kg (warunek spe niony) 

W rozwa aniach powy szych nie brano pod uwag  padni  ptaków, co wp yn oby na 
zmniejszenie zag szczenia, maj c na wzgl dzie uproszczenie toku przedstawionego wy ej 
rozumowania oraz stosunkowo niewielki (ok. 3,7%) wp yw padni  na zag szczenie. 
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Kurcz ta mog  by  utrzymywane przy zag szczeniu 39 kg/m², je eli s  spe nione wymagania 
podane w § 37 rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymaga  i sposobu 
post powania przy utrzymaniu gatunków zwierz t gospodarskich, dla których normy ochrony zosta y 
okre lone w przepisach Unii Europejskiej [5] , tzn.: 

 posiadacz kurnika prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udost pnia dokumentacj  zawieraj  
szczegó owe opisy systemu produkcji, a w szczególno ci: plan kurnika, w tym wymiary 
powierzchni u ytkowej, opis systemu wentylacji oraz, je eli to konieczne, sch adzania 
i ogrzewania wraz z jego lokalizacj , plan wentylacji zawieraj cy docelowe parametry jako ci 
powietrza, takie jak pr dko  przep ywu powietrza i temperatura, informacje dotycz ce 
systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji, systemów alarmowych i awaryjnych systemów 
zasilania w przypadku awarii wyposa enia elektrycznego lub mechanicznego niezb dnego dla 
zdrowia i dobrostanu zwierz t, informacje o typie u ywanej pod ogi i ció ki; 

 posiadacz kurnika niezw ocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje 
o wszelkich zmianach dotycz cych kurnika, wyposa enia lub procedur mog cych wywrze  
wp yw na dobrostan kurcz t brojlerów; 

 kurnik jest wyposa ony w system wentylacji oraz, je eli to konieczne, systemy ogrzewania 
i sch adzania, które zapewniaj , e: st enie mierzone na poziomie g ów kurcz t: amoniaku nie 
przekracza 20 ppm, za  dwutlenku w gla nie przekracza 3 000 ppm, temperatura wewn trz 
kurnika nie przekracza temperatury na zewn trz wi cej ni  o 3°C, je eli temperatura na 
zewn trz kurnika mierzona w cieniu przekracza 30°C, rednia wilgotno  wzgl dna mierzona 
wewn trz kurnika w okresie 48 godzin nie przekracza 70%, je eli temperatura na zewn trz 
kurnika jest ni sza ni  10°C. 

Przedstawione wy ej wymogi s  stosunkowo atwe do spe nienia wobec faktu, i  systemy 
wentylacji, karmienia i pojenia s  sterowane komputerowo. 

Poszczególne kurniki wyposa one b  w nast puj ce instalacje: 
 instalacja elektryczna, 
 instalacja wodoci gowa z instalacj  pojenia, 
 instalacja paszoci gowa, 
 wentylacja grawitacyjna wlotowa w postaci 50 wlotów powietrza o wymiarach 57 * 27 cm 

zabezpieczonych klap  z tworzywa sztucznego, 
 wentylacja mechaniczna wylotowa w postaci: 

 10 wentylatorów dachowych o wydajno ci maksymalnej 12 200 m³/h ka dy, zlokalizowanych 
w kalenicy dachu kurnika w formie wyrzutni niezadaszonej, o rednicy wylotu 0,630 m i 
wysoko ci geometrycznej od poziomu terenu 6,5 m n.p.t.; czas pracy wentylatorów przyj to 
równy 6 048 h/rok, 

 6 wentylatorów ciennych o wymiarach 1,40 * 1,40 m i wydajno ci maksymalnej 42 000 m³/h 
ka dy, zako czonych dyfuzorem o wylocie okr ym Ø 1,50 m, o wysoko ci rodka 
geometrycznego od poziomu terenu 1,5 m, zlokalizowanych na cianach szczytowych 
poszczególnych kurników; czas pracy wentylatorów przyj to równy 500 h/rok 

 system ogrzewania cz ci inwentarzowej w postaci 4 nagrzewnic gazowych o mocy 
znamionowej 80 kW ka da z zamkni  komor  spalania, 

 system zraszania wodnego w postaci rur stalowych zaopatrzonych w dysze o ma ej rednicy, 
powoduj ce du  dyspersj  wody (efekt mg y wodnej); rury s  zamontowane na cianach 
wzd nych wewn trz kurnika. 

Zaplecze socjalno-techniczne kurnika K1 i zaplecze techniczne kurnika K2 ogrzewane b  
z zastosowaniem urz dze  elektrycznych. 

cieki bytowe z zaplecza socjalno-technicznego kurnika K1 odprowadzane b  do zbiornika 
szczelnego bezodp ywowego o pojemno ci do 5 m³. 

Wody pop uczne nie b  powstawa , poniewa ciany, strop i posadzki kurników po ka dym cyklu 
produkcyjnym po wywiezieniu obornika b  czyszczone na sucho, za nast pnie dezynfekowane. 

Proces dezynfekcji (który winien by  przeprowadzany na suchej powierzchni, bowiem przy 
powierzchni mokrej zmniejsza si  st enie preparatu, a tym samym skuteczno  jego dzia ania), 
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polega na zamg awianiu rodkami chemicznymi, które natychmiastowo ulegaj  odparowaniu do 
powietrza. Zatem jest to proces krótkotrwa y o oddzia ywaniu lokalnym wewn trz kurnika. 

Preparat Virkon S, który b dzie stosowany na fermie, (wg karty charakterystyki) wykazuje, i aden 
ze sk adników niebezpiecznych zawartych w preparacie nie jest wymieniony w rozporz dzeniu dot. 
warto ci odniesienia, a wi c mo na domniemywa , i  zosta  uznany przez ustawodawc  za nieistotny 
w aspekcie wp ywu na rodowisko i ludzi. Jest to rodek biodegradowalny, tzn. rozk ada si  
w rodowisku do dwutlenku w gla i wody (pary wodnej), co sk ania do stwierdzenia o niewielkim 
wp ywie na rodowisko i zdrowie okolicznych mieszka ców. 

Nanoszenie roztworu rodka dezynfekuj cego (do rutynowej dezynfekcji nale y wykona  roztwór 
o st eniu 1% czyli 10 g preparatu na 1 l wody) odbywa si  przy pomocy opryskiwacza z dysz  
o du ym stopniu dyspersji. Nale y doda , i  producent preparatu zaleca odczekanie 30 minut po 
zamg awianiu przed wej ciem personelu bez rodków ochrony osobistej. 

Przy ka dym z kurników zainstalowana zostanie bateria, sk adaj ca si  z dwóch silosów 
o adowno ci 21 t ka dy (czyli docelowo planowane s  4 silosy). 

Ponadto przewidziano zainstalowanie baterii sk adaj cej si  z 2 zbiorników gazowych stalowych 
naziemnych o pojemno ci 6,7 m³ ka dy na p ycie fundamentowej, czyli cznie z bateri  istniej  
docelowo b  funkcjonowa  4 zbiorniki. 

W budynkach projektowanych kurników przewiduje si  wykonanie szczelnych i nienasi kliwych 
posadzek z zastosowaniem folii budowlanej oraz betonu przemys owego z w óknem szklanym celem 
niedopuszczenia do przenikania obornika i wód pop ucznych do gruntu. 

Planowany proces produkcyjny polega na tym, i  zakupione piskl ta hodowane b  w cyklu 
6-tygodniowym. Chów prowadzony b dzie na ció ce ze s omy o grubo ci 10÷15 cm w budynku 
zamkni tym o uk adzie bezkorytarzowym. Do karmienia kurcz t stosuje si  przemys owe pasze 
granulowane. Gotowe mieszanki paszowe podaje si  automatycznie do karmide  cylindrycznych. 
Pojenie kurcz t odbywa si  systemem kropelkowym. System sk ada si  z wodoci gu 
z zamontowanymi smoczkami otwieraj cymi si  przy dotyku, nie powoduj c rozlewania wody. 

W ci gu roku zak ada si  6 pe nych cykli hodowlanych. Po osi gni ciu wymaganego okresu 
hodowli kurcz t (6 tygodni) nast puje likwidacja cyklu. Podczas trwaj cej ok. 2 tygodnie przerwy, po 
wywiezieniu obornika, nast puje czyszczenie cian i stropu kurników na sucho, po czym 
przeprowadza si  dezynfekcj  kurników metod  zamg awiania rodkami chemicznymi zawieraj cymi 
jodyn , a tak e parami formaliny. 

Sprawdzenie area u niezb dnego do zagospodarowania obornika 
Nawozy naturalne nale y stosowa  w sposób niepowoduj cy zagro  dla rodowiska, zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami. Stosownie do zapisu art. 11 ust. 3 ustawy o nawozach i nawo eniu [6] 
, dawka dopuszczalna do zastosowania na 1 ha u ytków rolnych nie mo e przekracza  170 kg azotu 
(N) w czystym sk adniku. 

Celem okre lenia powierzchni area u niezb dnej na przyj cie obornika nale y obliczy  stan 
rednioroczny stada dla kurników planowanych. Przy obliczeniu uwzgl dniono wska niki podane 

w Rozporz dzeniu Rady Ministrów w sprawie przyj cia „Programu dzia  maj cych na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodz cymi ze róde  rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu” [9] . 

Do oblicze  przyj to dane dla 6 cykli: 
 stan pocz tkowy – 72 729 szt. * 6 cykli = 436 734 szt. brojlerów 
 sztuki pad e i poddane ubojowi z konieczno ci – 16 159 szt. (przy wska niku padni  3,7%) 
 sztuki sprzedane = stan ko cowy = 436 734 – 16 159 = 420 575 szt. 

Przelotowo  zwierz t gospodarskich przebywaj ce w danej grupie technologicznej krócej ni  rok 

przelotowo  = sztuki sprzedane + sztuki przeklasyfikowane + [(sztuki pad e + sztuki poddane ubojowi 
z konieczno ci) / 2] + [(stan ko cowy – stan pocz tkowy) / 2] = 420 575 + 16 159 / 2 + (420 575 – 
436 734) / 2 = 420 575 szt. 
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Stan rednioroczny dla zwierz t przebywaj cych w danej grupie technologicznej krócej ni  rok 

stan rednioroczny = przelotowo  * liczba miesi cy przebywania w grupie technologicznej / 12 = 
420 575 * 1,381 / 12 = 48 366 szt. 

czna ilo  wytwarzanego obornika w kurnikach wyniesie: 48 366 szt. * 0,017 t/r/szt. = 822 t/r, 
ilo  azotu – 822 t/r * 24,7 kg N/t = 20 303 kg N/r, za  wymagana powierzchnia area u do nawo enia 
obornikiem wyniesie 20 303 / 170 = 119 ha. 

Obornik b dzie przekazywany w ca ci bezpo rednio z przedmiotowych budynków 
inwentarskich odbiorcom indywidualnym celem nawo enia pól. 

W przypadku braku odbiorców oraz bior c pod uwag  brak p yty obornikowej mo liwe jest, wg cyt. 
wy ej rozporz dzenia RM, czasowe przechowywanie obornika na pryzmie, jednak nie d ej ni  przez 
okres 6 miesi cy od dnia utworzenia ka dej z pryzm, bezpo rednio na gruntach rolnych, przy czym: 

 pryzmy lokalizuje si  poza zag bieniami terenu, na mo liwie p askim terenie, o dopuszczalnym 
spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmok ym, w odleg ci wi kszej ni  25 m od 
linii brzegu wód powierzchniowych oraz w odleg ci 25 m od granicy strefy ochronnej uj  
wody, czyli - uwzgl dniaj c 5 m promienia strefy - 30 m od uj cia. 

 lokalizacj  pryzmy oraz dat  z enia obornika w danym roku na danej dzia ce zaznacza si  na 
mapie lub szkicu dzia ki, które przechowuje si  przez okres 3 lat od dnia zako czenia 
przechowywania obornika; 

 obornik na pryzmie ponownie przechowuje si  w tym samym miejscu po up ywie 3 lat od dnia 
zako czenia uprzedniego przechowywania obornika. 

Z uwagi na to, i  pomiotu ptasiego nie przechowuje si  bezpo rednio na gruncie, zastosowany 
zostanie podk ad z folii. 

Celem ograniczenia uci liwo ci odorowych zwi zanych z procesem usuwania obornika 
z kurników inwestor przewidzia  nast puj ce rodki zaradcze: 

 zminimalizowanie czasu trwania procesu usuwania obornika, tzn. obornik jest za adowywany 
bezpo rednio z kurnika na pojazdy specjalistyczne, które sk adaj  si  z ci gnika 
samochodowego i szczelnie oplandekowanego kontenera wci ganego na samochód, s ce 
do transportu obornika i niezw ocznie wywo ony z terenu fermy, 

 prowadzenie procesu usuwania obornika podczas w miar  bezwietrznej pogody, 
 sprawdzanie w ciwego stanu technicznego oraz niedopuszczanie do prze adowania 

samochodów s cych do transportu obornika (niezale nie od zapobiegania uci liwo ci 
odorowej zapobiega to rozsypywaniu obornika na pod e gruntowe), 

 dbanie o uprz tni cie ewentualnych rozsypanych resztek obornika, 
 niesk adowanie obornika na terenie fermy. 

2.3. Przewidywane rodzaje i wielko ci emisji, w tym odpadów, wynikaj ce 
z funkcjonowania planowanego przedsi wzi cia 

2.3.1. Zapotrzebowanie na wod  
Woda wykorzystywana w trakcie dzia alno ci fermy wykorzystywana jest: 

 do pojenia drobiu 5 091 m³/r, 
 na potrzeby systemu zraszania 6 m³/r 
 do celów bytowych obs ugi fermy 11 m³/r, 

Zatem czne roczne zu ycie wody na potrzeby fermy wynosi 5 108 m³/r. 
Roczn  ilo  wody niezb dn  do pojenia hodowanego drobiu przyj to na podstawie Dokumentu 

Referencyjnego o Najlepszych Dost pnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i wi  
(tabela 3.11), w której roczne zu ycie wody dla brojlerów wynosi 40÷70 l/stanowisko/rok (do oblicze  
przyj to 70 l/stanowisko/rok), st d roczna ilo  wody niezb dna do pojenia drobiu wyniesie: 72 729 * 
70 / 10³ = 5 091 m³/r. 

 
1 ugo  cyklu w miesi cach uzyskana nast puj co: 42 dni / 30,42 = 1,38 miesi ca, gdzie 30,42 dni – rednia d ugo  

trwania miesi ca 
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Na potrzeby systemu zraszania w czasie upa ów woda wykorzystywana b dzie w zale no ci od 
potrzeb fermy. Empirycznie przyj to zu ycie 3 m³ na kurnik w skali roku (z za eniem, e pobór 
odbywa  si  b dzie w miesi cach czerwiec-lipiec-sierpie , co daje 92 dni). Ferma posiada 2 budynki 
inwentarskie podlegaj ce ch odzeniu, zatem przewidywane roczne zu ycie wyniesie: 2 * 3 = 6 m³/r. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia 
wody [20] , przeci tna norma zu ycia wody w zak adach pracy wynosi 15 dm³/osob /dob  oraz 
0,45 m³/osob /miesi c. A zatem przy przewidzianym zatrudnieniu 2 osób roczne zapotrzebowanie 
wody, uwzgl dniaj c zapotrzebowanie dzienne 0,015 m³/os., wyniesie: 2 osoby * 0,015 * 365 dni = 
11 m³/r. 

Woda pobierana b dzie z istniej cego wodoci gu wiejskiego. 

2.3.2. Wody opadowe i roztopowe 
Teren dzia ki nie jest szczelny i nie jest uzbrojony w kanalizacj  deszczow . W najbli szym 
siedztwie nie ma sieci kanalizacyjnej, do której inwestor móg by odprowadzi  wody opadowe 

z terenu posesji. 
Teren dzia ki instalacji jest tylko utwardzony (drogi dojazdowe). Wody opadowe i roztopowe z tych 

powierzchni mog  by  powierzchniowo odprowadzane do gruntu pod warunkiem, e powierzchnie te 
 utrzymywane w porz dku i czysto ci, a w szczególno ci nie b dzie na nich rozrzucony nawóz 

naturalny. Nie przewiduje si  zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych substancjami 
ropopochodnymi z uwagi na znikomy ruch wy cznie pojazdów i maszyn rolniczych inwestora. 

Wg danych Instytutu Zaopatrzenia w Wod  i Budownictwa Politechniki Warszawskiej wody 
opadowe i roztopowe charakteryzuj  si  nast puj cymi parametrami: 

 zawiesina ogólna 29 mg/dm³ 
 BZT5 9 mgO2/dm³ 
 ChZT 37 mgO2/dm³ 

Faza realizacji, eksploatacji i faza likwidacji  
W fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji wody opadowe i roztopowe pochodz ce z powierzchni 

utwardzonych oraz z powierzchni po aci dachowych b  odprowadzane powierzchniowo do gruntu. 

2.3.3. cieki 
Faza realizacji i faza likwidacji 

Zaplecze budowy i park maszyn budowlanych wykorzystywanych w trakcie realizacji 
przedsi wzi cia oraz szczelny zbiornik typu „toi-toi” b  zlokalizowane we wschodniej cz ci terenu 
inwestycji. cieki bytowe odprowadzane b  do ww. zbiornika, sk d b  sukcesywne wywo one 
przez wyspecjalizowane firmy na oczyszczalni cieków 

Zaplecze budowy b dzie zlokalizowane na utwardzonym, szczelnym pod u w postaci p yt 
betonowych. Sprz t budowlany b dzie stacjonowany, ale nie b dzie tankowany ani konserwowany 
na terenie inwestycji, które to czynno ci b  wykonywane w bazie wykonawcy zewn trznego. 

Zabezpieczeniem przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu b dzie: 
 nadzór nad w ciwym stanem technicznym maszyn i pojazdów budowlanych, 
 zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodz cymi ze 
sprz tu oraz maszyn, 

 powstaj ce w trakcie budowy odpady b  segregowane i gromadzone w przeznaczonych do 
tego miejscach i sukcesywnie wywo one z placu budowy, 

 zakaz prowadzenia na placu budowy remontów sprz tu, wymiany olejów oraz wszelkich 
czynno ci prowadz cych do ska enia rodowiska, 

 w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych substancji 
niebezpiecznych do gruntu, zebranie zanieczyszczonego gruntu i przekazanie go do 
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. 
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Przy wykonaniu urz dzenia wodnego (studni g binowej) nie powstaj cieki. Wody z próbnego 
pompowania odprowadzane b  powierzchniowo na cz  dzia ek nale cych do inwestora (67/15 
i 36). 

Faza eksploatacji 
Ilo cieków bytowych, zak adaj c stosunek ilo ci wody do ilo ci cieków 1:1, wyniesie 11 m³/r. 

cieki te b  odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodp ywowego o pojemno ci do 5 m³, 
sk d wywo one b  przez wyspecjalizowane firmy wozami asenizacyjnymi na gminn  oczyszczalni  
cieków. 

Typowy stan i sk ad cieków bytowych przedstawiono poni ej: 
 odczyn pH 6,5 ÷ 9,5 
 ChZT 1 500 mgO /dm³ 
 BZT5 800 mgO /dm³ 
 azot ogólny 100 mg/dm³ 
 fosfor ogólny 10 mg/dm³ 
 zawiesina 500 mg/dm³ 

W trakcie eksploatacji urz dzenia wodnego (studni g binowej) nie b  powstawa cieki. 
Wody pop uczne nie b  powstawa  z uwagi na czyszczenie kurników, po wywiezieniu obornika 

przez odbiorców zewn trznych, na sucho. 
W fazie likwidacji urz dzenia wodnego (studni g binowej) nie b  powstawa cieki. 
W trakcie likwidacji instalacji b  powstawa cieki bytowe pochodz ce od pracowników 

wykonuj ce czynno ci rozbiórkowe na instalacji. cieki bytowe odprowadzane b  do istniej cego 
szczelnego zbiornika bezodp ywowego o pojemno ci do 5 m³, a w przypadku likwidacji tego zbiornika, 
cieki bytowe odprowadzane b  do bezodp ywowego zbiornika typu „toi-toi”. cieki bytowe z obu 

rodzajów zbiorników wywo one b  przez wyspecjalizowane firmy wozami asenizacyjnymi na 
gminn  oczyszczalni cieków. 

2.3.4. Odpady 
W fazie realizacji inwestycji powstan  odpady inne ni  niebezpieczne zaliczone do trzech grup 

odpadów: 
 grupa 15 - odpady opakowaniowe, 
 grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych, 
 grupa 20 - odpady gospodarczo-bytowe (komunalne). 

Zestawienie odpadów, które powstan  w trakcie prac budowlanych wraz ze sposobem ich 
magazynowania przedstawiono w tabeli zamieszczonej poni ej. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania 

Szacunkowa 
ilo  
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Selektywnie, w zale no ci od 
wielko ci odpadu w pojemnikach lub 
luzem w wyznaczonym miejscu na 
terenie inwestycji. 

Odpady luzem uk adane b  na folii 
PEHD, zabezpieczone os on  
przeciwdeszczow . 

0,04 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 0,04 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,08 
17 04 05 elazo i stal 0,8 
17 04 11 Kable inne ni  wymienione 

w 17 04 10 0,04 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne ni  wymienione 
w 17 05 03 

Selektywnie, luzem w wyznaczonym 
miejscu bezpo rednio na ziemi, na 
terenie inwestycji 

1 200 
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17 06 04 Materia y izolacyjne inne ni  
wymienione w 17 06 01 
i 17 06 03 

Selektywnie, w zale no ci od 
wielko ci odpadu w pojemnikach lub 
luzem w wyznaczonym miejscu na 
terenie inwestycji. 
Odpady luzem uk adane b  na folii 
PEHD, zabezpieczone os on  
przeciwdeszczow . 

0,08 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

W pojemniku zlokalizowanym 
w wyznaczonym miejscu na terenie 
inwestycji 

2,0 

Odpady powsta e podczas realizacji przedsi wzi cia magazynowane b  na terenie inwestycji 
maksymalnie do czasu oddania do u ytkowania planowanego budynku inwentarskiego. 

Masy ziemne (kod 17 05 04) powsta e na etapie realizacji przedsi wzi cia zostan  w ca ci 
wykorzystane do wyrównania terenu w obr bie terenu w asno ci inwestora przedsi wzi cia lub 
w cz ci przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami 
rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
instalacjami i urz dzeniami [25] . Stan i sk ad mas ziemi z wykopów nie wyklucza ich odzysku 
w podany wy ej sposób. 

Pozosta e odpady powsta e podczas realizacji przedsi wzi cia wymienione w powy szej tabeli 
przekazane zostan  na sk adowisko odpadów lub firmom zajmuj cym si  odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem danych rodzajów odpadów. 

Odpowiedzialno  za sposób post powania z odpadami z budowy, zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach w przypadku realizacji inwestycji przez zewn trzn  firm , ponosi firma wiadcz ca us ugi 
budowlane na rzecz inwestora. 

Faza eksploatacji 
W przewidzianych do realizacji budynku inwentarskim b  powstawa y wy cznie odpady 

technologiczne, które b  podlega y zagospodarowaniu, unieszkodliwianiu lub gospodarczemu 
wykorzystaniu: 

 odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych, jak opakowania po komponentach paszowych 
(kod 15 01 02) w ilo ci do 1 t/r – przekazywane recyklerom odpadów opakowaniowych, 

 zu yte wietlówki (kod 16 02 13) w ilo ci poni ej 0,1 t/r – b  przekazywane do 
unieszkodliwienia specjalistycznej firmie 

oraz odpady komunalne b  gromadzone w obr bie dzia ki w pojemnikach s cych do czasowego 
gromadzenia odpadów. 

Odchody zwierz ce w postaci obornika w ilo ci 822 t/r – b  przekazywane odbiorcom 
zewn trznym celem nawo enia pól. 

Osobnego omówienia wymaga wytwarzanie zwierz t pad ych, w stosunku do których, na 
podstawie art.2 pkt 10, nie stosuje si  przepisów ustawy o odpadach [3] , ale przepisy rozporz dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. (Dz.U. UE L z dnia 
14.11.2009 r.) okre laj ce przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierz cego, nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi, i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporz dzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierz cego). 

Zwierz ta pad e (kod 02 01 81, 02 01 82) w ilo ci do 3,7% obsady – b  niezw ocznie 
przekazywane wyspecjalizowanej firmie, posiadaj cej stosowne zezwolenie, celem utylizacji. 

Przed przekazaniem do utylizacji pad e sztuki ptaków, do czasu ich odbioru, b  
przechowywane w metalowym ocynkowanym szczelnym kontenerze o adowno ci 1 400 kg szczelnie 
nakrytym, zlokalizowanym na betonowym pod u w wydzielonym miejscu. Rozwi zanie to 
minimalizuje ryzyko epidemiologiczne. 

Liczba martwych ptaków w przeliczeniu na jeden cykl chowu wynosi rednio 16 146 szt. / 6 cykli  
2 691 szt./cykl, liczba ptaków w przeliczeniu na tydzie : 2 691 / 6 tygodni = 449 szt./tydzie , za  liczba 
martwych ptaków w przeliczeniu na dob  wyniesie: 449 szt. / 7 = 64 szt./doba. 
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czna masa martwych ptaków po 1. tygodniu chowu (przyjmuj c mas  ptaka 0,2 kg) wyniesie: 
449 * 0,2 = 90 kg, po 2. tygodniu chowu (przyjmuj c mas  ptaka 0,5 kg) – 225 kg, po 3. tygodniu 
chowu (masa ptaka 0,9 kg) - 404 kg, po 4. tygodniu chowu (masa ptaka 1,4 kg) - 629 kg, po 
5. tygodniu chowu (masa ptaka 2 kg) - 943 kg oraz po 6. tygodniu chowu (masa ptaka 2,8 kg) - 1 212 
kg. Zatem cznie w ca ym cyklu chowu powstaje 3 503 kg/cykl, za  w skali roku: 3 503 kg/cykl * 6 
cykli = 21 018 kg/r = 21 Mg/r 

W ostatnim dniu 6 tygodnia chowu (sytuacja najbardziej niekorzystna) czna masa martwych 
ptaków wyniesie: 64 szt./d * 2,8 kg = 179 kg/d, z czego wynika, e adowno  kontenera 1 400 kg jest 
wystarczaj ca. 

W sytuacji, która mo e si  zdarzy , wi kszej dobowej masy martwych ptaków ni  podana wy ej, 
kontener– na wezwanie telefoniczne – b dzie opró niany przez firm  utylizacyjn  wi cej ni  1 raz 
w ci gu doby. 

W fazie likwidacji inwestycji usuni te zostan  ptaki i obornik, za  obiekty zostan  wyczyszczone 
i zdezynfekowane, po czym zdemontowane zostan  ruchome elementy wyposa enia (np. system 
zadawania paszy i pojenia) oraz wszystkie urz dzenia elektryczne i elektroniczne, które nadal mog  
by  wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem w innych obiektach. 

Fizyczna likwidacja obiektu zostanie zlecona specjalistycznej firmie, która przejmie obowi zek 
ciwego post powania z powstaj cymi wówczas odpadami. 

Szacunkowe ilo ci i rodzaje odpadów powstaj cych na etapie likwidacji przedsi wzi cia 
przedstawia poni sza tabela. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania 

Szacunkowa 
ilo  
[Mg] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 

Selektywnie, w zale no ci od wielko ci 
odpadu w pojemnikach lub luzem na folii 
PEHD w wyznaczonym miejscu na 
terenie inwestycji, zabezpieczone 
os on  przeciwdeszczow . 

2 000 

17 01 02 Gruz ceglany 800 

17 01 03 Odpady innych materia ów 
ceramicznych i elementów 
wyposa enia 

30 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materia ów ceramicznych 
i elementów wyposa enia inne ni  
wymienione w 17 01 06 

500 

17 01 80 Usuni te tynki, tapety, okleiny itp. Na terenie fermy, w szczelnym 
pojemniku, przekazywane 
wyspecjalizowanym firmom do 
przetworzenia 

20 

17 02 01 Drewno Selektywnie, w zale no ci od wielko ci 
odpadu w pojemnikach lub luzem na folii 
PEHD w wyznaczonym miejscu na 
terenie inwestycji, zabezpieczone 
os on  przeciwdeszczow . 

5 

17 02 02 Szk o Na terenie fermy, w szczelnym 
pojemniku, przekazywane 
wyspecjalizowanym firmom do 
przetworzenia 

3 
17 02 03 Tworzywa sztuczne 40 
17 04 07 Mieszaniny metali  200 
17 04 05 elazo i stal 200 
17 04 11 Kable inne ni  wymienione 

w 17 04 10 
20 
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17 08 02 Materia y konstrukcyjne 
zawieraj ce gips inne ni  
wymienione w 17 08 01 

56 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demonta u inne ni  
wymienione w 17 09 01,17 09 02 
i 17 09 03 

800 

Nale y doda , i  monitorowanie wytworzonych odpadów w trakcie realizacji, eksploatacji 
i likwidacji zak adu odbywa  si  b dzie poprzez prowadzenie ich ewidencji. 

Celem zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich ilo ci oraz ich negatywnego 
oddzia ywania na rodowisko, eksploatacja instalacji do chowu drobiu prowadzona b dzie 
z zachowaniem nast puj cych zasad: 

 stosowanie materia ów i sprz tu o lepszej jako ci i wyd onej trwa ci, 
 stosowanie si  do zalece  producenta sprz tu elektronicznego celem maksymalnego 

wyd enia ywotno ci sprz tu, 
 selektywne magazynowanie odpadów, 
 przekazywanie odpadów wy cznie odbiorcom posiadaj cym stosowne zezwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami w mo liwie najkrótszym czasie, 
 magazynowanie odpadów w pomieszczeniu magazynowym, w sposób zabezpieczaj cy 

rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami zawartymi w odpadach 
oraz zabezpieczaj cy przed dost pem osób nieupowa nionych. 

2.3.5.  Emisja zanieczyszcze  do powietrza 
Podczas eksploatacji fermy hodowlanej wyst powa  b dzie emisja do powietrza nast puj cych 

substancji gazowych: amoniaku, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, py u (w tym py u PM 10 i PM 2,5), 
siarkowodoru, tlenku w gla. 

Wielko  emisji b dzie okre lona w dalszej cz ci raportu na podstawie oblicze  komputerowych. 

2.3.6. Emisja ha asu 
Podczas eksploatacji fermy hodowlanej wyst powa  b dzie oddzia ywanie na klimat akustyczny 

w postaci emisji ha asu ze róde  typu budynek z wewn trznymi ród ami ha asu, punktowych 
(wentylatory cienne i dachowe) oraz liniowych (przejazd transportu samochodowego pracuj cego na 
rzecz fermy). 

Wielko  emisji i jej wp yw na klimat akustyczny b dzie okre lony w dalszej cz ci raportu na 
podstawie oblicze  komputerowych. 

2.4. Informacje o ró norodno ci biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Z uwagi na powierzchni  zabudowy planowanej inwestycji, ingerencja w rodowisko glebowe 
skutkuj ca ca kowit  utrat  walorów glebowych obejmie, uwzgl dniaj c kurnik istniej cy K1, obszar 
0,472035 ha. B  to gleby zaliczane pod wzgl dem klasyfikacji bonitacyjnej do gruntów rolnych 

abej jako ci (PsIV i PsV). Wierzchnia warstwa orno-próchniczna na tych obszarach zostanie zdj ta 
i zagospodarowana na terenach zielonych gospodarstwa. Realizacja inwestycji nie wymaga zatem 
zaj cia terenów zieleni oraz usuni cia jakichkolwiek drzew i krzewów. Zniszczeniu ulegnie teren, który 
z punktu widzenia jako ci rzeczywistej szaty ro linnej (ró norodno ci biologicznej, obecno ci 
gatunków chronionych) oraz ró norodno ci gatunkowej fauny, nie przedstawia adnych walorów. 

Masy ziemne (kod 17 05 04) w ilo ci 1 200 Mg powsta e na etapie realizacji przedsi wzi cia 
(kurnika K1) zostan  w ca ci wykorzystane do wyrównania terenu w obr bie terenu w asno ci 
inwestora przedsi wzi cia lub w cz ci przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej 
lokalizacji, zgodnie z wymogami rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami. 

Na etapie funkcjonowania przedsi wzi cia woda b dzie wykorzystywana: do pojenia drobiu –  
5 091 m³/r, na potrzeby systemu zraszania – 6 m³/r, do celów bytowych obs ugi fermy – 11 m³/r. 



Raport o oddzia ywaniu na rodowisko  

- 13 - 

2.5. Informacja o zapotrzebowaniu na energi  i jej zu yciu 
Istniej ce przy cze elektryczne o mocy 100 kVA jest wystarczaj ce do zasilania wszystkich 

urz dze  i maszyn elektrycznych eksploatowanych w ramach planowanej inwestycji. 
Energia cieplna w ilo ci 640 kW b dzie w ca ci zu ywana na potrzeby grzewcze kurników. 

2.6. Informacja o pracach rozbiórkowych dotycz cych przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko 

W przypadku ewentualnego zako czenia eksploatacji instalacji wszystkie obiekty i urz dzenia 
instalacji b  zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikaj cymi z aktualnych w dniu likwidacji 
przepisów Prawa budowlanego [7] , Prawa geologicznego i górniczego [26] oraz Prawa wodnego [2] 
. 

Likwidacja powinna przebiega  zgodnie z wcze niej sporz dzonym projektem likwidacji obiektów 
i urz dze . Projekt taki musi uwzgl dnia  wymagania ochrony rodowiska, w szczególno ci 
w odniesieniu do gospodarki odpadami oraz rewitalizacj  terenu po zlikwidowaniu instalacji. 

Rozbiórka instalacji w zakresie gospodarki odpadami powinna uwzgl dnia : 
 segregacj  i selekcj  wytwarzanych odpadów, 
 bezpieczne, czasowe magazynowanie posegregowanych odpadów z ustaleniem sposobu 

i miejsc magazynowania, 
 jako priorytet odzysk odpadów - unieszkodliwianie odpadów mo e by  projektowane jedynie 

w sytuacjach braku mo liwo ci technicznej odzysku odpadów. 
Teren fermy po jego likwidacji zostanie zagospodarowany wed ug ustale  z organem 

samorz dowym. 
Oddzia ywanie obiektu w fazie likwidacji b dzie porównywalne do oddzia ywania trakcie budowy. 

W trakcie prac rozbiórkowych mog  wyst pi  emisje typowe dla rednich placów budowy: 
 emisja zanieczyszcze  do powietrza (py  z prac rozbiórkowych, spaliny maszyn budowlanych), 
 emisja ha asu, 
 wytwarzanie odpadów (które zgodnie z przepisami powinny by  zagospodarowane przez firm  

prowadz  prace rozbiórkowa). 
Procesy te b  krótkotrwa e, a stan zwi kszonej emisji b dzie stanem przej ciowym, który 

ustanie z chwil  zako czenia prac. 
Podobnie jak w czasie budowy obiektu, oddzia ywanie prac rozbiórkowych na wszystkie elementy 

rodowiska (wody gruntowe i grunty, wody powierzchniowe, powietrze, klimat akustyczny i inne) 
dzie ma e i bez znacz cego wp ywu na rodowisko. Po wykonaniu prac rozbiórkowych nale y 

sprawdzi , czy nie zosta y jakie  potencjalne ród a zanieczyszczenia rodowiska. 
Prace likwidacyjne uj cia sk adaj cego si  ze studni g binowej do poboru wody polega  b  na 

wyj ciu filtra i orurowania oraz zabezpieczenia warstwy wodono nej otworu przed dostaniem si  do 
niej zanieczyszcze . 

2.7. Ocenione w oparciu o wiedz  naukow  ryzyko wyst pienia powa nych awarii 
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzgl dnieniu u ywanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwi zane ze zmian  
klimatu 

Zgodnie z ustaw  Prawo ochrony rodowiska [1] przez poj cie powa nej awarii rozumie si  
zdarzenie, zdarzenie, w szczególno ci emisj , po ar lub eksplozj , powsta e w trakcie procesu 
przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna lub wi cej 
niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub 
zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem. Przez poj cie 
powa nej awarii przemys owej rozumie si  powa  awari  w zak adzie (jedna lub kilka instalacji wraz 
z terenem, do którego prowadz cy instalacje posiada tytu  prawny, oraz znajduj cymi si  na nim 
urz dzeniami). 
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Zgodnie z ww. ustaw  przez poj cie substancji niebezpiecznej rozumie si  jedn  lub wi cej 
substancji albo mieszaniny substancji, które ze wzgl du na swoje w ciwo ci chemiczne, biologiczne 
lub promieniotwórcze mog , w razie nieprawid owego obchodzenia si  z nimi, spowodowa  
zagro enie ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska. Substancj  niebezpieczn  mo e by  surowiec, 
produkt, pó produkt, odpad, a tak e substancja powsta a wskutek awarii. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilo ci substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu 
o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej [23] 
przedmiotowa ferma drobiu nie b dzie kwalifikowana jako zak ad o podwy szonym ryzyku 
wyst pienia awarii przemys owej. 

Nie b dzie podlega  tak e obowi zkowi opracowania programu zapobiegania powa nym awariom 
przemys owym dla zak adu o zwi kszonym lub o du ym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo 
ochrony rodowiska [1] . 

Bior c pod uwag  profil produkcji oraz rodzaj u ywanych substancji, podczas prawid owej 
eksploatacji instalacji nie przewiduje si  sytuacji awaryjnych, w wyniku których mog aby nast pi  
emisja substancji niebezpiecznych oraz zagro enie dla rodowiska oraz zdrowia i ycia ludzi. 

Jako potencjalne sytuacje awaryjne mo na rozwa : brak pr du, przerw  w dostawie wody, 
chorob , epidemi  w ród ptactwa, po ar czy awari  uj cia wody. Poni ej przedstawiono plan 
post powania na wypadek awarii. 

Rodzaj awarii Sposób post powania 
Brak pr du Niezw oczne uruchomienie agregatu pr dotwórczego, co zapobiegnie 

pogorszeniu warunków utrzymania zwierz t w czasie awarii. 
Niezw oczny kontakt z w cicielem fermy. 
Niezw oczne kontakt z dostawc  energii elektrycznej i sprawdzenie przyczyn 
awarii. 
Usuni cie przyczyn awarii. 
Prze czenie si  na energi  elektryczn  z linii oraz wy czenie agregatu 
pr dotwórczego. 
Kontrola stanu zwierz t przez ca y okres awarii i po jej usuni ciu. 

Przerwa 
w dostawie 
wody 

Niezw oczne zapewnienie dostawy wody beczkowozami, co zapobiegnie 
pogorszeniu warunków utrzymania zwierz t w czasie awarii. 
Niezw oczny kontakt z w cicielem fermy i sprawdzenie przyczyn awarii. 
Usuni cie przyczyn awarii. 
Kontrola stanu zwierz t przez ca y okres awarii i po jej usuni ciu. 

Choroba w ród 
ptactwa 

Niezw oczny kontakt z lekarzem weterynarii. 
Usuni cie pad ych sztuk do specjalistycznego kontenera. Przekazanie pad ych 
zwierz t do utylizacji. Odizolowanie chorego ptactwa od zdrowego. 
Podanie leków przez lekarza weterynarii. 
Kontrola stanu ptaków przez ca y okres awarii i po jej usuni ciu. 

Epidemia w ród 
ptactwa 

Niezw oczny kontakt z lekarzem weterynarii, WIO , w ciwym organem 
administracji. 
Usuni cie pad ych sztuk ptactwa do specjalistycznego kontenera. 
Przekazanie pad ego ptactwa do utylizacji. 
Likwidacja stada w zaka onych budynkach inwentarskich i przekazanie 
zaka onych zwierz t do utylizacji. 
Pe na dezynfekcja budynków inwentarskich i ca ci wyposa enia. 
Sta a kontrola fermy przez lekarza weterynarii. 

Po ar Niezw oczny kontakt ze Stra  Po arn , lekarzem weterynarii. 
Ugaszenie po aru. 
Usuni cie strat i pad ych zwierz t. 
Przekazanie pad ych zwierz t do utylizacji. 
Kontrola stanu budynków inwentarskich po usuni ciu skutków awarii. 
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3.Opis elementów przyrodniczych rodowiska obj tych zakresem 
przewidywanego oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia 

3.1. Opis elementów rodowiska obj tych ochron  na podstawie ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu 
tej ustawy 

3.1.1.  Powietrze atmosferyczne 

3.1.1.1. Jako  powietrza 

Zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu, 
okre lonymi w za czniku nr 3 do rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie warto ci odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu, do oblicze  rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze  w powietrzu 
[16] , poziom t a uwzgl dnia si  na podstawie informacji WIO  o aktualnym stanie zanieczyszczenia 
powietrza b , w przypadku braku takiej informacji, w wysoko ci 10% warto ci odniesienia. 

Na stan jako ci powietrza zwi zany z prac  danego zak adu wp ywaj  nast puj ce czynniki: 
 rodzaj i ilo  gazów i py ów emitowanych przez ferm , 
 sposób wprowadzania substancji do powietrza, 
 warunki rozprzestrzeniania si  substancji (ró a wiatrów, temperatura). 

Celem dokonania oceny oddzia ywania zak adu na stan powietrza nale y obliczy : 
 najwy sze z chwilowych st  maksymalnych Smm w odniesieniu do 1 godziny na poziomie 

terenu – dla poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza przez emitory obiektu, 
 st enia rednioroczne Sa tych zanieczyszcze , 

a nast pnie otrzymane wyniki porówna  z warto ciami odniesienia zawartymi w za . Nr 1 do cyt. wy ej 
rozporz dzenia M . Warunki rozporz dzenia nale y uzna  za dotrzymane, je eli Smm i  Sa nie 
przekraczaj  warto ci odniesienia. 

Ponadto nale y sprawdzi , czy budynki mieszkalne lub biurowe wy sze ni  parterowe, a tak e 
budynki obków, przedszkoli, szkó , szpitali lub sanatoriów, znajduj ce si  w odleg ci mniejszej ni  
10 wysoko ci emitora, nie s  nara one na przekroczenia warto ci odniesienia substancji w powietrzu 
lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu nale y obliczy  maksymalne 
st enia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysoko ci. 

Wszystkie warto ci st  obliczone ze wzgl du na budynki znajduj ce si  w pobli u emitorów nie 
mog  przekracza  warto ci odniesienia u rednionych dla 1 godziny, w przeciwnym razie nale y 
obliczy  cz sto ci ich przekraczania. 

Warto ci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
uwa a si  za dotrzymane, je eli cz sto  przekraczania warto ci odniesienia u rednionych dla 
1 godziny jest nie wi ksza ni  0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki i 0,2% czasu w roku 
dla pozosta ych substancji. 

W poni szej tabeli przedstawiono warto ci odniesienia substancji wprowadzanych do powietrza 
wskutek dzia alno ci zak adu oraz stan zanieczyszczenia powietrza (dla NO , SO , py u PM 10 i py u 
PM 2,5 wg danych WIO  za czonych do raportu, dla pozosta ych zanieczyszcze  – na poziomie 
10% warto ci odniesienia). 

Nazwa zanieczyszczenia D1 Da R Da - R 
[µg/m³] 

amoniak 400 50 5 45 
dwutlenek azotu 200 40 6 34 
dwutlenek siarki 350 20 3 17 
py  PM 10 280 40 14 26 
py  PM 2,5 - 20 9 11 
siarkowodór 20 5 0,5 4,5 
tlenek w gla 30 000 - - - 
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glowodory alifatyczne 3 000 1 000 100 900 
glowodory aromatyczne 1 000 43 4,3 38,7 

opad py u [g/m²/rok] 
Dp R Dp - R 

200 20 180 

3.1.1.2. Warunki topograficzne terenu 

Warunki topograficzne, przewy szenia oraz zabudowa maj  wp yw na rozprzestrzenianie si  
substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu. Charakter nierówno ci pod a opisuje wspó czynnik 
aerodynamicznej szorstko ci z0. 

W badanym promieniu 50-krotnej wysoko ci najwy szego emitora (tj. 325 m) nie wyst puj  
obszary parków narodowych ani ochrony uzdrowiskowej czy te  Natura 2000. Najbli sza zabudowa 
mieszkaniowa wyst puje w odleg ci ok. 370 m (oznaczona jako M1 i M2) w kierunku wschodnim. 

Po analizie rozpatrywanego terenu do oblicze  stanu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego przyj to szorstko  terenu redni  dla ca ego roku z0 = 0,35 m. 

3.1.1.3. Klimat 

W ocenie jako ci powietrza istotnym elementem s  warunki meteorologiczne, które bezpo rednio 
wp ywaj  na rozprzestrzenianie si  zanieczyszcze  w powietrzu. Nale  do nich: temperatura, wiatry, 
a tak e stany równowagi atmosfery. Wykorzystano dane stacji meteorologicznej Suwa ki. 

Na rozpatrywanym obszarze rednia roczna temperatura wynosi +6,9°C, w sezonie zimowym 
+0,4°C, a w okresie letnim +13,2°C. Niskie temperatury w zimie i jesieni  sprzyjaj  wyniesieniu 
termodynamicznemu zanieczyszcze  oraz ich wi kszemu rozproszeniu, odwrotnie ni  w czasie 
wiosny i lata, kiedy wyst puj  ma e ró nice temperatur mi dzy gazami odlotowymi z emitora 
a powietrzem zewn trznym. 

Na obszarze zajmowanym przez analizowany obiekt najcz ciej wyst puj  wiatry z kierunków: W - 
14,3%; SW - 13,2%; S - 13,3%; SE - 14,3%. Najrzadziej natomiast wyst puj  wiatry z kierunków: NE 
- 7,6%; E – 8,5%. Wiatry zachodnie charakteryzuj  si rednimi pr dko ciami 3,6 m/s; po udniowo - 
wschodnie: 3,2 m/s; za  po udniowe: 3,4 m/s. Wysokie pr dko ci wiatrów b  powodowa y 
rozpraszanie zanieczyszcze  w du ej obj to ci powietrza, natomiast rozk ad kierunków dominuj cych 
w ró y wiatrów sprawia, e najbardziej na emisj  b  nara one tereny le ce po stronach 
pó nocnych i pó nocno - wschodnich od emitora. 

Udzia  poszczególnych stanów równowagi atmosfery, wyra ony jako procent przypadków w roku, 
przedstawia si  nast puj co: 

 4 – oboj tny 49,06% 
 3 - lekko chwiejny 21,62% 
 6 – sta y 15,37% 
 2 – chwiejny 9,07% 
 5, 1 - lekko sta y, silnie chwiejny 4,88% 

Na rozpatrywanym obszarze dominuj  stany 4, 3 i 6, które hamuj  rozpraszanie si  
zanieczyszcze  w kierunku pionowym. Smuga zanieczyszcze  odprowadzanych z emitora b dzie 
dociera  do powierzchni ziemi w pewnej odleg ci. 

Nas onecznienie jest mniejsze ni  w innych rejonach kraju, krótszy jest te  okres wegetacji ro lin 
(trwaj cy niewiele ponad 200 dni) i opó niony o ok. 2 tygodnie w stosunku do Polski centralnej. 

3.1.2. Woda 

3.1.2.1. Wody powierzchniowe 

Wody na terenie gminy Mo ki po one s  na obszarze dorzecza Wis y, w regionie wodnym Wis y 
rodkowej. czna powierzchnia wód na terenie gminy stanowi 28 ha. 

Sie  hydrograficzna obszaru tworz  rzeki: Nere l, Targanka i Kosódka. Teren gminy w 76% nale y 
do zlewni Narwi i w 41% w zlewni Biebrzy. 
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Na terenie gminy wyodr bniono 5 jednolitych cz ci wód rzecznych. Wody p yn ce reprezentuj  
2 typy cieków, w tym 1 typy charakterystyczne dla krajobrazu nizinnego i 1 typ niezale na od 
ekoregionów. Dominuj cym typem jednolitych wód rzecznych na terenie gminy jest potok nizinny 
piaszczysty (4 JCWP) lub potok lub strumie  na obszarze b cym pod wp ywem procesów 
torfotwórczych (1 JCWP). Jednolite cz ci wód rzecznych na terenie gminy reprezentuj  cieki 
naturalne. 

Pod wzgl dem hydrologicznym instalacja le y w obr bie obszaru dorzecza Wis y, regionie wodnym 
- region wodny rodkowej Wis y, oraz jednolita cz ci wód powierzchniowych rzecznej (JCWP) 
o kodzie PLRW2000102187 - Nere l do Rumejki. JCWP stanowi potok nizinny piaszczysty o statusie 
JCWP (2022–2027)-NAT (naturalna cz  wód). Powierzchnia zlewni JCWP wynosi 216,58 km² 
(zredukowana IIaGW). 

Do 2022 r. ocena stanu JCWP odznacza a si  umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem 
chemicznym poni ej dobrego, z ym stanem wód. 

Od 2022 r. ocena stanu JCWP (dane GIO ) odznacza a si  umiarkowanym stanem ekologicznym, 
stanem chemicznym poni ej dobrego, z ym stanem wód. JCWP jest zagro ona pod wzgl dem 
nieosi gni cia celów rodowiskowych. Oznacza si  presjami (presja chem: rozproszone - rozwój 
obszarów zurbanizowanych (transport, turystyka, odp yw miejski); rozproszone — rolnictwo, 
le nictwo; presja synt: cieki przemys owe i komunalne; presja trofi: nawo enie i depozycja oraz 
ród a przemys owe oraz ród a bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone); presja hymo: budowle 

pi trz ce rg, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) rg, budowle regulacyjne (opaski 
brzegowe, ostrogi, tamy pod ne) rg, skumulowana presja ilo ciowa; pobór wód lub zagro enie 
susz  lub zanik przep ywu). 

JCWP Nere l do Rumejki nie znajduje si  w wykazie JCW przeznaczonych do poboru wody na 
potrzeby zaopatrzenia ludno ci w wod  przeznaczon  do spo ycia oraz nie znajduje si  w wykazie 
JCW przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym k pieliskowych, a tak e nie znajduje si  
w wykazie obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych 
w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest wa nym 
czynnikiem w ich ochronie, nie wyst puj  równie  obszary przeznaczone do ochrony gatunków 
zwierz t wodnych o znaczeniu gospodarczym. 

Zgodnie z IIaGW dla JCWP Nere l do Rumejki w zakresie celu rodowiskowego na lata 2022-2027 
to umiarkowany stan ekologiczny (z agodzone wska niki fizykochemiczne: fosforany powy ej II klasy, 

agodzone wska niki chemiczne: benzo(a)piren(w) poni ej stanu dobrego, pozosta e wska niki – 
II klasa jako ci) oraz zapewnienie dro no ci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany 
wska nik diadromiczny D. 

Zgodnie z IIaGW dla JCWP zastosowano odst pstwa (art. 4 ust.4 i ust. 5 RDW) w zakresie 
wska ników: azot ogólny, azot, amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5. Zgodnie 
z IIaGW celem dla wód powierzchniowych jest: niepogarszanie si  stanu wód powierzchniowych oraz 
ochrona i przywrócenie dobrego stanu JCW, osi gni cie, co najmniej dobrego stanu lub potencja u 
ekologicznego wód powierzchniowych, stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów 
do wód powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a tak e zapobieganie 
dop ywowi zanieczyszcze  do wód podziemnych, odwrócenie ka dej znacz cej i ci ej tendencji 
wzrostu st enia ka dego zanieczyszczenia wynikaj cego z wp ywu dzia alno ci cz owieka w celu 
stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych, osi gni cie zgodno ci ze wszystkimi 
normami i celami okre lonymi w ustawodawstwie wspólnotowym dla obszarów chronionych. 

Z uwagi na to, i  rzeka Nere l do Rumejki charakteryzuje si  statusem wody NAT (naturalna cz  
wód), to cele rodowiskowe wyznaczone IIaGW to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, 
w przypadku oceny z monitoringu wód wskazuj cej na stan dobry lub z y, bardzo dobry stan 
ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazuj  na bardzo dobry stan 
ekologiczny, stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych, spe nienie warunków okre lonych 
dla obszarów chronionych. 

Zgodnie z IIaGW dla JCWP Nere l do Rumejki w zakresie osi gniecia celów rodowiskowych 
przewidziano dzia ania: 

 RWH_01: dzia ania nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, w tym 
ochron  ekosystemów wodnych i od wód zale nych oraz odtwarzanie warunków 
siedliskowych z uwzgl dnieniem celów rodowiskowych wskazanych dla obszarów 
chronionych; 
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 RWH_03: dzia ania nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, w tym 
stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu wód; 

 RWC_01: dzia ania nakierowane na adaptacj  do zmian klimatu oraz popraw  warunków dla 
obszarów chronionych maj ce na celu opracowanie oraz realizacj  przedsi wzi  
zmierzaj cych do poprawy retencji na terenach le nych, rolniczych; 

 RWP: dzia ania nakierowane na popraw  jako ci wody dla wska ników fizykochemicznych 
i chemicznych (substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczaj ce). Dzia ania 
zawarte w tej grupie nastawione s  na ograniczenie presji u ród a powstania zanieczyszcze , 
aby zapewni  efektywn  ochron  wód powierzchniowych, a w przypadku niektórych dzia  
tak e wód podziemnych. 

 RWP_01: dzia ania z zakresu gospodarki ciekowej zwi zane z ograniczeniem presji 
komunalnej (w aglomeracjach i na obszarach niezurbanizowanych); 

 RWP_02: dzia ania kontrolne dzia alno ci rolniczej – dzia ania kontrolne realizacji Programu 
azotanowego oraz zwi zane ze stosowaniem rodków ochrony ro lin; RWP_04: dzia ania 
edukacyjne dla rolników dedykowane JCWP, w których zidentyfikowano ród a presji rolniczej 
przyczyniaj ce si  do z ego stanu wód; 

 RWP_09: dzia ania zwi zane z aktualizacj  programu ochrony rodowiska pod k tem poprawy 
efektywno ci dotycz cej ograniczania dop ywu zanieczyszcze  do JCWP. 

Ponadto w bezpo rednim s siedztwie przedsi wzi cia nie wyst puj  obiekty o charakterze oczek 
wodnych czy stawów. 

3.1.2.2. Wody podziemne 

Wody podziemne o znaczeniu u ytkowym wyst puj  na terenie gminy w piaszczysto- wirowych 
utworach czwartorz dowych i trzeciorz dowych. 

Gmina Mo ki po ona jest w obr bie jednolitej cz ci wód podziemnych – JCWPd nr 32 i 52. 
W pi trze wodono nym czwartorz du na obszarze jednostki wyró niono 3 g ówne pi tra 

wodono ne. W pi trze wodono nym czwartorz du na obszarze JCWPd 52 wyró niono 3 g ówne 
pi tra wodono ne. 

Najp ytszy poziom wodono ny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach oznaczonych na za czniku 
1 jako strefy zasilania i strefy tranzytu. G ówne obszary zasilania zwi zane s  ze strefami 
wododzia owymi. Przebieg wododzia ów podziemnych jest zbli ony do dzia ów morfologicznych, co 
w zestawieniu z brakiem silnych wymusze  zewn trznych ogranicza rol  dop ywu oraz odp ywu 
podziemnego w bilansie wodnym poziomu Q1. G ówn  baz  drena u dla p ytkiego systemu kr enia 
stanowi dolina Narwi. System koryt rzecznych wraz z otaczaj cymi je podmok ciami stanowi 
doskonale rozwini  dolinn  stref  drena ow . Poza drena em rzecznym istotn  rol  odgrywa tu 
intensyfikacja ewapotranspiracji na obszarach bagiennych. Poza dolin  Narwi strefy drena u wód 
podziemnych zwi zane s  z dolinami jej g ównych dop ywów: Narewki, oknicy, Orlanki, Strabelki, 
Turo nianki, Supra li, Jaskranki, Nere li i liny. 

Poziom Q2 zasilany jest g ównie na drodze przes czania wód z poziomu Q1 przez poziomy 
rozdzielaj ce. Lokalnie zasilanie poziomu mo e by  u atwione obecno ci  okien hydrogeologicznych. 
Drena  poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Narwi, gdzie dochodzi do odwrócenia kierunku 
przes czania przez warstwy rozdzielaj ce. 

Poziom Q3 wyst puje g ównie we wschodniej cz ci jednostki. Zasilanie odbywa si  na drodze 
przes czania przez osady trudnoprzepuszczalne. Poziom obejmuj cy najstarsze osady 
czwartorz dowe wchodzi w sk ad g bszego systemu kr enia. Przep yw wód odbywa si  ku dolinie 
Narwi. 

Poziom Pg zasilany jest g ównie na drodze przes czania przez poziomy i warstwy nadleg e. 
Struktur  pola filtracji w tym poziomie determinuje uk ad wspó czesnej sieci hydrograficznej. Przep yw 
wód odbywa si  w kierunku stref drena owych, zwi zanych z dolinami najwi kszych rzek. 
W przypadku omawianej jednostki kluczow  rol  odgrywa dolina Narwi. 

Brak danych hydrodynamicznych dla poziomu K nie pozwala na dok adne odwzorowanie struktury 
strumienia wód podziemnych. Przypuszczalnie przep yw wód w najwy szej cz ci pi tra kredy 
nawi zuje do poziomu Pg. Natomiast w cz ci przysp gowej wody podziemne wchodz  zapewne 
w sk ad g bokiego, regionalnego systemu kr enia. Tektonika tej cz ci platformy 
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wschodnioeuropejskiej sprzyja przep ywowi wód w kierunku zachodnim, w stron  obni enia 
podlaskiego i niecki brze nej. 

Na zachodzie zlokalizowane s  tak e g ówne strefy drena u zwi zane z dolinami Dolnej Narwi, 
Bugu i Wis y. 

W pi trze wodono nym czwartorz du na obszarze JCWPd 32 wyró niono 4 g ówne poziomy. 
Najp ytszy poziom wodono ny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach oznaczonych jako strefy 
zasilania i strefy tranzytu. G ówne obszary zasilania zwi zane s  ze strefami wododzia owymi. 

Przebieg wododzia ów podziemnych jest zbli ony do dzia ów morfologicznych, co w zestawieniu 
z brakiem silnych wymusze  zewn trznych ogranicza rol  dop ywu oraz odp ywu podziemnego 
w bilansie wodnym poziomu Q1. G ówn  baz  drena u dla p ytkiego systemu kr enia stanowi Kotlina 
Biebrza ska. Koryto Biebrzy wraz z otaczaj cymi je podmok ciami stanowi doskonale rozwini  
dolinn  stref  drena ow . Poza drena em rzecznym istotn  rol  odgrywa tu intensyfikacja 
ewapotranspiracji na obszarach bagiennych. Poza Kotlin  strefy drena u wód podziemnych zwi zane 

 z dolinami g ównych dop ywów Biebrzy: Netty, Jegrzni, E ku, Wissy, Sidry, i Brzozówki. Na pó nocy 
koryta wspó czesnych rzek cz sto wykorzystuj  rynny polodowcowe uformowane w trakcie 
zlodowacenia Wis y. Przyk adem tego typu formy morfologicznej jest s ynna Dolina Rospudy Rynny 
stanowi  g boko wci te doliny wype nione g ównie dobrze przepuszczalnym materia em o genezie 
fluwioglacjalnej. Sprzyja to g bokiemu drena owi systemu wodono nego przez koryta nawet 
niewielkich rzek. Dodatkow  rol  w drena u odgrywaj  wyst puj ce tu licznie jeziora przep ywowe 
o genezie rynnowej. 

Poziom Q2 zasilany jest g ównie na drodze przes czania wód z poziomu Q1 przez poziomy 
rozdzielaj ce. Lokalnie zasilanie poziomu mo e by  u atwione obecno ci  okien hydrogeologicznych. 
Drena  poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Biebrzy, gdzie dochodzi do odwrócenia 
kierunku przes czania przez warstwy rozdzielaj ce. Poziom Q3 charakteryzuje si  siln  nieci ci  
wyst powania. Na obszarach wysoczyznowych zasilany jest na drodze przes czania z poziomów Q1 
lub Q2. Na pó nocy jednostki drena  poziomu zachodzi g ównie na drodze przes czania wód do 
ni szych poziomów wodono nych. Na po udniu system kr enia wód jest zbli ony do poziomu Q2. 
Poziom Q4 wyst puje g ównie w po udniowej i zachodniej cz ci jednostki. Zasilanie odbywa si  na 
drodze przes czania przez osady trudnoprzepuszczalne. Poziom obejmuj cy najstarsze osady 
czwartorz dowe oraz wodono ne serie osadowe paleogenu wchodzi w sk ad g bokiego systemu 
kr enia. Przep yw wód odbywa si  ku zachodowi i po udniowemu zachodowi w kierunku stref 
zasilania paleoge skiego zbiornika wodono nego niecki mazowieckiej. 

Poziom J3 zasilany jest g ównie na drodze przes czania przez poziomy i warstwy nadleg e. 
Intensyfikacji zasilania tego poziomu mog  sprzyja  sp kania zwi zane ze strefami dyslokacyjnymi. 
Przep yw wód odbywa si  zapewne w kierunku po udniowo zachodnim, w kierunku niecki brze nej. 

Instalacja, jak i uj cie wód poziemnych (studnie g binowe) po one s  w obr bie jednolitych wód 
podziemnych PLGW200052, w obszarze bilansowym Z-10 Narew od granicy pa stwa do Biebrzy. 
Uj cie wód poziemnych (studnie g binowe) po one s  w obr bie jednolitych cz ci wód 
podziemnych PLGW200052, dla których (zgodnie z IIaGW) stan ilo ciowy i chemiczny jest dobry, 
a jego ocena wskakuje, e nie jest on zagro ony ryzykiem nieosi gni cia celów rodowiskowych. 

Ponadto zgodnie z IIaGW (za . Nr 17) dla JCWPd PLGW200052 nie ustala si  indywidualnych 
dzia  wgl dem celów rodowiskowych, a zatem na tym obszarze obowi zuje realizacja dzia  
krajowych. Zasoby wód podziemnych dost pne do zagospodarowania wynosz  759 196 m³/d, za  
stopie  wykorzystania zasobów wynosi 5,6%. Udzia  zasilania podziemnego w odp ywie ca kowitym 
rzek w obr bie JCWPd wynosi 45% W obr bie przedsi wzi  brak jest zbiorników wodnych 
podziemnych. Obszar bilansowy Z-10 Narew od granicy pa stwa do Biebrzy posiada zasoby 
dyspozycyjne w ilo ci 586 215 m³/24h. 

3.1.3. Powierzchnia ziemi 
W strukturze geomorfologicznej obszaru województwa gmina Mo ki po ona jest na Wysoczy nie 

Bia ostockiej charakteryzuj cej si  znacznym wyniesieniem nad poziom morza (150÷180 m) oraz 
wyst powaniem równole nikowych, rytmicznie powtarzaj cych si  ci gów moren czo owych. 

Ukszta towanie powierzchni wysoczyzny jest zró nicowane przestrzennie i znacznie urozmaicone. 
W pó nocnej cz ci wysoczyzny do której zalicza si  równie  obszar gminy wyst puje wiele 
równole nikowych ci gów moreny czo owych z tym, e zdecydowana wi kszo  obszarów po ona 
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jest pomi dzy tymi strefami moren czo owych i charakteryzuje si  rze  niskofalist  z licznymi, 
niewielkimi wzniesieniami i do  rozleg ymi, wyra nie zaznaczonymi dolinami rzecznymi. 

Dominuj  form  na terenie gminy jest urozmaicono morfometrycznie wysoczyzna polodowcowa 
z licznymi marginalnymi powsta ymi podczas deglacjacji stadia u pó nocno- mazowieckiego 
zlodowacenia rodkowo-polskiego. 

Obszar wysoczyzny gminy po ony jest g ówne na wysoko ci 130-170 m n.p.m. Najwy sze 
wzniesienie znajduje si  ok. 0,5 km na pó noc pomi dzy wsiami Wilamówka i Kulesze 101 m n.p.m. 

Najbardziej charakterystycznymi formami wysoczyzny s  liczne wyniesienia kemowe powsta e 
w niecce ko cowej l dolodu. Mi dzy kemami wyst puj  p aty osadów wodnolodowcowych, które 
wype niaj  doliny odp ywu wód lodowcowych z wytapialnych bry  martwego lodu. W rejonie 
miejscowo ci Hornostaje wyst puje p at osadów zastoiskowych powsta ych w lokalnych zastoisku 
z okresu recesji l dolodu. 

Powierzchnia osadów wodnolodowcowych opada w kierunku po udniowowschodnim do rozleg ego 
obni enia niecki ko cowej, w rodku której w XVI wieku pi trz c wody rzeki Nere l utworzono jezioro 
Zygmunta Augusta. 

W wschodniej cz ci obszaru gminy dominuj cym elementem rze by terenu jest rzeka Nere l. 
Fragment obszaru zachodniej cz ci gminy zaliczany jest do Kotliny Biebrza skiej charakteryzuje si  

asko-równinn  rze  terenu i obejmuje g ównie taras nadzalewowy Biebrzy przykryty piaskami 
eolicznymi i wydmami, skrawki tarasu zalewowego oraz cze  równin torfowych wype niaj cych 
rozleg e obni enia Kotliny Biebrza skiej. Obszar ten wyniesiony jest 110 m n.p.m. 

Niskofalowa rze na terenów wysoczyznowych gminy Mo ki stanowi korzystny element rodowiska 
przyrodniczego dla rozwoju i funkcjonowania rolnictwa. 

Wspó czesne procesy geomorfologiczne na obszarze gminy nie powoduj  istotnych zmian 
w rze bie terenu- zmiany powodowane erozj  wodn  s  znikome i nie wp ywaj  na istotne zmiany 
w konfiguracji teren, jedynie niewielkie zmiany w jej krajobrazie powodowane s  charakterystyczn  
powierzchniow  eksploatacj  zasobów geologicznych. 

3.1.4. Ro liny 
Na rozpatrywanym terenie zaznacza si  tu przej ciowy charakter ro linno ci, wyra aj cy si  

we wzajemnym przenikaniu elementów rodkowoeuropejskich i elementów Europy pó nocno- 
wschodniej. Szereg zespo ów ro linnych ma tu swoje granice zasi gów. Cech  wyró niaj  spo ród 
innych kompleksów le nych jest jej charakter borealny, charakteryzuj cy si  m.in. znacznym udzia em 
wierka. Na stanowiskach naturalnych brakuje takich gatunków drzew, jak: klon jawor, buk zwyczajny, 

jod a pospolita czy modrzew polski. Pó nocno-wschodni  granic  swego zasi gu osi ga tu d b 
bezszypu kowy. 

Najbardziej rozpowszechnionymi zespo ami ro linnymi s : bór iglasty wysoki, bór mieszany 
wielogatunkowy, bór sosnowy, wierczyna bagienna mszysta, gr d miodownikowy, g olszowy oraz 

g olszowo- wierkowy. W ród ro linno ci niele nej nale y zwróci  uwag  na ródle ne zbiorowiska 
turzycowe o wysokim stopniu naturalno ci. 

Na terenie inwestycji nie wyst puj  grzyby obj te ochron cis  z uwagi na to, i  jest to teren 
ytkowany rolniczo. 

3.1.5. Zwierz ta 
Ssaki kopytne reprezentowane s  g ównie przez sarn , która do  cz sto spotykana jest na polach 

i kach. Zasiedla niemal wszystkie rodowiska wyst puj ce na opisywanym obszarze. Do  cz sto 
spotyka si  te  dziki, czego dowodem s  szkody wyrz dzane przez nie w uprawach rolnych. 
Stosunkowo cz sto widywany jest lis, du o rzadziej jenot, kuna domowa, tchórz. Pola i ki 
zamieszkuje zaj c szarak. Populacja zaj ca w ostatnich latach maleje. Pozosta e ssaki z grupy 
Micromammalia wyst puj ce na badanym obszarze to m.in.: je  wschodni, kret, nornica ruda, nornik 
zwyczajny, mysz domowa, mysz polna, szczur w drowny. 

Ornitofauna wyst puj ca na omawianym terenie jest zró nicowana gatunkowo i ilo ciowo. Do 
gatunków ptaków wyst puj cych na omawianym obszarze nale y: bocian bia y, ab  niemy, 
myszo ów zwyczajny, myszo ów w ochaty (zim ), kuropatwa, uraw, czajka, grzywacz, synogarlica 
turecka, dzi cio  du y, skowronek polny, dzierlatka, dymówka, oknówka, wiergotek polny, wiergotek 
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kowy, pliszka siwa, s owik szary, rudzik, kopciuszek, kos, kwiczo , piecuszek, zaganiacz, sikora 
bogatka, sikora modra, dzierzba g siorek, sroka, kruk, kawka, wrona siwa, szpak, jemio uszka, 
wróbel, zi ba, dzwoniec, szczygie , gil, trznadel. 

Do  uboga jest fauna p azów, która jest reprezentowana wyst puj  na kach ab  trawn , a na 
terenach bardziej wilgotnych ab  moczarow . W niewielkich zbiornikach wodnych gody odbywaj  
kumaki nizinne. Stosunkowo cz sto spotka  mo na ropuch  szar . 

Gromada gadów reprezentowana jest przez zaskro ca zwyczajnego, jaszczurk  zwink . 

3.1.6. Siedliska przyrodnicze 
Siedlisko przyrodnicze to poj cie wprowadzone przez Dyrektyw  Siedliskow . Zgodnie z definicj  

jest to obszar l dowy lub wodny, wyodr bniony na podstawie cech geograficznych, abiotycznych 
i biotycznych, zarówno ca kowicie naturalny jak i pó naturalny. Do identyfikacji siedlisk s  
najcz ciej zbiorowiska ro linne (mo e ich by  jedno lub kilka), cho  nale y je traktowa  jedynie jako 
ich fitosocjologiczne wyznaczniki. U atwiaj  one identyfikacj  w terenie i zakwalifikowanie 
obserwowanego siedliska do w ciwego typu. 

W sk ad Europejskiej Sieci Natura 2000 wchodz  dwa rodzaje obszarów powo ywanych 
niezale nie od siebie: 

 Specjalne Obszary Ochrony [siedlisk] (SOO) wyznaczone na podstawie tzw. "Dyrektywy 
Siedliskowej", w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszary te 
powo ywane s  w celu ochrony rzadkich lub zagro onych siedlisk i zwierz t z pomini ciem 
ptaków, 

 Obszary Specjalnej Ochrony [ptaków] (OSO) wyznaczone na podstawie tzw. „Dyrektywy 
Ptasiej” w sprawie ochrony dzikich ptaków. Obszary te wyznaczane s  z my  o ochronie 
rzadkich i zagro onych gatunków ptaków. 

Obszary OSO i SOO s  od siebie niezale ne - w niektórych przypadkach ich granice mog  
pokrywa  si  lub by  nawet identyczne. Jedynym wspólnym kryterium jest ich znaczenie dla gatunków 
i ekosystemów wymienionych w za cznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej, a jedyn  wi  
wytyczn  dotycz  funkcjonowania obszarów - konieczno  skutecznego zachowania tych 
gatunków i ekosystemów w tzw. „w ciwym stanie ochrony". 

W wietle powy szego na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono obecno ci siedlisk 
przyrodniczych. 

3.1.7. Klimat akustyczny 
Maj c na uwadze: 
 uwarunkowania lokalizacyjne omawianego przedsi wzi cia, 
 zagospodarowanie terenów przyleg ych jako wykorzystywanych pod uprawy rolne, 
 po enie najbli szych chronionych zagrodowych terenów mieszkalnych, 
 zapisy rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu 

w rodowisku [12] . 

okre la si , wg Tabeli 1 lp. 3b Za cznika do ww. rozporz dzenia, dopuszczalny poziom ha asu 
wyra ony równowa nym poziomem d wi ku A w dB, powodowany przez instalacje i pozosta e obiekty 
i grupy róde  przemys owych, mierzony na granicy terenów mieszkalnych zabudowy zagrodowej, na: 

 55 dB w odniesieniu do 8 godzin najmniej korzystnych w porze 6.00 – 22.00, 
 45 dB w odniesieniu do 1 godziny najmniej korzystnej w porze 22.00 – 6.00. 

Warto ci powy sze obowi zuj  na granicy zabudowy zagrodowej (Z1÷4). Dla przyleg ych terenów 
le nych i rolnych szczegó owe warto ci dopuszczalne ha asu nie s  w przepisach prawnych 
okre lone, tzn. nie s  to tereny chronione w zakresie akustyki. 

Klimat akustyczny na opiniowanym terenie zdominowany jest prac  urz dze  i maszyn rolniczych 
oraz ha asem komunikacyjnym. Nie wyst puje emisja ha asu z obiektów przemys owych. 

Komputerowe obliczenia zasi gu oddzia ywania akustycznego nie wykaza y przekrocze  
dopuszczalnego poziomu ha asu. 
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Niezale nie od powy szego oddzia ywanie planowanego przedsi wzi cia na klimat akustyczny 
dzie zminimalizowane poprzez utrzymywanie wentylatorów dachowych i ciennych we w ciwym 

stanie technicznym. 
Rejon przedmiotowej inwestycji nie jest obj ty monitoringiem klimatu akustycznego. 
Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska [1] eksploatacja instalacji powoduj cej 

wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza oraz emisj  ha asu nie powinna powodowa  
przekroczenia standardów jako ci rodowiska poza terenem, do którego prowadz cy instalacj  ma 
tytu  prawny. 

3.1.8. Obszar chroniony Natura 2000 
Najbli szym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest OSO Ostoja Biebrzy 

(PLB200006) oraz SOO Dolina Biebrzy (PLH200008); oba obszary oddalone o ok. 7 km od 
planowanej inwestycji. 

Obszar OSO Ostoja Biebrzy po ona jest w Kotlinie Biebrza skiej na obszarze Niziny 
Pó nocnopodlaskiej. Stanowi ona rozleg e, zatorfione obni enie terenu, otoczone wysoczyznami 
morenowymi i równinami sandrowymi. Jest to obecnie najwi kszy kompleks dobrze zachowanych 
torfowisk niskich w Europie rodkowej. Ostoja obejmuje obszar od uj cia Sidry po Narew. 

W Dolinie Biebrzy wyró nia si  trzy baseny - górny (powy ej Rutkowszczyzny), rodkowy (mi dzy 
Rutkowszczyzn  a Osowcem) oraz dolny (mi dzy Osowcem i uj ciem Biebrzy do Narwi). G ówn  
rzek  ostoi jest Biebrza. Wi ksze jej dop ywy to: Sidra, Netta z kana em Augustowskim, Brzozówka, 

k z Jegrzni  i Wissa. 
Biebrza i dolne odcinki jej dop ywów regularnie wylewaj  w okresie wiosennym z czym zwi zany 

jest strefowy uk ad ro linno ci, szczególnie dobrze widoczny w basenie dolnym. lasy zajmuj  tu ok. 
¼ powierzchni ostoi, rosn  zarówno na gruntach podmok ych (olsy porzeczkowe i torfowcowe, g 
olszowo-jesionowy czy bór bagienny), jak te  na gruntach mineralnych (bory i gr dy). Na ca ym terenie 
ostoi wyst puj  ró ne zaro la wierzbowe, w tym wierzby lapo skiej i brzozy niskiej. 

W ostoi stwierdzono wyst powanie co najmniej 43 gatunków ptaków wymienionych w Za czniku 
I Dyrektywy Ptasiej. Liczebno ci 19 gatunków mieszcz  si  w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków 
wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 25 gatunków zosta o zamieszczonych 
w Polskiej czerwonej ksi dze zwierz t. Ostoja Biebrza ska jest najwa niejsz  w Polsce i Unii 
Europejskiej ostoj  wodniczki i orlika grubodziobego. Najwi ksza liczebno  w Polsce i jedna 
z najwi kszych w Unii Europejskiej, osi gaj  ponadto: b otniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, 
uszatka b otna, kropiatka, rybitwa czarna i rybitwa bialoskrzyd a (w lata o wysokim poziomie wody). 
Bardzo wa na ostoja ptaków drapie nych (kania ruda, kania czarna, bielik, b otniak zbo owy, gado er, 
orze  przedni i orze ek). 

SOO Dolina Biebrzy to szerokie, p askie obni enie terenu wype nione torfem, po one od 
kilkunastu do kilkudziesi ciu metrów poni ej s siaduj cych wysoczyzn: Grodzie skiej, Sokólskiej, 
Goni dzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolne skiej. Dolin  otaczaj  wysoczyzny morenowe, z wyj tkiem 
pó nocy i pó nocnego wschodu, gdzie wchodz  do niej sandry: Augustowski, Rajgrodzki i E cki. 
Wyró nia si  w niej trzy ni sze jednostki geomorfologiczne zwane basenami: pó nocny - obejmuj cy 
dolin  na wschód od Sztabina, rodkowy - od Sztabina do Osowca i trzeci, po udniowy - od Osowca 
do uj cia Biebrzy do Narwi. Baseny rozdzielone s  przew eniami doliny o szeroko ci ok. 1 km. 
Obszar obejmuje tak e Basen Wizny. 

Dominuj cymi siedliskami w obszarze s  siedliska mokrad owe: zalewane wodami rzecznymi lub 
podtapiane wodami podziemnymi torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-
mszystymi, corocznie zalewane wodami rzecznymi mu owiska i torfowiska poro ni te szuwarami 

ciwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione 
i zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami kowymi 

3.1.9. Korytarze ekologiczne 
Planowana inwestycja le y poza obszarem korytarzy ekologicznych. Najbli ej po ony korytarz 

pn. Bagna Biebrza skie – Puszcza Knyszy ska (KPn-3B) oddalony jest o ok. 4,8 km. 
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3.2. ciwo ci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne 
wód 

Pod wzgl dem hydrologicznym instalacja le y w obr bie obszaru dorzecza Wis y, regionie wodnym 
- region wodny rodkowej Wis y, oraz jednolita cz ci wód powierzchniowych rzecznej (JCWP) 
o kodzie PLRW2000102187 - Nere l do Rumejki. 

JCWP Nere l do Rumejki stanowi potok nizinny piaszczysty o statusie JCWP (2022–2027)-NAT 
(naturalna cz  wód). Powierzchnia zlewni JCWP wynosi 216,58 [km²] (zredukowana IIaGW). Do 
2022 roku ocena stanu JCWP odznacza a si  umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem 
chemicznym poni ej dobrego, z ym stanem wód. 

Od 2022 roku ocena stanu JCWP (dane GIO ) odznacza a si  umiarkowanym stanem 
ekologicznym, stanem chemicznym poni ej dobrego, z ym stanem wód. JCWP Nere l do Rumejki jest 
zagro ona pod wzgl dem nieosi gni cia celów rodowiskowych. W programie dzia  zaplanowano 
dzia ania RWH_01: dzia ania nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, 
w tym ochron  ekosystemów wodnych i od wód zale nych oraz odtwarzanie warunków siedliskowych 
z uwzgl dnieniem celów rodowiskowych wskazanych dla obszarów chronionych; RWH_03: dzia ania 
nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, w tym stworzenie zintegrowanego 
systemu monitoringu wód: 

 RWC_01: dzia ania nakierowane na adaptacj  do zmian klimatu oraz popraw  warunków dla 
obszarów chronionych maj ce na celu opracowanie oraz realizacj  przedsi wzi  
zmierzaj cych do poprawy retencji na terenach le nych, rolniczych; 

 RWP: dzia ania nakierowane na popraw  jako ci wody dla wska ników fizykochemicznych 
i chemicznych (substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczaj ce); dzia ania 
zawarte w tej grupie nastawione s  na ograniczenie presji u ród a powstania zanieczyszcze , 
aby zapewni  efektywn  ochron  wód powierzchniowych, a w przypadku niektórych dzia  
tak e wód podziemnych; 

 RWP_01: dzia ania z zakresu gospodarki ciekowej zwi zane z ograniczeniem presji 
komunalnej (w aglomeracjach i na obszarach niezurbanizowanych); 

 RWP_02: dzia ania kontrolne dzia alno ci rolniczej – dzia ania kontrolne realizacji Programu 
azotanowego oraz zwi zane ze stosowaniem rodków ochrony ro lin; 

 RWP_04: dzia ania edukacyjne dla rolników dedykowane JCWP, w których zidentyfikowano 
ród a presji rolniczej przyczyniaj ce si  do z ego stanu wód; 

 RWP_09: dzia ania zwi zane z aktualizacj  programu ochrony rodowiska pod k tem poprawy 
efektywno ci dotycz cej ograniczania dop ywu zanieczyszcze  do JCWP. 

Instalacja, jak i uj cie wód poziemnych (studnie g binowe). po one s  w obr bie jednolitej cz ci 
wód podziemnych PLGW200052, w obszarze bilansowym - Z-10 Narew od granicy pa stwa do 
Biebrzy. Uj cie wód poziemnych (stanie g binowe), dla której (zgodnie z IIaGW) stan ilo ciowy 
i chemiczny jest dobry, a jego ocena wskakuje, e nie jest on zagro ony ryzykiem nieosi gni cia 
celów rodowiskowych. Ponadto zgodnie z IIaGW (za . Nr 17) dla jednolitych wód podziemnych 
o kodzie PLGW200052 nie ustala si  indywidualnych dzia  wzgl dem celów rodowiskowych, 
a zatem na tym obszarze obowi zuje realizacja dzia  krajowych. 

Jednolita cz  wód podziemnych o kodzie PLGW200052 charakteryzuje si  napi tym lub 
cz ciowo napi tym zwierciadle wód poziemnych o g boko ci wyst powania warstw wodono nych 
0÷250 m. Wody czwartorz dowe stanowi  wody i typie pochodzenia naturalnego: HCO3-Ca (wody 
wodorow glanowo-wapniowe) i HCO3-Ca-Mg (wody wodorow glanowo-wapniowo-magnezowe). 
Jako  wód podziemnych wyst puj cych w obr bie omawianej jednostki jest zró nicowana: od klasy 
I do klasy IIb. Stopie  zagro enia g ównego poziomu wodono nego w granicach jednostki jest niski. 
Analiza fizykochemicznych i bakteriologicznych wód na z analizowanej warstwy wodono nych nie 
wzbudza zastrze  odno nie normom dla wody pitnej poza zawarto ci  zwi zków elaza oraz 
zawarto ci  zwi zków magnezu. Pod wzgl dem bakteriologicznym warstwa wodono na odpowiada 
normom wody przeznaczonej do picia, bowiem w warstwie wodono nej nie wykazuje obecno  
bakterii Escherichia coli. 

3.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej 
Planowane przedsi wzi cie z uwagi na lokalizacj  poza obszarem Natura 2000 nie ma obowi zku 

przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na onego przez organ. 
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3.4. Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych 
Opis elementów przyrodniczych zosta  dokonany na podstawie danych zawartych w „Programie 

Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Mo ki na lata 2019-2022 z perspektyw  do 2026” wraz 
prognoz  oddzia ywania na rodowisko ww. programu, opublikowanych przez Urz d Miasta i Gminy 
Mo ki w 2019 roku. 

4.Opis istniej cych w s siedztwie lub w bezpo rednim zasi gu oddzia ywania 
planowanego przedsi wzi cia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Na terenie przedsi wzi cia oraz w zasi gu jego oddzia ywania brak jest obiektów stanowi cych: 
 maj tek materialny o wybitnej warto ci, 
 zabytki i pomniki dziedzictwa kultury narodowej, 
 pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na „List  dziedzictwa wiatowego". 

5.Opis krajobrazu, w którym dane przedsi wzi cie ma by  zlokalizowane 
Krajobraz, w którym dane przedsi wzi cie ma by  zlokalizowane, to typowy krajobraz rolniczy 

z polami uprawnymi i budynkami mieszkalnymi wsi Ko odzie , za  granica najbli szej zabudowy 
zagrodowej jest oddalona o ok. 270 m (Z2). Z uwagi na istnienie kurnika na terenie inwestycji 
i 9 kurników oddalonych o ok. 150 m w kierunku po udniowym, zmiana w krajobrazie w praktyce 

dzie nieznacz ca. 
Nale y doda , i  przedmiotowa inwestycja nie le y w obszarze Parku Krajobrazowego czy 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, które narzuca yby jakie  ograniczenia odno nie lokalizacji 
inwestycji, a tak e nie b dzie mia a znacz cego wp ywu na ochron  przyrody oraz ochron  
krajobrazu, nie zostanie zatem utracone cenne rodowisko przyrodnicze obszaru. 

6.Informacje na temat powi za  z innymi przedsi wzi ciami, w szczególno ci 
kumulowania si  oddzia ywa  przedsi wzi  realizowanych, zrealizowanych 
lub planowanych, dla których wydano decyzj  o rodowiskowych 
uwarunkowaniach, znajduj cych si  na terenie, na którym planuje si  
realizacj  przedsi wzi cia, oraz w obszarze oddzia ywania przedsi wzi cia lub 
których oddzia ywania mieszcz  si  w obszarze oddzia ywania planowanego 
przedsi wzi cia - w zakresie, w jakim ich oddzia ywania mog  prowadzi  do 
skumulowania oddzia ywa  z planowanym przedsi wzi ciem 

W obszarze oddzia ywania przedsi wzi cia (w odleg ci ok. 150 m w kierunku po udniowym) 
stwierdzono obecno  innego przedsi wzi cia w postaci 9 kurników, które mog  prowadzi  do 
skumulowania oddzia ywa  z przedmiotowym przedsi wzi ciem. 

Z uwagi na to, i  art. 66 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku etc. [29] nie precyzuje 
metodologii oceny oddzia ywania skumulowanego, w niniejszym raporcie oo  proponuje si  
zastosowanie metodyki referencyjnej opartej o rozporz dzenie Ministra rodowiska w sprawie 
warto ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [16] , obliczaj c st enie substancji 
emitowanych przez 2 kurniki wnioskodawcy i 9 kurników s siednich w siatce receptorów, w tym na 
terenie zabudowy mieszkalnej wsi Ko odzie  (M1÷3) po onej w kierunku wschodnim od tych e 
kurników. 

Obsada kurników s siednich przedstawia si  nast puj co: 
 K3÷6 45 000 szt. 
 K7÷11 35 000 szt. 

Emisj  zanieczyszcze  z kurników s siednich, obliczon  wg metodologii podanej na stronie 32 
raportu oo , przedstawiono poni ej. 
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Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisje technologiczne z poszczególnych kurników K3÷6 
maksymalna 

roczna cznie wentylatory dachowe wentylatory cienne 
E3÷6-1÷12 E7÷11-13÷22 

samoistnie wraz ze ciennymi  
[kg/h] [Mg/r] 

amoniak 0,01098616 0,00358372 0,01233740 0,66444300 
py  PM 2,5 0,00039018 0,00012728 0,00043817 0,02359800 
py  PM 10 0,00243862 0,00079548 0,00273855 0,14748750 
py  ogó em 0,00404810 0,00132050 0,00454600 0,24482925 
siarkowodór 0,00018046 0,00005887 0,00020265 0,01091408 

 

Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisje technologiczne z poszczególnych kurników K7÷11 
maksymalna 

roczna cznie wentylatory dachowe wentylatory cienne 
E7÷11-1÷10 E7÷11-11÷16 

samoistnie wraz ze ciennymi  
[kg/h] [Mg/r] 

amoniak 0,00712066 0,00184051 0,00633618 0,51678900 
py  PM 2,5 0,00025289 0,00006537 0,00022503 0,01835400 
py  PM 10 0,00158058 0,00040854 0,00140645 0,11471250 
py  ogó em 0,00262377 0,00067818 0,00233471 0,19042275 
siarkowodór 0,00011696 0,00003023 0,00010408 0,00848873 

Obliczenia st  zanieczyszcze  skumulowanych wykonane dla kurników K1 i K2 oraz kurników 
siaduj cych K3÷11 nie wykaza y przekrocze  st  dopuszczalnych w siatce obliczeniowej oraz 

na terenie zabudowy mieszkalnej wsi Ko odzie . 

7.Opis przewidywanych skutków dla rodowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsi wzi cia, uwzgl dniaj cy dost pne informacje o rodowisku oraz 
wiedz  naukow  

W przypadku niepodejmowania przedmiotowego przedsi wzi cia zachowany zostanie 
dotychczasowy stan u ytkowania parceli. Stan rodowiska pozostanie bez zmian. Nie wyst pi  
krótkotrwa e oddzia ywania wynikaj ce z prac budowlanych (które jednak e ust puj  po zrealizowaniu 
inwestycji). 

Wskutek odst pienia od realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji, zostanie zachowana 
dotychczasowa funkcja tego terenu. B dzie on nadal wykorzystywany pod upraw . 

Nale y jednak zauwa , e w tym przypadku inwestor mo e poszukiwa  innego terenu na 
realizacj  wnioskowanej inwestycji, która wówczas mo e by  mniej korzystna w aspekcie 
oddzia ywania na rodowisko (np. na bli ej po on  zabudow  mieszkaln  czy tereny cenne 
przyrodniczo). 

Poza tym wa ny jest równie  aspekt ekonomiczny i spo eczny: zaniechanie zamierzenia 
inwestycyjnego nie stworzy nowych miejsc pracy oraz nie zwi kszy zysków Inwestora, a tak e 
uniemo liwi zwi kszenie produkcji brojlerów z przeznaczeniem na mi so w sytuacji, gdy 
zapotrzebowanie na nie wzrasta. 
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8.Opis analizowanych wariantów 

8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawc  oraz racjonalny wariant 
inwestycyjny 

Wariant proponowany przez wnioskodawc  zosta  omówiony w rozdziale 2 raportu. Wariant ten 
polega na budowie 2 kurników o cznej obsadzie 290,916 DJP brojlerów. 

Infrastruktur  towarzysz  stanowi : 
 2 baterie silosów, z których ka da sk ada si  z 2 silosów o adowno ci 21 t ka dy (czyli cznie 

docelowo planowane s  4 silosy), 
 istniej cy szczelny zbiornik na cieki bytowe o pojemno ci do 5 m³, 
 2 baterie sk adaj ce si  z 2 zbiorników stalowych naziemnych na gaz propan o pojemno ci 

6,7 m³ ka dy ( cznie 4 zbiorniki), 
Przewidywana wielko  zatrudnienia: 2 osoby. 
Najbli sze budynki mieszkalne po one s  w odleg ci ok. 370 m w kierunku wschodnim. 
Uwzgl dniaj c powierzchni  dzia ki i usytuowanie inwestycji nale y przyj , e sp ywy 

powierzchniowe wód opadowych z terenu przyleg ego do kurników i z powierzchni po aci dachowych 
nie b  stanowi y zagro enia dla rodowiska i nie narusz  interesu osób trzecich. 

Teren planowanej inwestycji (grunty klasy PsIV i PsV), posiadaj cy dost p, poprzez drog  lokaln  
wirow , do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej relacji Knyszyn - Mo ki, jest uzbrojony 

w przy cze energetyczne, za  zasilanie wod  nast powa  b dzie z istniej cego wodoci gu 
wiejskiego. Brak jest natomiast sieci kanalizacyjnej. 

Doda  nale y, i  w zasi gu oddzia ywania przedsi wzi cia nie wyst puj  obszary parków 
narodowych czy te  ochrony uzdrowiskowej. 

Ka dy z planowanych kurników wyposa one b dzie w nast puj ce instalacje: 
 instalacja elektryczna, 
 instalacja wodoci gowa z instalacj  pojenia, 
 instalacja paszoci gowa, 
 wentylacja wlotowa grawitacyjna w postaci 50 wlotów powietrza o wymiarach 57 * 27 cm 

zaopatrzonych w klap  z tworzywa sztucznego, 
 wentylacja mechaniczna wylotowa w postaci 10 wentylatorów dachowych o wydajno ci 

maksymalnej 12 200 m³/h ka dy, zlokalizowanych w kalenicy dachu kurnika w formie wyrzutni 
niezadaszonej, o rednicy wylotu 0,630 m; czas pracy wentylatorów przyj to równy 6 048 h/rok, 

 6 wentylatorów ciennych o wymiarach 1,40 * 1,40 m i wydajno ci maksymalnej 42 000 m³/h 
ka dy, zako czonych dyfuzorem o wylocie okr ym Ø 1,50 m, o wysoko ci rodka 
geometrycznego od poziomu terenu 1,5 m, zlokalizowanych na cianach szczytowych 
poszczególnych kurników; czas pracy wentylatorów przyj to równy 500 h/rok, 

 system ogrzewania cz ci inwentarzowej w postaci 4 nagrzewnic gazowych o mocy 
znamionowej 80 kW ka da z zamkni  komor  spalania, 

 system zraszania wodnego w postaci rur na cianach wewn trznych kurników. 
Zaplecze socjalno-techniczne kurnika K1 i zaplecze techniczne kurnika K2 ogrzewane b  

z zastosowaniem urz dze  elektrycznych. 
cieki bytowe z zaplecza socjalno-technicznego kurnika K1 odprowadzane b  do zbiornika 

szczelnego bezodp ywowego o pojemno ci do 5 m³. 
Wody pop uczne nie b  powstawa , poniewa ciany i strop kurników po ka dym cyklu 

produkcyjnym po wywiezieniu obornika b  czyszczone na sucho, a nast pnie dezynfekowane 
poprzez zamg awianie aerozolami rodków chemicznych zawieraj cych jodyn , a tak e parami 
formaliny. 

Przy ka dym z kurników zainstalowana zostanie bateria, sk adaj ca si  z dwóch silosów 
o adowno ci 21 t ka dy (czyli docelowo b  4 silosy). 
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Ponadto przewidziano zainstalowanie 2 baterii, z których ka da sk ada si  z 2 zbiorników 
gazowych stalowych naziemnych o pojemno ci 6,7 m³ ka dy na p ycie fundamentowej. 

W budynkach projektowanych kurników przewiduje si  wykonanie szczelnych i nienasi kliwych 
posadzek z zastosowaniem folii budowlanej oraz betonu przemys owego z w óknem szklanym celem 
niedopuszczenia do przenikania obornika i wód pop ucznych do gruntu. 

Planowany proces produkcyjny polega na tym, i  zakupione piskl ta hodowane b  w cyklu 
6-tygodniowym. Chów prowadzony b dzie na ció ce z torfu o grubo ci 10÷15 cm w budynku 
zamkni tym (bez wybiegów) o uk adzie bezkorytarzowym. Do karmienia kurcz t stosuje si  
przemys owe pasze granulowane. Gotowe mieszanki paszowe podaje si  automatycznie do karmide  
cylindrycznych. Pojenie kurcz t odbywa si  systemem kropelkowym. System sk ada si  z wodoci gu 
z zamontowanymi smoczkami otwieraj cymi si  przy dotyku, nie powoduj c rozlewania wody. 

W ci gu roku zak ada si  6 pe nych cykli hodowlanych. Po osi gni ciu wymaganego okresu 
hodowli kurcz t (6 tygodni) nast puje likwidacja cyklu. Podczas trwaj cej ok. 2 tygodnie przerwy po 
wywiezieniu obornika nast puje czyszczenie cian i stropu kurników na sucho, po czym 
przeprowadza si  dezynfekcj  kurników metod  zamg awiania rodkami chemicznymi zawieraj cymi 
jodyn , a tak e parami formaliny 

Wymagana powierzchnia area u do nawo enia nawozami powstaj cymi na fermie po rozbudowie, 
uwzgl dniaj c dawk  dopuszczaln  do zastosowania na 1 ha u ytków rolnych nieprzekraczaj  
170 kg azotu, wyniesie 119 ha, z tym, e inwestor b dzie przekazywa  odbiorcom zewn trznym po 
ka dym cyklu hodowlanym ca  obornika. 

Woda pobierana b dzie z istniej cego wodoci gu wiejskiego. 
Wody opadowe i roztopowe z po aci dachowych kurników odprowadzane b  do gruntu na terenie 

asnej posesji. 
Ryzyko wyst pienia powa nej awarii przemys owej w planowanym przedsi wzi ciu nie wyst puje, 

a tak e nie przewiduje si  mo liwo ci transgranicznego oddzia ywania na rodowisko omawianego 
przedsi wzi cia z uwagi na lokalny charakter emisji zanieczyszcze . 

Po rozwa eniu ró nych wariantów planowanego przedsi wzi cia wybrano wariant proponowany 
przez inwestora, czyli zgodny z projektem technicznym i technologicznym. 

Po przeprowadzeniu analizy oddzia ywania projektowanego przedsi wzi cia na poszczególne 
komponenty rodowiska, dla rozpatrywanego terenu lokalizacji przedsi wzi cia, projektu 
zagospodarowania oraz za  projektowych, stwierdzono, e przedmiotowe budynki inwentarskie 
nie b  uci liwe dla ludzi, powietrza, klimatu akustycznego, rodowiska gruntowo-wodnego, 
powierzchni ziemi i gleby, gospodarki odpadami, obszarów chronionych, zwierz t, ro lin i grzybów, 
klimatu, jednolitych cz ci wód powierzchniowych i podziemnych, dóbr materialnych, zabytków 
i krajobrazu kulturowego, obszaru chronionego Natura 2000, siedlisk przyrodniczych, korytarzy 
ekologicznych. 

Wobec powy szego w ocenie inwestora najbardziej uzasadniona i najkorzystniejsza jest realizacja 
przedsi wzi cia w wariancie podstawowym. 

Racjonalny wariant alternatywny ró ni si  od wariantu inwestorskiego zmniejszeniem obsady 
brojlerów z proponowanej 290,916 DJP do 246,156 DJP (61 539 szt.), co mo na osi gn  poprzez 
zmniejszenie zag szczenia brojlerów w kurnikach z proponowanych 39 do 33 kg/m². 

Zgodnie z Ustaw  o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa 
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko [29] nale y porówna  
oddzia ywanie analizowanych wariantów na: 

a) ludzi, ro liny, zwierz ta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wod  i powietrze, 
b) powierzchni  ziemi, z uwzgl dnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, obj te istniej  dokumentacj , w szczególno ci rejestrem lub 

ewidencj  zabytków, 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ci cz cych 
je korytarzy ekologicznych, 
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f) wzajemne oddzia ywanie mi dzy elementami; 
Ponadto przy porównaniu wariantów uwzgl dnia si  wp yw na rodowisko w zwi zku: 

a) z pracami rozbiórkowymi dotycz cymi przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko; 

b) z gospodark  odpadami; 
c) ze stosowaniem danych technologii lub substancji. 

Oddzia ywanie analizowanych wariantów na ludzi, ro liny, zwierz ta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wod , powierzchni  ziemi (z uwzgl dnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz), 
dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (obj te istniej  dokumentacj , w szczególno ci 
rejestrem lub ewidencj  zabytków), formy ochrony przyrody (w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000, oraz ci cz cych je korytarzy ekologicznych) oraz wzajemne 
oddzia ywanie mi dzy elementami, jest identyczne w przypadku obu wariantów. 

Nale y stwierdzi , i  analizowane warianty ró ni  si  mi dzy sob  zu yciem surowców, ilo ci  
wytwarzanego obornika, ilo ci  wytwarzanych odpadów, wielko ci  emisji do powietrza oraz emisj  
ha asu. 

Sposób oszacowania ilo ci wody przedstawiono w rozdziale 2.3.1, za  sposób oszacowania ilo ci 
ció ki, paszy, energii elektrycznej i gazu propan w skali roku w wariancie proponowanym przez 

inwestora przedstawiono poni ej. 
Ilo  paszy okre lono na podstawie wska ników podanych w BREF, gdzie wspó czynnik konwersji 

paszy WKP dla brojlerów wynosi rednio 2,07 kg/kg przyrostu ywej masy, czyli 2,07 * 1 117 117 = 
2 312 Mg (gdzie ywa waga, z uwzgl dnieniem rozlu nienia stada, zosta a okre lona nast puj co: 
436 374 * (30% * 2,0 kg + 70% * 2,8 kg) = 1 117 117 kg/r). 

Zu ycie roczne gazu propan obliczono nast puj co: 8 nagrzewnic * 6,8 kg/h * 1 500 h/r = 81,6 Mg/r. 
Ilo  energii elektrycznej okre lono na podstawie wska ników podanych w BREF, gdzie zu ycie 

dla brojlerów wynosi rednio 1,645 kWh/sztuk  sprzedan , czyli 436 374 * 1,645 = 718 MWh/r 
Ilo ció ki (s omy) okre lono na podstawie wska ników podanych w BREF, gdzie zu ycie dla 

brojlerów wynosi 0,5 kg/szt./cykl, czyli 72 729 szt. * 6 cykli * 0,5 = 218 Mg/r. 
Porównania dokonano w tabeli poni ej. 

Kryterium 
porównawcze Wariant proponowany przez inwestora 

Racjonalny wariant alternatywny 
(jednocze nie najkorzystniejszy dla 

rodowiska) 
Zu ycie 
surowców 
w ci gu roku – 
stosowanie 
substancji 

Woda 5 108,0 m³/r 
Pasza 2 312,0 Mg/r 
Gaz propan 81,6 Mg/r 
Energia elektryczna 718,0 MWh/r 

ció ka 218,0 Mg/r 

Woda 4 325,0 m³/r 
Pasza 1 956,0 Mg/r 
Gaz propan 81,6 Mg/r 
Energia elektryczna 608,0 MWh/r 

ció ka 184,0 Mg/r 
Odpady Opakowania z papieru i tektury - 

0,3 Mg/rok 
Opakowania zawieraj ce pozosta ci 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone - 0,3 Mg/r 
Sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny 
do wycierania - 0,03 Mg/r 
Zu yte urz dzenia zawieraj ce 
niebezpieczne elementy - 0,02 Mg/r 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne - 0,5 Mg/r 
Obornik (w przypadku innego ni  
rolnicze wykorzystanie) – 822 Mg/r 

Opakowania z papieru i tektury - 
0,25 Mg/r 
Opakowania zawieraj ce pozosta ci 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone - 0,25 Mg/r 
Sorbenty, materia y filtracyjne, tkaniny 
do wycierania - 0,025 Mg/r 
Zu yte urz dzenia zawieraj ce 
niebezpieczne elementy - 0,017 Mg/r 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne - 0,42 Mg/r 
Obornik (w przypadku innego ni  
rolnicze wykorzystanie) – 696 Mg/r 
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Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci – 
21 Mg/r 

Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci – 
18 Mg/r 

Wytwarzanie 
produktów 
ubocznych 

Obornik – 822 Mg/r 
Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci – 
21 Mg/rok 

Obornik – 696 Mg/r 
Zwierz ta pad e i ubite z konieczno ci – 
18 Mg/r 

Gospodarka 
odpadami na 
etapie likwidacji 
inwestycji 

Podczas likwidacji inwestycji powstan  
odpady, które zgodnie 
z rozporz dzeniem Ministra rodowiska 
z dnia 9.12.2014 w sprawie katalogu 
odpadów kwalifikowane b  jako 
odpady z grupy 17 - Odpady z budowy, 
remontów i demonta u obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (w czaj c gleb  i ziemi  
z terenów zanieczyszczonych) 

Mniejsza ilo  wytworzonych odpadów 
z rozbiórki w stosunku do wariantu 
inwestorskiego 

Prace 
rozbiórkowe 

Realizacja inwestycji nie b dzie 
wymaga a prac rozbiórkowych 
dotycz cych przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko 

Realizacja inwestycji nie b dzie 
wymaga a prac rozbiórkowych 
dotycz cych przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko 

Emisja roczna 
zanieczyszcze  
do powietrza 

Brak przekrocze  norm 
 amoniak 1,0789 Mg/r 
 dwutlenek azotu 0,1505 Mg/r 
 dwutlenek siarki 0,0011 Mg/r 
 py  ogó em 0,4114 Mg/r 
 siarkowodór 0,0177 Mg/r 
 tlenek w gla 0,0618 Mg/r 

Brak przekrocze  norm 
 amoniak 0,9129 Mg/r 
 dwutlenek azotu 0,1273 Mg/r 
 dwutlenek siarki 0,0009 Mg/r 
 py  ogó em 0,3481 Mg/r 
 siarkowodór 0,0150 Mg/r 
 tlenek w gla 0,0523 Mg/r 

Emisja ha asu Brak przekrocze  norm - wy sza emisja 
ha asu ni  w wariancie alternatywnym 

Brak przekrocze  norm - ni sza emisja 
ha asu ni  w wariancie inwestorskim 

System karmienia 
i pojenia 

Brak wp ywu na oddzia ywanie na 
rodowisko 

Brak wp ywu na oddzia ywanie na 
rodowisko 

Konstrukcja 
budynku 

Brak wp ywu na oddzia ywanie na 
rodowisko 

Brak wp ywu na oddzia ywanie na 
rodowisko 

Koszty Wy sze w stosunku do wariantu 
alternatywnego 

Ni sze w stosunku do wariantu 
inwestorskiego 

Odory Wi ksza emisja odorów (g ównie 
w trakcie opró niania kurników 
z obornika) ani eli w wariancie 
alternatywnym 

Mniejsza emisja odorów (g ównie 
w trakcie opró niania kurników 
z obornika) ani eli w wariancie 
inwestorskim 

Zaniechano oblicze  st  zanieczyszcze  w siatce receptorów dla wariantu alternatywnego, 
bowiem z uwagi na mniejsze warto ci emisji, obliczone st enia b  mniejsze, czyli bardziej 
korzystne dla rodowiska. 

8.2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla rodowiska 
Stwierdza si , i  racjonalny wariant alternatywny jest jednocze nie wariantem najkorzystniejszym 

dla rodowiska, dlatego te  w raporcie analizowano dwa warianty. Powy sze stwierdzenie jest zgodne 
z polskim orzecznictwem s dowym, które dopuszcza sytuacj , w której inwestor proponuje 
preferowany przez siebie wariant oraz racjonalny wariant alternatywny, a jeden z tych wariantów 
stanowi racjonalny wariant najkorzystniejszy dla rodowiska. 
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9.Okre lenie przewidywanego oddzia ywania analizowanych wariantów na 
rodowisko, w tym równie  w przypadku wyst pienia powa nej awarii 

przemys owej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje 
gazów cieplarnianych i oddzia ywania istotne z punktu widzenia dostosowania 
do zmian klimatu, a tak e mo liwego transgranicznego oddzia ywania na 
rodowisko 

9.1. Oddzia ywanie przedsi wzi cia na powietrze 

9.1.1. Faza realizacji 
Oddzia ywanie inwestycji na rodowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie realizacji b dzie 

zwi zane z wykonaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, co b dzie wymaga o 
ycia ci kiego sprz tu mechanicznego, wykonania prac ziemnych, itp. 

Powy sze, spowodowa  mo e: 
 emisj  spalin przez sprz t budowlany oraz pojazdy dowo ce niezb dne materia y, 
 zapylenie powietrza, 
Jednak e zanieczyszczenie powietrza w tej fazie potrwa stosunkowo krótko, a ponadto 

okre lenie wysoko ci emisji dla tego okresu jest niemo liwe ze wzgl du na jej zmienno  wynikaj  
z ró norodnego charakteru prac budowlanych, a tak e na jej niezorganizowany charakter. 

Na etapie realizacji inwestycji planowane s  nast puj ce rozwi zania minimalizuj ce wp yw na 
powietrze: 

 ograniczenie terenu budowy do minimum, 
 eksploatacja maszyn i pojazdów budowlanych sprawnych technicznie celem ograniczenia emisji 

spalin, 
 w porze suchej zraszanie terenu celem ograniczenia zapylenia. 

9.1.2. Faza eksploatacji 
W fazie eksploatacji zanieczyszczenie powietrza spowoduj  nast puj ce procesy: 
 rozk ad obornika (gazy odorotwórcze), 
 spalanie gazu propan i drewna, 
 spalanie paliw przez transport obs uguj cy budynki inwentarskie. 

Nale y zauwa , i  w trakcie eksploatacji uj cia wód podziemnych zak ada si  zastosowanie 
pomp nap dzanych silnikiem elektrycznym, które nie powoduj  emisji zanieczyszcze  gazowych 
i py owych do powietrza. 

9.1.2.1. Gazy odorotwórcze 

Powietrze usuwane z budynków inwentarskich poprzez systemy wentylacyjne zawiera pewn  ilo  
zanieczyszcze  powstaj cych w wyniku przetrzymywania obornika na stanowiskach w hali 
hodowlanej w temperaturze ok. 20°C. Zawarto  zanieczyszcze  wzrasta wraz z ilo ci  
nagromadzonego obornika. Intensywno  wymiany powietrza zale y od pory roku, najmniejsza jest 
w okresie zimowym. Zadaniem wentylacji jest usuni cie gazów powstaj cych z rozk adu odchodów 
w ció ce, natomiast w okresie letnim wyst puje dodatkowo odprowadzenie ciep a i pary wodnej. 

Oznaczenia i parametry emitorów przedstawiono w tabeli poni ej. 

Emitor Parametry 
Kurnik K1÷2 

E1-1÷10 
E2-1÷10 

rodzaj wentylatora dachowy 
wylot pionowy okr y zadaszony 
liczba 10 
wysoko , m n.p.t. 6,5 
rednica, m 0,830 
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wydajno , m³/h 12 200 
pr dko  wylotowa, m/s 0 
temperatura gazów na wylocie, K 293 
czas pracy w ci gu roku, h/r 6 048 

E1-11÷16 
E2-11÷16 

rodzaj wentylatora cienny 
liczba 6 
rodzaj wylotu konfuzor poziomy okr y Ø 1,5 m 
wysoko  wylotu, m n.p.t. 1,5 
wydajno , m³/h 42 000 
pr dko  wylotowa, m/s 0 
temperatura gazów na wylocie, K 293 
czas pracy w ci gu roku, h/r 500 

Do okre lenia emisji zanieczyszcze  z kurników przyj to nast puj ce wska niki emisji 
w odniesieniu do 1 sztuki drobiu [kg/szt./rok]: 

 amoniak 0,0155 
 py  PM 2,5 / PM 10 / ogó em 0,0008 / 0,005 / 0,0083 1 
 siarkowodór 0,00037 2 

Podany wy ej wska nik emisji amoniaku z kurnika okre lono na podstawie opracowania 
J. Jankowskiego pt. „Kompleksowa ocena oddzia ywania na rodowisko przyk adowych ferm chowu 
i hodowli kur i indyków”, wykonanego na zlecenie Wydzia u Ochrony rodowiska Urz du 
Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Emisj  z tygodnia cyklu drobiu mo na okre li  nast puj cym wzorem: 
ENH3 = MP * 0,015 * 0,013 * 1,21 

gdzie: 
- MP - skumulowana masa pomiotu w pomieszczeniu wydalana przez ptaki, 
- 0,015 - zawarto  azotu w pomiocie, 
- 0,013 - ilo  azotu ulatniaj ca si  do powietrza w czasie zalegania pomiotu w obiekcie 

w czasie 7 dni 
- 1,21 - wspó czynnik przeliczeniowy przemiany azotu w amoniak 

Poni ej przedstawiono emisj  amoniaku z pomiotu z tygodnia cyklu hodowli drobiu. 

Nr 
tygodnia 

Masa pomiotu 
[g] Emisja amoniaku 

w ci gu tygodnia na koniec tygodnia [g/tydzie ] 
1 236,4 236,4 0,056 
2 411,2 647,6 0,153 
3 669,3 1 316,9 0,311 
4 822,4 2 139,3 0,505 
5 959,8 3 099,1 0,731 
6 1 169,5 4 268,8 1,007 

Razem 6 tygodni 2,763 
Z powy szej tabeli wynika, e emisja amoniaku (NH3) w fazie chowu 5-tygodniowego wynosi 

1,756 g NH3/szt., za  w szóstym tygodniu – 1,007 g NH3/szt., zatem bior c pod uwag  rozlu nienie 
stada, tj. sprzeda  ok. 30% stanu pocz tkowego ptaków w wieku 5 tygodni (tj. w 6. tygodniu pozostaje 
70% stada) emisja roczna amoniaku wynosi: 

 
1 Wg konkluzji BAT 
2 Na podstawie wyników bada  st  amoniaku i siarkowodoru przeprowadzonych w 1997 r. w budynkach inwentarskich firmy Fermahen 

w Tuszynie przez EKOLAB z odzi, z których wynika, e st enie siarkowodoru waha si  w granicach 1,2÷2,4% st enia amoniaku; do 
oblicze  przyj to 2,4%. 
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 K1 ENH3 roczna = 36 534 * (1,756 + 70% * 1,007) * 6 cykli / 106 = 0,53943912 Mg/r 
 K2 ENH3 roczna = 36 195 * (1,756 + 70% * 1,007) * 6 cykli / 106 = 0,53443365 Mg/r 

Ponadto w obliczeniach emisji urealnienia wymaga obsada kurników (bior c pod uwag  
ww. rozlu nienie stada), zatem obsada redniowa ona wynosi: 

 K1 36 534 * 5 / 6 + 70 000 * (100% - 30%) * 1 / 6 = 34 707 szt. 
 K2 36 195 * 5 / 6 + 70 000 * (100% - 30%) * 1 / 6 = 34 385 szt. 

Wobec powy szego wska nik emisji amoniaku w przeliczeniu na 1 sztuk  drobiu wynosi: 
 K1 ENH3 1 sztuka = 0,53943912 Mg/r / 34 385 szt. = 0,0155 kg/szt./rok 
 K2 ENH3 1 sztuka = 0,53443365 Mg/r / 34 707 szt. = 0,0155 kg/szt./rok 

co oznacza, e proponowany wska nik mie ci si  w zakresie podanym w konkluzjach BAT zawartych 
w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 (0,01÷0,08 kg/szt./rok). 

Wielko  emisji rocznej Er pozosta ych zanieczyszcze  obliczono z zale no ci: 
Er = OS * wska nik emisji * CEMIS / 10³  [Mg/r] 
gdzie: CEMIS = 6 048 / 8 760 = 0,690 

OS – obsada redniowa ona 
Kurnik K1 

 amoniak (emisja obliczona wcze niej) 0,53943912 Mg/r 
 py  PM 2,5 34 707 szt. * 0,0008 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,01915826 Mg/r 
 py  PM 10 34 707 szt. * 0,005 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,11973915 Mg/r 
 py  ogó em 34 707 szt. * 0,0083 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,19876699 Mg/r 
 siarkowodór 34 707 szt. * 0,00037 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,00886070 Mg/r 

za  emisja godzinowa ogó em z poszczególnych kurników, uzyskana przez podzielenie ww. emisji 
przez czas pracy w ci gu roku, wyniesie: 

 amoniak 0,53943912 / 6 048 * 10³ = 0,08919298 kg/h 
 py  PM 2,5 0,01915826 / 6 048 * 10³ = 0,00316770 kg/h 
 py  PM 10  0,11973915 / 6 048 * 10³ = 0,01979814 kg/h 
 py  ogó em 0,19876699 / 6 048 * 10³ = 0,03286491 kg/h 
 siarkowodór 0,00886070 / 6 048 * 10³ = 0,00146506 kg/h 

Udzia  poszczególnych wentylatorów kurnika w emisji zanieczyszcze  okre lono przy za eniu, 
e emitory dachowe (10 szt.) o wydajno ci 12 200 m³/h ka dy funkcjonuj  6 048 h/r, w tym 1 000 h/r 

z wydajno ci  100% (z tym, e 500 h/r wespó  z wentylatorami ciennymi oraz 500 h/r samoistnie), 
samoistnie 2 548 h/r z wydajno ci  60% oraz samoistnie 2 500 h/r z wydajno ci  30%, za  
wentylatory cienne (6 szt.) o wydajno ci 42 000 m³/h ka dy funkcjonuj  500 h/r (wespó  
z wentylatorami dachowymi) z wydajno ci  100%. 

Z powy szego wynika, i  wentylatory dachowe i cienne pracuj  jednocze nie przez okres jedynie 
500 h/r, za  przez pozosta  cz  czasu pracy kurnika (6 048 - 500 = 5 548 h/r) wentylatory dachowe 
pracuj  samoistnie. 

Mo na zatem wyró ni  4 podokresy (warianty) pracy wentylatorów: 

1) Praca jednoczesna wentylatorów dachowych (pr dko  wylotowa w = 10,9 m/s) i ciennych 
z wydajno ci  100% przez 500 h/r (tylko w czasie upa ów) 

2) Praca tylko wentylatorów dachowych z wydajno ci  100% (pr dko  wylotowa w = 10,9 m/s) przez 
500 h/r  

3) Praca tylko wentylatorów dachowych z wydajno ci  60% (w = 6,5 m/s) przez 2 548 h/r 

4) Praca tylko wentylatorów dachowych z wydajno ci  30% (w = 3,3 m/s) przez 2 500 h/r 
Maksymalna wydajno  godzinowa ca ej wentylacji poszczególnych kurników wynosi: 
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 10 * 12 200 + 6 * 42 000 = 374 000 m³/h 
Udzia  poszczególnych wentylatorów w emisji godzinowej zanieczyszcze  z kurnika wynosi: 
 wentylator dachowy: 12 200 / 374 000 * 100% = 3,26203% 
 wentylator cienny: 42 000 / 374 000 * 100% = 11,22995% 

Podokres 1 
Bior c pod uwag  emisj  godzinow  zanieczyszcze  ogó em, emisja godzinowa dla ka dego 

wentylatora dachowego wynosi: 
 amoniak 0,08919298 * 3,26203% = 0,00290950 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00316770 * 3,26203% = 0,00010333 kg/h 
 py  PM 10 0,01979814 * 3,26203% = 0,00064582 kg/h 
 py  ogó em 0,03286491 * 3,26203% = 0,00107206 kg/h 
 siarkowodór 0,00146506 * 3,26203% = 0,00004779 kg/h 

za  dla ka dego wentylatora ciennego: 
 amoniak 0,08919298 * 11,22995% = 0,01001633 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00316770 * 11,22995% = 0,00035573 kg/h 
 py  PM 10 0,01979814 * 11,22995% = 0,00222332 kg/h 
 py  ogó em 0,03286491 * 11,22995% = 0,00369071 kg/h 
 siarkowodór 0,00146506 * 11,22995% = 0,00016453 kg/h 

Emisja roczna w podokresie 1, obliczona poprzez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 
500 h/r, dla ka dego wentylatora dachowego wyniesie: 

 amoniak 0,00290950 * 500 / 10³ = 0,00145475 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00010333 * 500 / 10³ = 0,00005167 Mg/r 
 py  PM 10 0,00064582 * 500 / 10³ = 0,00032291 Mg/r 
 py  ogó em 0,00107206 * 500 / 10³ = 0,00053603 Mg/r 
 siarkowodór 0,00004779 * 500 / 10³ = 0,00002390 Mg/r 

za  dla ka dego wentylatora ciennego: 
 amoniak 0,01001633 * 500 / 10³ = 0,00500817 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00035573 * 500 / 10³ = 0,00017787 Mg/r 
 py  PM 10 0,00222332 * 500 / 10³ = 0,00111166 Mg/r 
 py  ogó em 0,00369071 * 500 / 10³ = 0,00184536 Mg/r 
 siarkowodór 0,00016453 * 500 / 10³ = 0,00008227 Mg/r 

Podokres 2, 3, 4 
Emisj  godzinow  w podokresie 2, 3 i 4 z poszczególnych 10 wentylatorów dachowych 

(pracuj cych samoistnie) okre lono dziel c emisj  godzinow  zanieczyszcze  ogó em przez liczb  
wentylatorów: 

 amoniak 0,08919298 / 10 = 0,00891930 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00316770 / 10 = 0,00031677 kg/h 
 py  PM 10 0,01979814 / 10 = 0,00197981 kg/h 
 py  ogó em 0,03286491 / 10 = 0,00328649 kg/h 
 siarkowodór 0,00146506 / 10 = 0,00014651 kg/h 

Emisja roczna w podokresie 2 z poszczególnych 10 wentylatorów dachowych, okre lona przez 
pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 500 h/r, wyniesie: 

 amoniak 0,00891930 * 500 /10³ = 0,00445965 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00031677 * 500 /10³ = 0,00015839 Mg/r 
 py  PM 10 0,00197981 * 500 /10³ = 0,00098991 Mg/r 
 py  ogó em 0,00328649 * 500 /10³ = 0,00164325 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014651 * 500 /10³ = 0,00007326 Mg/r 

w podokresie 3, okre lona przez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 2 548 h/r: 
 amoniak 0,00891930 * 2 548 /10³ = 0,02272638 Mg/r 
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 py  PM 2,5 0,00031677 * 2 548 /10³ = 0,00080713 Mg/r 
 py  PM 10 0,00197981 * 2 548 /10³ = 0,00504456 Mg/r 
 py  ogó em 0,00328649 * 2 548 /10³ = 0,00837398 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014651 * 2 548 /10³ = 0,00037331 Mg/r 

w podokresie 4, okre lona przez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 2 500 h/r: 
 amoniak 0,00891930 * 2 500 /10³ = 0,02229825 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00031677 * 2 500 /10³ = 0,00079193 Mg/r 
 py  PM 10 0,00197981 * 2 500 /10³ = 0,00494953 Mg/r 
 py  ogó em 0,00328649 * 2 500 /10³ = 0,00821623 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014651 * 2 500 /10³ = 0,00036628 Mg/r 

Udzia  w emisji rocznej poszczególnych wentylatorów okre lono, poprzez zsumowanie emisji 
rocznej amoniaku (dla pozosta ych zanieczyszcze  udzia y s  takie same) w podokresach 1÷4, 
a nast pnie podzielenie otrzymanej warto ci przez emisj  roczn  ogó em z kurnika. 

Wobec tego udzia  poszczególnych wentylatorów w emisji rocznej zanieczyszcze  z kurnika K1 
wynosi: 

 wentylator dachowy 
(0,00145475 + 0,00445965 + 0,022722638 + 0,02229825) / 0,53943912 * 100% = 9,44296% 

 wentylator cienny 
0,00500817 / 0,53943912 * 100% = 0,92840% 

Kurnik K2 
 amoniak (emisja obliczona wcze niej) 0,53443365 Mg/r 
 py  PM 2,5 34 385 szt. * 0,0008 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,01898052 Mg/r 
 py  PM 10 34 385 szt. * 0,005 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,11862825 Mg/r 
 py  ogó em 34 385 szt. * 0,0083 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,19692290 Mg/r 
 siarkowodór 34 385 szt. * 0,00037 kg/szt./rok * 0,690 / 10³ = 0,00877849 Mg/r 

za  emisja godzinowa ogó em z poszczególnych kurników, uzyskana przez podzielenie ww. emisji 
przez czas pracy w ci gu roku, wyniesie: 

 amoniak 0,53443365 / 6 048 * 10³ = 0,08836535 kg/h 
 py  PM 2,5 0,01898052 / 6 048 * 10³ = 0,00313831 kg/h 
 py  PM 10  0,11862825 / 6 048 * 10³ = 0,01961446 kg/h 
 py  ogó em 0,19692290 / 6 048 * 10³ = 0,03256000 kg/h 
 siarkowodór 0,00877849 / 6 048 * 10³ = 0,00145147 kg/h 

Udzia  poszczególnych wentylatorów kurnika w emisji zanieczyszcze  oraz podokresy pracy 
wentylatorów s  analogiczne jak w kurniku K1. 

Podokres 1 
Bior c pod uwag  emisj  godzinow  zanieczyszcze  ogó em, emisja godzinowa dla ka dego 

wentylatora dachowego wynosi: 
 amoniak 0,08836535 * 3,26203% = 0,00288250 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00313831 * 3,26203% = 0,00010237 kg/h 
 py  PM 10 0,01961446 * 3,26203% = 0,00063983 kg/h 
 py  ogó em 0,03256000 * 3,26203% = 0,00106212 kg/h 
 siarkowodór 0,00145147 * 3,26203% = 0,00004735 kg/h 

za  dla ka dego wentylatora ciennego: 
 amoniak 0,08836535 * 11,22995% = 0,00992338 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00313831 * 11,22995% = 0,00035243 kg/h 
 py  PM 10 0,01961446 * 11,22995% = 0,00220269 kg/h 
 py  ogó em 0,03256000 * 11,22995% = 0,00365647 kg/h 
 siarkowodór 0,00145147 * 11,22995% = 0,00016300 kg/h 
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Emisja roczna w podokresie 1, obliczona poprzez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 
500 h/r, dla ka dego wentylatora dachowego wyniesie: 

 amoniak 0,00288250 * 500 / 10³ = 0,00144125 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00010237 * 500 / 10³ = 0,00005119 Mg/r 
 py  PM 10 0,00063983 * 500 / 10³ = 0,00031992 Mg/r 
 py  ogó em 0,00106212 * 500 / 10³ = 0,00053106 Mg/r 
 siarkowodór 0,00004735 * 500 / 10³ = 0,00002368 Mg/r 

za  dla ka dego wentylatora ciennego: 
 amoniak 0,00992338 * 500 / 10³ = 0,00496169 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00035243 * 500 / 10³ = 0,00017622 Mg/r 
 py  PM 10 0,00220269 * 500 / 10³ = 0,00110135 Mg/r 
 py  ogó em 0,00365647 * 500 / 10³ = 0,00182824 Mg/r 
 siarkowodór 0,00016300 * 500 / 10³ = 0,00008150 Mg/r 

Podokres 2, 3, 4 
Emisj  godzinow  w podokresie 2, 3 i 4 z poszczególnych 10 wentylatorów dachowych 

(pracuj cych samoistnie) okre lono dziel c emisj  godzinow  zanieczyszcze  ogó em przez liczb  
wentylatorów: 

 amoniak 0,08836535 / 10 = 0,00883654 kg/h 
 py  PM 2,5 0,00313831 / 10 = 0,00031383 kg/h 
 py  PM 10 0,01961446 / 10 = 0,00196145 kg/h 
 py  ogó em 0,03256000 / 10 = 0,00325600 kg/h 
 siarkowodór 0,00145147 / 10 = 0,00014515 kg/h 

Emisja roczna w podokresie 2 z poszczególnych 10 wentylatorów dachowych, okre lona przez 
pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 500 h/r, wyniesie: 

 amoniak 0,00883654 * 500 /10³ = 0,00441827 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00031383 * 500 /10³ = 0,00015692 Mg/r 
 py  PM 10 0,00196145 * 500 /10³ = 0,00098073 Mg/r 
 py  ogó em 0,00325600 * 500 /10³ = 0,00162800 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014515 * 500 /10³ = 0,00007258 Mg/r 

w podokresie 3, okre lona przez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 2 548 h/r: 
 amoniak 0,00883654 * 2 548 /10³ = 0,02251550 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00031383 * 2 548 /10³ = 0,00079964 Mg/r 
 py  PM 10 0,00196145 * 2 548 /10³ = 0,00499777 Mg/r 
 py  ogó em 0,00325600 * 2 548 /10³ = 0,00829629 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014515 * 2 548 /10³ = 0,00036984 Mg/r 

w podokresie 4, okre lona przez pomno enie emisji godzinowej przez czas pracy 2 500 h/r: 
 amoniak 0,00883654 * 2 500 /10³ = 0,02209135 Mg/r 
 py  PM 2,5 0,00031383 * 2 500 /10³ = 0,00078458 Mg/r 
 py  PM 10 0,00196145 * 2 500 /10³ = 0,00490363 Mg/r 
 py  ogó em 0,00325600 * 2 500 /10³ = 0,00814000 Mg/r 
 siarkowodór 0,00014515 * 2 500 /10³ = 0,00036288 Mg/r 

Udzia  w emisji rocznej poszczególnych wentylatorów okre lono, poprzez zsumowanie emisji 
rocznej amoniaku (dla pozosta ych zanieczyszcze  udzia y s  takie same) w podokresach 1÷4, 
a nast pnie podzielenie otrzymanej warto ci przez emisj  roczn  ogó em z kurnika. 

Wobec tego udzia  poszczególnych wentylatorów w emisji rocznej zanieczyszcze  
z poszczególnych kurników wynosi: 

 wentylator dachowy 
(0,00144125 + 0,00441827 + 0,02251550 + 0,02209135) / 0,53443365 * 100% = 9,44296% 

 wentylator cienny 
0,00496169 / 0,53443365 * 100% = 0,92840% 
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Emisje zanieczyszcze  z emitorów poszczególnych kurników zestawiono tabelarycznie poni ej. 

Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisje technologiczne z kurnika K1 
maksymalna 

roczna cznie wentylatory dachowe wentylatory cienne 
E1÷2-1÷10 E1÷2-11÷16 

samoistnie wraz ze ciennymi  
[kg/h] [Mg/r] 

amoniak 0,00891930 0,00290950 0,01001633 0,53943912 
py  PM 2,5 0,00031677 0,00010333 0,00035573 0,01915826 
py  PM 10 0,00197981 0,00064582 0,00222332 0,11973915 
py  ogó em 0,00328649 0,00107206 0,00369071 0,19876699 
siarkowodór 0,00014651 0,00004779 0,00016453 0,00886070 

 

Nazwa 
zanieczyszczenia

Emisje technologiczne z kurnika K2 
maksymalna 

roczna cznie wentylatory dachowe wentylatory cienne 
E1÷2-1÷10 E1÷2-11÷16 

samoistnie wraz ze ciennymi  
[kg/h] [Mg/r] 

amoniak 0,00883654 0,00288250 0,00992338 0,53443365 
py  PM 2,5 0,00031383 0,00010237 0,00035243 0,01898052 
py  PM 10 0,00196145 0,00063983 0,00220269 0,11862825 
py  ogó em 0,00325600 0,00106212 0,00365647 0,19692290 
siarkowodór 0,00014515 0,00004735 0,00016300 0,00877849 

Nale y wyja ni , i  amoniak, py  oraz siarkowodór s  substancjami najbardziej reprezentatywnymi 
dla emisji z ferm hodowlanych do powietrza i, jako normowane w rozporz dzeniu Ministra rodowiska 
w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [16] , s  w zupe no ci 
wystarczaj ce do przeprowadzenia oceny oddzia ywania na rodowisko. 

Natomiast metan (CH4) nie zosta  uwzgl dniony w raporcie oo , poniewa  nie ma warto ci 
normatywnej, do której mo na by oby odnie  wyniki oblicze  imisji tego zanieczyszczenia, jednak e, 
jako gaz cieplarniany, wymaga omówienia. 

Wg literatury fachowej rezultatem globalnego ocieplenia klimatu Ziemi (w skali makro) mog  by  
susze, katastrofalne powodzie, huraganowe wiatry i po ary. Globalne ocieplenie klimatu mo e 
doprowadzi  do topnienia pokryw lodowych, mog cych spowodowa  podwy szenie si  poziomu mórz 
i zagro enia dla milionów ludzi yj cych na nisko po onych wybrze ach mórz i w pobli u uj  rzek. 

Cz owiek, spalaj c coraz wi cej paliw, wycinaj c lasy i zak adaj c na ich miejscu miasta, zak ady 
przemys owe i pola uprawne, przyczyni a si  po rednio do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. 
W niektórych rejonach brakuje wody, co powoduje obni enie plonów w wielu dotychczas yznych 
rejonach wiata. Charakterystyczne dla obecnych zmian klimatu jest równie  obserwowane od 
pewnego ju  czasu w wielu regionach wiata cz stsze pojawianie si  katastrofalnych huraganów. 
Wzrost temperatury powoduje te  uwolnienie wody uwi zionej dotychczas w wysokogórskich 
pokrywach nie nych, lodowcach i otoczonych lodowymi barierami jeziorach, co prowadzi do 
nasilania zjawisk powodziowych. 

Zauwa alne zmiany mog  dotyczy  równie wiata ro lin i zwierz t. Wzrost temperatury powoduje 
migracj  zwierz t i przesuwanie obszarów wyst powania ro lin ku ch odniejszym dotychczas 
regionom – na pó noc na pó kuli pó nocnej i na po udnie na pó kuli po udniowej. Obecnie wiele 
gatunków ptaków zak ada gniazda wcze niej ni  w przesz ci. Wcze niej ptaki wykazywa y 
tendencj  do pó niejszego zak adania gniazd. Za enie gniazda wcze niej daje potomstwu wi cej 
czasu na przygotowanie do jesiennych w drówek, a gatunkom nie migruj cym wi cej czasu na 
przygotowanie si  do okresu zimy. 
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W skali mikro (w otoczeniu inwestycji) trudno oczekiwa  zauwa alnych zmian klimatu czy kl sk 
ywio owych podanych wy ej, za  zwi kszenie emisji metanu, a co za tym idzie ewentualne 

podwy szenie temperatury b dzie niemal niezauwa alne przez cz owieka i nie b dzie mia o istotnego 
wp ywu na klimat i jego zmiany. 

9.1.2.2. Spalanie gazu propan 

Gaz propan o warto ci opa owej równej 47 300 kJ/kg i g sto ci 0,56 Mg/m³, jest spalany przez 
urz dzenia, których lokalizacj  i parametry podano w poni szej tabeli. 

Nagrzewnice gazowe w kurnikach K1÷2 
rodzaj nagrzewnica gazowa 
rodzaj komory spalania zamkni ta 
moc znamionowa, kW 80 
sprawno , % 90 
nominalna moc cieplna, MW 0,089 
liczba 4 
max zu ycie paliwa przez 1 nagrzewnic , kg/h 6,8 
roczne zu ycie paliwa przez 1 nagrzewnic , Mg/r 10,2 
czas pracy w ci gu roku, h/r 1 500 
sposób odprowadzania gazów odlotowych do 
powietrza 

za po rednictwem osobnych emitorów 
poziomych (bocznych w cianie) 
o parametrach: 
- wysoko  2,0 m n.p.t. 
- rednica 0,120 m 
- temperatura gazów 450 K 
- pr dko  wylotowa 0 m/s 

Wielko  emisji ze spalania gazu propan, oszacowana na podstawie wska ników KOBiZE ze 
stycznia 2023 roku (NO  = 40; SO  = 0,4; py  PM 2,5 = py  PM 10 = py  ogó em = 0,50; tlenek w gla 
= 30 g/GJ), przedstawiono w tabeli poni ej. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja ze spalania gazu propan w poszczególnych nagrzewnicach 

NG1÷2-17÷20 
[kg/h] [Mg/r] 

dwutlenek azotu 0,01254396 0,01881594 
dwutlenek siarki 0,00009328 0,00013992 
py  PM 2,5 0,00080410 0,00120615 
py  PM 10 0,00099708 0,00149562 
py  ogó em 0,00099708 0,00149562 
tlenek w gla 0,00514624 0,00771936 

9.1.2.3.  Agregat pr dotwórczy 

W agregacie pr dotwórczym o mocy 100 kVA (80 kW) ka dy, uruchamianym w przypadku zaniku 
energii elektrycznej, spalany jest olej nap dowy. Gazy odlotowe z agregatu b  odprowadzane 
indywidualnym emitorem pionowym zadaszonym o wysoko ci 1,7 m n.p.t. i rednicy 0,08 m, 
temperatura spalin 450 K (oznaczono jako AP3). Czas pracy agregatu w ci gu roku przyj to na 
poziomie 10 h/r, za  maksymalne i roczne zu ycie paliwa przez agregat wynosi odpowiednio: 
16,8 kg/h i 0,168 Mg/r. 

Wielko  emisji ze spalania oleju nap dowego, oszacowana na podstawie wska ników przyj tych 
na podstawie publikacji „Podstawy In ynierii Ochrony Atmosfery”, Politechnika Wroc awska, 1993 - 
kategoria „maszyny robocze” (NO2 = 39,1; SO2 = 9,0; PM 2,5 = py  PM 10 = py  ogó em = 4,1; CO = 
47,9; w glowodory alifatyczne = 9,6; w glowodory aromatyczne = 4,4 g/GJ), wynosi: 
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Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja z agregatu 

AP3 
[kg/h] [Mg/r] 

dwutlenek azotu 0,65688000 0,00656880 
dwutlenek siarki 0,15120000 0,00151200 
py  PM 2,5 0,06888000 0,00068880 
py  PM 10 0,06888000 0,00068880 
py  ogó em 0,06888000 0,00068880 
tlenek w gla 0,80472000 0,00804720 

glowodory alifatyczne 0,16128000 0,00161280 
glowodory aromatyczne 0,07392000 0,00073920 

9.1.2.4. Emisja z prze adunku pasz 

Na terenie fermy przewiduje si  eksploatacj  4 silosów paszowych o adowno ci 21 t ka dy, st d 
czna adowno  wszystkich silosów wynosi 84 t, za  udzia  ka dego z silosów w liczbie dostaw 

wynosi: 21 / 84 = 25% 
Emisja z pojedynczego silosu ma miejsce z kró ca odpowietrzaj cego silos, który jest po czony 

z rur  odpowietrzaj  biegn  pionowo w dó  i ko cz  si  wylotem skierowanym do do u 
o rednicy 0,160 m umieszczonym na wysoko ci 1,2 m n.p.t. (w programie Operat FB zaznaczono 
jako emitor zadaszony), na który w czasie roz adunku nak adany jest worek z tkaniny pe ni cy rol  
filtra odpylaj cego zapewniaj cego st enie py u na wylocie 20 mg/m³ (oznaczono jako S1÷2-21÷22). 

Emisja godzinowa py u z prze adunku pasz, przyjmuj c wydajno  kompresora do transportu 
pneumatycznego 600 m³/h, podane wy ej st enie py u na wylocie oraz czas roz adunku 
z paszowozu do silosu – 1 h, wynosi: 600 * 1,0 * 20 * 10-6  = 0,0120 kg/h 

Bior c pod uwag  zu ycie roczne paszy 2 312 Mg oraz adowno  paszowozu 15 Mg, liczba 
dostaw (prze adunków) w ci gu roku wynosi: 2 312 / 15  154. 

Czas prze adunku pasz (czyli czas emisji) dla poszczególnych silosów wynosi: 
 154 dostawy * 25% * 1,0 h  39 h/r  

Emisja roczna py u ogó em z prze adunku pasz w poszczególnych silosach wynosi: 
 0,0120 kg/h * 39 h/r = 0,468 kg/r = 0,000468 Mg/r 

Emisj  roczn  wszystkich frakcji py u, przyjmuj c, e ca y py  przechodz cy przez tkanin  
filtracyjn  jest py em PM10, za  udzia  py u PM2,5 w pyle PM10 wynosi 80%, przedstawiono w tabeli 
poni ej. 

Symbol emitora ród o emisji Nazwa 
zanieczyszczenia 

Emisja przypadaj ca na 1 emitor 
maksymalna roczna 

[kg/h] [Mg/r] 
S1÷2-21÷22 silos paszowy py  PM 2,5 0,00960 0,000374 

py  PM 10 0,01200 0,000468 
py  ogó em 0,01200 0,000468 

9.1.2.5. Emisja niezorganizowana 

ród em emisji niezorganizowanej b dzie: 
 przejazd transportu samochodowego zwi zanego z obs ug  kurnika, tj. wywóz cieków 

i obornika, dowóz paszy, s omy i gazu, wywóz odpadów, dostawa i odbiór ptaków itp., 
 prze adunek gazu propan z autocysterny do zbiorników gazowych. 

Transport samochodowy 
Osobnego omówienia wymaga nat enie ruchu pojazdów na fermie w skali roku, które przedstawia 

si  b dzie nast puj co: 
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a) Przywóz piskl t – 436 374 szt. – czna masa 18 Mg – adowno rodków transportu 7 Mg – 
1 przewozy na cykl – 6 przewozów w skali roku 

b) Wywóz brojlerów „grillowych” 5-tygodniowych – 130 912 szt. – czna masa 275 Mg – 
adowno rodków transportu 15 Mg – 4 przewozy na cykl – 24 przewozy w skali roku 

c) Wywóz brojlerów doros ych – 305 462 szt. – czna masa 825 Mg – adowno rodków 
transportu 15 Mg – 10 przewozów na cykl – 60 przewozów w skali roku 

d) Wywóz obornika – czna masa 822 Mg – adowno rodków transportu 15 Mg – 
10 przewozów na cykl – 60 przewozów w skali roku 

e) Przywóz ció ki – czna masa 218 Mg – adowno rodków transportu 20 Mg – 2 przewozy 
na cykl – 12 przewozów w skali roku 

f) Przywóz paszy – czna masa 2 312 Mg – adowno rodków transportu 15 Mg – 
26 przewozów na cykl – 156 przewozów w skali roku 

g) Przywóz gazu – czna masa 81,6 Mg – adowno rodków transportu 20 Mg – 1 przewóz na 
cykl – 6 przewozów w skali roku 

h) Wywóz martwych ptaków i ubitych z konieczno ci – czna masa 21 Mg – adowno  kontenera 
1,4 Mg – 3 przewozy na cykl – 18 przewozów w skali roku 

i) Wywóz cieków bytowych - czna ilo  11 m³ - pojemno  zbiornika 5 m³ – 0,5 przewozu na 
cykl – 3 przewozy w skali roku 

Wobec powy szego czna przewidywana liczba przewozów w skali roku wyniesie: 6 + 24 + 60 + 
60 + 12 + 156 + 6 + 18 + 3 = 333 przewozy. 

Z uwagi na to, i  drog  dojazdow  do przedmiotowej fermy stanowi droga publiczna powiatowa 
o nawierzchni asfaltowej oraz przeci tn  liczb  ok. 1 przewozu w ci gu doby (333 / 365 = 0,9), mo na 
stwierdzi , i  wp yw analizowanego wy ej nat enia transportu na stan drogi b dzie ma o znacz cy. 

Ponadto nale y zauwa , i  wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotycz cych dróg publicznych [27] , przyj ty dopuszczalny nacisk 
pojedynczej osi pojazdu na nawierzchni  jezdni drogi publicznej wynosi 115 kN (11,7 tony), zatem 
dopuszczalna masa pojazdów z adunkiem wynosi dla pojazdów 3-osiowych – 35,1 t. Z powy szego 
wynika, i  pojazdy obs uguj ce ferm , z których aden nie przekracza 32 ton (masa w asna 12 t + 
adunek 20 t), spe niaj  dopuszczalne normy dla dróg publicznych. 

Do okre lenia emisji substancji zanieczyszczaj cych podczas ruchu pojazdów jako 
reprezentatywne przyj to rednie wska niki emisji dla samochodów ci arowych przy pr dko ciach 
30 km/h na podstawie publikacji prof. Z. Ch opka „Opracowanie oprogramowania do wyznaczania 
charakterystyk emisji zanieczyszcze  z silników spalinowych pojazdów w celu oceny oddzia ywania 
na rodowisko” z 2002 roku. 

Celem okre lenia maksymalnej emisji zanieczyszcze  w ci gu doby przyj to najbardziej 
niekorzystn  sytuacj  (z uwagi na najd szy czas przejazdu), tj. wywóz obornika przez 9 pojazdów 
z kurnika K1 i K2 na trasie 35 m ( czny dystans 0,63 km). 

Ww. liczb  pojazdów okre lono dziel c czn  ilo  wytwarzanego w ci gu roku obornika na fermie 
wynosz  822 t/r przez liczb  cykli, czyli 822 / 6 = 136 t/cykl, zatem liczba samochodów o adowno ci 
15 ton wywo cych obornik z obu kurników w ci gu dnia wyniesie: 136 / 15  9. 

Celem okre lenia emisji rocznej zanieczyszcze , przyj to dystans 35 m i obliczon  wcze niej 
roczn  liczb  297 przejazdów, st d czny dystans w skali roku wyniesie: 333 * 0,035 km = 11,7 km. 

Maksymaln  dobow  emisj  zanieczyszcze  w najbardziej niekorzystnej sytuacji oraz emisj  
roczn  przedstawiono w tabeli poni ej. 

Nazwa zanieczyszczenia Wska nik emisji 
[kg/km] 

Emisja 
[kg/dob ] [kg/r] 

dwutlenek siarki 0,482 * 10-3 0,000304 0,0056 
tlenki azotu 5,988 * 10-3 0,003772 0,0701 
py  ogó em 0,558 * 10-3 0,000352 0,0065 
tlenek w gla 2,747 * 10-3 0,001731 0,0321 

glowodory alifatyczne 1,584 * 10-3 0,000998 0,0185 
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glowodory aromatyczne 0,475 * 10-3 0,000299 0,0056 

Bior c pod uwag  wielko ci emisji podane wy ej oraz sporadyczno  podanego wy ej nat enia 
ruchu pojazdów na terenie fermy, nale y stwierdzi , i  ten rodzaj emisji w aspekcie oddzia ywania na 
stan powietrza jest pomijalnie ma y. 

Przyk adowo w przypadku dwutlenku azotu (warto  najbardziej reprezentatywna) emisja roczna 
ze rodków transportu (0,0701 kg/r) stanowi zaledwie 0,047% emisji z procesów hodowlanych 
(150,5 kg/r). 

Prze adunek gazu 
Na fermie b dzie eksploatowana instalacja sk adaj ca si  docelowo z 4 zbiorników gazowych 

naziemnych o cznej pojemno ci 26,8 m³. 
Ca a instalacja spe nia  b dzie wszystkie wymagane standardy techniczne, w tym ustalenia 

Polskiej Normy. Wyposa ona b dzie we wszystkie niezb dne elementy do kontroli stanu gazu, jego 
ilo ci, uzupe niania zbiornika, aparatur  zabezpieczaj co-pomiarow  oraz reduktory ci nienia. 
Zbiorniki gazowe spe niaj  warunki techniczne gwarantuj ce bezpiecze stwo, b  posadowione na 
specjalnie wykonanej p ycie betonowej i do niej przytwierdzone. Takie posadowienie gwarantuje 
stabilno  i eliminuje zjawisko przesuwania si  i osiadania. Podpory zbiorników posiada  b  
odporno  ogniow  co najmniej 120 minut. Zbiorniki posiada  b  certyfikowane zawory 
bezpiecze stwa typu EU24 z zaworem odcinaj cym ST24. Zbiorniki nape niane b  z cystern 
samochodowych maksymalnie 85% swojej obj to ci. Zbiorniki pomalowane zostan  zewn trznie 
farbami o zdolno ci odbijania promieniowania cieplnego o skuteczno ci 70%. 

Poniewa  gaz p ynny propan przechowywany jest w zbiornikach ci nieniowych, nie ma zjawiska 
jego uwalniania si  przy jego przechowywaniu. 

Równie  prze adunek z cysterny samochodowej do zbiorników, z uwagi na jego hermetyzacj , nie 
powoduje uwalniania gazu propan. Jedynie w momencie od czania ko cówki autocysterny od 
zaworu tankowania zbiorników gazowych uwalniana jest pewna niewielka ilo  propanu ze wzgl du 
na obj to  martw  z czki, która wynosi 1,6 cm³, czyli 0,8 g uwolnionych do powietrza 

glowodorów. Zatem przyjmuj c roczne zu ycie gazu na poziomie 81,6 t/r (145,7 m³/r), pojemno  
26,8 m³ zbiorników gazowych oraz 85% ich nape nienia, otrzymujemy 145,7 / (26,8 * 85%)  
7 nape nie  * 0,8 g = 5,6 g w glowodorów w ci gu roku, a wi c ilo ladow , bez wp ywu na stan 
powietrza w otoczeniu inwestycji. 

Ponadto nale y stwierdzi , i  emisja zwi zana ze spalaniem oleju nap dowego przez autocysterny 
dowo ce gaz b dzie pomijalnie ma a i posiada  charakter niezorganizowany. 

9.1.2.6. Okre lenie wp ywu inwestycji na jako  powietrza 

Na podstawie obliczonych powy ej wielko ci emisji dokonano wyliczenia najwy szych spo ród 
maksymalnych st  chwilowych zanieczyszcze  oraz opadu py u (sprawdzenie kryterium 
za czono do raportu). Zasi g rozprzestrzeniania si  zanieczyszcze  obliczono przy zastosowaniu 
programu komputerowego „Operat FB” dla Windows. 

Przyj to podstawow  siatk  obliczeniow  o wymiarach X = 750 m z krokiem 50 m, Y = 750 m 
z krokiem 50 m, Z = 0 m, szorstko  terenu z0 = 0,35 dla roku. Ponadto na cianach budynków 
mieszkalnych M1, M2 i M3 przyj to 3 receptory dodatkowe o wysoko ci 1,5 m n.p.t. dla celów oceny 
uci liwo ci odorowej omówionej dalej. 

Otrzymane wyniki wraz z interpretacj  graficzn  obrazuj  st enia najwy sze z maksymalnych 
Smm, za czone na ko cu opracowania, wykazuj , i  eksploatacja obiektu nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnych norm ani istotnych zmian w rodowisku naturalnym w zakresie 
ochrony powietrza w otoczeniu analizowanej inwestycji. 

9.1.3. Faza likwidacji 
Oddzia ywanie inwestycji na rodowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie likwidacji b dzie 

analogiczne jak w fazie realizacji. 
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9.2. Oddzia ywanie przedsi wzi cia na klimat akustyczny 

9.2.1. Faza realizacji 
ównymi oddzia ywaniami zwi zanymi z realizacj  inwestycji mog  by  uci liwo ci zwi zane 

z ha asem i wibracjami pochodz cymi z maszyn i urz dze  wykorzystywanych w procesie 
inwestycyjnym. Oddzia ywanie wi za  si  b dzie g ównie z prac  maszyn budowlanych, transportem 
materia ów budowlanych. Emitowane zanieczyszczenia b  mie  charakter krótkotrwa y, odwracalny 
i nie wp yn  na zdrowie ludzi oraz tereny przyleg e. Po zako czeniu realizacji przedsi wzi cia 
uci liwo ci nie b  wyst powa . 

Na etapie realizacji inwestycji planowane s  nast puj ce rozwi zania minimalizuj ce wp yw na 
klimat akustyczny: 

 prowadzenie prac budowlanych i monta owych wy cznie w porze dziennej (w godzinach 
6.00-22.00), 

 ograniczenie terenu budowy do minimum, 
 eksploatacja maszyn i pojazdów budowlanych sprawnych technicznie. 

9.2.2. Faza eksploatacji 
ównymi ród ami ha asu na terenie planowanego przedsi wzi cia b ród a powierzchniowe 

typu budynek z wewn trznymi ród ami ha asu, ród a punktowe oraz ród a liniowe. 

9.2.2.1. ród a powierzchniowe typu budynek z wewn trznymi ród ami ha asu 

Moc akustyczna pojedynczego budynku inwentarskiego jako wtórnego ród a ha asu 
(emitowanego zarówno w porze dziennej, jak i nocnej) zale na jest przede wszystkim od poziomu 

wi ku wewn trz budynku, wyznaczonego jako równowa na moc akustyczna od urz dze  
pracuj cych wewn trz budynku. Dla najmniej korzystnej sytuacji, jaka ma miejsce w porze karmienia 
zwierz t i przygotowania paszy, równowa ny poziom d wi ku w odleg ci 1 m od cian budynków 
mo e wynie  (wed ug ró nych autorów) ok. 85 dB. 

Równowa na moc akustyczna budynków inwentarskich jest mniejsza z uwagi na uwzgl dnienie 
izolacyjno ci akustycznej budynku ( cian, stropu itp.); z uwagi na brak szczegó owych danych 
dotycz cych technologii budowanych budynków inwentarskich (danych poszczególnych elementów 
budynków i zastosowanych rodzajów materia ów) poszczególne wska niki izolacyjno ci akustycznej 
budynku przyj to zgodnie z za eniami inwestora, tj. izolacyjno  wszystkich cian z uwzgl dnieniem 
otworów wentylacyjnych wlotowych, b dzie wynosi  nie mniej ni  25 dB, za  izolacyjno  dachu 
przyj to na poziomie 22 dB. 

9.2.2.2. ród a punktowe 

ród a punktowe stanowi  wentylatory dachowe i cienne oraz agregat pr dotwórczy. 
Wentylatory dachowe i cienne 
Wentylatory dachowe o mocy akustycznej 72,9 dB ka dy o czasie pracy 8 h w ci gu najbardziej 

niekorzystnych 8 godzin w porze dziennej i 1 h podczas najbardziej niekorzystnej 1 godziny w porze 
nocnej oraz wentylatory cienne o mocy akustycznej 85,9 dB ka dy o czasie pracy 8 h w ci gu 
najbardziej niekorzystnych 8 godzin w porze dziennej (czyli poziom równowa ny d wi ku jest równy 
mocy akustycznej); wentylatory cienne w porze nocnej nie pracuj  z uwagi na nisk  temperatur  
powietrza zewn trznego. 

W przypadku wentylatorów ciennych poziom ha asu w odleg ci 7 m od ród a wynosz cy 61 dB 
(wg za czonej specyfikacji technicznej) przeliczono na poziom mocy akustycznej. Przeliczenie 
poziomu ha asu w odleg ci 7 m na poziom ha asu w odleg ci odniesienia równej 1 m od 
urz dzenia wed ug wzoru: 

LA(1m) = LA(7m) + 20 log(r / r0) 
gdzie: 
r – odleg rodka ród a punktowego od punktu obserwacji [m] 
r0 – odleg  odniesienia równa 1 m 
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LA(1m) = 74 + 20 log(7 / 1) = 61 + 16,9 = 77,9 dB 
Dla róde  wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej mo na obliczy  wed ug poni szego 

wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w za czniku 2 Instrukcji ITB nr 338/2008 „Metoda okre lania 
emisji i imisji ha asu przemys owego w rodowisku” (wzór Z.2.1): 

LW = LA(1m) + 10 log(S / S0) 
Dla wentylatorów stosujemy poni szy wzór na S dla powierzchni pó sfery o promieniu r, gdzie 

r = 1 m - odleg  od wentylatora, w której zmierzono poziom d wi ku: 
S = 2 *  * r² = 2 * 3,14 * 1² = 6,28 m² 

Poziom mocy akustycznej ka dego z wentylatorów ciennych wynosi: 
LW = LA(1m) + 10 log(6,28 / 1) = 77,9 + 10 log(6,28) = 85,9 dB 

za  zsumowany poziom mocy akustycznej ka dego ze róde  zast pczych obliczony wg wzoru: 
LWsuma = 10 log(100,1LWn * n) 

wynosi: 
  dla 6 wentylatorów ciennych (dot. K1÷2, K7÷11):  

LWsuma = 10 log(100,1*85,9 * 6) = 93,7 dB 
 dla 10 wentylatorów ciennych (dot. K3÷6): 

LWsuma = 10 log(100,1*85,9 * 10) = 95,9 dB 

W przypadku wentylatorów dachowych poziom ha asu w odleg ci 7 m od ród a wynosz cy 
48 dB (wg za czonej specyfikacji technicznej) przeliczono na poziom mocy akustycznej, czyli: 

LA(1m) = 48 + 20 log(7 / 1) = 64,9 dB 

LW = LA(1m) + 10 log(6,28 / 1) = 64,9 + 10 log(6,28) = 72,9 dB 

Agregat pr dotwórczy 
Agregat pr dotwórczy o mocy akustycznej 95 dB, zlokalizowany ko o przybudówki kurnika K1, dla 

którego poziom równowa ny d wi ku, przyjmuj c czas pracy 1 h podczas najbardziej niekorzystnych 
8 godzin w porze dziennej oraz 1 h w ci gu najbardziej niekorzystnej 1 godziny w porze nocnej, 
wynosi w porze dziennej 86 dB, za  w porze nocnej 95 dB. 

9.2.2.3. ród a liniowe 

Poziomy równowa ne d wi ku dla transportu samochodowego, obliczono zgodnie z metodyk  
obliczeniow  przedstawion  w Instrukcji ITB Nr 338/2003 oraz obowi zuj cym rozporz dzeniem 
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku wg wzoru: 

LAeqT = 10 log(1/T * ti * 100,1*LAi) [dB], 
gdzie: 
LAeqT - równowa ny poziom d wi ku A dla czasu odniesienia 8 lub 1 h [dB]; 
T - czas u redniania 8 (pora dnia) lub 1 (pora nocy) [h]; 
ti - czas emisji ha asu z i-tego ród a [h]; 
LAi - poziom d wi ku A i-tego ród a [dB] 

Do okre lenia równowa nego poziomu d wi ku transportu samochodowego przyjmuje si  
ekstremaln  sytuacj  w aspekcie oddzia ywania na klimat akustyczny, tj. wjazd i wyjazd samochodów 
w ci gu najbardziej niekorzystnych 8 godzin w ci gu dnia. 

Poni ej zamieszczono tabel  równowa nych poziomów mocy akustycznej transportu 
samochodowego odniesionych do 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ci gu dnia, zawieraj  
m.in. czas i liczb  operacji ruchowych dla nat enia transportu wynosz cego 9 pojazdów z kurników 
K1 i K2 (vide pkt 9.1.2.5). 
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Trasa 
/ 

ugo  

Operacja 
ruchowa 
(liczba 

pojazdów) 

Poziom 
mocy 

akustycznej 
danej 

operacji 
ruchowej 

Liczba operacji 
ruchowych (wjazd + 

wyjazd) w ci gu 
najbardziej 

niekorzystnych 
8 godzin 

n 

Czas 
trwania 
jednej 

operacji 
ruchowej 

t 

czny czas 
trwania 
operacji 
ruchowej 

n * t 

Równowa ny 
poziom mocy 
akustycznej 

- - [dB] - [s] [dB] 
T1 
/ 

35 m 

przejazd (9) 100 18 4,2 76 74,2 
hamowanie (9) 100 9 3 27 69,7 
start (9) 105 9 5 45 76,9 

T2 
/ 

115 m 

przejazd (9) 100 18 13,8 248 79,4 
hamowanie (9) 100 9 3 27 69,7 
start (9) 105 9 5 45 76,9 

T3 
/ 

35 m 

przejazd (9) 100 18 4,2 76 74,2 
hamowanie (9) 100 9 3 27 69,7 
start (9) 105 9 5 45 76,9 

T4 
/ 

45 m 

przejazd (9) 100 18 5,4 97 75,3 
hamowanie (9) 100 9 3 27 69,7 
start (9) 105 9 5 45 76,9 

T5 
/ 

190 m 

przejazd (9) 100 18 22,8 410 81,5 
hamowanie (9) 100 9 3 27 69,7 
start (9) 105 9 5 45 76,9 

Z uwagi na to, i  d ugo róde  liniowych T1÷5 nie przekracza po owy odleg ci od najbli szego 
punktu obserwacji (Z4), mo na potraktowa  je jako punktowe. 

Tytu em komentarza stwierdza si , i  w obliczeniach nie brano pod uwag  dowozu piskl t, s omy 
czy wywozu cieków bytowych b  kurczaków do rze ni, które odbywaj  si  innego dnia, zatem - 
zgodnie z metodologi  obliczania ha asu równowa nego – nie uj to ich w wariancie przedstawionym 
powy ej. 

Nie przewiduje si  wywo enia wód pop ucznych z uwagi na brak zbiorników i metod  czyszczenia 
kurników, polegaj  na tym, i  po wywiezieniu obornika ciany, strop i posadzka kurnika po ka dym 
cyklu hodowlanym b  czyszczone na sucho. 

Obliczenia rozprzestrzeniania si  przewidywanego ha asu wytwarzanego podczas pracy 
analizowanego obiektu, przeprowadzono w siatce receptorów o rozmiarach dx = 50 m, dy = 50 m 
i wysoko ci 1,5 m na przestrzeni 750 * 750 m. Ponadto obliczenia przeprowadzono w 7 punktach 
obserwacji na wysoko ci 4 m n.p.t. usytuowanych na cianach budynków mieszkalnych (M1÷3) oraz 
na granicy najbli szej zabudowy zagrodowej (Z1÷4). 

Doda  nale y, e w wykonanych obliczeniach propagacji ha asu w rodowisku przyj to 
6 budynków kurników jako ekrany akustyczne. 

Na postawie oblicze  zasi gu oddzia ywania akustycznego skumulowanego przeprowadzonych 
przy zastosowaniu programu „ZewHalas” stwierdzono, i  nie wyst puj  przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu ha asu (55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej) poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytu  prawny. 

Nale y doda , i  na terenie najbli szej zabudowy zagrodowej maksymalny poziom ha asu 
w punkcie obserwacji na wysoko ci 4 m n.p.t. w porze dziennej i nocnej wynosi odpowiednio: 

L.p. Oznaczenie Poziom ha asu wg oblicze  
[dB] 

punktu obserwacji pora dzienna pora nocna 
1 M1 35,6 38,3 
2 M2 36,3 38,5 
3 M3 38,0 38,6 
4 Z1 36,7 39,7 
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5 Z2 37,9 41,1 
6 Z3 39,3 41,4 
7 Z4 42,0 37,7 

co oznacza, i  przedsi wzi cie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm ha asu podanych 
powy ej. 

Ponadto nadmienia si , i  stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu 55 dB 
w porze dziennej poza terenem fermy nie koliduj  z obowi zuj cymi przepisami, bowiem wyst puj  
na terenach nieobj tych ochron  akustyczn . 

Wyniki oblicze  w formie tabelarycznej i graficznej w postaci izofon za czono do raportu oo . 

9.2.3. Faza likwidacji 
Oddzia ywanie inwestycji na rodowisko w zakresie oddzia ywania na klimat akustyczny w fazie 

likwidacji b dzie analogiczne, jak w fazie realizacji. 

9.3. Oddzia ywanie przedsi wzi cia w aspekcie odorów 
Z uwagi na to, i  odory nie s , jak dotychczas, w polskim prawodawstwie normowane, ocen  

wyst pienia uci liwo ci odorowej przeprowadzono na podstawie danych dotycz cych wielko ci imisji 
substancji z owonnych (amoniak i siarkowodór) oraz literatury fachowej. 

Obliczenia st  zanieczyszcze  wykonane programem Operat FB wykazuj , i  imisja amoniaku 
/ siarkowodoru w punktach o wysoko ci 1,5 m n.p.t. usytuowanych na cianie najbli ej po onych 
budynków mieszkalnych (vide za czniki do raportu, strona 30) wynosi odpowiednio: 

 M1  50,749 / 0,834 µg/m³ 
 M2  58,648 / 0,963 µg/m³ 
 M3  74,224 / 1,219 µg/m³ 

nie przekraczaj c przy normalnej eksploatacji fermy progów odczuwalno ci w chowej (SPWW) 
substancji z owonnych wynosz cych w przypadku amoniaku 3 680 µg/m³ (zapach amoniakalny, 
dra ni cy) i siarkowodoru 11,3 µg/m³ (zapach zgni ych jaj). Powy sze warto ci podano za: Z. Makles, 
M. Galwas-Zakrzewska, Z owonne gazy w rodowisku pracy, CIOP Warszawa, 2005. 

Z uwagi na uwzgl dnienie w obliczeniach imisji wszystkich budynków inwentarskich 
w bezpo rednim s siedztwie inwestycji, t o emisji odorów mo na uzna  za zerowe. 

Nale y doda , i  fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji uj cia wód podziemnych odory nie b  
wytwarzane. 

Osobn  kwesti  s  warunki anormalne, takie jak wywóz obornika, gdzie emisja odorów mo e by  
wysoka, nie wykluczaj c przekroczenia progu odczuwalno ci w chowej w postaci nieprzyjemnych 
zapachów o charakterze amoniakalnym (w przypadku NH3) dra ni cym czy te  zgni ych jaj 
(w przypadku H S). 

Nale y zauwa , i czny czas wywozu obornika, a wi c czas ekspozycji, wynosz cy: 
60 wywozów * 0,5 h / wywóz = 30 godzin (0,34% czasu w skali roku) jest znacz co ni szy od podanej 
w projekcie ustawy o przeciwdzia aniu uci liwo ci zapachowej dopuszczalnej cz sto ci 
przekraczania warto ci porównawczej substancji zapachowych w powietrzu równej 3%. 

Cz sto  wyst powania jest równa liczbie wywozów obornika z kurników i wynosi 60 razy w roku. 
Ponadto analiza przewa aj cych kierunków wiatrów, na podstawie ró y wiatrów (stacja 

meteorologiczna Bia ystok) przedstawionej poni ej, wykazuje, i  wi kszej uci liwo ci nale y 
spodziewa  si  po stronie pó nocnej, pó nocno-wschodniej i wschodniej (a wi c w kierunku budynków 
mieszkalnych, co jest okoliczno ci  niekorzystn ), ale du e masy powietrza sprzyjaj  obni eniu 
st  zanieczyszcze . 
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9.4. Mo liwo  wyst pienia powa nej awarii przemys owej 
Zgodnie z ustaw  Prawo ochrony rodowiska [1] przez poj cie powa nej awarii rozumie si  

zdarzenie, zdarzenie, w szczególno ci emisj , po ar lub eksplozj , powsta e w trakcie procesu 
przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna lub wi cej 
niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub 
zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem. Przez poj cie 
powa nej awarii przemys owej rozumie si  powa  awari  w zak adzie (jedna lub kilka instalacji wraz 
z terenem, do którego prowadz cy instalacje posiada tytu  prawny, oraz znajduj cymi si  na nim 
urz dzeniami). 

Zgodnie z ww. ustaw  przez poj cie substancji niebezpiecznej rozumie si  jedn  lub wi cej 
substancji albo mieszaniny substancji, które ze wzgl du na swoje w ciwo ci chemiczne, biologiczne 
lub promieniotwórcze mog , w razie nieprawid owego obchodzenia si  z nimi, spowodowa  
zagro enie ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska. Substancj  niebezpieczn  mo e by  surowiec, 
produkt, pó produkt, odpad, a tak e substancja powsta a wskutek awarii. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilo ci znajduj cych si  
w zak adzie substancji niebezpiecznych, decyduj cych o zaliczeniu zak adu do zak adu 
o zwi kszonym lub du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej [23] przedmiotowa 
ferma drobiu nie b dzie kwalifikowana jako zak ad o podwy szonym ryzyku wyst pienia awarii 
przemys owej. Nie b dzie podlega  tak e obowi zkowi opracowania programu zapobiegania 
powa nym awariom przemys owym dla zak adu o zwi kszonym lub o du ym ryzyku w rozumieniu 
art. 248 ustawy Prawo ochrony rodowiska [1] . 

Bior c pod uwag  profil produkcji oraz rodzaj u ywanych substancji, podczas prawid owej 
eksploatacji instalacji nie przewiduje si  sytuacji awaryjnych, w wyniku których mog aby nast pi  
emisja substancji niebezpiecznych oraz zagro enie dla rodowiska oraz zdrowia i ycia ludzi. 

Jako potencjalne sytuacje awaryjne mo na rozwa : brak pr du, przerw  w dostawie wody, 
chorob , epidemi  w ród ptactwa, po ar. Plan post powania na wypadek awarii przedstawiono 
w rozdziale 2.7. 

9.5. Mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko 
Nie przewiduje si  mo liwo ci transgranicznego oddzia ywania na rodowisko omawianego 

przedsi wzi cia z uwagi na lokalny charakter emisji zanieczyszcze , lokalny charakter poboru wód 
podziemnych oraz oddalenie od granicy pa stwa z Bia orusi  wynosz ce ok. 60 km. 

9.6. Wp yw inwestycji na zdrowie i warunki ycia ludzi 
Przedmiotowa ferma drobiu, niezale nie od tego, i  jest ród em ha asu czy typowych 

zanieczyszcze  powietrza, jak amoniak (NH3), siarkowodór (H S), w glowodory, mo e by ród em 
zanieczyszcze  mikrobiologicznych – m.in. drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak 
Staphylococcus (b cy wska nikiem bakteryjnego zanieczyszczenia powietrza), Streptococcus, 
Bacillus, Clostridium. 

Najwi kszym skupiskiem rozwijaj cej si  mikroflory jest obornik, który powstaje na ció ce wraz 
z odchodami ptaków. 

Z uwagi na to, i  chorobotwórcze mikroorganizmy rozprzestrzeniaj  si  bardzo atwo przy zbyt 
du ym nat eniu chowu, nadmiernej wilgotno ci czy niewystarczaj cej higienie, system wentylacji 
mechanicznej w postaci wentylatorów dachowych i ciennych stosowany na przedmiotowej fermie 
zapewni wystarczaj  cyrkulacj  powietrza, maj  kluczowe znaczenie przy ograniczeniu 
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rozprzestrzeniania si  drobnoustrojów, które mog  stanowi  zagro enie dla zdrowia ludzi, powietrza, 
wody czy gleby. 

Zmniejszanie si  st enia wyst puj cych bakterii w powietrzu wraz ze wzrostem odleg ci od 
kurników jest okoliczno ci  korzystn  dla najbli ej po onej zabudowy mieszkalnej (250 m), tym 
bardziej, e jest ona oddzielona od fermy naturaln  barier  w postaci terenu le nego. 

Rozwi zania techniczne i technologiczne przedstawione w raporcie oo  w znacznym stopniu 
ograniczaj  ryzyko zagro enia drobnoustrojami chorobotwórczymi dla zdrowia ludzi, powietrza, wody 
czy gleby. 

Ptasia grypa u ludzi wywo uje objawy podobne do tych spowodowanych zwyk  gryp : gor czka, 
kaszel, ból gard a, bóle mi ni, stawów, zapalenie spojówek, biegunka czy wymioty. 

Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zaka enie u ludzi. Kiedy jednak do tego dojdzie, to grypa 
przebiega o wiele ci ej od „klasycznej” ludzkiej grypy. Sporadycznie obserwuje si  nast puj cy 
przebieg choroby: gor czka, ból gard a, kaszel. Nast pnie mo e pojawi  si  wirusowe zapalenie p uc, 
w wyniku którego dochodzi do ostrej niewydolno ci oddechowej. 

Nale y stwierdzi , i  omawiana inwestycja spe nia zalecenia inspekcji weterynaryjnej, takie jak: 
 przetrzymywanie ptaków w zamkni ciu celem izolacji drobiu od czynników zewn trznych, 
 ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, 
 usytuowanie instalacji pojenia i paszoci gowej wewn trz budynków (co ogranicza dost p do 

nich dzikim ptaków, 
 unikanie pojenia ptaków pomieszcze  wod  pochodz  spoza fermy (g ównie ze zbiorników 

wodnych i rzek) oraz na zewn trz kurników, 
 uniemo liwienie przemieszczania si  osób oraz zwierz t pomi dzy obiektami, w których 

przechowywana jest karma dla zwierz t a obiektami, w których bytuje drób, 
 ograniczenie liczby osób obs uguj cych fermy do koniecznego minimum wraz ze 

sprawdzeniem, czy osoby te nie utrzymuj  drobiu we w asnych zagrodach, 
 roz enie przed wej ciem do budynków i wjazdem (wjazdami) na teren fermy drobiu mat 

nas czonych rodkiem dezynfekcyjnym, 
 za enie luz dezynfekcyjnych w wej ciach do budynków fermy drobiu, 
 zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza dzia aniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór 

drobiu do rze ni lub przez zak ad utylizacyjny, 
 obowi zkowa dezynfekcja pojazdów wje aj cych, 
 konieczno  u ywania odzie y ochronnej przez wszystkie osoby znajduj ce si  na fermie po 

wcze niejszym pozostawieniu odzie y w asnej w szatni, 
 konieczno  przeprowadzania dok adnego mycia i dezynfekcji r k przed wej ciem do obiektów, 

w których utrzymuje si  drób, 
 osoby bezpo rednio stykaj ce si  z drobiem na fermach nie powinny mie  kontaktu z innym 

ptactwem np. go biami czy ptactwem domowym w swoich miejscach zamieszkania, wskazane 
jest zaopatrzenie pracowników bran y drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe 
oraz przeprowadzanie szczepie  u ludzi, 

 dba  o systematyczn  wymian ció ki oraz usuwanie psuj cych si  substancji z obszaru 
przebywania, 

 oprócz standardowo przeprowadzanych dezynfekcji po ka dym cyklu chowu nale y 
przeprowadza  dzia ania bioasekuracyjne, polegaj ce na codziennej dezynfekcji pojazdów, 

kawic ochronnych oraz obuwia 

zminimalizuje ryzyko zaka enia ludzi ptasi  gryp  czy salmonelloz . 
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10.Porównanie oddzia ywa  analizowanych wariantów 

10.1. Oddzia ywanie na ludzi, ro liny, zwierz ta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wod  i powietrze, powierzchni  ziemi, z uwzgl dnieniem ruchów masowych 
ziemi, i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, obj te 
istniej  dokumentacj , w szczególno ci rejestrem lub ewidencj  zabytków, 
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
16.04.2004 o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000, oraz ci cz cych je korytarzy ekologicznych, wzajemne 
oddzia ywanie mi dzy elementami 

Dla wybranego elementu rodowiska dokonano oceny oddzia ywania w 6-stopniowej skali, której 
stopnie scharakteryzowano nast puj co: 

 0 – brak wp ywu na rodowisko; 
 1 – znikomy wp yw na rodowisko; 
 2 – ma y wp yw na rodowisko; 
 3 – przeci tny wp yw na rodowisko; 
 4 – znacz cy wp yw na rodowisko; 
 5 – du y wp yw na rodowisko 

Element rodowiska 
Ocena wariantu 

proponowanego 
przez inwestora 

najkorzystniejszego 
dla rodowiska 

Oddzia ywanie na ludzi (w tym konflikty spo eczne) 3 2 
Oddzia ywanie na ro liny 0 0 
Oddzia ywanie na zwierz ta 0 0 
Oddzia ywanie na grzyby i siedliska przyrodnicze 0 0 
Oddzia ywanie na wody powierzchniowe i podziemne 0 0 
Oddzia ywanie na powietrze 3 3 
Oddzia ywanie na powierzchni  ziemi, z uwzgl dnieniem 
ruchów masowych ziemi 

1 1 

Zmiana u ytkowania terenu 1 1 
Oddzia ywanie na krajobraz 2 2 
Oddzia ywania na dobra materialne 1 1 
Zabytki i krajobraz kulturowy 0 0 
Formy ochrony przyrody 0 0 
Wzajemne oddzia ywanie miedzy elementami 0 0 
Zu ycie surowców w ci gu roku - stosowanie substancji 3 2 
Wp yw na rodowisko w zwi zku ze stosowaniem danych 
technologii lub substancji 2 2 

Wytwarzanie odpadów 3 2 
Gospodarka odpadami na etapie likwidacji inwestycji 2 1 
Prace rozbiórkowe dotycz ce przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko 0 0 

Emisja roczna zanieczyszcze  do powietrza 3 2 
Emisja ha asu 3 2 
Odory 3 2 
Oddzia ywanie na klimat, w tym emisje gazów 
cieplarnianych i oddzia ywania istotne z punktu widzenia 
dostosowania do zmian klimatu 

0 0 

Oddzia ywanie w przypadku katastrofy naturalnej lub 
budowlanej 

1 1 

Suma punktów 31 24 
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Po zsumowaniu punktów wariantem najkorzystniejszym dla rodowiska jest, co prawda, racjonalny 
wariant alternatywny, jednak e do realizacji wybrano wariant proponowany przez inwestora, tym 
bardziej, e – zapewniaj c wi ksz  rentowno  inwestycji - nie narusza on wymaga  ochrony 
rodowiska. 

10.2. Odzia ywanie na zmian  klimatu i wp yw klimatu na inwestycj  
Wp yw inwestycji na zmian  klimatu b dzie ma o znacz cy z uwagi na ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych (CO ) poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach socjalno-
technicznych (brak emisji CO ) oraz komputerowe sterowanie nagrzewnicami gazowymi celem 
zoptymalizowania, a co za tym idzie, zmniejszenia ilo ci spalanego paliwa. 

Wp yw klimatu na inwestycj  mo na podzieli  na: 

a) si y zewn trzne (obci enie wiatrem, obci enie niegiem, ró nice temperatury) 
Niew tpliwie zabezpieczeniem przed obci eniem wiatrem b dzie w ciwa wytrzyma  

mechaniczna cian kurników. Ponadto celem os ony przed wiatrem – otwory wlotowe wentylacji 
podci nieniowej b  zabezpieczone os onami wykonanymi z tworzywa sztucznego. 

W budynkach kurników zastosowano dach dwuspadowy, co jest lepszym rozwi zaniem, 
w kontek cie zalegania du ych ilo ci niegu (strefa niegowa IV w skali I-V), ani eli np. dach p aski. 

Czynnikiem uwzgl dniaj cym ró nice temperatury jest w ciwa izolacyjno  cieplna cian i dachu 
podana w projekcie budowlanym. 

b) oddzia ywania (fale upa ów, osuszanie, zagro enie powodziowe, okresy suszy) 
Zabezpieczeniem przed fal  upa ów b  wysokowydajne wentylatory cienne i dachowe 

sterowane komputerowo, utrzymuj ce w ciw  temperatur  wewn trz kurników dla zapewnienia 
dobrostanu zwierz t. Dodatkowym zabezpieczeniem b dzie zaopatrzenie otworów wlotowych 
podci nieniowych w os ony z tworzywa sztucznego. 

W okresach suszy wod  w ilo ci pokrywaj cej zapotrzebowanie wody do pojenia drobiu b dzie 
zapewnia  beczkowóz. 

Zagro enie powodziowe nie istnieje z uwagi na ma  wielko  rzeki Nere l i jej oddalenie 
wynosz ce ok. 750 m. 

10.3. Oddzia ywanie na jednolite cz ci wód powierzchniowych (JCWP) 
i podziemnych (JCWPd) 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4.11.2022 w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y planowane przedsi wzi cia le  w obr bie 
obszaru dorzecza Wis y, regionie wodnym - region wodny rodkowej Wis y, oraz jednolitej cz ci wód 
powierzchniowych rzecznej (JCWP) o kodzie PLRW2000102187 - Nere l do Rumejki. 

JCWP stanowi potok nizinny piaszczysty o statusie JCWP (2022–2027)-NAT (naturalna cz  
wód). Powierzchnia zlewni JCWP wynosi 216,58 km² (zredukowana IIaGW). 

Do 2022 r. ocena stanu JCWP odznacza a si  umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem 
chemicznym poni ej dobrego, z ym stanem wód. Od 2022 r. ocena stanu JCWP (dane GIO ) 
odznacza a si  umiarkowanym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poni ej dobrego, z ym 
stanem wód. 

JCWP Nere l do Rumejki jest zagro ona pod wzgl dem nieosi gni cia celów rodowiskowych. 
W programie dzia  zaplanowano dzia ania: 

 RWH_01: dzia ania nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, w tym 
ochron  ekosystemów wodnych i od wód zale nych oraz odtwarzanie warunków siedliskowych 
z uwzgl dnieniem celów rodowiskowych wskazanych dla obszarów chronionych; 

 RWH_03: dzia ania nakierowane na kszta towanie stosunków wodnych w zlewni JCWP, w tym 
stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu wód; 

 RWC_01: dzia ania nakierowane na adaptacj  do zmian klimatu oraz popraw  warunków dla 
obszarów chronionych maj ce na celu opracowanie oraz realizacj  przedsi wzi  
zmierzaj cych do poprawy retencji na terenach le nych, rolniczych; 
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 RWP: dzia ania nakierowane na popraw  jako ci wody dla wska ników fizykochemicznych 
i chemicznych (substancje priorytetowe oraz inne substancje zanieczyszczaj ce). Dzia ania 
zawarte w tej grupie nastawione s  na ograniczenie presji u ród a powstania zanieczyszcze , 
aby zapewni  efektywn  ochron  wód powierzchniowych, a w przypadku niektórych dzia  
tak e wód podziemnych. 

 RWP_01: dzia ania z zakresu gospodarki ciekowej zwi zane z ograniczeniem presji 
komunalnej (w aglomeracjach i na obszarach niezurbanizowanych); 

 RWP_02: dzia ania kontrolne dzia alno ci rolniczej – dzia ania kontrolne realizacji Programu 
azotanowego oraz zwi zane ze stosowaniem rodków ochrony ro lin; 

 RWP_04: dzia ania edukacyjne dla rolników dedykowane JCWP, w których zidentyfikowano 
ród a presji rolniczej przyczyniaj ce si  do z ego stanu wód; 

 RWP_09: dzia ania zwi zane z aktualizacj  programu ochrony rodowiska pod k tem poprawy 
efektywno ci dotycz cej ograniczania dop ywu zanieczyszcze  do JCWP. 

Jako  wód podziemnych wyst puj cych w obr bie omawianej jednostki jest zró nicowana, od 
klasy I do klasy IIb. Stopie  zagro enia g ównego poziomu wodono nego w granicach jednostki jest 
niski. Analiza fizykochemicznych i bakteriologicznych wód na z analizowanej warstwy wodono nych 
nie wzbudza zastrze  odno nie normom dla wody pitnej poza zawarto ci  zwi zków elaza oraz 
zawarto ci  zwi zków magnezu. Pod wzgl dem bakteriologicznym warstwa wodono na odpowiada 
normom wody przeznaczonej do picia, bowiem w warstwie wodono nej nie wykazuje obecno  
bakterii Escherichia coli. 

Z uwagi na to, i  na terenie instalacji (w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji) cieki bytowe 
gromadzone s  w szczelnych zbiornikach wywo onych regularnie przez wyspecjalizowan  firm , 
wody opadowe i roztopowe z po aci dachowych (czyste) oraz pochodz ce z nieutwardzonych terenów 
instalacji (czyste), jak równie , i  warstwy wodono ne na terenie instalacji charakteryzuj  si  nisk  
podatno ci  na zanieczyszczenia z uwagi na nadk ad otworów s abo i praktycznie 
nieprzepuszczalnych oraz fakt, i  eksploatacja wody podziemnej dotyczy  mo e jedynie obni enia 
ci nienia hydrostatycznego w eksploatowanym poziomie wodono nym - warstwie wodono nej, 
a zatem obni enie ci nienia wody nie ma istotnego znaczenia dla warunków u ytkowania powierzchni 
terenu, p ytkich warstw gruntu i p ytkich wód gruntowych i nie jest traktowane jako typowe ujemne 
oddzia ywanie eksploatacji uj cia wody, nale y stwierdzi , i  ze strony planowanego zamierzenia nie 
zachodzi ryzyko wyst pienia zagro enia nieosi gni cia celów rodowiskowych zawartych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y. 

Planowana inwestycja nie wp ynie na zmian  jako ci wód powierzchniowych na obszarze 
przedmiotowego dorzecza oraz nie spowoduje wprowadzenia do rodowiska wodnego substancji 
zanieczyszczaj cych, które mog yby znacz co zmieni  stan fizyko-chemiczny i biologiczny wód na 
obszarze JCWP i JCWPd. 

Realizacja planowanego przedsi wzi cia nie b dzie wp ywa  negatywnie na ww. cele, poniewa : 
 nie spowoduje zmian w charakterystyce fizykochemicznej i hydromorfologicznej oraz 

biologicznej - nie zostanie zmieniony potencja  ekologiczny jednolitej cz ci wód, 
 nie wp ynie w negatywny sposób na stan ilo ciowy i jako ciowy czwartorz dowego 

wodono nego poziomu, 
 nie jest zwi zana z eglug , rekreacj  wodn , 
 nie jest zwi zana z dzia alno ci , do której celów woda jest magazynowana, 
 nie dotyczy dzia  zwi zanych z regulacj  wód, zapobieganiem powodzi, odwodnienia ziemi, 
 nie b dzie zwi zana z podejmowaniem dzia  mog cych osobno lub w po czeniu z innymi 

dzia aniami, negatywnie oddzia ywa  na wody i rodowisko naturalne,  
 nie wp ynie na ograniczenie migracji ryb. 

Przewiduje si  dzia ania maj ce na celu niepogorszanie stanu wód oraz zapobieganie lub 
ograniczanie dop ywu zanieczyszcze  do wód podziemnych i powierzchniowych, takie jak: 

 nierozsypywanie obornika na terenie fermy i w jej s siedztwie, 
 zastosowanie szczelnej, nienasi kliwej posadzki w budynkach kurników, 
 zastosowanie szczelnych zbiorników na cieki bytowe oraz niedopuszczanie do ich 

przelewania, 
 regularny wywóz cieków bytowych, 
 niezw oczne wywo enie i niesk adowanie obornika na terenie fermy, 
 dbanie o w ciwy stan techniczny pojazdów mechanicznych celem niedopuszczenia do 

przenikania do gruntu substancji ropopochodnych, 
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 wprowadzanie do gruntu wód opadowych (traktowanych jako „czyste”) jedynie z po aci 
dachowych i utwardzonych ci gów komunikacyjnych fermy, 

 w ciwa gospodarka odpadami, tj. magazynowanie odpadów wytworzonych w instalacji 
odbywa si  w obiektach, miejscach przeznaczonych do tego celu, 

 niewytwarzanie wód pop ucznych zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla 
rodowiska, 

 utrzymanie urz dze  do poboru, przesy u i dystrybucji wody w dobrym stanie technicznym 
i sanitarnym. 

Bior c pod uwag  przewidziane do realizacji dzia ania oraz lokalizacj  przedsi wzi cia mo na 
wysnu  wniosek o braku wp ywu przedsi wzi cia na ww. jednolite cz  wód. 

10.4. Oddzia ywanie na bioró norodno  
Z zagro  dla ró norodno ci biologicznej mo na wymieni rodki ochrony ro lin (powoduj  

wygini cie wielu gatunków ro lin), rodki owadobójcze (które t pi  nie tylko owady szkodliwe, ale 
tak e po yteczne, a to z kolei powoduje wygini cie lub ograniczenie liczebno ci wielu gatunków 
zwierz t), nawozy sztuczne (stosowane na u ytkach zielonych, powoduj  bujny rozrost niektórych 
traw kosztem wielu bardzo cennych, chocia by ze wzgl du na warto  lecznicz  i od ywcz  dla 
zwierz t i ludzi, gatunków zió ), zbyt wczesne koszenie k (powoduje niszczenie wielu gniazd ptasich, 
a zio a nie wytwarzaj  nasion - ka ubo eje), uprawy ro lin genetycznie modyfikowanych czy te  
stosowanie pasz i pokarmów dla zwierz t zwieraj cych m.in. antybiotyki czy GMO. 

Z powy szych analiz i oblicze  wynika, e projektowane przedsi wzi cie po spe nieniu zalece  
minimalizuj cych oddzia ywanie przedsi wzi cia na rodowisko, nie b dzie negatywnie wp ywa o na 
ludzi, zwierz ta, ro liny, powierzchni  ziemi, wod  powietrze, klimat, dobra kultury i krajobraz. 

Nie przewiduje si  oddzia ywania otworów studziennych – uj cia wody podziemnej na 
bioró norodno . Przy wykonaniu, eksploatacji czy likwidacji nie przewiduje si  u ywania np. rodków 
chemicznych, substancji toksycznych. 

W zwi zku z powy szym mo na stwierdzi , i  nie wyst pi wzajemne negatywne oddzia ywanie 
pomi dzy tymi elementami. 

10.5. Wzajemne oddzia ywanie mi dzy ww. elementami 
Z powy szych analiz i oblicze  wynika, e projektowane przedsi wzi cie, po spe nieniu zalece  

minimalizuj cych oddzia ywanie przedsi wzi cia na rodowisko, nie b dzie negatywnie wp ywa o na 
ludzi, zwierz ta, ro liny, powierzchni  ziemi, wod  powietrze, klimat, dobra kultury i krajobraz. 

W zwi zku z powy szym mo na stwierdzi , i  nie wyst pi wzajemne negatywne oddzia ywanie 
pomi dzy tymi elementami. 

10.6. Analiza wp ywu emisji amoniaku na wody powierzchniowe i podziemne, 
jako  gleb i rodowiska glebowego, bioró norodno , warunki ycia 
mieszka ców s siednich miejscowo ci, stan budynków oraz funkcjonowanie 
ekosystemów naturalnych wyst puj cych w zasi gu potencjalnego 
oddzia ywania fermy 

Teren otaczaj cy dzia  inwestora stanowi  g ównie tereny upraw rolnych oraz zabudowa 
zagrodowa wsi Ko odzie  (w kierunku wschodnim). Najbli sza zabudowa mieszkalna znajduje si  
w odleg ci ok. 370 m w kierunku wschodnim (oznaczona jako M1 i M2), za  granica zabudowy 
zagrodowej – ok. 270 m (Z2). 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje si  budynek kurnika K1 oraz pole uprawne. 
Teren inwestycji jest skomunikowany poprzez drog  lokaln wirow  z drog  powiatow  

o nawierzchni asfaltowej relacji Knyszyn – Mo ki. 
Wp yw emisji amoniaku na wody powierzchniowe i podziemne b dzie ma o znacz cy. Izolinie 

st  amoniaku, uzyskane przy zastosowaniu programu „Operat FB” posiadaj cego atest Instytutu 
Ochrony rodowiska, wyra nie wskazuj , i  st enie amoniaku w odleg ci ok. 750 m (a wi c 
w rejonie rzeki Nere l) wynosi ok. 50 µg/m³, a wi c znacznie poni ej warto ci dopuszczalnej 
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400 µg/m³ podanej w rozporz dzeniu Ministra rodowiska w sprawie warto ci odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu [16] . 

Z uwagi na redni  g boko  zwierciad a wód podziemnych (ok. 30 m) oraz fakt, i  warstwy 
wodono ne na terenie instalacji charakteryzuj  si  nisk  podatno ci  na zanieczyszczenia z uwagi 
na nadk ad otworów s abo i praktycznie nieprzepuszczalnych, ryzyko wp ywu amoniaku na wody 
podziemne jest praktycznie bliskie zeru. 

W aspekcie oddzia ywania amoniaku na jako  gleb i rodowiska glebowego – izolinie st  
redniorocznych na terenach po onych blisko fermy (a wi c tam, gdzie nast puje deponowanie 

amoniaku w najwi kszych ilo ciach), wykazuj  warto ci st  na poziomie od 2,0 do 4,0 µg/m³, 
a wi c znacznie poni ej warto ci dyspozycyjnej 45 µg/m³. 

Przyj to, i  depozycja azotu (amoniaku) na powierzchni gleby winna by  mniejsza ni  
170 kg N-NH3/ha/rok. Co prawda warto  ta dotyczy nawo enia pól uprawnych, ale mo na j  odnie  
równie  do terenów nie b cych gruntami ornymi. 

Obliczenia skumulowanych st redniorocznych amoniaku (z kurników K1÷2 i K3÷11) bez 
wy czenia terenu inwestycji  wykaza y, i  najwi ksze st enie równe 13,0443 µg/m³ zachodzi 
w punkcie o wspó rz dnych (500, 150) o wysoko ci obliczeniowej Z = 0 m, dlatego te  dalszej analizie 
poddano najbardziej niekorzystny kwadrat o powierzchni 1 ha, ograniczony punktami obliczeniowymi 
o wspó rz dnych przedstawionych na poni szym rysunku. 
 (450,200) (500,200) (550,200) 

 (450,150) (500,150) (550,150) 

 (450,100) (500,100) (550,100) 

Z uwagi na to, i  maksymalne wyniesienie gazów dla wentylatorów dachowych kurników wynosi 
18,8 m, przyj to wysoko  s upa powietrza 50 m, zatem obj to  masy powietrza przynale nej do 
ka dego 1-hektarowego kwadratu sieci obliczeniowej wynosi: 100 * 100 * 50 = 500 000 m³/ha. 

Poniewa  st enie amoniaku maleje liniowo ze wzrostem wysoko ci, przyj to dwie wysoko ci 
obliczeniowe: 0 i 50 m. 

Wyniki oblicze  st redniorocznych amoniaku w ww. punktach przedstawiono poni ej. 
    St enie 

rednie 
µg/m³ 

L.p. X Y Wysok. 
 m m m 

1 450 100 0     7,5870 
2 500 100 0     4,8127 
3 550 100 0     3,2621 
4 450 150 0     9,7708 
5 500 150 0    13,0443 
6 550 150 0     4,5527 
7 450 200 0     7,9803 
8 500 200 0     7,0342 
9 550 200 0     4,1903 

10 450 100 50     0,3352 
11 500 100 50     0,3936 
12 550 100 50     0,4776 
13 450 150 50     0,2799 
14 500 150 50     0,3531 
15 550 150 50     0,4620 
16 450 200 50     0,3047 
17 500 200 50     0,3655 
18 550 200 50     0,4640 
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redniona warto  st enia amoniaku na poszczególnych wysoko ciach, u redniaj c st enie 
w poszczególnych punktach obliczeniowych, wynosi: 

 Z = 0 m 
(7,587 + 4,8127 + 3,2621 + 9,7708 + 13,0443 + 4,5527 + 7,9803 + 7,0342 + 4,1903) / 9 = 
6,9149 µg/m³/rok 

 Z = 50 m 
(0,3352 + 0,3936 + 0,4776 + 0,2799 + 0,3531 + 0,4620 + 0,3047 + 0,3655 + 0,4640) / 9 = 
0,3817 µg/m³/rok 

za rednia z dwóch wysoko ci wynosi: 
 (6,9149 + 0,3817) / 2 = 3,6483 µg/m³/rok 

st d depozycja amoniaku na najbardziej niekorzystnym hektarze wynosi: 
 3,3648 µg/m³/rok * 500 000 m³/ha * 10-9 = 0,001824 kg N-NH3/ha/rok 

Zatem podana wy ej warto  depozycji azotu jest warto ci ladow  wobec dopuszczalnej 
170 kg N-NH3/ha/rok. 

Zaniechano oblicze  amoniaku w innych kwadratach siatki obliczeniowej z uwagi na ni sze 
warto ci st , co ilustruje wykres izolinii st redniorocznych amoniaku (za czniki, strona 36). 

Z tego wynika, i  wp yw amoniaku na gleby, nios cy ryzyko zakwaszania gleb prowadz cym do 
zmniejszenia przyswajalno ci sk adników pokarmowych oraz zwi kszenia aktywno ci pierwiastków 

ównie metali ci kich niebezpiecznych dla ludzi i zwierz t, a tak e do zmniejszenia aktywno ci 
drobnoustrojów, b dzie ma o znacz cy. 

Odno nie do warunków ycia mieszka ców st enie maksymalne amoniaku w lokalizacji 
budynków mieszkalnych na wysoko ci 1,5 m (M1, M2, M3) wynosi odpowiednio 50,749; 58,648 
i 74,224 µg/m³, a wi c znacznie poni ej warto ci dopuszczalnej 400 µg/m³. St enie rednioroczne 
za  wynosi 0,6019; 0,6605 i 0,7334 µg/m³, co jest warto ci  znacz co mniejsz  ni  warto  
dyspozycyjna 45 µg/m³. 

Powy sze porównanie pozwala na wysnucie wniosku, i  wp yw na warunki ycia mieszka ców 
dzie ma o znacz cy. 
Poni ej tabelarycznie przedstawiono warto ci st  amoniaku uwolnionego w powietrzu (w ppm) 

wraz ze skutkami oddzia ywania na cz owieka (podano za: Kalinowski K., „Amoniakalne urz dzenia 
ch odnicze. Instalacje. Zastosowania. Bezpiecze stwo. tom 2”, IPPU Wydawnictwo Masta, 2005; 
Koster G.J. „Industrial Proces Cooling”, referat dla The Institute of Refrigeration, November 1994; 
Stoecker W. F., “Industrial Refrigeration”, Chapter 12 Safety, Business News Publishing Company 
Troy, Michigan. 

St enie 
amoniaku 

[ppm] 
Skutki oddzia ywania na cz owieka 

5 zauwa alny po zapachu 
25 zaczyna dra ni  
50 dra ni nos, oczy gard o, po d szym czasie ekspozycji mo na si  przyzwyczai  

100 dra nienie dróg oddechowych, oskrzeli, oczu – zw aszcza spojówek 
500 oddychanie zaczyna by  trudne 
600 zawienie oczu po 30 sekundach, oddychanie mo liwe 
700 za zawienie oczu nast pi o w ci gu kilku sekund, oddychanie niemo liwe 

1 000 zy pojawiaj  si  w oczach natychmiast, a widzenie staje si  niemo liwe, 
oddychanie niezno ne, po kilku minutach podra nienia skóry 

1 500 natychmiastowa reakcja to konieczno  ucieczki 
3 500÷5 000 zagro enie miertelne po d szym czasie ekspozycji 
Wnioski p yn ce z powy szego zestawienia wskazuj , e granica tolerancji amoniaku 

w powietrzu wynosi ok. 500÷1 000 ppm (350 000÷700 000 µg/m³). Dzi ki temu mo na bezpiecznie 
przeprowadzi  ewakuacj  ludzi przed osi gni ciem dawki truj cej wynosz cej > 5 000 ppm 
(3 500 000 µg/m³). 
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W wietle powy szego warto ci st  amoniaku na cianach budynków M1, M2 i M3 wynosz ce 
odpowiednio 50,749 µg/m³ [50,749 / (0,0409 * 17,03 * 10³) = 0,073 ppm], 58,648 µg/m³ (0,084 ppm) 
i 74,224 µg/m³ (0,107 ppm) nie s  znacz ce. 

Wp yw amoniaku na stan budynków, który mo e przejawia  si  np. korozj  metalowych elementów 
w budynkach, b dzie ma o znacz cy. 

Oddzia ywanie amoniaku na bioró norodno  w bezpo rednim s siedztwie inwestycji (gdzie ro lin 
szczególnie cennych przyrodniczo czy zwierz t b cych pod ochron  nie stwierdzono z uwagi na 
dotychczasowe rolnicze wykorzystanie terenu inwestycji) b dzie ma o znacz ce z uwagi na 
stosunkowo niewielkie st enia amoniaku (które podano wy ej), znacznie ni sze od warto ci 
dopuszczonych prawem. 

Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych w bezpo rednim s siedztwie fermy nie b dzie 
zagro one wysokim st eniem amoniaku ze wzgl du na zgodno  st  z obowi zuj cymi 
przepisami, co ilustruj  wykresy izolinii st  maksymalnych i redniorocznych za czone do raportu 
oo . 

11.Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawc  oraz opis 
przewidywanych znacz cych oddzia ywa  planowanego przedsi wzi cia na 
rodowisko 

Niniejszy raport zosta  oparty na zbiorze danych udost pnionych przez od inwestora oraz 
zebranych podczas wizji lokalnej w terenie. 

W opracowaniu przyj to metod  prostego prognozowania wynikowego, polegaj  na ocenie 
planowanego rozwi zania i analizie mo liwego wp ywu obiektu na otaczaj ce rodowisko. 

Podstaw  merytoryczn  oceny oparto na porównaniu warto ci rodowiska z warto ciami 
normowymi. W przyj tych metodach zastosowano wielostopniowy tryb post powania poprzez: 

 analiz  istniej cych parametrów i czynników rodowiska wg dost pnych danych, 
 analiz  dzia  i elementów inwestycji, które mog  zmienia  stan istniej cy rodowiska, 
 analiz  ilo ciow  i ocen  ewentualnych narusze  i zagro  z wykorzystaniem oblicze  

symulacyjnych okre laj cych stopie  zagro enia rodowiska za pomoc  dost pnych 
programów komputerowych, 

 porównania uzyskanych z oblicze  i analizy danych z obowi zuj cymi warto ciami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 

 okre lenie dzia , sposobów i metod minimalizuj cych wp yw planowanej inwestycji 
i dzia alno ci na rodowisko,  

 okre lenie wniosków ko cowych wynikaj cych z przeprowadzonych analiz. 
Przewidywane znacz ce oddzia ywania na rodowisko (tzw. matryc  oddzia ywa ) przedstawiono 

w tabeli poni ej. 

Sk adnik 
rodowiska 

Oddzia ywanie na rodowisko 

bez-
po rednie po rednie 

wtórne 
i skumulo-

wane 

krótko-
terminowe 

rednio-
terminowe ugoterminowe sta e 

i chwilowe 

Ludzie Wszelkie 
uci li-
wo ci 

zamykaj  
si  

w grani-
cach 

dzia ki 

Brak Oddzia y-
wanie 

w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Wszelkie 
uci li-
wo ci 

zamykaj  
si  

w grani-
cach 

dzia ki 

Brak Oddzia y-wanie 
w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Tak 

Gleba Zmiana 
trwa a a  

do 
momentu 

Brak Zmiana 
trwa a a  

do 
momentu 

Brak Brak Zmiana trwa a 
 do momentu 
likwidacji 

Brak 
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likwidacji likwidacji 

Flora i fauna Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 
Powietrze Zwi ksze-

nie ilo ci 
zanie-

czyszcze  
w powiet-

rzu 

Brak Oddzia y-
wanie 

w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Oddzia y-
wanie 

w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Oddzia y-
wanie 

w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Sezonowa 
zmienno  

Tak 

Klimat Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 
Klimat 
akustyczny 

Wszelkie 
uci liwo-

ci 
zamykaj  

si  
w grani-

cach 
dzia ki 

Brak Oddzia y-
wanie 

w zakresie 
warto ci 
dopusz-
czalnych 

Wszelkie 
uci li-
wo ci 

zamykaj  
si  

w grani-
cach 

dzia ki 

brak Oddzia ywanie 
w zakresie 
warto ci 

dopuszczalnych 

Tak 

Krajobraz Zmiana 
zagospo-
darowania 

terenu 

Zmiana 
zagospo-
darowania 

terenu 

Zmiana 
trwa a a  

do 
momentu 
likwidacji 

W okresie 
realizacji 

du e 

Zmiana 
zagospoda-

rowania 
terenu 

Zmiana 
zagospoda-

rowania temu 

Tak 

Dobra kultury 
i zabytki 

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 

Wody 
podziemne 

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 

Wody 
powierzchniowe 

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak 

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli powy ej, mo na stwierdzi , e istnienie omawianego 
przedsi wzi cia nie spowoduje znacz cych oddzia ywa  na poszczególne elementy rodowiska. 

12.Opis przewidywanych dzia  maj cych na celu unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  na 
rodowisko, w szczególno ci na formy ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ci cz cych je korytarzy 
ekologicznych, wraz z ocen  ich skuteczno ci odpowiednio na etapach 
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsi wzi cia 

12.1. Powietrze 
Ograniczanie negatywnych odzia ywa  na powietrze b dzie polega o na: 
 wykorzystywaniu energii elektrycznej (tam, gdzie to jest mo liwe) do nap du maszyn, 
 dbaniu o mo liwie najlepszy stan techniczny pojazdów mechanicznych, urz dze  do wykonania 

otworów studziennych, aby zminimalizowa  emisj  zanieczyszcze  gazowych do powietrza, 
 ograniczeniu pylenia wtórnego w okresach suchych poprzez systematyczne zraszanie 

utwardzonych powierzchni wod , 
 poddawanie obór okresowej dezynfekcji, 
 utrzymywanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach inwentarskich i czysto ci w ich 

otoczeniu, 
 przechowywanie pasz (co zapobiega ich fermentacji) w silosach, ograniczaj c w du ym stopniu 

emisj  siarkowodoru i amoniaku, 
 sukcesywne usuwanie obornika z budynków inwentarskich, 



Raport o oddzia ywaniu na rodowisko  

- 55 - 

 zminimalizowanie czasu trwania procesu usuwania obornika, tzn. obornik jest za adowywany 
bezpo rednio z budynku kurnika do przyczep s cych do transportu obornika i niezw ocznie 
wywo ony z terenu fermy, 

 prowadzenie procesu za adowywania obornika podczas – o ile to mo liwe - bezwietrznej 
pogody, 

 sprawdzanie w ciwego stanu technicznego oraz niedopuszczanie do prze adowania przyczep 
cych do transportu obornika, 

 dbanie o w ciwy stan techniczny (szczelno ci) zbiorników na cieki bytowe (i ewentualnie, 
w przypadku uruchomienia, zbiorników na wody pop uczne) oraz niedopuszczanie do ich 
przelewania, 

 stosowanie pasz dostosowanych do faz chowu drobiu, 
 dodawanie do paszy okre lonych dodatków paszowych fitobiotycznych modyfikuj cych procesy 

trawienia, takich jak Aromex ME Plus, Fresta F, PEP MGE czy te  DeOdorase, 
 stosowanie obni onej koncentracji bia ka w dawce pokarmowej wraz z suplementacj  

syntetycznymi aminokwasami, rodków zwi kszaj cych strawno  bia ka (enzymy), ywienia 
wielofazowego w obr bie jednej grupy technologicznej), ywienia PMR i TMR z rozdzia em na 
grupy produkcyjne, 

 dbanie o w ciwy stan techniczny (dro no ) wentylatorów dachowych i ciennych oraz 
automatyki ich sterowania, 

 dbanie o w ciwy stan techniczny nagrzewnic gazowych oraz automatyki ich sterowania. 

12.2. Ha as 
Utrzymywanie wentylatorów dachowych i ciennych w nale ytym stanie technicznym czy te  

automatyka sterowania komputerowego ich prac , ograniczaj ca czas pracy do niezb dnego 
minimum, ograniczy ich wp yw na klimat akustyczny. 

Nie przewiduje si  znacz cego wp ywu planowanych kurników na klimat akustyczny, z uwagi na 
uwagi na izolacyjno  akustyczn cian i dachu ograniczaj  emisj  ha asu z budynków kurników, 

cego ci ym ród em ha asu. 
Wp yw transportu samochodowego dzia aj cego na rzecz fermy na klimat akustyczny b dzie ma o 

znacz cy ze wzgl du na krótki czas przejazdu (maksymalnie kilkana cie minut dziennie, a i to tylko 
w niektóre dni), co nie zwalnia przewo nika z obowi zku utrzymywania transportu samochodowego 
w nale ytym stanie technicznym. 

Ha as powstaj cy na etapie budowy uj cia wody b dzie krótkotrwa y o charakterze lokalnym 
i ust pi po zako czeniu robót wykonania otworów studziennych. Ogólnie mo na stwierdzi , e 
uci liwo  akustyczna powstaj ca na placu budowy nie obejmie swym zasi giem obszarów 
chronionych akustycznie, w konsekwencji nie b dzie uci liwa. Prace zwi zane z budow  uj cia wody 
maj  charakter tymczasowy, a ich czas jest relatywnie krótki ok. 8÷10 tygodni. Na etapie eksploatacji 
nie przewiduje si  negatywnego oddzia ywania. Praca pomp zamontowanych w obudowie praktycznie 

dzie nies yszalna. Etap likwidacji b dzie mia  oddzia ywanie zbli one do etapu budowy. Nast pi 
usuniecie urz dze  do poboru wody. 

12.3. Wody 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych b dzie polega a na: 
 dbaniu o nale yty stan techniczny pojazdów, maszyn i urz dze  rolniczych celem 

uniemo liwienia wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, 
 niedopuszczaniu do prze adowania przyczep wywo cych obornik, 
 zapobieganiu zanieczyszczeniu terenu fermy obornikiem, 
 prowadzenie w ciwej gospodarki odpadami, tj. przechowywanie ich w miejscach do tego 

przeznaczonych, 
 wywóz cieków bytowych ze zbiorników przez uprawnione firmy poza obr b instalacji na 

oczyszczalni cieków, 
 wykonanie zbiorników na cieki bytowe i wody pop uczne zgodnie z wymaganiami technicznymi 

minimalizuj cymi ryzyko rozszczelnienia zbiorników, tym niemniej nie mo na ca kowicie 
wykluczy  ryzyka wyst pienia tego typu sytuacji awaryjnej, dlatego te  je li szczelina nie jest 
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dylatacj , to otwór czy szczelin  nale y rozku , oczy ci , zaplombowa  np. Hydrostopem-Fix, 
wyrówna  np. Hydrostopem-Zapraw  Wodoszczeln  i na  pow ok  uszczelniaj  
przewidzian  na to pod e; w przypadku dylatacji mi dzy kr gami betonowymi uszczelnienie 
dylatacji realizuje si  zazwyczaj z u yciem ci nieniowych iniekcji szybkowi cymi materia ami 
polimerowymi zgodnie z zaleceniami technologicznymi dostawców, 

 wykonie projektu robót geologicznych, 
 wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla otworów studziennych, 
 uzyskanie decyzji zatwierdzaj cej dopuszczalne zasoby eksploatacyjne, 
 uzyskanie pozwole  na wykonanie i eksploatacj  urz dzenia wodnego, 
 wyznaczenie wygrodzonej strefy bezpo redniej ochrony uj cia, 
 wykonanie obudowy wraz z klap  w azow  otworów studziennych, 
 monitorowania (za pomoc  wodomierza) ilo ci pobieranej wody. 

12.4. Krajobraz kulturowy 
Planowana inwestycja wprowadzi w niewielkim stopniu ingerencj  w krajobraz, poniewa  jest 

zgodna z funkcj  i cechami istniej cych 8 niefunkcjonuj cych pustych budynków po hodowli norek 
(przewidzianych do rozbiórki celem ust pienia miejsca planowanym kurnikom) oraz s siaduj cych 
terenów u ytkowanych rolniczo. 

12.5. Obszar chroniony Natura 2000 
Najbli szym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest OSO Ostoja Biebrza ska 

oraz SOO Dolina Biebrzy; oba obszary oddalone o 7 km, zatem po one poza zasi giem planowanej 
inwestycji. 

Wykonanie i eksploatacja nowych studni le y poza obszarami Natura 2000, w zwi zku z czym ich 
budowa nie b dzie w aden sposób negatywnie oddzia ywa  na powy sze obszary. 

12.6. Odory 
Rozwi zania minimalizuj ce uci liwo ci odorowe, które b  stosowane przy hodowli drobiu 

przedstawiono poni ej: 
 stosowanie pasz dostosowanych do faz chowu drobiu, 
 stosowanie odpowiedniej ilo ci i jako ci materia ów cio owych (s oma, torf) oraz zapewnienie 

normatywnych warunków termiczno-wilgotno ciowych dzi ki prawid owo funkcjonuj cej 
wentylacji i ogrzewaniu budynków celem ograniczenia emisji amoniaku, 

 zapewnienie odpowiednio wysokiego miejsca wyprowadzenia wylotów systemu wentylacyjnego 
i utrzymywanie go w sprawno ci technicznej, 

 dodawanie do ció ki preparatów chemicznych, mineralnych lub mikrobiologicznych, których 
dzia anie polega na wi zaniu amoniaku w trwa e po czenia chemiczne, oddzia ywaniu na 
rozwój mikroflory lub w ciwo ci fizykochemiczne ció ki (osuszenie oraz zmniejszenie pH 
ció ki), co w konsekwencji powoduje zmniejszenie ilo ci amoniaku w pomieszczeniach, 

 systematyczna kontrola zu ycia wody, której nadmierne zu ycie mo e wiadczy  o wyciekach 
z instalacji i mo liwo ci zawilgocenia ció ki, 

 utrzymywanie ció ki w stanie suchym, systematyczne jej pod cie anie, 
 sukcesywne usuwanie obornika z budynków inwentarskich i poddawanie ich okresowej 

dezynfekcji, 
 utrzymywanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach inwentarskich i czysto ci w ich 

otoczeniu, 
 przechowywanie pasz (co zapobiega ich fermentacji) w silosach, ograniczaj c w du ym stopniu 

wp yw odorów, 
 stosowanie komputerowego sterowania prac  nagrzewnic gazowych i wentylatorów 

wywiewnych, 
 zminimalizowanie czasu trwania procesu usuwania obornika, tzn. obornik jest za adowywany 

bezpo rednio z kurnika na przyczepy s ce do transportu obornika i niezw ocznie wywo ony 
z terenu fermy, 
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 prowadzenie procesu usuwania obornika oraz jego transportowanie podczas, w miar  
mo liwo ci, bezwietrznej pogody, 

 sprawdzanie w ciwego stanu technicznego oraz niedopuszczanie do prze adowania przyczep 
cych do transportu obornika (niezale nie od zapobiegania uci liwo ci odorowej 

zapobiega to rozsypywaniu obornika na pod e gruntowe), 
 dbanie o uprz tni cie ewentualnych rozsypanych resztek obornika, zarówno na terenie fermy, 

jak i na drodze dojazdowej w bezpo rednim s siedztwie, 
 niesk adowanie obornika na terenie fermy. 

12.7. Korytarze ekologiczne 
Przedsi wzi cie le y w odleg ci 4,8 km od korytarza ekologicznego Bagna Biebrza skie – 

Puszcza Knyszy ska (KPn-3B), bez wp ywu na jego ci . 

13.Porównanie proponowanej technologii z technologi  spe niaj  wymagania, o 
których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony rodowiska 

Przedmiotowa instalacja spe nia wymogi art. 143 ustawy Prawo ochrony rodowiska poprzez: 
1. Stosowanie substancji o ma ym potencjale zagro  – w procesie technologicznym nie s  

stosowane adne substancje niebezpieczne. 
2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - przewiduje si  wytwarzanie oraz 

wykorzystanie energii cieplnej adekwatne do wielko ci planowanej produkcji. 
3. Zapewnienie racjonalnego zu ycia wody i innych surowców oraz materia ów i paliw - woda b dzie 

zu ywana w ilo ciach niezb dnych dla utrzymania dobrostanu zwierz t i zapewnienia 
odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. 

4. Stosowanie technologii ma oodpadowych oraz mo liwo  odzysku powstaj cych odpadów - 
odchody zwierz t b  w ca ci wykorzystywane do nawo enia przez odbiorców zewn trznych. 

5. Rodzaj, zasi g oraz wielko  emisji - wielko ci emisji (substancji i energii) s  zgodnie 
z dopuszczalnymi normami, lokalny zasi g emisji nie powoduje pogorszenia stanu rodowiska 
oraz nie wp ywa negatywnie na ludzi. 

6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zosta y skutecznie wykorzystane 
w skali przemys owej - przedmiotowa instalacja wykorzystuje urz dzenia maj ce zastosowanie 
przy hodowli drobiu na terenie ca ego kraju. 

7. Post p naukowo techniczny - przedmiotowa instalacja wykorzystuje nowoczesn  technologi , 
maj  na celu dostosowanie warunków chowu zwierz t do norm europejskich. 

14. Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dost pnymi technikami 
(BAT) 

Analizowana instalacja (ferma drobiu o obsadzie przekraczaj cej 40 000 stanowisk) b dzie 
instalacj  IPPC, dla której obowi zkiem jest dope nienie wymogów spe niania Najlepszych 
Dost pnych Technik. 

Poni ej przedstawiono zestawienie przedstawiaj ce wype nianie przez ferm  drobiu za  BAT, 
uj tych w konkluzjach BAT ustanowionych przez  Komisj  (UE) [28]  

Konkluzja BAT Metoda / technika stosowana w instalacji 
BAT 1. Wdra anie i przestrzeganie 
systemu zarz dzania 
rodowiskowego w celu poprawy 

ogólnej efektywno ci rodowiskowej 
instalacji 

Przewiduje si  wdro enie systemu zarz dzania 
rodowiskowego, poddawanego regularnym przegl dom, 

obejmuj cego przede wszystkim: 
- plan zarz dzania ha asem 
- plan zarz dzania zapachami 
a tak e 
- plan zarz dzania emisjami do powietrza 
- plan zarz dzania gospodark  wodno- ciekow  
- plan zarz dzania gospodark  odpadami. 
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System zarz dzania b dzie okre la  zaanga owanie 
ciciela oraz polityk  ochrony rodowiska, obejmuj  

ci e doskonalenie efektywno ci rodowiskowej instalacji. 
W systemie zarz dzania zaplanowane i ustalone zostan  
niezb dne procedury oraz cele i zadania w powi zaniu z 
planami finansowymi i inwestycjami. 
Procedury zostan  wdro one ze szczególnym 
uwzgl dnieniem:  
a) struktury i odpowiedzialno ci;  
b) szkole , podnoszenia wiadomo ci i kompetencji, 
c) komunikacji, 
d) zaanga owania personelu, 
e) dokumentacji, 
f) wydajnej kontroli procesu, 
g) programów obs ugi technicznej, 
h) gotowo ci i reagowania na sytuacje awaryjne i reagowania, 
i) zapewnienia zgodno ci z przepisami dotycz cymi 
rodowiska. 

System b dzie uwzgl dnia  sprawdzanie efektywno ci i 
podejmowanie dzia  koryguj cych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem: 
a) monitorowania i pomiarów, 
b) dzia  naprawczych i zapobiegawczych, 
c) prowadzenia zapisów, 
d) niezale nego (je eli jest to mo liwe) audytu wewn trznego 
lub zewn trznego w celu okre lenia, czy system zarz dzania 
rodowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami 

oraz czy jest w ciwie wdro ony i utrzymywany. 
Przewiduje si  tak e: 
- przegl d systemu zarz dzania rodowiskowego 
przeprowadzony przez w ciciela pod k tem sta ej 
przydatno ci systemu, jego prawid owo ci i skuteczno ci, 
- pod anie za rozwojem czystszych technologii, 
-uwzgl dnienie – na etapie projektowania nowego zespo u 
urz dze  i przez ca y okres jego eksploatacji – wp ywu na 
rodowisko wynikaj cego z ostatecznego wycofania instalacji 

z eksploatacji, 
- stosowanie sektorowej analizy porównawczej (EMAS) 
w regularnych odst pach czasu. 

BAT 2. Zapobieganie wywierania 
wp ywu na rodowisko lub 
ograniczenia wp ywu na rodowisko 

Ferma jest usytuowana z zapewnieniem odpowiedniej 
odleg ci od obiektów wra liwych wymagaj cych ochrony 
(jak np. zabudowa zagrodowa mieszkalna), o czym wiadczy 
brak przekrocze  warto ci normatywnych ha asu i st  
zanieczyszcze  powietrza na obszarze tej e zabudowy. 
Celem ograniczenia transportu zwierz t i materia ów (w tym 
obornika) drogi dojazdowe s  utwardzone oraz 
zoptymalizowane pod k tem kszta tu i d ugo ci celem 
maksymalnego skrócenia czasu przejazdu. 
Panuj ce zazwyczaj warunki klimatyczne (np. wiatr, opady 
atmosferyczne) s  uwzgl dnianie w przypadku obornika, który 
jest wywo ony przy mo liwie bezwietrznej pogodzie b  przy 
kierunku wiatru przeciwnym do zabudowy mieszkalnej, jak 
równie  przy pogodzie bezdeszczowej. 
Rozwa aj c ewentualny przysz y wzrost zdolno ci 
produkcyjnych gospodarstwa budynki fermy s  usytuowane 
mo liwie blisko granic terenu instalacji celem 
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zmaksymalizowania wolnego miejsca dla potencjalnych 
nowych budynków inwentarskich. 
Zapobieganie zanieczyszczeniu wody polega na: 
- stosowaniu szczelnych bezodp ywowych zbiorników na 
cieki przemys owe i bytowe oraz zapobieganie ich 

przelewaniu, 
- dba ci o stan techniczny pojazdów mechanicznych celem 
niedopuszczenia do wycieku substancji ropopochodnych do 
wód gruntowych, 
- niesk adowanie obornika na terenie fermy (brak odcieków do 
gruntu), 
- zapobieganiu rozsypywaniu obornika z przyczep na ziemi , 
a w przypadku zaj cia takiego zdarzenia niezw oczne 
uprz tni cie obornika. 
Kszta cenie i szkolenie personelu, w szczególno ci w 
odniesieniu do: 
- odpowiednich przepisów, hodowli zwierz t, zdrowia 
i dobrostanu zwierz t, gospodarowania obornikiem, 
bezpiecze stwa pracowników, 
- transportu i aplikacji obornika,  
- planowania dzia , 
- planowania awaryjnego i zarz dzania, 
- naprawy i konserwacji urz dze  
dokonuje si  na drodze samokszta cenia, gdzie ród em 
informacji jest internet b  ksi garnia. 
Przewiduje si  przygotowanie planu awaryjnego dotycz cego 
reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia, takie jak 
zanieczyszczenia wód, obejmuj cego: 
- plan gospodarstwa przedstawiaj cy ród a wody/ cieków, 
- plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych 
zdarze  (jak np. po ar czy wycieki oleju). 
Prowadzone s  regularne kontrole, naprawy i utrzymanie 
obiektów i urz dze , takich jak:  
- systemy dostarczania wody i paszy, 
- system wentylacji i czujniki temperatury,  
- silosy i sprz t transportowy (np. zawory, rury). 
Prowadzony jest sta y nadzór nad czysto ci  gospodarstwa i 
systemem ochrony przed szkodnikami. 
Celem zapobiegania lub redukcji emisji martwe zwierz ta s  
przechowywane w szczelnych kontenerach plastikowych 
zlokalizowanym na pod u betonowym w wydzielonym 
miejscu (MSO) zabezpieczonym prze dost pem osób 
postronnych. Celem niedopuszczenia do przepe nienia 
kontenera padlina jest wywo ona przez uprawniony podmiot 
2 razy w tygodniu b  cz ciej na wezwanie telefoniczne. 

BAT 3. Ograniczanie ca kowitych 
emisji azotu i w konsekwencji 
amoniaku wydalanego przy 
zaspokajaniu potrzeb ywieniowych 
zwierz t 

Celem zmniejszenia emisji azotu stosowany jest fazowy 
system ywienia zwierz t wraz z u yciem odpowiednich 
dodatków ywieniowych. 
Pasze s  dobrane odpowiednio dla danego wieku zwierz t. 
Karmienie jest odpowiednio zbilansowane i kontrolowane 
przez sterowany komputerowo system automatycznych 
karmide . 

BAT 4. Ograniczanie ca kowitych 
emisji wydalanego fosforu przy 
zaspokajaniu potrzeb ywieniowych 
zwierz t 

Celem zmniejszenia emisji fosforu stosowany jest fazowy 
system ywienia zwierz t wraz z yciem odpowiednich 
dodatków ywieniowych. 
Pasze s  dobrane odpowiednio dla danego wieku zwierz t. 
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Karmienie jest odpowiednio zbilansowane i kontrolowane 
przez sterowany komputerowo system automatycznych 
karmide . 

BAT 5. Efektywne zu ycie wody Czyszczenie pomieszcze  kurników na sucho. 
Regularnie przeprowadzana regulacja poide  automatycznych. 
Komputerowe sterowanie poid ami w celu ograniczenia strat 
wody w stosunku do zadawania wody r cznie przez 
operatora. 
Prowadzona ewidencja zu ytej wody na podstawie wskaza  
wodomierza, a w przypadku beczkowozu – na postawie faktur. 
Regularne przegl dy technologiczne wodomierza oraz 
systemu rozprowadzenia wody na fermie. 

BAT 6. Ograniczanie powstawania 
cieków 

Czyszczenie pomieszcze  kurników po ka dym cyklu 
hodowlanym, po wywiezieniu obornika, na sucho w praktyce 
eliminuje powstawanie wód pop ucznych. 

BAT 7. Ograniczanie emisji do wody 
ze cieków 

Emisja do wody ze cieków nie nast puje z uwagi na 
zastosowanie zbiorników szczelnych bezodp ywowych, 
z których cieki bytowe s  wywo one przez uprawnione firmy 
poza obr b instalacji na oczyszczalni cieków, za  wody 
pop uczne nie powstaj . 

BAT 8. Efektywne zu ycie energii W kurnikach zastosowano termoizolacj  budynków w celu 
zapobiegania stratom energetycznym. 
Automatyczne, komputerowe sterowanie systemem wentylacji 
mechanicznej celem zapewnienia utrzymania odpowiedniej 
wilgotno ci, temperatury i wie ci powietrza. 
Dzi ki automatycznemu sterowaniu unika si  strat ciep a 
zwi zanych z b dami ustawie  przy r cznym sterowaniu 
systemem. 
Regularne czyszczenie kana ów wentylacji celem 
wyeliminowania oporów spowodowanych zanieczyszczeniem 
wentylatorów. 
Celem ograniczenia zu ycia energii elektrycznej zastosowano 

wietlenie energooszcz dne. 
BAT 9. Zapobieganie lub 
ograniczanie emisji ha asu - 
opracowanie i wdro enie planu 
zarz dzania ha asem jako cz  
systemu zarz dzania 
rodowiskowego (BAT 1) 

Przewiduje si  wdro enie planu zarz dzania ha asem 
obejmuj cego harmonogram cyklicznych pomiarów ha asu 
i ich dokumentowania, jak równie  dba  o w ciwy stan 
techniczny wentylatorów oraz systemu sterowania 
komputerowego. 
Niezale nie od powy szego prowadz cy instalacj  wywi zuje 
si  z obowi zku prowadzenia pomiarów ha asu. 

BAT 10. Zapobieganie lub 
ograniczanie wyst powania emisji 
ha asu - stosowanie technik 
ograniczania emisji ha asu lub ich 
kombinacji 

Komputerowe sterowanie prac  wentylatorów oraz dbanie 
o ich w ciwy stan techniczny. 
Celem ograniczenia ha asu w nocy przejazd transportu 
samochodowego obs uguj cego ferm  tylko w porze dziennej. 

BAT 11. Ograniczanie emisji py ów 
z ka dego budynku dla zwierz t 

Celem ograniczenia emisji py ów z ka dego budynku stosuje 
si  nast puj ce metody: 
- zapewnienie swobodnego dost pu do paszy lub wody 
(podawanie paszy ad libitum), 
- stosowanie paszy granulowanej, 
- stosowanie systemu wentylacji o niskiej pr dko ci przep ywu 
powietrza w pomieszczeniu. 

BAT 12. Zapobieganie lub 
ograniczanie emisji zapachów - 
opracowanie, wdro enie i regularnie 
poddawanie przegl dowi planu 
zarz dzania zapachami jako cz  

Przewiduje si  wdro enie planu zarz dzania zapachami, który 
dzie poddawany regularnemu przegl dowi. 

Zakres planu b dzie obejmowa : 
-identyfikacj róde  odorów,- 
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systemu zarz dzania 
rodowiskowego 

-okre lenie udzia u (znaczenia) poszczególnych róde , 
-monitoring emisji odorów, 

rodki zapobiegaj ce lub eliminuj ce powstawanie odorów, 
-harmonogram realizacji dzia , 
-protokó  reagowania na stwierdzone przypadki uci liwo ci 
odorowej. 

BAT 13. Zapobieganie lub 
ograniczanie wyst powania emisji 
zapachu - stosowanie technik 
ograniczania emisji zapachów lub ich 
kombinacji 

Dodawanie do ció ki preparatów ograniczaj cych emisj  
zanieczyszcze  odorotwórczych (amoniak i siarkowodór), jak 
np. Agrisan. 
Wywo enie obornika przy mo liwie bezwietrznej pogodzie lub 
przy wietrze o kierunku przeciwnym do s siedniej zabudowy 
mieszkalnej. 
Zmniejszenie przep ywu powietrza nad powierzchni  obornika 
i jego pr dko ci. 
Utrzymywanie ció ki w stanie suchym. 

BAT 14. Zapobieganie emisjom 
amoniaku do powietrza z 
przechowywania obornika 

Obornik nie b dzie przechowywany na terenie instalacji, 
bowiem b dzie sukcesywnie odbierany, na podstawie 
stosownych umów, przez odbiorców zewn trznych. 

BAT 15. Zapobieganie emisjom do 
gleby i wody z przechowywania 
obornika 

Obornik nie b dzie przechowywany na terenie instalacji, 
bowiem b dzie sukcesywnie odbierany, na podstawie 
stosownych umów, przez odbiorców zewn trznych. 

BAT 16. Zapobieganie emisjom 
amoniaku do powietrza 
z przechowywania gnojowicy 

Na terenie instalacji nie b dzie zachodzi  przechowywanie 
gnojowicy. 

BAT 17. Zapobieganie emisjom do 
powietrza ze zbiorników z gnojowic  
(lagun) 

Na terenie fermy nie s  u ytkowane zbiorniki z gnojowic . 

BAT 18. Zapobieganie emisjom do 
gleby i wody pochodz cym 
z gromadzenia, przepompowywania 
oraz przechowywania gnojowicy 
(równie  w lagunach) 

Na terenie fermy nie s  u ytkowane zbiorniki z gnojowic . 

BAT 19. Ograniczanie emisji azotu, 
fosforu, zapachu i drobnoustrojów 
chorobotwórczych do powietrza i 
wody oraz u atwienia 
przechowywania obornika lub jego 
aplikacji - w przypadku przetwarzania 
obornika na terenie instalacji 

Obornik nie jest przetwarzany na terenie instalacji, bowiem 
jest on niezw ocznie w ca ci wywo ony poza jej teren przez 
odbiorców zewn trznych. 

BAT 20. Ograniczanie emisji azotu 
i fosforu oraz drobnoustrojów 
chorobotwórczych do gleby i wody 
z aplikacji obornika 

Obornik nie jest aplikowany do gleby i wody, bowiem jest on 
niezw ocznie w ca ci wywo ony poza jej teren przez 
odbiorców zewn trznych. 

BAT 21. Ograniczanie emisji 
amoniaku do powietrza z procesu 
aplikacji gnojowicy 

Na terenie fermy nie zachodzi proces aplikacji gnojowicy, jako, 
e nie jest wytwarzana. 

BAT 22. Ograniczanie emisji 
amoniaku do powietrza z procesu 
aplikacji obornika 

Na terenie fermy nie zachodzi proces aplikacji obornika, 
bowiem jest on niezw ocznie w ca ci wywo ony poza jej 
teren przez odbiorców zewn trznych. 

BAT 23. Ograniczanie emisji 
amoniaku z ca ego procesu chowu 
wi  (w tym loch) lub drobiu 

Dodawanie do ció ki preparatów ograniczaj cych emisj  
amoniaku, jak np. Agrisan. 

BAT 24. Monitorowanie ca kowitej 
ilo ci azotu i fosforu wydalanej 
w oborniku 

Monitorowanie ca kowitej ilo ci azotu i fosforu wydalanej w 
oborniku prowadzone b dzie metod  obliczeniow  z 
zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu 
o spo ycie paszy, zawarto  surowego bia ka w diecie, 
ca kowit  zawarto  fosforu i produkcyjno  zwierz t. 
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Bilans masy obliczany b dzie dla ka dej kategorii zwierz t 
hodowanych w gospodarstwie, pod koniec cyklu chowu, 
wed ug nast puj cych równa : 
N wydalony = N pasza - N zachowanie 
P wydalony = P pasza - P zachowanie 

BAT 25. Monitorowanie emisji 
amoniaku do powietrza 

Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza dokonywane 
dzie raz do roku, dla ka dego budynku metod  szacowania 

za pomoc  wska nika BAT-AEL 0,0155 kgNH3/stanowisko/rok 
BAT 26. Monitorowanie emisji 
zapachu do powietrza 

W stosunku do emisji zapachu nie jest przypisany jakikolwiek 
limit emisyjny powi zany z BAT. 
Monitorowanie emisji nast pi w przypadku zg oszenia 
i stwierdzenia uci liwo ci zapachowej, zgodnie 
z „Wytycznymi dotycz cymi praktycznego zastosowania 
Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i wi ”; 
Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2017 

BAT 27. Monitorowanie emisji py u do 
powietrza z ka dego budynku dla 
zwierz t 

Z uwagi na brak urz dze  oczyszczaj cych odgazy emisja 
dzie monitorowana z ka dego budynku inwentarskiego co 

najmniej raz w roku poprzez oszacowanie na podstawie 
wska ników emisji. 
Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wska ników 
obliczania emisji py ów z procesu chowu i hodowli drobiu. 
Brakuje tak e metodyk pomiarów py ów mo liwych do 
zastosowania w budynkach inwentarskich do chowu drobiu 
bez uszczerbku dla dobrostanu zwierz t i bez spowodowania 
dodatkowych upadków zwierz t. 
Do czasu opracowania metodyk oceny emisji py u z budynków 
inwentarskich monitorowanie emisji py u dokonywane b dzie 
raz do roku, dla ka dego budynku metod  szacowania za 
pomoc  poni szych wska ników [kg/szt./rok]: 
-py  ogó em   0,0083 
-py  zawieszony PM10 0,008 
-py  zawieszony PM 2,5 0,005 

BAT 28. Monitorowanie emisji 
amoniaku, py u i/lub zapachu do 
powietrza z ka dego budynku dla 
zwierz t wyposa onego w system 
oczyszczania powietrza 

Nie dotyczy z uwagi na brak systemu oczyszczania powietrza. 

BAT 29. Monitorowanie parametrów 
procesów technologicznych 

Zu ycie wody 
Rejestrowanie zu ycia wody do pojenia za pomoc  liczników 
wody i faktur (przypadku dostarczenia wody beczkowozem) 
na poszczególnych kurnikach. 
Ca  zu ycia wody monitorowana odbywa si  za pomoc  
odczytów z wodomierza i faktur (przypadku dostarczenia 
wody beczkowozem) na ka dy cykl i cznie w ci gu roku. 
Zu ycie energii elektrycznej 
Rejestrowanie odbywa si  za pomoc  odczytów z liczników 
i faktur na cykl i na rok. 
Zu ycie paliwa 
Rejestrowanie odbywa si  za pomoc  faktur. 
Liczba przybywaj cych i ubywaj cych zwierz t, w tym 
w stosownych przypadkach urodze  i zgonów 
Rejestrowane zasiedle , zbiórek i upadków odbywa si  
w ka dym cyklu i cznie dla ca ego roku. 
Spo ycie paszy 
Rejestr zu ycia paszy na kurnik na cykl i czny roczny 
odbywa si  za pomoc  faktur. 
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Produkcja obornika 
Rejestrowanie przekazanego obornika z ka dego cyklu 
i cznie w ci gu roku. 

BAT 32. Ograniczenie emisji do 
powietrza z ka dego pomieszczenia 
dla brojlerów 

Celem ograniczenia emisji py ów z ka dego pomieszczenia 
dla brojlerów stosuje si  nast puj ce metody: 
- zapewnienie swobodnego dost pu do paszy lub wody 
(podawanie paszy ad libitum), 
- stosowanie paszy granulowanej, 
- stosowanie systemu wentylacji o niskiej pr dko ci przep ywu 
powietrza w pomieszczeniu. 

Z dokonanych w niniejszym raporcie analiz i porówna  wynika, e zak adane rozwi zania 
odpowiadaj  poziomem technicznym wymogom zawartym w dokumentach referencyjnych 
dotycz cych Najlepszej Dost pnej Techniki (BAT) okre lonych dla instalacji przeznaczonych do 
intensywnego chowu drobiu. 

15.Odniesienie si  do celów rodowiskowych wynikaj cych z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsi wzi cia 

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mo ki zatwierdzonego uchwa  nr IX/64/03 Rady Miejskiej 
w Mo kach  z dnia 60.10.2003. Zaprojektowany obiekt zachowuje zalecane parametry i wska niki 
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

15.1. Wskazanie, czy dla inwestycji konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego u ytkowania 

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony rodowiska, je eli z post powania w sprawie oceny 
oddzia ywania na rodowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przegl du ekologicznego wynika, e 
mimo zastosowania dost pnych rozwi za  technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 
mog  by  dotrzymane standardy jako ci rodowiska poza terenem zak adu lub innego obiektu, to dla 
oczyszczalni cieków, sk adowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, 
lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 
i radiolokacyjnej tworzy si  obszar ograniczonego u ytkowania. 

Fermy hodowlane nie s  wymieniane w ród przedsi wzi , dla których przewidziano mo liwo  
tworzenia obszaru ograniczonego u ytkowania w przypadku braku rozwi za  technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych zapewniaj cych dotrzymanie standardów rodowiska poza ich 
terenami. Niezale nie od powy szego, zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami nie przewiduje si  
takiej potrzeby. 

15.2. Okre lenie ogranicze  w zakresie przeznaczenia terenu 
Planowane przedsi wzi cie b dzie zwi zane z dzia alno ci  w zakresie chowu brojlerów. Zgodnie 

z map  ewidencyjn  dzia ki, na których planuje si  lokalizacj  nowych budynków inwentarskich, s  
terenem przeznaczonym pod dzia alno  produkcyjno-us ugow . 

W zwi zku z tym ewentualne szczegó owe ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu mog  
wynika  z przepisów budowlanych. 

16.Przedstawienie zagadnie  w formie graficznej 
Wyniki oblicze  st  zanieczyszcze  powietrza w sieci obliczeniowej oraz oddzia ywania na 

klimat akustyczny za czono na ko cu opracowania. 
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17.Przedstawienie zagadnie  w formie kartograficznej w skali odpowiadaj cej 
przedmiotowi i szczegó owo ci analizowanych w raporcie zagadnie  oraz 
umo liwiaj cej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko 

Z uwagi na charakter i skal  przedsi wzi cia wyniki oblicze  st  zanieczyszcze  powietrza 
w sieci obliczeniowej oraz oddzia ywania na klimat akustyczny przedstawione w formie graficznej 
(wydruki izolinii i izofon na mapie) mo na uzna  za przedstawienie w formie kartograficznej. Ponadto 
do raportu za czono plan sytuacyjny elementów fermy. 

18.Analiza mo liwych konfliktów spo ecznych zwi zanych z planowanym 
przedsi wzi ciem; 

Przedsi wzi cie nie powinno wywo ywa  negatywnych odczu  miejscowej ludno ci poniewa : 
 zgodne jest z faktycznym obecnym zagospodarowaniem dzia ki inwestora od wielu lat, 
 zgodne jest z faktycznym obecnym zagospodarowaniem wi kszo ci dzia ek w ca ej wsi 

Ko odzie , 
 nie powoduje konieczno ci wyw aszczenia czy zakupu gruntu od s siadów, 
 uwzgl dniaj c powierzchni  dzia ki i usytuowanie inwestycji, sp ywy powierzchniowe wód 

opadowych z terenu przyleg ego do obory i z powierzchni dachowych budynku nie narusz  
interesu osób trzecich, 

 planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich, uci liwo ci dla osób 
trzecich w zakresie pozbawienia dost pu do drogi publicznej, pozbawienia mo liwo ci 
korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze rodków czno ci i dost pu do wiat a 
dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi, uci liwo ci poprzez nadmierny 
ha as, wibracje, b  zak ócenia energetyczne, 

 zgodne jest z za eniami studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego ustalonych dla gminy, 

 zwi kszenie nat enia ruchu w stosunku do stanu obecnego na drogach dojazdowych do terenu 
inwestycji nie spowoduje przekroczenia norm ha asu i zanieczyszczenia powietrza, 

 odleg  od najbli szej zabudowy mieszkaniowej (M1, M2) wynosi 370 m, co jest zgodne 
z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie przepisami prawa budowlanego, które stanowi, 

 budynek inwentarski nie mo e by  sytuowany cian  z otworami okiennymi lub drzwiowymi 
w odleg ci mniejszej ni  8 m od ciany istniej cego na s siedniej dzia ce budowlanej budynku 
mieszkalnego, 

 oddzia ywanie akustyczne, jak wskazuj  za czone wyniki oblicze , jest zgodne z normami, 
tj. na terenie najbli szej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej maksymalny poziom ha asu 
w punktach obserwacji na wysoko ci 4 m n.p.t. wynosi w porze dziennej / nocnej odpowiednio 
[dB]: 

o M1   35,6 / 38,3 
o M2   36,3 / 38,5 
o M3   38,0 / 38,6 
o Z1   36,7 / 39,7 
o Z2   37,9 / 41,1 
o Z3   39,3 / 41,4 
o Z4   42,0 / 37,7 

co oznacza, i  przedsi wzi cie nie przekroczy dopuszczalnej normy ha asu 55 dB w porze 
dziennej oraz 45 dB w porze nocnej. 

 stan zanieczyszczenia powietrza, jak wskazuj  za czone wyniki oblicze , jest zgodny 
z obowi zuj cymi normami, tj. rozk ad st  amoniaku i siarkowodoru na poziomie terenu nie 
wykaza  przekroczenia dopuszczalnych st  zanieczyszcze  powietrza, za  maksymalna 
odleg  wyst powania maksymalnych st  zanieczyszcze  wynosi xmm = 68,8 m; wielko  
imisji amoniaku / siarkowodoru na terenach zabudowy mieszkaniowej w punktach o wysoko ci 
1,5 m n.p.t. wynosi odpowiednio [µg/m³]: 
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o M1  50,749 / 0,834 
o M2  56,648 / 0,963 
o M3  74,224 / 1,219 

co oznacza, i  przedsi wzi cie nie przekroczy dopuszczalnej normy amoniaku 400 µg/m³ oraz 
siarkowodoru 20 µg/m³. 

W chwili sporz dzania niniejszego raportu oo  nie stwierdzono konfliktu pomi dzy inwestorem 
a siadami, a tak e nie stwierdzono sprzeciwu odno nie przedmiotowej inwestycji. 

Nie ma adnych przes anek, eby stwierdzi , i  budowa kurnika na terenie, który jest typow  wsi  
rolnicz , b dzie przyczyn  konfliktów spo ecznych na tym tle, zw aszcza e, jak wykazano w raporcie, 
oddzia ywanie fermy na powietrze (uwzgl dniaj c równie  substancje odorotwórcze) i na klimat 
akustyczny jest zgodne z obowi zuj cymi przepisami. 

19.Przedstawienie propozycji monitoringu oddzia ywania planowanego 
przedsi wzi cia na etapie jego budowy i eksploatacji lub u ytkowania, 
w szczególno ci na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ci cz cych je korytarzy 
ekologicznych, oraz informacje o dost pnych wynikach innego monitoringu, 
które mog  mie  znaczenie dla ustalenia obowi zków w tym zakresie 

Rozporz dzenie w sprawie wymaga  w zakresie prowadzenia pomiarów wielko ci emisji nie 
przewiduje prowadzenia pomiarów emisji do powietrza dla instalacji do hodowli zwierz t. 

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i oblicze  wynika, i  planowana inwestycja, przy 
zachowaniu wszystkich warunków minimalizuj cych podanych w niniejszym raporcie, nie b dzie 
negatywnie oddzia ywa a na rodowisko. 

W zwi zku z powy szym, bior c ponadto pod uwag , i  najbli szy obszar Natura 2000 jest 
po ony poza zasi giem oddzia ywania planowanej inwestycji oraz brak jej oddzia ywania na 
ci  korytarza ekologicznego, nie ma bezwzgl dnej potrzeby monitorowania jej wp ywu na 
poszczególne elementy rodowiska. 

20.Wskazanie trudno ci wynikaj ce z niedostatków techniki lub luk we 
wspó czesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowuj c raport 

Autor niniejszego raportu nie napotka  na wi ksze trudno ci wynikaj ce z niedostatków techniki lub 
luk we wspó czesnej wiedzy z uwagi na istniej  bogat  literatur  dotycz  oddzia ywania ferm 
hodowlanych na rodowisko przyrodnicze. 

21.Szczegó owe ustosunkowanie si  do wszystkich uwarunkowa  zawartych 
w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udost pnianiu informacji 
i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko 

Usytuowanie przedsi wzi cia, z uwzgl dnieniem mo liwego zagro enia dla rodowiska, 
w szczególno ci przy istniej cym u ytkowaniu terenu, zdolno ci samooczyszczania si rodowiska 
i odnawiania si  zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowa  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzgl dniaj ce: 

a) obszary wodno-b otne, inne obszary o p ytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska 
gowe oraz uj cia rzek 

Planowane przedsi wzi cie realizowane b dzie poza miejscem wyst powania obszarów 
wodno-b otnych oraz o p ytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk gowych i uj  
rzek. 

b) obszary wybrze y i rodowisko morskie 
Przedmiotowe przedsi wzi cie le y poza obszarami wybrze y i rodowiska morskiego. 
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c) obszary górskie lub le ne 
Przedmiotowe przedsi wzi cie le y poza obszarami górskimi lub le nymi. 

d) obszary obj te ochron , w tym strefy ochronne uj  wód i obszary ochronne zbiorników wód 
ródl dowych 

W rejonie planowanej inwestycji brak jest obszarów obj tych ochron , w tym stref ochronnych 
uj  wód i obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych. 

e) obszary wymagaj ce specjalnej ochrony ze wzgl du na wyst powanie gatunków ro lin 
i zwierz t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj tych ochron , w tym obszary Natura 
2000 oraz pozosta e formy ochrony przyrody 
Najbli szym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest OSO Ostoja 
Biebrza ska oraz SOO Dolina Biebrzy; oba obszary  oddalone o 7 km. 
Przedsi wzi cie le y w odleg ci 4,8 km od korytarza ekologicznego Bagna Biebrza skie – 
Puszcza Knyszy ska (KPn-3B), nie wp ywaj c na jego ci . 

f) obszary, na których standardy jako ci rodowiska zosta y przekroczone lub istnieje 
prawdopodobie stwo ich przekroczenia 
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane b dzie na terenie, na którym standardy jako ci 
rodowiska nie zosta y przekroczone, jak równie  nie istnieje prawdopodobie stwo ich 

przekroczenia. 
g) obszary o krajobrazie maj cym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Planowane przedsi wzi cie po one jest poza terenami o krajobrazie maj cym znaczenie 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) g sto  zaludnienia 
sto  zaludnienia gminy Mo ki wynosi 97,5 os./km². 

i) obszary przylegaj ce do jezior 
Rejon przewidywanej do realizacji inwestycji nie przylega do jezior. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
W rejonie planowanego przedsi wzi cia nie stwierdzono uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej. 

k) wody i obowi zuj ce dla nich cele rodowiskowe 
Planowane przedsi wzi cie znajduje si  w obr bie jednolitych cz ci wód powierzchniowych 
Nere l do Rumejki (kod PLRW2000102187), dla której celem rodowiskowym jest g ównie 
osi gni cie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. 
Ponadto planowane przedsi wzi cie po one jest w obr bie jednolitej cz ci wód 
podziemnych PLGW800052, dla której celem rodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego i ilo ciowego. 

22.Streszczenie w j zyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do ka dego elementu raportu 

Przedsi wzi cie jest usytuowane na dzia ce o nr geod. 57/2, obr b Ko odzie , gmina Mo ki, powiat 
moniecki. 

Inwestorem jest Pan Grzegorz Amonowicz, zam. Ko odzie  23, 19-100 Mo ki. 
Przedsi wzi cie stanowi  2 kurniki o cznej obsadzie 290,916 DJP (72 729 szt. brojlerów) 

o powierzchni zabudowy ogó em 30 474 m² wraz z infrastruktur  towarzysz , któr  stanowi : 
 2 baterie silosów, z których ka da sk ada si  z 2 silosów o adowno ci 21 t ka dy (czyli cznie 

4 silosy), 
 1 szczelny zbiornik na cieki bytowe o pojemno ci do 5 m³, 
 2 baterie sk adaj ce si  z 2 zbiorników stalowych naziemnych na gaz propan o pojemno ci 

6,7 m³ ka dy. 
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Przewidywana wielko  zatrudnienia: 2 osoby. 
Wielko  obiektu ma na celu zapewnienie dobrostanu dla planowanej skali hodowli brojlerów. 

Rodzaj utrzymania: bezklatkowy na ció ce p ytkiej. 
Wielko  obiektu ma na celu zapewnienie dobrostanu dla planowanej skali hodowli brojlerów. 

Rodzaj utrzymania: bezklatkowy na ció ce p ytkiej. 
Na terenie inwestycji stwierdzono obecno  kurnika (rok budowy 2017) o obsadzie 78 DJP, w 

którym docelowo planowane jest zwi kszenie obsady do 146,136 DJP (36 534 szt.). 
Powierzchnia dzia ki nr 57/2 wynosi 72 991 m². Dzia ka w ca ci stanowi w asno  prywatn , nie 

podlega ochronie wed ug ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wobec jego 
braku), nie jest te  wpisana do rejestru zabytków. 

Z rejestru gruntów wynika, e na ww. dzia  sk adaj  si  grunty klasy PsIV i PsV. Teren inwestycji 
jest p aski, poro ni ty traw  w miejscu lokalizacji budynków istniej cych, za  w kierunku pó nocnym 
stwierdza si  obecno  naturalnego podmok ego zag bienia terenu, za którym znajduje si  teren 
upraw rolnych. 

Uwzgl dniaj c powierzchni  dzia ki i usytuowanie inwestycji nale y przyj , e sp ywy 
powierzchniowe wód opadowych z terenu przyleg ego do kurników i z powierzchni po aci dachowych 
nie b  stanowi y zagro enia dla rodowiska i nie narusz  interesu osób trzecich. 

Teren inwestycji posiada dost p, poprzez drog  lokaln wirow , do drogi powiatowej o 
nawierzchni asfaltowej relacji Knyszyn – Mo ki. 

Teren otaczaj cy dzia  inwestora stanowi  g ównie tereny upraw rolnych oraz zabudowa 
mieszkalna wsi Ko odzie  (w kierunku wschodnim) znajduj ca si  w odleg ci ok. 370 m (oznaczona 
jako M1÷3), za  granica zabudowy zagrodowej – ok. 270 m (Z1÷4). 

Nale y doda , i  w odleg ci ok. 150 m w kierunku po udniowym znajduje si  9 kurników 
uwzgl dnionych w analizie oddzia ywania skumulowanego inwestycji na powietrze i klimat 
akustyczny. 

Z uwagi na czn  powierzchni  zabudowy równ  4 720,35 m² (kurnik istniej cy – 1 964,80 + kurnik 
planowany 1 955,55 + powierzchnia utwardzona i dojazdy – 800 m²), udzia  powierzchni czynnej 
biologicznie do wy czenia z powierzchni terenu inwestycji ogó em wynosi: 4 720,35 / 72 991 * 100% 
= 6,5%. 

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w przy cze energetyczne, za  zasilanie wod  
nast powa  b dzie z istniej cego wodoci gu wiejskiego. Brak jest natomiast sieci kanalizacyjnej 
deszczowej czy kanalizacyjnej. 

Doda  nale y, i  w zasi gu oddzia ywania przedsi wzi cia nie wyst puj  obszary parków 
narodowych, ochrony uzdrowiskowej czy te  obszary szczególnego zagro enia powodzi . 

Przy przyj tej powierzchni u ytkowej hal inwentarzowych kurników jest spe niony warunek 
nieprzekraczania zag szczenia obsady na poziomie 39 kg/m² na ka dym etapie cyklu hodowlanego, 
uwzgl dniaj c rozlu nienie stada, tj. sprzeda  ok. 30% stanu pocz tkowego ptaków w wieku 
5 tygodni. 

Poszczególne kurniki wyposa one b  w nast puj ce instalacje: 
 instalacja elektryczna, 
 instalacja wodoci gowa z instalacj  pojenia, 
 instalacja paszoci gowa, 
 wentylacja grawitacyjna wlotowa w postaci 50 wlotów powietrza o wymiarach 57 * 27 cm 

zabezpieczonych klap  z tworzywa sztucznego, 
 wentylacja mechaniczna wylotowa w postaci: 

 10 wentylatorów dachowych o wydajno ci maksymalnej 12 200 m³/h ka dy, zlokalizowanych 
w kalenicy dachu kurnika w formie wyrzutni niezadaszonej, o rednicy wylotu 0,630 m 
i wysoko ci geometrycznej od poziomu terenu 6,5 m n.p.t.; czas pracy wentylatorów przyj to 
równy 6 048 h/rok, 

 6 wentylatorów ciennych o wymiarach 1,40 * 1,40 m i wydajno ci maksymalnej 42 000 m³/h 
ka dy, zako czonych dyfuzorem o wylocie okr ym Ø 1,50 m, o wysoko ci rodka 
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geometrycznego od poziomu terenu 1,5 m, zlokalizowanych na cianach szczytowych 
poszczególnych kurników; czas pracy wentylatorów przyj to równy 500 h/rok 

 system ogrzewania cz ci inwentarzowej w postaci 4 nagrzewnic gazowych o mocy 
znamionowej 80 kW ka da z zamkni  komor  spalania, 

 system zraszania wodnego w postaci rur na ciennych zaopatrzonych w dysze zapewniaj ce 
du  dyspersj  wody, 

Zaplecze socjalno-techniczne (przy kurniku K1) i techniczne (przy kurniku K2) ogrzewane b  
z zastosowaniem urz dze  elektrycznych. 

cieki bytowe z zaplecza socjalno-technicznego (K1)) odprowadzane b  do zbiornika 
szczelnego bezodp ywowego o pojemno ci do 5 m³. 

Wody pop uczne nie b  powstawa , poniewa ciany, strop i posadzki kurników po ka dym cyklu 
produkcyjnym po wywiezieniu obornika b  czyszczone na sucho (dlatego te  nie przewiduje si  
zbiorników na wody pop uczne), za  nast pnie dezynfekowane. 

Proces dezynfekcji (który winien by  przeprowadzany na suchej powierzchni, bowiem przy 
powierzchni mokrej zmniejsza si  st enie preparatu, a tym samym skuteczno  jego dzia ania), 
polega na zamg awianiu rodkami chemicznymi, które natychmiastowo ulegaj  odparowaniu do 
powietrza. Zatem jest to proces krótkotrwa y o oddzia ywaniu lokalnym wewn trz kurnika. 

Preparat Virkon S, który b dzie stosowany na fermie, (wg karty charakterystyki) wykazuje, i aden 
ze sk adników niebezpiecznych zawartych w preparacie nie jest wymieniony w rozporz dzeniu dot. 
warto ci odniesienia, a wi c mo na domniemywa , i  zosta  uznany przez ustawodawc  za nieistotny 
w aspekcie wp ywu na rodowisko i ludzi. Jest to rodek biodegradowalny, tzn. rozk ada si  
w rodowisku do dwutlenku w gla i wody (pary wodnej), co sk ania do stwierdzenia o niewielkim 
wp ywie na rodowisko i zdrowie okolicznych mieszka ców. 

Nanoszenie roztworu rodka dezynfekuj cego (do rutynowej dezynfekcji nale y wykona  roztwór 
o st eniu 1% czyli 10 g preparatu na 1 l wody) odbywa si  przy pomocy opryskiwacza z dysz  
o du ym stopniu dyspersji. Nale y doda , i  producent preparatu zaleca odczekanie 30 minut po 
zamg awianiu przed wej ciem personelu bez rodków ochrony osobistej. 

Przy ka dym z kurników zainstalowana zostanie bateria, sk adaj ca si  z dwóch silosów 
o adowno ci 21 t ka dy (czyli cznie planowane s  4 silosy). 

Ponadto przewidziano zainstalowanie baterii sk adaj cej si  z 4 zbiorników gazowych stalowych 
naziemnych o pojemno ci 6,7 m³ ka dy na p ycie fundamentowej. 

W budynkach projektowanych kurników przewiduje si  wykonanie szczelnych i nienasi kliwych 
posadzek z zastosowaniem folii budowlanej oraz betonu przemys owego z w óknem szklanym celem 
niedopuszczenia do przenikania obornika i wód pop ucznych do gruntu. 

Planowany proces produkcyjny polega na tym, i  zakupione piskl ta hodowane b  w cyklu 
6-tygodniowym. Chów prowadzony b dzie na ció ce ze s omy o grubo ci 10÷15 cm w budynku 
zamkni tym o uk adzie bezkorytarzowym. Do karmienia kurcz t stosuje si  przemys owe pasze 
granulowane. Gotowe mieszanki paszowe podaje si  automatycznie do karmide  cylindrycznych. 
Pojenie kurcz t odbywa si  systemem kropelkowym. System sk ada si  z wodoci gu 
z zamontowanymi smoczkami otwieraj cymi si  przy dotyku, nie powoduj c rozlewania wody. 

W ci gu roku zak ada si  6 pe nych cykli hodowlanych. Po osi gni ciu wymaganego okresu 
hodowli kurcz t (6 tygodni) nast puje likwidacja cyklu. Podczas trwaj cej ok. 2 tygodnie przerwy, po 
wywiezieniu obornika, nast puje czyszczenie cian i stropu kurników na sucho, po czym 
przeprowadza si  dezynfekcj  kurników metod  zamg awiania rodkami chemicznymi zawieraj cymi 
jodyn , a tak e parami formaliny. 

Ryzyko wyst pienia powa nej awarii przemys owej w planowanym przedsi wzi ciu nie wyst puje, 
a tak e nie przewiduje si  mo liwo ci transgranicznego oddzia ywania na rodowisko omawianego 
przedsi wzi cia z uwagi na lokalny charakter emisji zanieczyszcze . 

Po rozwa eniu ró nych wariantów planowanego przedsi wzi cia wybrano wariant proponowany 
przez inwestora, czyli zgodny z projektem technicznym i technologicznym. 

Po przeprowadzeniu analizy oddzia ywania projektowanego przedsi wzi cia na poszczególne 
komponenty rodowiska, dla rozpatrywanego terenu lokalizacji przedsi wzi cia, projektu 
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zagospodarowania oraz za  projektowych, stwierdzono, e ferma hodowli brojlerów nie b dzie 
uci liwa dla: 

 ludzi 
Oceniana inwestycja nie b dzie powodowa a negatywnych oddzia ywa  na ludzi z uwagi na 
obszar prowadzenia dzia alno ci, rodzaj zastosowanych rozwi za  technicznych oraz pewne 
oddalenie od najbli szej zabudowy mieszkaniowej. 

 powietrza 
Wskazano na ród a emisji zanieczyszcze , dokonano ich oceny pod k tem stopnia, w jakim 
wp yn  na jako  powietrza w miejscu lokalizacji inwestycji. Stwierdzono, e emisja gazów 
i py ów powstaj ca podczas funkcjonowania kurników planowanych nie b dzie wp ywa a 
w istotny sposób na stan rodowiska; b dzie mia a wy cznie zasi g miejscowy, mieszcz cy si  
w granicach dzia ki, do której inwestor posiada tytu  prawny. 

 klimatu akustycznego 
Na postawie komputerowej analizy oddzia ywania na klimat akustyczny rozpatrywanych 
kurników stwierdza si , i  nie wyst puj  przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytu  prawny. 

 rodowiska gruntowo-wodnego, powierzchni ziemi i gleby 
W niniejszym raporcie zawarto informacje o najistotniejszych ród ach powstawania zagro , 
dokonano ich oceny pod k tem stopnia, w jakim mog  wp ywa  na zanieczyszczenia wód 
podziemnych. Zaprezentowane rozwi zania techniczne i organizacyjne dotycz ce gospodarki 
wodno- ciekowej s  wystarczaj ce do niepogorszenia stanu rodowiska gruntowo-wodnego, 
powierzchni ziemi i gleby. 

 gospodarki odpadami 
Dokonano oceny wp ywu powstaj cych odpadów na rodowisko oraz omówiono sposób ich 
usuwania. Stwierdzono, i  gospodarka odpadami po uruchomieniu zak adu nie b dzie 
powodowa a powstawania nadmiernej ilo ci odpadów, a sposób ich gromadzenia 
i zagospodarowania nie spowoduje pogorszenia stanu rodowiska. 

 oddzia ywania na obszary chronione 
W niniejszym raporcie zawarto informacje o najistotniejszych ród ach powstawania zagro , 
dokonano ich oceny pod k tem stopnia, w jakim mog  wp ywa  na obszary chronione. 
Zaprezentowane rozwi zania techniczne i organizacyjne oraz usytuowanie przedsi wzi cia 
wzgl dem tych e obszarów nie spowoduj  pogorszenia stanu rodowiska. 

 zwierz t, ro lin i grzybów 
Prowadzona dzia alno  nie wp ywa negatywnie na przyrod  w rejonie lokalizacji inwestycji. 
Oddzia ywanie przedmiotowych budynków inwentarskich b dzie mia o zasi g miejscowy. 
Analizowane przedsi wzi cie usytuowane jest w miejscu, w którym nie obserwuje si  siedlisk 
zwierz t oraz ro lin czy grzybów, które z uwagi na walory przyrodnicze wymaga yby ochrony. 

 klimatu 
Bior c pod uwag  rodzaj zanieczyszcze  emitowanych do rodowiska w wyniku realizacji 
i funkcjonowania przedsi wzi cia oraz wielko  tej emisji nie przewiduje si  zmian 
klimatycznych powodowanych oddzia ywaniem przedsi wzi cia na powietrze. 

 jednolitych cz ci wód powierzchniowych i podziemnych 
Nie przewiduje si  wp ywu inwestycji na jednolite cz ci wód powierzchniowych i podziemnych 
z uwagi na stosowanie rozwi za  techniczno-prawnych niepowoduj cych przedostawania si  
zanieczyszcze  do rodowiska gruntowo-wodnego wodnego, 

 dóbr materialnych, zabytków i krajobrazu kulturowego 
Opiniowany teren znajduje si  poza zasi giem obszarów prawnie obj tych form  ochrony 
konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zwi zku 
z czym nie postawiono adnych wymaga  w tym zakresie. Krajobraz jest ma o zró nicowany 
i reprezentuje typ krajobrazu rolniczego z du  powierzchni  gruntów ornych. Z uwagi na 
kontynuacj  funkcji istniej cej zabudowy zagrodowej obecno  i funkcjonowanie na 
rozpatrywanym terenie planowanego przedsi wzi cia nie wp ynie znacz co na zmian  
krajobrazu. 
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 obszaru chronionego Natura 2000 
Realizacja planowanego przedsi wzi cia nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na obszar 
chroniony Natura 2000, jak równie  w aden sposób nie b dzie wp ywa  na integralno  tego 
obszaru ze wzgl du na lokalny zasi g emisji oraz odleg  wynosz  ok. 7 km dla OSO 
Ostoja Biebrza ska) i SOO Dolina Biebrzy. 

 siedlisk przyrodniczych 
Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono obecno ci siedlisk przyrodniczych. 

 korytarzy ekologicznych 
Przedsi wzi cie le y w odleg ci 4,8 km od korytarza ekologicznego Bagna Biebrza skie – 
Puszcza Knyszy ska (KPn-3B), nie wp ywaj c na jego ci . 

W zwi zku z powy szym zawnioskowano o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj  projektowanego przedsi wzi cia. 

23.O wiadczenie autora o spe nieniu wymaga , o których mowa w art. 74a ust. 2 
Niniejszym o wiadczam, i  uko czy em, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite 

studia magisterskie na kierunku zwi zanym z kszta ceniem w obszarze nauk technicznych 
z dyscyplin: in ynieria rodowiska (Politechnika Bia ostocka w Bia ymstoku), spe niaj c tym samym 
wymóg podany w art. 74a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3.10.2008 o udost pnianiu informacji 
o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz.U.2023.1094). 

Ponadto posiadam ponad 5-letnie do wiadczenie w wykonywaniu raportów o oddzia ywaniu 
przedsi wzi cia na rodowisko, co spe nia wymóg stawiany w art. 74a ust. 2 pkt 2 przywo anej wy ej 
ustawy. 

Jednocze nie potwierdzam, i  jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego 
wiadczenia. 

………………………………………………………… 

24. ród a informacji stanowi ce podstaw  do sporz dzenia raportu 

24.1. Materia y wyj ciowe i literatura 
 Dane i informacje zebrane podczas wizji lokalnej w terenie, 
 Kopia mapy zasadniczej 1:1 000, 
 Za enia do projektu budowlanego przed one przez inwestora, 
 Instrukcja ITB nr 338/2008 „Metoda okre lania emisji i imisji ha asu przemys owego 

w rodowisku”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008, 
 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – poradnik opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo rodowiska, 2002 
 Dane meteorologiczne. 

24.2. Obowi zuj ce akty prawne wykorzystane w opracowaniu 
[1]  Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 ze zm.), 
[2]  Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478), 
[3]  Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587), 
[4]  Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2020.282 ze 

zm.), 
[5]  Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 

ze zm.), 
[6]  Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336), 
[7]  Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.), 
[8]  Ustawa z dnia 10.07.2007 o nawozach i nawo eniu (t.j. Dz.U.2021.76), 
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[9]  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 31.01.2023 w sprawie przyj cia „Programu dzia  
maj cych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodz cymi ze róde  
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2023.244), 

[10]  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsi wzi  mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), 

[11]  Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020.10), 

[12]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
ha asu w rodowisku (t.j. Dz.U.2014.112), 

[13]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30.10.2014 w sprawie wymaga  w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielko ci emisji oraz pomiarów ilo ci pobieranej wody 
(t.j. Dz.U.2019.2286 ze zm.), 

[14]  Rozporz dzenie Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 7.09.2021 w sprawie wymaga  w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielko ci emisji (Dz.U.2021.1710), 

[15]  Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 w sprawie wymaga  
i sposobu post powania przy utrzymaniu gatunków zwierz t gospodarskich, dla których normy 
ochrony zosta y okre lone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.344 ze zm.), 

[16]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26.01.2010 w sprawie warto ci odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.87), 

[17]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24.08.2012 w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021.845),  

[18]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), 

[19]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 1.09.2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395), 

[20]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre lenia przeci tnych 
norm zu ycia wody (Dz.U.2002.70), 

[21]  Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 7.10.1997 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U.2014.81), 

[22]  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 ze zm.). 

[23]  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2016 w sprawie rodzajów i ilo ci substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu 
o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej 
(Dz.U.2016.138), 

[24]  Rozporz dzenie Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 17.03.2022 w sprawie formatu dokumentu 
zawieraj cego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddzia ywaniu 
przedsi wzi cia na rodowisko (Dz.U.2022.652), 

[25]  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11.05.2015 w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami (Dz.U.2015.796, 

[26]  Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2023.633), 
[27]  Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotycz cych dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), 
[28]  Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15.02.2017 ustanawiaj ca konkluzje 

dotycz ce najlepszych dost pnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu 
lub wi  zgodnie z dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, 

[29]  Ustawa o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa 
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko z dnia 3.10.2008 
(t.j. Dz.U.2023.1094). 


